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Janina Zyta Wilczewska Przewozy Regionalne sp.z 0.0.
Dyrektor Oddziat Podlaski z siedzibg

T 665110664 F 856733522 pOLREG|O w Bialymstoku
sekretariat.bialystok@p-r.com.pl ul. Kopernika 60

15-397 Blatystok

PRTL3-251-01/2019 Biatystok, 06 maja 2019r.
Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postepowania o udzielenie sektorowego zaméwienia publicznego prowadzonego
w tryble przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,Wykonanie czynnosci piatego poziomu
utrzymania (P5), wraz z pracami dodatkowymi dla autobuséw szynowych typu 213Ma
nr SA105-103 i typu 215M nr SA108-007".

|. Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986, dalej ,ustawa Pzp”) Zamawiajacy "Przewozy
Regionalne" sp. z 0.0. ul. Kolejowa 1, 01-4217 Warszawa Oddziat Podlaski z siedziba
w Biatymstoku ul. Kopernika 60, 15-397 Bialystok udziela wyjasnieri dotyczacych tresci
SIWZ:

Pytanie 1.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przelgcznikéw sieciowych z minimum 2x Ethernet
10/100/1000 Mbit/s M12. Powszechnym rozwigzaniem we wszystkich pojazdach kolejowych
(nawet nowo konstruowanych) jest stosowanie w urzgdzeniach sieciowych oraz urzqdzeniach
koricowych interfejséw Ethernet 100Mbit ze wzgledu na transmisje danych na poziomie nie
przekraczajgcym 1Mbit/s. Zastosowanie minimum 2x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s M12
podnosi niepotrzebnie koszty projektu. Ponadto dostgpne na rynku przelgczniki dla
zastosowari kolejowych wyposazone sq w maksymalnie 2-3 porty Ethernet 1Gbit, ktdre
wykorzystywane sq do utworzenia gléwnej magistrali danych lqczqcej poszczegéine czlony
pojazdu oraz pojazdy w trakcie jazdy wielokrotnej. Do géownej magistrali dolgczone sq
przetgczniki sieciowe z portami 10/100 Mbit/s.

Czy w zwigzku z powyziszym Zamawiajgcy dopusci zastosowanie switchy z min. 2x Ethernet
10/100/1000 Mbit/s M12, ktére wykorzystane zostang tylko do utworzenia gidwnej
magistrali?
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Odpowiedz ad 1.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie switchy-z min. 2x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s M12,
ktére wykorzystane zostang tylko do utworzenia giéwnej magistrali.

Pytanie 2.
Dotyczy: zatgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat Il lit. B pkt. 28.3. ppkt.
5. Wideo rejestrator

»— liczba klatek na sekunde: min. 400 k/sec (PAL), min. 480 k/sec (NTSC);"

Wykonawca pragnie zwrdci¢ uwage, iz ww. wymagane parametry dotyczg standardéw
stosowanych w przestarzalych, analogowych systemach telewizyjnych, ktore aktualnie nie
majq zastosowania w cyfrowych systemach monitoringu wizyjnego.

W zwigzku z Wykonawca wnosi zatem o odstgpienie od tego wymogu lub alternatywnie
zastgpienie go wymogiem:

»~ liczba klatek na sekunde: min. 480 k/s;”.

Odpowiedz ad 2.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treéci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia w nastepujacy sposob:

dotychczasowy zapis zafgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat i lit. B pkt.
28.3. ppkt. 5. Wideo rejestrator o tresci:

»— liczba kiatek na sekunde: min. 400 k/sec (PAL), min. 480 k/sec (NTSC);”
otrzymuje nastepujace brzmienie:

»~ Wideo rejestrator o rozdzielczosci FULL-HD 1920/1080 z szybkoscia zapisu obrazu min.
25Fps;”.

Pytanie 3.
Dotyczy: zalgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat Il lit. B pkt. 28.3. ppkt.
5. Wideo rejestrator

»— wbudowane interfejsy: Ethernet 10/100/1000 (min. 2 sztuki), USB 3.0 (min. 2 sztuki),
mikrofonowe (min. 2 sztuki), lub Ethernet M12, min. SATA Ill (2 sztuki);”

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia wideo rejestratora wyposazonego w dwa wejscia
mikrofonowe. We wspdlczesnych, nowoczesnych rozwigzaniach dzwigk jest rejestrowany w
sposob cyfrowy i przesylany do rejestratora poprzez sieé¢ Ethernet z réznych Zrédel. W takim
przypadku do rejestracji diwigku nie jest potrzebne wykorzystanie zZadnych wejsé
mikrofonowych w wideo rejestratorze.

Wobec powyiszego prosimy o usuniecie wymogu posiadania wejsé mikrofonowych.
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Odpowiedz ad 3.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane proponowang w pytaniu 3.
Z uwagi na powyisze Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany
tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia w nastepujacy sposdb:

dotychczasowy zapis zatgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat Il lit. B pkt.
28.3. ppkt. 5. Wideo rejestrator o tresci:

,~ wbudowane interfejsy: Ethernet 10/100/1000 (min. 2 sztuki), USB 3.0 (min. 2 sztuki),
mikrofonowe {min. 2 sztuki), lub Ethernet M12, min. SATA Il (2 sztuki);”

otrzymuje nastepujqce brzmienie:

.~ wbudowane interfejsy: Ethernet 10/100/1000 (min. 2 sztuki), USB 3.0 (min. 2 sztuki), lub
Ethernet M12, min. SATA il (2 sztuki);"”.

Pytanie 4.

Dotyczy: zalgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat Il lit. B pkt. 28.3. ppkt.

4. Monitory w kabinie maszynisty

»— przekgtna min. 19 cali;”

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia monitora o przekgtnej minimum 19 cali na potrzeby
podgladu obrazu systemu monitoringu wideo. Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na
zaoferowanie monitora o przekgtnej 15”?

Z doswiadczenia Wykonawcy, ktory zabudowal setki systemdéw monitoringu wideo w
pojazdach kolejowych wynika, iz monitor o proponowanej przekgtnej doskonale nadaje sig do
podglgdu obrazu systemu monitoringu. Ponadto zastosowanie monitora o przekgtnej 15”
daje mozliwosé zabudowy monitora w pulpicie maszynisty, co wplywa korzystnie na
ergonomie pracy maszynisty oraz nie ogranicza w zaden sposob jego pola widzenia.

Odpowiedz ad 4.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang w pytaniu 4.

Z uwagi na powyisze Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany
treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w nastepujacy sposéb:

dotychczasowy zapis zatacznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziaf Il lit. B pkt.
28.3. ppkt. 4. Monitory w kabinie maszynisty o tresci:

»— przekatna min. 19 cali;”

otrzymuje nastgpujgce brzmienie:

»— przekatna min. 15 cali;”.
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Pytanie 5.
Dotyczy: zalqcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat Il lit. B pkt. 28.3. ppkt.
2. Kamery zewnetrzne

Czy jako kamerg szlakowq Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie oparte na kamerze wewnetrznej,
zabudowanej za przednig szybq pojazdu w polu pracy wycieraczek?

Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, iz takie rozwigzanie jest korzystniejsze poniewaz
eliminuje negatywny wplyw warunkéw zewnetrznych (uszkodzenia mechaniczne, deszcz,
Snieg, brud) na jakosé rejestrowanego obrazu.

Odpowiedz ad 5.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang w pytaniu 5.

Z uwagi na powyisze Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia w nastepujacy sposéb:

dotychczasowy zapis zatgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat Il lit. B pkt.
28.3. ppkt. 2. Kamery zewnetrzne o tresci:

»~ kamery cyfrowe kolor IP Full HD skierowane na szlak zapewniajace przejrzysty obraz,
2wlaszcza dla odczytania wskazari mijanego semafora oraz w dalszej perspektywie
nawierzchni i sytuacji ruchowej przed Pojazdem we wszystkich porach doby i réznych
warunkach pogodowych;”

otrzymuje nastepujgce brzmienie:

»~ kamery cyfrowe kolor IP Full HD skierowane na szlak zapewniajace przejrzysty obraz,
zwlaszcza dla odczytania wskazai mijanego semafora oraz w dalszej perspektywie
nawierzchni i sytuacji ruchowej przed Pojazdem we wszystkich porach doby i réznych
warunkach pogodowych. Jako kamere szlakowg Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
oparte na kamerze wewngtrznej, zabudowanej za przednig szyba pojazdu w polu pracy
wycieraczek;”.

Pytanie 6.
Dotyczy: zalgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdzial Il Iit.B pkt. 28.3. ppkt.
6.

»~ wbudowane interfejsy min: 2x Ethernet 10/100 Mbits, min. USB 3.0, CAN, Audio, HOMI,
zlgcza antenowe — GPS | GSM,”

Z wieloletniego doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze wystarczajgcym i powszechnie
stosowanym rozwigzaniem we wszystkich pojazdach kolejowych (nawet nowo budowanych)
Jjest interfejs USB 2.0, ktdry zapewnia pasmo transmisji do 480 Mbit/s umozliwiajgce
realizacjg wszelkich dostgpnych dla USB funkcjonalnosci oraz wszystkich funkcjonalnosci
wymaganych przez Zamawiajgcego w SIWZ. Interfejs USB 3.0 wymaga odmiennego
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okablowania, a predkosci rzedu 4.8 Gbit/s dostgpne dla USB 3.0 wielokrotnie przewyzszajq
maksymalne wykorzystywane predkosci przesytu danych w monitorach LCD, wigc mozliwosci
USB 3.0 nigdy nie zostang przez Zamawiajgcego wykorzystane (monitor LCD nie wymaga
_ przesylania danych z/na urzqdzenia pamigci masowej takich jak dyski HDD/SSD).

W zwigzku z powyziszym prosimy o dopuszczenie uZytkowania rdwniez zigcz w standardzie
USB 2.0.

Odpowiedi ad 6.
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiane proponowang w pytaniu 6.

Pytanie 7.
Dotyczy: zalgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat Il lit. B pkt. 28.

»— System wyposazy¢ we wilasne Zrédio podtrzymania zasilania, pozwalajgce na rejestracje
obrazu z kamer zewnegtrznych (z zachowaniem pelnej funkcjonalnosci) przez czas nie mniejszy
niz 30 minut,”

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie centralnej baterii pojazdu do podtrzymania
systemu monitoringu zewnetrznego? Zastosowanie indywidualnych systemow podtrzymania
zasilania podraza znaczgco koszty wdrozenia i utrzymania systemu w poréwnaniu z jednym
centralnym Zrédlem zasilania. Rozwigzanie z zastosowaniem baterii centralnej jest
powszechnie stosowane w pojazdach kolejowych.

OdpowiedzZ ad 7.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane proponowana w pytaniu 7.

Pytanie 8.
Dotyczy: zalgcznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu umowy, Rozdziat Il lit. B pkt. 28.3. ppkt.
5. Wideo rejestrator

»— 2godnie z normami szczelnosci: min. IP 44,
Zamawiajqcy wymaga zaoferowania wideo rejestratora zgodnego z normg szczelnosci IP44.

Z doswiadczenia wykonawcy wynika, iz rejestrator zazwyczaj jest zabudowywany w specjalnie
do tego przeznaczonej przestrzeni wewngtrz pojazdu (w szafie teletechnicznej), gdzie nie jest
on narazony na dzialanie czynnikéw takich jak:

- obce ciala stale o srednicy 1mm i wigkszej,
- bryzgi wody z réznych kierunkow.

Stosowanie rejestratora o tak wysokich parametrach dotyczqcych szczelnosci obudowy
niepotrzebnie wpiynie na podwyzszenie jego ceny.

W zwigzku z powyzszym, zwracamy sig z proshq o usunigcie niniejszego wymagania.
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Odpowiedz ad 8.
Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiang proponowang w pytaniu 8.

Il. Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp dokonuje
zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w nastepujacy sposéb:

zmienia si¢ wskazany w Specyfikacjl Istotnych Warunkéw Zamdwienia:
termin skladania ofert:

z dnia 10.05.2019 r. do godz. 10:00,

nadzier 16.05.2019 r. do godz. 10:00, -

termin otwarcia ofert z dnia:

z dnia 10.05.2019 r. o godz. 10:30,

na dzier) 16.05.2019 r, o godz. 10:30.
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