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budowy lub wykonywania innych robét buddwlanych .

- —r— 4]
b ~/ TN
(PB-2) vz ARY03. coarfe A
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednoroaz{hnego. OIM. 202

Podstawa prawna: Art.29 ust.] pkt.11 , Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo /
budowlane (Dz. U. z 2020 . poz. 1333, z p6zn. zm.). (n
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ (ﬂ 1

Nazwa: STAROSTA MLAWSKI
2.1. DANE INWESTORA"

Imie i nazwisko lub nazwa: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Kraj: POLSKA................... Wojewddztwo: MAZOWIECKIE ..o
Powiat: WARSZAWSKI..................ceee. Gmina: WARSZAWA PRAGA POLNOC.........

Ulica: JAGIELLONSKA ........cccocovvaiiiinniennenn, Nr domu: 26....... Nr lokalu:
Miejscowosé: WARSZAWA Kod pocztowy: 03-719  Poczta: WARSZAWA

Email (n1e0bOWIgzZKOWO): L. ittt e e s
Nr tel. (NIEObOWIGZKOWO): ....viiiiiiiiii et et et e aeen e

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)”

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,

Kraj: asssmsammaraamsmmmsivis s WojeWwOdZtwo: <ismmu sy i i sohiinnssss sssisviaapiis s vaine
POWIEL: uisvuninsnviminassmmmsminnnesvas i vins o GININA: .. covisssssiseivssesos douiaeiis g isvcedvamiseiis

| 6] 1157 R ———— T ety Nr domu: ............. Nr lokalu:
MiejscoWosE: .uvvininiieiiiiiiiia i Kod pocztowy: ................. Poczta: ...... s
Adres SKrzynki €PUAP?: .........oooiiiiiieees et
3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

X pelnomocnik O petnomocnik do doreczen

Imig i nazwisko: JERZY ZELECH

Kraj: POLSKA ..o Wojewddztwo: MAZOWIECKIE .......cc.cooovveviiiiiiciecicec i,
Powiat: CIECHANOWSKI Gmina: MIETSKA CIECHANOW _........cooooviroivirmroresrersressroree,
Ulica: JURECKIEGO .......ccccooviiviiinieresreeen e Nr domu: 38 Nr lokalu: ...
Miejscowoéé: CIECHANOW.............. Kod “pocztowy:06-400....; Poezta: CIECHANOW

Adres skrzynki ePUAP? ...l GRS AT DM SR, 2. 28 MEY VY SR U
Email (nicobowigzkowo):.......ccciisisminis bensioiane s VAL IS LA NLEWSSL DOTWIETCEZS DITYICUIC Z8i00zLN |
Nr tel. (nieobowigzkowo): 606131912 4 95 ‘2021 01.M. 2022,

oy.M. 2022,




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest zalacznik do

zgloszenia przebudowy drogi powiatowej nr P2333W na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 563
relacji Zuromin - Miawa w m. Turza Wielka i m. Turza Mata , na odcinku od km 58+800,00 do km
59+200,00.

Planowane roboty beds realizowane w granicy pasa drogowego drogi powiatowej w m. Turza

Wielka .
Zakres robét :

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi,

- umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie,

- przebudowa skrzyzowania z drogg wyzszej kategorii,

- budowa oraz przebudowa istniejgcych chodnikow

- przebudowa istniejgcych zjazdéw indywid valnych

- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej
Roboty bgdg wykonywane przez specjalistyczng firmg. Przewiduje si¢ rozpoczecie robt po uzyskaniu
wszelkich niezbgdnych pozwolen i uzgodniefi na prowadzenie prac w pasie drogowym. Roboty beda
prowadzone zgodnie zalgczonym projektem , w ktorym rozwigzania techniczne przedsigwziecia
zachowane zostaly zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) . Roboty bedg prowadzone w
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu . Przebudowa drogi nie bedzie
wymagaé wejscia w teren na dzialki bedgce obecnie we wiadaniu osSb trzecich. W sytuacji
szczegolnej, gdy zajdzie koniecznosé wejécia na dzialki przylegle do pasa drogowego wymagana
bedzie jedynie zgoda dotychczasowego wlasciciela na czasowe wejscie Wykonawcy w teren i
wykonanie rob6t zgodnie z projektem.

Planowany termin rozpoczecia® ; 30 listopad 2022

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewddztwo:  Mazowieckie

Powiat: Miawski Gmina: Lipowiec Koscielny
Ulica: .......coooooiviininn. Nrdomu: ............ccoovveeeeiinn,
Miejscowosé:  Turza Wielka Kod pocztowy: 09-300

Identyfikator dziatki ewidencyjnej™: jedn. ewidencyjna 141303_2 Lipowiec Koscielny
Obreb: 0013 Turza Wielka — nr dzialki : 343/1 ;

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

O Wyrazam zgode D Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg §rodkéw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadezeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U, z 2020 r. poz. 344),

7. ZALACZNIKI

N Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

£ Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz. 1546, z péZn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

W Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.
Inne (wymagane przepisami prawa):

[X' ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA ROBOT - S7T . 1



8. PODPIS INWESTORA (PELN OMOCNIKA) 1 DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papicrawe;.

............................... K lsiopad 7022

si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocy
YW przypadku formularza w postaci papicrowsj zamiast identyfikatora dzialki ewidencyinej mozna wskazaé Jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dzialkl ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.






STAROSTWO POWIATOWE
Wydzied Infrastniitury, Rolnictws | $rodowhsks
ul. Stanistawa Wysplanskicyo 84
06-500 Miawe:
tel. (23) 655-20-13, 854-33-H

EGZEMPLARZ

NRI,

ZALACZNIK DO 7Gi DSZENIA
ROBOT BUDOWI CH
Nr: IR$.6743 239, zﬁ 04, 4. 202

podpidéests s

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2333 W

NA SKRZYZOWANIU Z DROGA WOJEWODZKA NR 563
ZUROMIN - MEAWA w M. TURZA WIELKA

KATEGORTA ORIEKTI:

NR DZIALEK : OBREB: 141303 2.0013 TURZA WIELKA NR DZIALKI : 343/1

ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

BIURO PROJEKTOWE JERZY ZELECH
06-400 CIECHANOW UL. JURECKIEGO 38

DROGOWA: INZ. JERZY ZELECH NR UPR. PROJ. MAZ/0378/PWOD/05

inZ. Jerzy Zelech
JUprawnienia budowlane doT PiC
klerowama robotaml bud. teg.gg

CIECHANOW PAZDZIERNIK 2022
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWAMNIA:

Protokét Z ZUD .........ooviieieeieeeeeeeeeseeeee L N3-19, 48499
Pismo Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 12.02.2021 w sprawie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w ramach inwestycji...................3-0
Pismo PZD Mtlawa z dnia 14.12.2017 w sprawie uzgodmenla przebudowy
skrzyzowania z drogg powiatows.... P Ty 1
CZESC OPISOWA ....ccooviviiiiiaaannnn, 9
Projekt Zagospodarowania Terenu ..................covivnnn 10-15
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Plan zagospodarowania terenu ............cocecevevveirverecrensirerneens 27
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STAROSTA MEAWSKI

Nr G.6630.2.92.2022

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu

Whnioskodawca: Biuro Projektowe Zelech Jerzy

06-400Ciechandw

Jureckiego38

Inwestor: Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego reprezentowany
przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w

'03-719Warszawa

Jagielloriska 26

Lokalizacja: Turza Wielka

Miawa 2022-06-02

2022-06-02

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

1 projekt sieci innej

2 projekt sieci kanalizacyjnej

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Nazwa Instytuciji Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
ENERGA - OPERATOR S.A.
! Oddzial w Plocku Kaszubski Rafat brak uwag
2022-05-27 08:38:10
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A
2| Agend . e Jatkowski Stawomir brak uwag
2022-05-26 07:41:46
3| Mazowiecki Zarzad Droég brak uwag
Wojewddzkich Rejon Drogowy w | Magdalena Trzaska
Ciechanowie
Powiatowy Zarzad Drég w Miawie
4 4 4 : Kowalski Piotr brak uwag
2022-06-02 11:14:42




Strona: 2

glrgzsd by / Podpisano Arkadiusz Gtazewski
Arkadiusz Wiestaw Przewodniczgcy Narady Koordynacyjne;

Glazewski . ; :
/podpisano elektronicznie/

Date / Data:
2022-06-1011:39
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Ciechanéw, 12 lutego 2021 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.326.2020.MG

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, 6 i 9 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4,
art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 11 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi §r6dlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekow, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. Uz 2020r., poz. 256 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Zarzgdu Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drég w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 dziatajacego
przez petnomocnika Pana Jerzego Zelech, ul. Jureckiego 38, 06-400 Ciechanéw w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — dwéch wylotéw woéd opadowych lub
roztopowych w korycie rzeki Krupianki, na odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych z pasa
drogi wojewodzkiej nr 563 Zuromin — Mfawa do rzeki Krupianki poprzez projektowane wyloty,
na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Krupianki ktadki dla pieszych, na likwidacje
wylotu wéd opadowych lub roztopowych, na odbudowe rowoéw drogowych polegajacg na ich
pogtebieniu i wyprofilowaniu wraz z ich przebudowa polegajacq na wykonaniu kanalizacji deszczowej
w ramach zadania , Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 563 relacji Zuromin ~ Mtawa w m. Turza Wielka,
na odcinku od km 58+800 do km 59+200”, obejmujacej dziatki nr 1, 59, 343/1 w obrebie Turza Wielka
i dziatki nr 316, 333/2 w obrebie Turza Mata, gmina Lipowiec Koscielny, powiat mtawski, woj.
mazowieckie.

orzekam:

I Udzieli¢ dla Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloriska 26, 03-719
Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce rzeki
Krupianka w km 0+638 (dz. nr 1 w obrebie Turza Wielka, dz. nr 316 w obrebie Turza Mata, gmina
Lipowiec Koscielny, powiat mtawski, woj. mazowieckie) kfadki o konstrukcji w uktadzie statycznym
iednoprzestowym, o nastepujacych parametrach:

[y

. Dtugosc kfadki: 12,00 m

2. Szerokosé podestu: 2,50 m

3. Szerokosc¢ uzyteczna: 2,50 m

4. Rzedne posadowienia przyczotkéw: 127,24 m n.p.m. ; 127,49 m n.p.m.



5. Wspotrzedne geodezyjne: X: 5887118,49 Y: 7448583,70
X:5887130,14 Y:7448588,99

Podest ktadki oparty bedzie na ptytach zelbetowych o wymiarach 120 x 250 cm, wyposazonych
w balustrady stalowe ze stali ocynkowanej lub aluminiowe. Plyta przesta podestu stanowi wyréb
gotowy — kompozyt z iywicy syntetycznej i widkien szklanych. W ramach inwestycji zostanie
wykonane umocnienie dna i skarp rzeki Krupianka materacami gabionowymi o grubosci 20-30 cm
na podsypce piaskowej z geowtdkning o odcinku 4 mb przed mostem i 4 mb za projektowana ktadka
—tacznie 20 mb.

Udzieli¢ dla Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719
Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu wéd
opadowych lub roztopowych w skarpie rzeki Krupianka (km 0+636) na dz. nr 1 w obrebie Turza
Wielka, gmina Lipowiec Koscielny, powiat mtawski, woj. mazowieckie o parametrach:

a) koryto sciekowe: KS75
b) rzednadna: 127,37 m n.p.m.
c) wspdtrzedne geodezyjne: X: 5887121,22 Y: 7448586,76

Udzieli¢ dla Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloriska 26, 03-719
Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu woéd
opadowych lub roztopowych w skarpie rzeki Krupianka (km 0+634,4) na dz. nr 316 w obrebie Turza
Mata, gmina Lipowiec Koscielny, powiat mtawski, woj. mazowieckie o parametrach:

a) koryto sciekowe: KS75
b) rzednadna: 127,37 m n.p.m.
c) wspotrzedne geodezyjne: X: 5887126,45 Y: 7448589,40

Udzieli¢ dla Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719
Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
z pasa drogi wojewodzkiej nr 563 obejmujacej kilometr drogi 58+910 — 59+000 do rzeki Krupianka
poprzez wylot wod opadowych lub roztopowych zlokalizowany na dz. nr 1 w obrebie Turza Wielka,
gmina Lipowiec Koscielny z powierzchni rzeczywistej wynoszacej 0,087 ha i zredukowanej 0,06 ha
w ilosci:

maksymalnej ilosci m® na sekunde:  Qmays = 0,00804 m?/s
$redniej iHo$ci m® na rok Qsrrok = 522 M3/r

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do rzeki Krupianka wylotem w km 0+636 nie powinny
zawierac substanciji zanieczyszczajqcych w ilosciach przekraczajacych:

— zawiesiny ogdlne — 100 mg/I,

—weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.

Udzieli¢ dla Zarzagdu Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloriska 26, 03-719
Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
z pasa drogi wojewddzkiej nr 563 obejmujgcej kilometr drogi 59+000 — 59+180 do rzeki Krupianka
poprzez wylot wéd opadowych lub roztopowych zlokalizowany na dz. nr 316 w obrebie Turza Mata,
gmina Lipowiec Koscielny z powierzchni rzeczywistej wynoszacej 0,216 ha i zredukowanej 0,158 ha
w ilosci:

maksymalnej ilo$ci m> na sekunde:  Qmays=0,02118 m?/s
Sredniej ilosci m® na rok Qurrok = 1296 m3/r
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstarcédw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: 2z-ciechanow®wody.gov.pl 2



VI.

Vil.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do rzeki Krupianka wylotem w km 0+634,4
nie powinny zawierac substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych:

— zawiesiny ogoline — 100 mg/I,

— weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.

Udzieli¢ dla Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellofiska 26, 03-719
Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje wylotu wod opadowych lub roztopowych
w km 59+099,5 drogi wojewddzkiej nr 563 (dz. nr 333/2 w obrebie Turza Mata, gmina Lipowiec
Koscielny, powiat mtawski, woj. mazowieckie) o parametrach:

a) Srednica: 400 mm
b) rzedna: 128,40 m n.p.m.
c) wspotrzedne geodezyjne: X: 5887218,90 Y: 7448615,05

Udzieli¢ dla Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellofiska 26, 03-719
Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na odbudowe rowéw przydroinych w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 563 na odcinku od km 58+800 do km 58+930,5 i od km 59+179 do km 59+200
(strona lewa) oraz na odcinku od km 58+800 do km 58+910 i od km 59+157 do km 594200 (strona
prawa) wraz z ich przebudowa polegajaca na wykonaniu zamknigtej kanalizacji deszczowej wraz
z korytami Sciekowymi typu KS75 (dz. nr 59, 343/1 w obrebie Turza Wielka, gmina Lipowiec
Koscielny, dz. nr 333/2 w obrebie Turza Mata, gmina Lipowiec Koécielny) wg ponizszych tabeli:

- Zestawienie odcinkéw rowéw do odbudowy
Strona Kilorr.letr Wspéfrze.dne Wspéfrzgdne Nachylenie Gtebokosé Szerokoéé
drogi drogi wg ' geodezyjne geode'zyjne skarp [m] dna
opracowania poczgtku korca [m]
- 58+800~ | X:5887033,78 | X:5887070,26 | |
58+930,5 Y: 7448424,18 | Y:7448540,55 |
B 59+4179— | X:5887290,05 | X:5887307,85 1555 o 04
59+200 Y: 7448652,29 Y: 7448663,82
58+800 — X:5887021,94 | X:5887039,18 | - B
orawa | 581910 © Y:7448425,01 | Y:7448540,62 115 o os |
59+157 - X:5887265,16 X: 5_887301,41_ ! ! !
‘ ’ 59+200 Yﬂﬁ8653,01 Y. 7448673,27 _ | -

W ramach inwestycji w ciagu drogi wojewddzkiej na odcinkach obejmujacych odbudowe rowéw
przydroznych zostang wykonane przepusty o srednicy 400 mm wg ponizszej tabeli:

_ Zestawienie przepustow do wykonania
Strona KIIOITletI” Dhugodé Wspolrze.dne Wspbtrzedne Rzedna Rzedna
, drogi wg geodezyjne R . wlotu wylotu
drogi , [m] geodezyjne korica
opracowania | poczatku T [mn.p.ml | Imnpm.l]
: X: 5887035,22 X: 5887036,07
| — i - ——
] 58+821 ! 10,0 y: 741@3_9,84 Y: 7448449,52 130,00 129,90
. 58+926,50 8,0 1 —X: 588106&3? = £ 58—87070'26 128,16 128,06
T |77 | Y:744853497 | Y:7448540,55 ' '
o T ' » | X:5887024,94 X: 5887025,98 128,87 128 80
Wa [ p - PR ’ ’
|7 | ¥:7448465,70 Y: 7448473,76 |

zz-ciechanow@wody.gov.pl 3



Zestawienie odcinkéw rowéw do przehudowy

Wspotrzedne Wspdtrzedne $rednica Diugo;é

Kilometr drogi wg . .
opracowania geodezyjne geodezyjne e [m]

e poczatku korica
58+914 — 584994 X:5887041,57 | X:5887116,99 400 80

 Y:7448582,31 | Y:7448584,82

: 5887 0 :58
59+009 - 59+157 X o780 stk o 400 148
Y:7448591,39 | Y:7448652,88

Zestawienie k;:l_ryt Sciekowych KS75

Kilometr drogi wg Dtugosé Wspétrzedne Wspéfrze.d e Rzgdna e

opracowania [m] eodezyjne poczatku geodezyjne et NilsH
g - N £ vine pocza korica [mn.p.m.] | [mn.p.m.]

X:5887116,17 X:5887121,22
+9 - 58+ . ’
I _58 25585998 55 Y: 7448584,58 Y: 7448586,76 _127'39 ikl
: 5887131,47 :

59+004,50 - 59+010 5,5 X: 5887131, X. 588712645 127,39 127,37

- Y: 7448591,83 Y: 7448589,40 B |

Inwestycja obejmuje réwniei przebudowe przepustu pod korona drogi powiatowej nr 2333W w km
0+017 (dz. nr 343/1 w obrebie Turza Wielka, gmina Lipowiec Koscielny) o nastepujacych
parametrach:

e Srednica: 400 mm

e diugosc: 12 m

e rzedna wlotu: 128,45 m n.p.m.

e rzedna wylotu: 128,25 m n.p.m.

e wspotrzedne geodezyjne: X: 5887039,18 Y: 7448540,62

X:5887041,57 Y:7448552,31

VIil. Zobowigzac Zakfad: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-179
Warszawa do:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

utrzymywania urzadzen wodnych w petnej sprawnosci eksploatacyjnej i technicznej oraz ich
biezacych konserwacji,

pokrycia ewentualnych strat i napraw szkéd spowodowanych wykonaniem robét objetych
niniejszym pozwoleniem,

ponoszenia odpowiedzialnosci w wypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku hiezgodnego
z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wod opadowych lub roztopowych,
przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzeh
oczyszczajgcych i odnotowywanie tych czynnosci w zeszycie eksploatacii tych urzadzen,
utrzymania wylotéw waéd opadowych lub roztopowych w naleiytym stanie technicznym wraz
z umocnieniem skarp i dna koryta rzeki oraz zapewnieniem droinoéci cieku w obszarze
oddziatywania wskazanym w operacie wodnoprawnym tj. okoto 8 m. W przypadku
ograniczonego odplywu wéd z wylotéw nalezy dokonaé usuniecia roslinnosci lub przetamowar,
zgloszenia posiadanych urzadzen wodnych Wodom Polskim — RZGW w Warszawie, w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tych urzadzeri zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
dokonania zgtoszenia obejmujacego zakres wykonanych robét (przebudowa, likwidacja) Wodom
Polskim — RZGW w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia wystapienia tych zmian zgodnie
z art. 331 ust. 5 ustawy Prawo wodne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaricéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: 2z-ciechanow@wody.gov.pl 4



IX. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

X. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

Xl. Zastrzega sig, Ze nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moie spowodowac jego
cofnigcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

XIl. Pozwolenie wodnoprawne, o ktérym mowa w pkt IV i V decyzji wydaje sie na okres 30 lat, liczony
od dnia, w ktérym decyzja stala sie ostateczna.

XIll. Pozwolenie wodnoprawne dotyczace wykonania urzadzen wodnych, wygasa jezeli nie zostanie
rozpoczgte wykonywanie ww. urzadzert wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 16 listopada 2020 r. (uzupetnionego dnia 14 grudnia 2020 r.) Zarzad
Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa reprezentowany
przez Mazowiecki Zarzad Drog w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 dziatajacy przez petnomocnika
Pana Jerzego Zelech, ul. Jureckiego 38, 06-400 Ciechandéw wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych —
dwoch wylotéw wéd opadowych lub roztopowych w korycie rzeki Krupianki, na odprowadzanie wéd
opadowych lub roztopowych z pasa drogi wojewddzkiej nr 563 Zuromin — Mtawa do rzeki Krupianki
poprzez projektowane wyloty, na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rzeki Krupianki
ktadki dla pieszych, na likwidacje wylotu wéd opadowych lub roztopowych, na odbudowe rowéw
drogowych polegajaca na ich pogtebieniu i wyprofilowaniu wraz z ich przebudowa polegajaca
na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach zadania , Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 563 relacji
Zuromin — Miawa w m. Turza Wielka, na odcinku od km 58+800 do km 59+200”, obejmujacej dziatki
nr 1, 59, 343/1 w obrebie Turza Wielka i dziatki nr 316, 333/2 w obrebie Turza Mata, gmina Lipowiec
Koscielny, powiat mtawski, woj. mazowieckie.

Do wniosku przedtozone zostaty:

1) Operat wodnoprawny dotyczacy wykonania urzadzen wodnych —dwéch wylotéw wod opadowych
lub roztopowych, odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych do rzeki Krupianka,
prowadzenia przez wody powierzchniowe ptynace rzeki Krupianka ktadki dla pieszych, likwidacji
wylotu wod opadowych lub roztopowych, odbudowy rowdw drogowych wraz z ich przebudowg
opracowany w listopadzie 2020 r.

2) Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych.

3) Petnomocnictwo dla Pana Jerzego Zelech do reprezentowania Wnioskodawcy.

4) Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Po przeanalizowaniu akt sprawy organ wezwat Whioskodawce przez petnomocnika do przedtozenia
brakujacych dokumentéw, co zostato spetnione w wyznaczonym terminie.

Przedtoiony operat wodnoprawny, zostat sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w art. 409 ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

Zgodnie zart. 61§ 114 oraz 10 § 1 Kpa w dniu 18 grudnia 2020 r. zawiadomiono strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W oparciu o art. 400 ust. 7 ustawy Prawo
wodne o toczacym sig postepowaniu administracyjnym poinformowano takze opinie publiczng poprzez
umieszczenie Obwieszczenia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie na tablicy oglosze w siedzibie
Zarzadu Zlewni w Ciechanowie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego



Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a takze na tablicy ogloszer Urzedu Gminy Lipowiec Ko$cielny oraz
Starostwa Powiatowego w Miawie. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeien.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdzit, co nastepuje. Wnioskodawca
w ramach realizacji inwestycji dotyczacej przebudowy drogi wojewédzkiej nr 563 relacji Zuromin — Mtawa
w m. Turza Wielka na odcinku od km 58+800 do km 59+200 zamierza wykonaé wyloty wéd odpadowych
lub roztopowych obustronnie w skarpach rzeki Krupianka w km 0+634,4 i 0+636 wraz z odprowadzaniem
wod opadowych lub roztopowych do rzeki z pasa przebudowywanego odcinka drogi za posrednictwem
kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji zostanie wykonana ktadka dla pieszych prowadzona przez
wody powierzchniowe ptynace rzeki Krupianka w km 0+638. Zakres rob6t obejmuje réwniez odbudowe
rowéw przydroinych polegajaca na ich wyprofilowaniu i pogtebieniu wraz z wykonaniem przepustéw
oraz przebudowe rowow przydroinych w zwigzku z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
lub roztopowe po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych z osadnikami
odprowadzone zostang wylotami WL1 i WL2 do rowu przydroznego zabudowanego korytami $ciekowymi
typu KS75 obustronnie na dtugosci 5,5 m a nastepnie do rzeki Krupianka.

Zastosowane urzadzenia podczyszczajace wedtug danych zawartych w operacie wodnoprawnym
zapewnia wiasciwe oczyszczanie wod opadowych lub roztopowych, wody te bedg spetnia¢ wymogi
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j z dnia 12 lipca 2019 r.,
w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzenh wodnych (Dz. U. 2 2019 1., poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 1 ww.
rozporzgdzenia wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej (...) moga byé wprowadzane do wéd lub do
urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w iloéciach przekraczajacych 100 mg/|
zawiesiny ogoélnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Spetnienie powyiszych warunkéw
ocenia sig na podstawie dokonywanych przez zakiad, co najmniej dwa razy w roku, przegladow
eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajacych; eksploatacja powinna odbywaé sie zgodnie z instrukcja
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzadzenia § 17 ust. 5i ust. 6 ww. rozporzadzenia.

Analizowany rejon zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czeéci wod powierzchniowych o kodzie
PLRW200017268432 (Mfawka od Zrédet do Krupionki z Krupionka). Aktualny stan tej jednolitej czeéci
wdd powierzchniowych wedtug rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r., w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r., poz. 1911) oceniono jako zly,
a ocena ryzyka nieosiaggniecia celéw $rodowiskowych jest zagrozona.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Zielurisko-Rzegnowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu i nie wplynie negatywnie na istniejacy stan zasobow przyrodniczych otaczajacego terenu.

W celu uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla nieruchomosci
stanowigcej wiasnos¢ Skarbu Panstwa pokrytej srodlgdowa wodg ptynaca naleiy wystapi¢ z wnioskiem
do RZGW w Warszawie Wydziat Gospodarowania Mieniem SP.

W mysl art. 16 pkt 65 lit. d ustawy Prawo wodne urzadzenia wodne sg to urzadzenia lub budowle
stuzgce do ksztaltowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w szczegdinosci obiekty
stuzace do ujmowania wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych. W zwigzku z czym zgodnie
z art, 389 pkt 6 ww. ustawy przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne —w tym przypadku odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych.

Punkt IX decyzji zostat napisany na podstawie art. 393 ust. 4, punkt XIl decyzji na podstawie art. 400
ust. 1, pozostata czes¢ sentencji w oparciu o art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
Zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaricéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.p! 6



Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji
i zezwolen.

Natozone na Zakiad obowiazki majg na celu zapewnienie realizacji przedsiewziecia zgodnie
z przepisami prawa, zminimalizowanie jego wptywu na srodowisko i zabezpieczenie interesdw stron.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwoftania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podiega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwofania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty
sie prawa do wniesienia odwotania.

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono optate w wysokosci 1 574,16 zt, zgodnie z art.
398 ust. 314 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 t., poz. 310 ze zm.).
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Powiatowy Zarzad Drog w Miawie
ul. Stefana Roweckiego ,Grota” 10
06-500 Mtawa

tel./fax (023) 654 34 68; (023) 654 30 20 _

e-mail. piotr kowalski@pzdmlawa.pl

PZD.DT.4100.23.2021 Mtawa, dn. 27.08.2021r

BIURO PROJEKTOWE
Jerzy Zelech
ul. Jureckiego 38
06-400 Ciechanéw

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy drogi wojewédzkiej nr 563 Zuromin — Miawa
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2333W w miejscowo$ci Turza Mala

Powiatowy Zarzad Drég w Miawie opiniuje pozytywnie przediozony projekt
budowlany przebudowy drogi wojewodzkiej nr 563 Zuromin — Mtawa w zakresie skrzyzowania
z drogg powiatowa nr 2333W (dziatka o nr ewid. 343/1) w miejscowosci Turza Mala.

Jednoczesnie informuje, ze niniejsze uzgodnienie stanowi o$wiadczenie o prawie do
dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane (art. 32 i art. 33 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)) w zakresie

wynikajacym z uzgadnianej lokalizacji.

%

Zalacznikiz;
1. Projekt zagospodarowania terenu

Dokument wylworzono w 2 egz., kiére otrzymulja odpowiednio:
1. Adresat
2. a/a
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000.00 do km 0+029,00

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zatacznik-d ¢ zgtoszenia

przebudowy drogi powiatowej nr 2333W na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr

563 relacji Zuromin - Mtawa w m. Turza Wielka .

Opracowanie na podstawie umowy zawartej z Zarzgdem Wojewodztwa

Mazowieckiego reprezentowanym przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w

Warszawie.

W nawigzaniu do skrzyzowania z DP nr 2333W przywoluje sie Dz, Ustaw z dnia

01.12.2017 Poz. 2222 w sprawie ogloszenia jednoliteqo tekstu ustawy o drogach publicznych

art.25.1i 2. " Budowa , przebudowa , utrzymanie i ochrona skrzyzowan dréq rézneij kateagorii

nalezy do zarzadcy drogi wlasciwego dla drogi wyzsze] kateqorii .

Giéwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Projektowania Ulic — z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych,

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — opracowanie
Instytutu Badawczego Drdg | Mostéw w Warszawie zatwierdzonego przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowania,

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.

Jezdnia posiada pojedyncze spekania poprzeczne oraz liczne ubytki kruszywa w

warstwie Scieralnej .

Droga powiatowa nr P2333W relacji Turza Wielka - Liberadz w obszarze

przebudowy przebiega w terenie zabudowanym .Jezdnia posiada nawierzchnie

bitumiczng na warstwie z kruszywa zwirowego ( G-1 ) . Droga powiatowa na wysoko$ci

przedmiotowego skrzyzowania posiada przekréj pétszlakowy z jezdnig o nawierzchni

bitumiczng szerokosci 7,00 m i poboczem gruntowymi o szer. 1,2-1,5 m oraz chodnikiem

o szer. 1,5m. Jezdnia posiada pojedyncze spekania poprzeczne i podtuzne , liczne ubytki

kruszywa w warstwie jezdnej oraz nieréwnosci poprzeczne i podiuzne .
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000,00 do km 0+029,00

Woda z jezdni odprowadzana jest do istniejgcych kratek $ciekowych i rowéw
przydroznych .

Istniejace kolizje. :

W zwiazku z projektowana przebudowa nie zachodzi  Koniecznosé
przektadania urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym. Roboty
ziemne prowadzone w bezposrednim sasiedztwie urzgdzern obcych nalezy

wykonywaé recznie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt ma na celu poprawe stanu technicznego i skanalizowanie drogi
wojewodzkiej z drogg powiatowa poprzez przebudowe iwzmocnienie istniejacej
konstrukcji nawierzchni oraz umocnienie poboczy na catej szerokosci kruszywem
stabilizowanym mechanicznie. Projektowana przebudowa drogi powiatowej na
skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 563 zapewni bardziej wygodne i bezpieczne
tranzytowe potaczenie drogowe dla pojazdéw samochodowych oraz lokalny ruch
samochodowy , a takze bezpieczne poruszanie sie pieszych ( w tym uczniéw ) do
istniejacej w poblizu szkoty znajdujacej sie w m. Turza Mata. Trase przebudowywanego
odcinka poprowadzono po linii zaznaczonego pasa drogowego . W obszarze pasa
drogowego zostanie przebudowane skrzyzowanie zdrogg nizszej kategorii.
Zaprojektowane rozwigzania majg zapewni¢ poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego wszystkich jej uzytkownikbw poprzez m.in. przebudowe Ilub wymiane
urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz poprawe oznakowania poziomego i pionowego.
Branza drogowa

Zalozenia projektowe.
Parametr Dane
Szer. pasa drog. 13,00- 13,50 m
Klasa drogi y4
Kategoria ruchu KR2
Predkos$é proj. 60 km/h
Szer. jezdni 7,00m
Szer. pobocza 1x1,50 m
Szer. ciggu pieszego 2,50m
Grunty podioza G1,
Powierzchnia pasa 382 m2
drogowego

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach w obrebie Turza Wielka o nr
343/1.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000,00 do km 0+028,00

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESGI DROGI.
powierzchnia projektowanej nawierzchni DP2333W - ”255,00 m?
- powierzchnia chodnika - 74,00 m?
- dtugos¢ przepustu pod droga - 11,50 m
5. DANE INFORMACYJNE.

Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg. Teren zamierzonego

inwestowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
szczegoblne,j.

6. WPLYW NA EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Projektowana przebudowa drogi powiatowe] nie znajduje sie w granicach
terenu gbrniczego.

7. WPLYW NA SRODOWISKO | OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana przebudowa drogi powiatowej nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia Uzytkownikdw.

Projektowana przebudowa DP2333W jest na parametrach klasy Z .
Przedmiotowy cigg drogowy jest drogg powiatowa. W nawigzaniu do ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z
pdzniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny byé
usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

- w terenie zabudowy w odlegtosci 6,00 m,

- poza terenem zabudowy w odlegtosci 15,00 m.
W przypadku przebudowywanej drogi zakres oddziatywania nie bedzie miat
wplywu na zagospodarowanie przylegtych terenéw, gdyz projektowana droga
przebiegac bedzie przez tereny juz zabudowane. Wplynie na poprawe obstugi
komunikacyjnej przystajgcych terenéw i obiektéw budowlanych a takze
poprawiona zostanie estetyka tego obszaru.
Projektowana przebudowa drogi DP2333W po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu.
W trakcie realizacji nie przewiduje sie czasowego zajecia terenu wzdtuz trasy
projektowanych urzgdzen zwigzanych z droga.

7.1 Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze
spowodowa¢ oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.
Ogdlnie oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km U_ﬂJ_U_(L..E!_ﬂ_dp_.lim_nigl?i&_@_h. ol

przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe-ni€ciggte, o miewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakeie.Jealizacii ifiwestycji
planuje sie prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie sieci kanalizaciji
deszczowej wylgcznie w porze dziennej w godzinach 7-22% dla zminimalizowania
wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki,
srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte
przemieszczanie si¢ frontu rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisiji
spalin z materiatdbw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy
spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie
waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstawanie odpadoéw takich jak kawatki
rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty
z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda
usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy.
Nadmiar gruntu z przekopoéw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewoédzkich .

8. ANALIZA POWIAZAN Z DROGAMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana droga klasy Z nr DP2333W relacji Turza Wielka -
Liberadz stanowi droge powiatowg , przecina sie z drogami gminnymi i drogami
powiatowymi oraz wojewodzkimi .

Poczatek projektowanego odcinka znajduje w miejscowosci Turza Wielka w
km 0+000, a koniec w km 0+0290,00 w m. Turza Wielka .

W istniejgcym ukfadzie drogowym w granicach inwestycji przebudowywana
droga powiatowa przebiega przez tereny zabudowane, stanowi pofaczenie o
duzym znaczeniu przylegtych do niej z miejscowosci jw.. Na projektowanym
odcinku wystepuje skrzyzowanie z innymi drogami w tym utwardzonymi (drogi
wojewoddzkie) oraz zjazdy na przylegte posesje. Nie przewiduje sie zmiany
potaczenia drogi z innymi drogami.

9. INNE DANE.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zostaly przyjete na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) zwanym dalej
rozporzadzeniem. Podtoze gruntowe zakwalifikowano (zgodnie z opracowang
koncepcjg) jako G1.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Na podstawie wykonanej analizy okreslono szczegétowy zakres warstw

konstrukcyjnych nawierzchni. Opracowano na podstawie przeprowadzonych
badan dokumentacje geotechniczng oraz profil geotechniczny .
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000,00 do l\rn 01029 00

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Eiudowmctwa i GOSpOdaFkl

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia  geéotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych planowine = przédsiewziecie
budowlane (przebudowa drogi wojewoddzkiej) zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz uwarunkowania
ekonomiczne wydaje sie zasadnym zoptymalizowac¢ rodzaj konstrukcji nawierzchni
do wystepujacych na danym terenie warunkéw hydro-geologicznych G1 z uwagi
na diugotrwaty brak opadoéw i niski poziom wéd gruntowych.

Istniejaca nawierzchnia i podtoze zostaty poddane szczegétowym badaniom i
analizie geotechnicznej celem zebrania informagciji i okreslenia rzeczywistego stanu
techniczno - wytrzymato$ciowego nawierzchni jezdni i podioza oraz podjecia
stosownych decyzji co do zakresu planowanej rozbudowy drogi. Zwierciadta wéd
gruntowych wystepujg przewaznie na gtebokosci powyzej 2,00 m. Opisu budowy
geologicznej dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz danych z otworu
wierthiczego. Budowe geologiczng obszaru szczegétowo analizowano do
gtebokosci, ktéra ma znaczenie dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych dia
projektowanej inwestycii.

W trakcie wiercefi wykonano makroskopowe badanie gruntu uzyskanego z
kazdego marszu $widra dla jako$ciowego okreslenia ich rodzaju, barwy,
wilgotnosci, domieszek, konsystencji i zageszczenia. Wykonane otwory zostaty
zlikwidowane poprzez zasypanie uzyskanym urobkiem. Ponadto w trakcie
wykonywania robét ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzér autorski lub inwestorski

celem ewentualnego doraznego miejscowego skorygowania konstrukciji

nawierzchni i/lub odwodnienia wykopu, miejscowej wymiany gruntow.

10 . ANALIZA DOPUSZCZALNOSCI ODSTAPIENIA OD MINIMALNEJ
SZEROKOSCI DROGI

Analiza dopuszczalno$ci odstgpienia od minimalnej szerokosci drogi na odcinkach nie poddanych
poszerzeniu pasa drogowego w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. z pdzn. zm. )

1. Droga w swych charakterystycznych przekrojach poprzecznych wyposazona zostanie we
wszystkie zgodne z Rozporzadzeniem elementy oraz niezbedne urzadzenia infrastruktury
technicznej bez ich wzajemnego ograniczenia i mieszczace sie w istniejgcych liniach
rozgraniczajacych pasa drogowego .

2. Istniejace odwodnienie w postaci systemu rowéw przydroznych i kanalizacji deszczowe;
zapewni petne odwodnienie w projektowanym pasie drogowym bez potrzeby zmiany linii
rozgraniczajacych pasa drogowego .

3. Projektowane zamierzenie nie wymaga zwigkszenia wysokosci niwelety na drodze . Przylegty

teren pozwala na zachowanie wszystkich elementéw drogi w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych pasa drogowego .

4. Projekt nie przewiduje zadnych dodatkowych urzadzen ochrony $rodowiska .
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Projektowana przebudowa drogi wojewédzkiej nr DP2333W na dlugosci 29 m spetnia wszystkle
wymagania dla drogi klasy Z spetniajgc wymagania zawarte w § 6 Rozporzadzema mieszczace
sie w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego majace szerokosé minimalna.okoto
20 m . Z uwagi na istniejagce zagospodarowanie oraz w wyniku przeprow&?lzmej analizy
przyjmuje sie szeroko$¢ pasa drogowego w istniejgcych liniach rozgraniczajacych .
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

OPIS TECHNICZNY

WSTEP
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zatacznik do zgtoszenia
przebudowy drogi powiatowej nr 2333W na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr
563 relacji Zuromin - Mtawa w m. Turza Wielka .

Opracowanie na podstawie umowy zawartej z Zarzgdem Wojewodztwa
Mazowieckiego reprezentowanym przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w
Warszawie.

Mapy do celéw projektowych obejmujace teren objety wnioskiem, przyjete do zasobow
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w lipcu 2020,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430 2 1999 1.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001 r.
wraz z pd7Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z 2004 r.
wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z 2003 r. wraz z poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.

U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.).

2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji

2.1 Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:
Zarzad Wojewo6dztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

2.2 Wykonawca

Wykonawca dokumentacji projektowe;j jest:
Biuro Projektowe Zelech Jerzy
ul. Jureckiego 38, 06-400 Ciechanéw

16



Przebudowa drogi powiatowei nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000,00 do km 0+029,00

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem przedsigwzigcia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr
2333W relacji Turza Wielka - Luberadz na odcinku: od km 0+000 do km 0+029 w m. Turza Wielka na
terenie gminy Lipowiec Koscielny, w powiecie mlawskim .

Lokalizacja inwestycji przebiega w $ladzie istniejacej drogi powiatowej, gdzie zmiana geometrii byla
spowodowana konieczno$cia poprawy bezpieczefistwa ruchu, tj. skrzyzowania i tukéw poziomych z droga
wojewddzka nr 563 .

Planowana przebudowa ma chavakter publiczny — zakres: budowa i wtrzvmanie drog publicznyeh.

Niniejsza informacja obejmuje swoim zakresem w/w odcinek drogi polozony w czesci na terenie gminy

Lipowiec Koscielny, powiatu miawskiego , wojewddztwa mazowieckiego.

- przebudowa i wzmocnienie konstrukeji nawierzchni drogi,

- umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie,
- przebudowa skrzyzowania z droga wyzszej kategorii,

- budowa oraz przebudowa istniejacych chodnikow

- przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych

2.4 Lokalizacja i otoczenie przebudowanej drogi

Odcinek przebudowywanej drogi objgty w opracowaniu biegnie przez teren zabudowany

o tacznej dhugosei 0,029 km. w m. Turza Wielka, na w/w odcinku wystepuje zabudowa jednorodzinna.

3. Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawg stanu technicznego drogi poprzez remont i wzmocnienie istniejacej konstrukcji
nawierzchni oraz umocnienie poboczy na calej szerokosci kruszywem stabilizowanym mechanicznie. W obszarze
pasa drogowego zostang wyprofilowane i przebudowane skrzyzowanie zdroga wyzszej kategorii.
Zaprojektowane rozwigzania maja zapewni¢ poprawe warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego wszystkich
Jjej uzytkownikéw poprzez m.in. remont lub wymiang¢ urzadzen bezpieczefistwa ruchu a takze poprawe ruchu

pieszo-rowerowego .

4. Parametry techniczno - uzytkowe

4.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi

- kategoria drogi —klasa drogi Z (1x2 pasy ruchu)

- predkos¢ projektowa dotyczy klasy drogi Z

- Vp=60km/h (teren zabudowany),

- przyjeta kategoria ruchu — KR-2,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate,
o szeroko$ci 7,00m,

- pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, szerokoéci 1,50m,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000,00 do km 0+029.00

chodniki o szer. 2,01 2,5m
odwodnienie powierzchniowe do projektowanych studni deszczowyth a-dale), do rawow przydroznych

(odptywowych ),

Mimo, iz przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. nr 257 z dnia 9 listopada 2004 r. - Rozporzadzenie Rady Ministréw), to z

uwagi na zakres planowanych robét gléwnie remontowych i modemnizacyjnych, przedsicwziecie nie

spowoduje pogorszenia _istniejacyeh  warunkow  zwiazanyeh  z uciazliwo$cia i szkodliwoScia dla

Srodowiska, a nawet warunki te polepszy (mniejszy hatas spowodowany obecnie miejscowo ztym stanem

nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikajace z krétszego czasu przejazdu).

4.2 Stan istniejacej nawierzchni drogi
Odcinek od km 0+000 do km 0+029

Droga powiatowa nr P2333W relacji Turza Wielka - Liberadz w obszarze przebudowy przebiega w
terenie zabudowanym .Jezdnia posiada nawierzchnig bitumiczng na warstwie z kruszywa zwirowego ( G-1
) . Droga powiatowa na wysokosci przedmiotowego skrzyzowania posiada przekréj potszlakowy z jezdnig o
nawierzchni bitumiczng szerokos$ci 7,00 m i poboczem gruntowymi o szer. 1,2-1,5 m oraz chodnikiem o
szer. 1,5m. Jezdnia posiada pojedyncze spegkania poprzeczne i podiuzne , liczne ubytki kruszywa w
warstwie jezdnej oraz nierébwnosci poprzeczne i podiuzne .

5. Konstrukcja nawierzchni chodnika

5.1 Zestawienie wynikow grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Na podstawie wykonanej analizy okreslono szczegblowy zakres warstw konstrukcyjnych nawierzchni
.Opracowano na podstawie przeprowadzonych badaf opracowano dokumentacj¢ geotechniczng oraz profil
geotechniczny .

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych planowane przedsiewzigcie
budowlane (przebudowa drogi wojewodzkiej) zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Z uwagi na rodzaj planowanego przedsigwzigcia oraz uwarunkowania ekonomiczne wydaje si¢ zasadnym
zoptymalizowa¢ rodzaj konstrukcji nawierzchni do wystgpujacych na danym terenie warunkéw hydro-geologicznych
G1. Ponadto w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy ustanowié nadzor autorski lub inwestorski celem
ewentualnego doraznego miejscowego skorygowania konstrukcji nawierzchni i/lub odwodnienia wykopu, miejscowe;j
wymiany gruntéw.
Na podstawie obliczen kategori¢ ruchu na przedmiotowym odcinku DP2333W sklasyfikowano jako KR2; ze wzgledu

na charakter drogi oraz uwzgledniajac wymogi stawiane przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamo6wienia, do ustalenia konstrukcji nawierzchni przyjeto kategori¢ ruchu KR4 dla DP P2333W.

53 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni gléwnej

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej zaprojektowano rozebranie konstrukcji wlotu drogi
powiatowej nr 2333W na krzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 563.

DP 2333W na odcinku od km 0+003,00 do km 0+029,00 na calym odcinku istniejgca nawierzchnia 7 BA do
przebudowy .
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Przebudowa drogi powiatowe| nr 2333W w m. Turza Wielka od km U-I-UOU‘{J_L) 0. Koy OEOPE00N SOWAN A CNNE

Konstrukcja DP 2333W: Ipee gl
wl StAnstEwa :
Warstwy konstrukeyjne — naprawa jezdni | O0GHbosé warstwy
warstwa $cieralna z BA AC 118 asf. modyfikowany PMB 45/80-55) © e’
Warstwa wigzaca z BA AC 16W PMB 25/55-60 8 cm
podbudowa zasadnicza — AC 22 P 35/50 11 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem o C2,5 N/mm” 15cm
2 grubosci warstw konstrukeyjnych 58 cm
Konstrukcja pobocza:
Warstwy konstrukcyjne Grubo$é warstwy
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15¢cm
2 grubosci warstw konstrukcyinych 15cm

Konstrukcja wyspy (azyl ) usytuowanej w DP P2333W :

Warstwy konstrukcyjne Grubo$¢ warstwy
kostka granitowa gr. 16 cm /szara/ ograniczona kraweznikiem kamiennym na plask l6cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3-12cm
Projektowana konstrukcja DP 2333W( bez warstwy $cieralnej i wigzacej i podbudowy 35cm
BA)

Y grubosci warstw konstrukcyjnych 53cm
Konstrukcja chodnika:

Warstwy konstrukcyjne Grubo$¢ warstwy
kostka betonowa gr. 6 cm /szara/ 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15cm
Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego stab. mech. 15cm

2. grubosci warstw konstrukeyjnych 39e¢m

Konstrukcja zjazdu indywidualnego ( bramowy ):

Warstwy konstrukcyjne Grubo$¢ warstwy
kostka betonowa gr. 8 cm /czerwona/ 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mech. 10cm

2. grubos$ci warstw konstrukeyjnych 41cm

6. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie nastgpujacych

robét:

- przebudowe istniejagcych warstw konstrukcji nawierzchni DP 2333W , wykonanie nowej konstrukcji z

warstw bitumicznych na podbudowie pomocniczej i zasadnicze;j ,

- budowa chodnika i zatok autobusowych

- wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 1,50-2,0m ,

7. Uksztaltowanie trasy drogowej




Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000.,00 do km 0+029.00

7.1 Projektowany przebieg drogi w planie
Poczatek opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2333W znu_icli‘r’jé_};ig‘ WK 'l)-i-ﬂlltl,(!ﬂ). WontBE robibt
przewidziano w km 0-+029 . - .
Trasg¢ drogi w planie przedstawiono na zatagczonych do opracowania pl:-:nafh' s:}.!ﬁ;ac_.\{h-m W §kn|i: 17500 (teren

zabudowany)— rysunek nr 2,
Przebieg drogi geometrycznie zostat opisany za pomoca odcinkéw prostych, krzywych przejsciowych i tukéw
kolowych, przy zastosowaniu parametréw geometrycznych drogi, przyjetych wedlug stanu istniejacego i zatozen

predkoscei projektowej i miarodajnej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normatywami.

7.2 Droga w przekroju podluznym

W celu wykorzystania istniejacej konstrukcji nawierzchni wprowadzone zmiany w przekroju podiuznym drogi,
w stosunku do profilu istniejacego, wynika¢ beda ze sposobu wzmocnienia istniejacej nawierzchni oraz przyjete;
technologii remontu.

Wprowadzone w projekcie rozwigzania nie zmieniaja jednak parametréw geometrycznych w sposéb istotny,
natomiast poprawiaja widocznos$¢ i ptynnos¢ niwelety oraz umozliwiaja wlasciwe odprowadzenie wéd opadowych z
jezdni. Na projektowanym odcinku objetym niniejszym opracowaniem rzgdne projektowanej nawierzchni nie zostang

podniesione w stosunku do istniejacych rzednych.

7.3  Droga w przekroju poprzecznym
Z uwagi na istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego (dot. w szczegdInosci odcinkéw szlakowych) , w

projekcie zastosowano przekrdj jezdni daszkowy 2% na prostym odcinku oraz istniejgca przechytka jednostronna na
fukach .

Na odcinku przejécia drogi zaprojektowano przekroj szlakowy, ograniczony opornikiem betonowym
wiopionym o wymiarach 12x25x75 cm po stronie lewej i po stronie prawej kraweznik wystajacy 20x30 cm .

Na drodze powiatowej zaprojektowano wyspe (azyl ) ktéra ograniczono kraweznikiem kamiennym o wym.

20x30cm . Nawierzchnia wyspy zaprojektowano z kostki kamiennej o wysokosci 14-16cm .

8. Infrastruktura techniczna

8.1 Infrastruktura elektroenergetyczna
Na projektowanym odcinku drogi brak jest kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczng .

8.2 Infrastruktura sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Na odcinku projektowanej przebudowy drogi powiatowej istnieje kanalizacja deszczowa

8.3  Infrastruktura teletechniczna i gazowa

Sie¢ teletechniczna przebiega poza pasem drogowym DP 2333W .

9. Rozwigzania chronigce sSrodowisko
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000,00 do km 0+029.00

Materialy z przebudowy (migdzy innymi znaki drogowe, stupki, kregi, bariery. destrukl bithsh iEznb TS
odpady powstajace w trakcie przebudowy beda segregowane i gromadzone w pr;f.ez.ilmLtzn_ﬂ_vch _ti']ﬂ_. Lﬂgu_uem\_lniqi scach,
a nastgpnie przewozone na place skladowe zlokalizowane na terenie Baz Materialowych po uzgodiiehiu’z wilasciwym
terenowo Dyrektorem RDW lub powtdrnie wykorzystane. ¥ |

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej lub szczelnych
zbiornikéw bezodplywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowdw infiltracyjnych.

Przebudowa drogi nie wymaga wejécia w teren na dziatki bedace obecnie we wiladaniu os6b trzecich.
Realizacja planowanych zadan odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu sprzgtu o znikomym wplywie na srodowisko z
odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bgda w porze dziennej (miedzy 6.00
- 22.00). Realizacja planowanych zadar odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie na $rodowisko

z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Os remontowanej drogi wigkszo$ci pokrywa sie z osia trasy istniejacej z uwzglednieniem korekt w geometrii
skrzyzowan oraz istotnych korekt tuk6w poziomych (w tym poszerzen szeroko$ci paséw ruchu na tukach), przebiegu
kraweznika i poszerzen jezdni w dostosowaniu do projektowanej szerokosci drogi oraz w rejonie istniejacych
skrzyzowan.

Podczas realizacji prac drogowych wykonawca zabezpieczy obiekty zainteresowania konserwatorskiego
poprzez zastosowanie wygrodzen, a wszelkie prace ziemne w obrebie obiektow wykona rgcznie pod nadzorem
archeologicznym.

Przebudowa ta nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objetego pasem drogowym a
Jedynie poprawi stan techniczny istniejgcej nawierzchni, podniesie komfort Jazdy i bezpieczenstwo ruchu kierowcow,

pieszych i innych uzytkownikéw drogi.

10. Informacja o wplywie przedsigwziecia na srodowisko
Podczas realizacji prac drogowych wykonawca zabezpieczy pomniki przyrody poprzez zastosowanie
wygrodzen oraz wszelkie prace ziemne w obrebie pomnikéw przyrody wykona r¢cznie.

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewzigcia zachowane zostang warunki i wymagania
zawarte W Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zaproponowane rozwiazania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym stopniu
oddzialywac beda na $rodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporzadkowane po ich zakoficzeniu, a odpady powstate w
trakcie realizacji zostana usunigte z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie powoduje zmian tj.:
- nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych

zabezpieczefi itp., a wrecz przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia skomunikowania
bezposredniego otoczenia drogi zaréwno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka od km 0+000,00 déatkin O=+028004

Warunki z zakresu ochrony srodowiska, w sprawie warunkowy, jakie. na'l'czy',s;_)e_lniaé przy
wprowadzaniu wod opadowych do woéd lub do ziemi przedstawia rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dn 18. Listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spelnia¢ przy
wprowadzaniu wod opadowych do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. 2014. 1800 z p6z. zm.)

Ust.] Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzace :

1) Z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych terendéw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii
drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze do parkingéw o powierzchni
powyzej 0,1 ha w ilosci jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 1/s na 1 ha.

2) Wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancii zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin _ogdlnych oraz 15mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

Wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe nie powinny:

— Powodowa¢ formowania piany

— Zawiera¢ odpadkow statych i ciat ptywajacych

— Zawiera¢ weglowodoréw chlorowanych ( DDT, PCB, PCT)

— Zawiera¢ substancji promieniotworczych, w ilosciach wiekszych od ustalonych odrebnymi
przepisami

— Zawiera¢ patogennych drobnoustrojow pochodzacych z obiektow, w ktorych leczeni sg chorzy
na choroby zakaZne lub przebywajg rekonwalescenci po tych chorobach.
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