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BIURO PROJEKTOWE
Jerzy Zelech

Ul. Jureckiego 38

06 — 400 Ciechandéw

Dotyczy: uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 563 odc. od km 58+800
do km 59+200 w m. Turza Wielka.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 563 odcinek od km 58+800 do km 59+200 w miejscowosci Turza Wielka,
Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie
nr UK-563-32/22 z dnia 07.03.2022r) przedstawione na zatgczonych do PROJEKTU
BUDOWLANEGO rysunkach nr: 5/1; 5/2; 5/3; 6 rozwigzania z ponizszymi uwagami:

— w konstrukgji jezdni drogi wojewoddzkiej zamiast projektowanej warstwy Scieralnej
SMA JENA grubosci 8 cm nalezy przyja¢ i wykona¢ warstwe $cieralng z betonu
asfaitowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm oraz warstwe wigzgcg z betonu
asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 grubosci 6 cm,

— w konstrukcji zjazdow warstwe wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 nalezy
przyjac i wykonac o grubosci 5 cm,

— rury przepustowe nalezy posadowi¢ na tawie zwirowej grubosci 20 cm.

Do wiadomosci email:
1. Wydziat Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji I-1 — MZDW w Warszawie.
2. RD Ciechandw.

Mauzowsze.
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LEGENDA :

[ . Warstwy konstrukcvine DW563

1 - proj. warstwa cieralna z 5
- siatka szklano - weglowa , gr. warstwy 0, 5 cm

2
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5
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Istniejgca podbudowa DW 563
krawgznik drogowy betonowy , typ ciezki , 20x30x100

- podsypka cem-piaskowa 1:4

- tawa betonowa z betonu C12/15 , gr. 15cm
T2
8.

opornik drogowy kamienny , 12x25x100
warstwa humusu , gr. watstwy 10 cm

I1. Warstwy konstrukeyine chodnika

9 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 6 cm
10 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3cm

11 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

12 - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stab, mech. , gr. warstwy 15 cm
13 - obrzeze betonowe 8x30x100

. Warstwy konstrukeyjne zatoki autobusowej

14 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm

15 - podsypka cementowo-piaskowa , gr 3cm

16 - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C=16/20 N/mm?, gr. 25 cm

17 - wzmocnienie podtoza gruntem stab. cementem C=3/4 N/mm?, gr. warstwy 20 cm

1T . Warstwy konstrukeyine zjazdu indywidualnego (bramowy )

18 - warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm

19 - podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm

20 -

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

21 - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, gr. 10 cm

IV . Warstwy konstrukeyjne zjazdu na pola

- proj. warshva Scleralnn z BA AC 11§ 50070, gr. warstwy 4 em

“— warstwi wigzqea 2 BA AC 16 W 35/50, gr. warstwy 4<fi S Lo

24 -

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 ¢m

(N U'c\v(( [
P 2575y~

25 - podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem w betoniarce 0 C=3/4 N/mm? , gr. warstwy 10 cm

V. Warstwy konstrukeyjne pobocza

i Zarzad Drog Wojewodzkich w W.ll‘h?d\'ll
azowiecka 14, 00-048 Warszawa

UZGODNIENIE
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26 - kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

VII . Warstwy konstrukeyjne elementéw prefabrykowanych bet. i stalowych

27 - §ciek korytkowy K875

28 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 10cm

30 - mur oporowy prefabrykowany - elki betonowe

31 - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stab. mech. , 81, warstwy 15 cm

32 bariera stalowa SP-06 H1-W5

- bariera mostowa PXMS/M101 - poziom pow. H2W4

34 - korytko $ciekowe betonowe 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej
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06-400 Ciechandéw ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024,

BIURO PROJEKTOWE - JERZY ZELECH

606131912

ODC. OD KM 58+800,00 DO KM 59+200,00

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 563
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LEGENDA :

1. Warstwy konstrukcyjne DWS563
ALAAS Cotie USRS -SC — N v u WinTew AC ALY
1 - proj. warstwa $cieralni z ShvbA-HMdnaf: it -f AR S 2 . |
2 - siatka szklano - weplown | gr. warstwy 0,5 cm f' MB 250 — bo - & ¢

D ‘ N ; NR 5 63 3 - Istniejaca podbudowa DW 563
4 - kraweznik drogowy betonowy , typ cigzki , 20x30x100
5 - podsypka cem-piaskowa 1:4
Od k I I I 59 + 1 79 OO dO km 59 —I— 200 OO 6 - lawa betonowa z betonu C12/15 , gr. 15¢m
’ 9

7 - opornik drogowy kamienny , 12x25x100
8 - warstwa humusu , gr. warstwy 10 cm

1II . Warstwy konstrukcyjne chodnika

1,50

6,00 1,50

9 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 6 cm

10 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3cm

11 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
12 - warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego stab. mech. , gr. warstwy 15 cm

13 - obrzeze betonowe 8x30x100

L 0,00 - -0,15| -6.0%

II . Warstwy konstrukcyine zatoki autobusowej

14 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm

15 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3cm

16 - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C=16/20 N/mm?, gr. 25 cm

17 - wzmocnienie podioza gruntem stab. cementem C=3/4 N/mm?, gr. warstwy 20 cm

O
R
O
R
039M030Jp BSEd BIIURIN)

wh

[11, Warstwy konstrukeyjne zjazdu indywidualnego (bramowy )

18 - warstwa {cieralna z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm
19 - podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm
20 - podbudowa z kruszywa Yamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

21 - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, gr. 10 cm

1V . Warstwy konstrukcyjne zjazdu na pola

22 - proj. warstwa $cieralnaz BA AC 11 S ,50/70, gr. warstwy 4 cm

Mazowiecki Za - P , 23 - warstwa wigzgea z BA AC 16 W 35/50, gr. warstwy #6m § wom
ul rza-d Dl'Og Wojewédzkich w Warszaw,, 24 - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 om
. Mazow1ecka 14, 00-048 War Szawa 25 - podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem w betoniarce o C=3/4 N/mm?, gr. warstwy 10 cm

UZGODNIE NIE V. Warstwy konstrukcyjne pobocza

L ‘. 20 : o 26 - kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
UK-563..32./22.. 7dnia R7.28.2%2
Uzgadnmmt k?n:vsu'uij¢ .nawiefzchj'ﬂ i szczegdty konstrukcyjne
W caloéci - ze zmianami wniesionymi na tysunku VII . Warstwy konstrukcyine elementéw prefabrykowanych bet. i stalowych
p.o. Zastgpcy Dyrehtora _
ds. Inwestycli - 27 - §ciek korytkowy KS75
ieckieqo Zarzadik AWIZRIGTH 28 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 10cm
MazEIEEh w Wardge 30 - mur oporowy prefabrykowany - elki betonowe

31 - warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego stab, mech. , gr. warstwy 15 cm
TR 32 - bariera stalowa SP-06 H1-WS5

33 - bariera mostowa PXMS/M101 - poziom pow, H2W4

34 - korytko $ciekowe betonowe 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej
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LEGENDA :
DP NR P2333W |
do 35,30 bariera U-11a 1. Warstwy konstrukcyine DP P2333W

-001,50 do km 0 + 012,00 L0 Va

cigg pieszy
- A 03 .
2,00 3,75-8,00 [ il . =

D 1 - proj. warstwa §cieralna z BA AC 11 §, asf. modyfikowany PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm
D 2 - warstwa wigzaca z BA AC 16W PMB 25/55-60, gr. warstwy 8 cm

@ 3 - podbudowa zasadnicza z BA - AC 22P35/50, gr. warstwy 11 cm

@ 4 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 cm

O 5 - podbudowa pomocnicza z gruntu stab, cementem w betoniarce o C=2.5 N/mm?, gr. warstwy 15 cm
O 6 - opornik betonowy, 12%25x75
@ 7 - podsypka cem-piaskowa 1:4
O 8- lawa betonowa z betonu C12/15
9 - krawgznik drogowy betonowy , typ cigzki , 20x30x100

1,1

0,
o8 — 1% 021

(8]

—_
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—

‘ II . Warstwy konstrukcyjne chodnika
10
12

10 - obrzeze betonowe 8x30x100

11 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 6 cm

12 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3cm

13 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
14 - warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego stab. mech. , gr, warstwy 15 cm
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II1 . Warstwy konstrukcyine wyspy (azyl) usytuowanej w DP P2333W

O 15 - kostka kamienna koloru szarego, gr. 14/16 cm

O 16 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3-12cm

— S— @ 17 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab, mechanicznie, gr. warstwy 20 cm

O 18 - podbudowa pomocnicza z gruntu stab, cementem w betoniarce o C=2.5 N/mm?, gr, warstwy 15 cm

19 - kraweznik drogowy kamienny , typ ciezki , 20x30x75

DP NR 2333W
m 0+ 019,00 do km 0 + 029,00

IV . Warstwy konstrukcyijne pobocza

IV . Inne Warstwy konstrukcyine

ciag pieszy
30-3,30 3,90 2

21 - warstwa humusu , gr. warstwy 10 cm

22 - mur oporowy prefabrykowany - elki betonowe
23 - bariera stalowa SP-06 H1-W5

|
| @ 20 - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie , gr. warstwy 15cm
|
|

0s - 100 0.07
/5 do-2.0% 10,00 1%do_~2.0% -0.07 5" _ Y
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PROFIL PODLUZNY w km 58+926,50(str.lewa)

PRZEPUSTU @340CM

6% 1%

6%
ey, 870

x__,___“r

Przepust P2 w km 58+845
Rzedna wlotu -128,16
Rzedna wylotu -128,06

Wylot

rzedna
wylotu

pobocze z kruszywa tfamannego
stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 , GR. 4 CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 , GR 4" (EM

f
pobocze z kruszy

annego

stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA L AMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15 CM
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PROFIL PODLUZNY w km 58+821(str.lewa)
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PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 20 CM

GRUNT ZASYPOWY 0-32MM

PRZEPUST PEHD $R. 40 CM
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stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm
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