ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art.29 ust.1 pkt.11 , Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Tl
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.). Emm;m UREAD WOJEWODZKI W WARSZAW k|

: urePlacowka arlfm'l_guom Oglrotoce
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJBUDZIAL ZARZADZANIA OKUMEN%“-.,J_-I. 1

|

Nazwa: WOJEWODA MAZOWIECKI - WYDZIAL INFRASTRUKTURY wpi! \ l
dnia

2.1. DANE INWESTORA" ‘ l

Imig i nazwisko lub nazwa: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECK%O

Kraj: POLSKA................... Wojewddztwo: MAZOWIECKIE ...,
Powiat: WARSZAWSKI. ..............oooie Gmina: WARSZAWA PRAGA POLNOC.........

Ulica: JAGIELLONSKA .:ocusisuis suaginssysdivessis Nr domu: 26....... Nr lokalu: ...........
Miejscowosc: WARSZAWA Kod pocztowy: 03-719  Poczta: WARSZAWA

Email (ni€0DOWIGZKOWO): ..ottt et et et e et e e
NI tel. (NIEODOWIGZKOWO): .oivt ittt ittt ittt et e et s ca e ae e

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)”

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: oo WojewOdztwo: ................. Gic;ediasiise S st
Powiat: ........cooiiinon sniimamivasisvissasiiie . on GMina: iy svsvasissvvasmmmesvinsss stoss i eI G
Ulica: ..o s aieaitin s ceeensrannaanas Nr domu: ............ Nr lokalu: ............
MigjSCOWOSE: ..o Kod pocztowy: ................. Poczta: ., isusssuminssivaavaviisaine
Adres SKrzynki €PUAPY: ... ..ottt
3. DANE PELNOMOCNIKA”

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

Epeinomocnik [l pelnomocnik do doreczen

Imig i nazwisko: JERZY ZELECH ...t
Kraj: POLSKA ..o, Wojewodztwo: MAZOWIECKIE ..o e
Powiat: CIECHANOWSKI Gmina: MIEJSKA CIECHANOW ........co.covoomiirevimomreercen . .
Ulica: JURECKIEGO ......oocoviiiiiiiiics e, Nr domu: 38 Nr lokalu:
Miejscowosé: CIECHANOW................ Kod pocztowy: 06-400....... Poczta: CIECHANOW
Adres SKIZYNKT €PUAP™ 1.ttt e
Email (Ne0bOWIGZKOWO):....iiiiiiii et

Nr tel. (nieobowigzkowo): 606131912



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest zatacznik do

zgloszenia przebudowy drogi wojewddzkiej nr 563 relacji Zuromin - Miawa w m. Turza Wielka i m.
Turza Mala , na odcinku od km 58+800,00 do km 59+200,00.

Planowane roboty bgda realizowane w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 563 w m.
Turza Wielka i Turza Mata.
Zakres robot :

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi,

- umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie,

- przebudowa skrzyzowania z droga nizszej kategorii,

- budowa kfadki dla ruchu pieszego z kompozytu nad rzeka Krupiankg ,

- przebudowa istniejacego mostu zelbetowego

- budowa zatok autobusowych

- budowa oraz przebudowa istniejacych chodnikéw

- przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych

przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

Roboty beda wykonywane przez specjalistyczng firme. Przewiduje si¢ rozpocze;me robdt po uzyskaniu
wszelkich niezbgdnych pozwolen i uzgodnien na prowadzenie prac w pasie drogowym. Roboty bedg
prowadzone zgodnie zataczonym projektem , w ktdrym rozwigzania techniczne przedsigwzigcia
zachowane zostaly zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) . Roboty bedg prowadzone w
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu . Przebudowa drogi nie bedzie
wymagac wejscia w teren na dziatki bedace obecnie we wiadaniu oséb trzecich. W sytuacji
szczegolnej, gdy zajdzie konieczno$é wejscia na dziatki przylegle do pasa drogowego wymagana
bedzie jedynie zgoda dotychczasowego wlasciciela na czasowe wejscie Wykonawcey w teren i
wykonanie rob6t zgodnie z projektem.

Planowany termin rozpoczecia® : 30 wrzesien 2022

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewddztwo:  Mazowieckie

Powiat: Mlawski Gmina: Lipowiec Koscielny
Ulica: .oveiiiiiiiiiieiieennne Nrdomu: ...oovveiiiiiiiiin e
Miejscowosé:  Turza Wielka i Turza Mala Kod pocztowy: 09-300

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: jedn. ewidencyjna 141303 2 Lipowiec Koscielny
Obreb: 0013 Turza Wielka — nr dzialki : 59 ; 343/1 ;1 ;
Obreb: 0012 Turza Mala — nr dzialki : 316 ; 333/2 ;

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

O Wyrazam zgode [X] Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

B]  oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

X Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

B] Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):



OSWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych

W przypadku, gdy do zlozenia oswiadczenia zobowigzanych jest kilka osob, kazda z tych 0séb sklada oswiadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imig i nazwisko lub nazwa: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: MAZOWIECKIE

Powiat: WARSZAWSKI Gmina: WARSZAWA PRAGA POLNOC Ulica: JAGIELLONSKA Nr domu: 26
Nr lokalu:

Miejscowosé: WARSZAWA  Kod pocztowy: 03-719  Poczta: WARSZAWA

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA)

Imig i nazwisko lub nazwa: Jerzy Zelech

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: MAZOWIECKIE

Powiat: Ciechanowski Gmina:  Miasto Ciechanéw

Ulica: Jureckiego Nr domu: 38 Nr lokalu: ...........

Miejscowosé:  Ciechanéw Kod pocztowy: 06-400  Poczta: Ciechanow

DANE NIERUCHOMOSCI

WojewOdZtwo: MAZOWIECKI®. ........c.oviviriiiiiie it .

Powiat: Mlawski ........cccoccvvcicininiiiicniiscseeneee... Gmina;  Lipowiec KoscieIny ..o,
Ulica: Nrdomu: ..o

Miejscowos¢: Turza Wielka i Turza Mata ..................c.ccceee..... Kod - pocztowy: 06-545

Identyfikator dziatki ewidencyjnej ¥ : jedn. ewidencyjna 141303_2 Lipowiec KoScielny;
Obrgb: 0013 Turza Wielka — nr dzialki : 59 ; 343/1; 1 ;
Obreb: 0012 Turza Mala — nr dzialki : 316 ; 333/2 ;

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zalaczanych do o$wiadezenia): O.....................

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o§wiadczam, ze
posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomosciami) na cele budowlane okreslong (okreslonymi) w pkt 3
tego o§wiadczenia.

Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu, zgodnie z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z p6zn. zm.).

3. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W
IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny

-".f/ , 0 27*5/6'0 é

/

¥ /

1 Wypelnia sig, jezeli oswiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej tub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej albo oéwiadczenie w
imieniu inwestora sklada jego petnomocnik

* W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do
formularza,



P4 ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA ROBOT - SZT . 1

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza sig¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

N o0F 2022

D'W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéow lub
nieruchomosei dodaje si¢ w formularzu albo zamieszeza na osohnych stronach i dolgeza do formularza,

Y Adres skrzynki cPUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doteczanic korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektroniczngj.

W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



EGZEMPLARZ

o

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 563
ZUROMIN - MELAWA w M. TURZA WIELKA

- NA ODCINKU OD KM 58+800,00 DO KM 59+200

OBREB: 141303 2.0012 TURZA MALA NR DZIALKI : 316; 332/2
OBREB: 141303 2.0013 TURZA WIELKA NR DZIALKI:59; 1 ;343/1

ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

BIURO PROJEKTOWE JERZY ZELECH
06-400 CIECHANOW UL. JURECKIEGO 38 r

DROGOWA: INZ. JERZY ZELECH NR UPR. PROJ. MAZ/0378/PWOI¥G3 O J E Kgﬁ%

inz. Jerzy
Uprawnienia budowlane do projekfoivan
kierowamia robotami bud, bez agraniczef

CIECHANOW LISTOPAD 2022
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Oswiadczenie projektanta .................
Uprawnienia projektanta..........c.ciiiiiininieirisessisssssssssssssssessessssssessssesssmsessssssssssesenssesrns

................................................

CZESC OPISOWA
Projekt Zagospodarowania Terenu ........................ 3-8
Opis techniczny ..........cccoeeenvnnonnn. visnissesssuin it 9-27

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny.......ccoccceiererririerecseinnieerssersessersessessrssssssaes 28
Plan zagospodarowania terenu...............couvveeveierieriiirnirsisinns 29
Profil podluzny - DW 563........cccoooriimieenreiirieicinsesisisins 30
Profil podtuzny sieci KD.......cccoeveverveiiniiricciinncresiseserennnn 31
Przekroje normalne ..ussswmousassssasmnsisiosssisiiiie. 32-34
Przekroje podtuzne zjazdow .............ooiviviiiiiiiiiennn. 35
Rzut i widok Idadki. . . cicssusmaimminisssniopsiinaiips viasvesssis 36
Rzuty fundamentow .........ccvviviiiiiiniiiininiiiiiinieiieninns 37
Przekrdj podtuzny i poprzeczny kladki.......................... 38
Schemat studni wpustowych ........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiniinn 39
Schemat studni betonowych @1000...............cccovvvnivnnnnn 40



BIURO PROJEKTOWE

JERZY ZELECH
06-400 Ciechanéw ul. Jureckiego 38 tel. 23 672 5024 , 606131912

e-mail: jzelech@poczta.onet.pl

Regon 1301569116  NIP 566-122-26-16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(DZ.U.z 2020 r. poz.1333 ze zm. ) oSwiadczamy , ze :

» Opracowany projekt budowlany przebudowy drogi wojewddzkiej nr 563na
odcinku od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka >

- zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ .

STANOWISKO IMIE i NAZWISKO | UPRAWNIENIA BRANZA
PROJEKTANT: ing , Upr.Bud. nr DROGOWA
0JE inz. Jerzy Zelech MAZ/0378/PWOD/05
- KONSTRUKCYJINO
SS2ICies0/00 -INZYNIERYJNA

Upr;

NT

el
wiieni@budowiane do prjjekinwan

vattis-rabotami-bu-teT Gdranicze

zakresie drog i nawierzchni lotniskowyc

MAZ/ 0378/ PWOD/ 05

Ustugi projektowe w zakresie budownictwa drogowego. Nadzory inwestorskie.



A ® POLSKA
[ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SEE-NL6-ACA *

Pan JERZY STANIStAW ZELECH o humerze ewidencyjnym MAZ/BD/1500/01
adres zamieszkania ul. JURECKIEGO 38, 06-400 CIECHANOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.

V4



MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 7 B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 217 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z p6Zn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budewnictwa stwierdza, 2e:

Pan Jerzy Stanislaw Zelech
inzynier
urodzony dnia 14 sierpnia 1954 roku w Ciechanowie , syn Stanislawa
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0378/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Ryszard Chacinski

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (htip://www.novapdf.com)



WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechanow, dnia.. [ Styeziia — g92

Nr ewidencyjny ./342/Cie~ 9/92

SIWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
Na podstawie ari. 18 ust. 5 i arl. 57 ust. 3 uslawy z dnia 24 paidziernika
1974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38, pozycja 229 zp, zm)
oraz § Z,ust.l.pk}.2. 1 ust.2,pkt.2,85,u8%, Lokt 2,867,813, ust, 1 PKE 3, 1it.h,

rozporzagdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46" 7z pSiniepzyimi znfunami),

STWIERDZAM
ie Obywatel ... . J FE.R ZY S TANLSELAW 7P LECH
technik  drogowy

urodzonyla) dnia.......4 sierpnia 1954 r. . w Ciechanowie

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji

w specjalnodci

rzy  Atanistaw  ZELECH
Obywatel ... ..J°rzy "tanistaw  ZELECH

jest upowazniony: w zakresic drig 1 nawierzchni lotniskowych -

obejmujgeych rdwniez typowe przepusty i mosty:

L. do sporzadzania projektdw budowli, drdg 1 nawierzchni lotniskowych
obejmujgcych rowniez typowe przepusty i mosty - o powszechnie zZna-

nych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budawy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych ele -
mentdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz -
nego w zakresie buydowli drdo i nawierzchni lotniskowych |
przepustow i mostow - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukey mych.

%






Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800,00 do km 59+200,00

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zatacznik do zgtoszenia
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 563 relacji Zuromin - Mtawa w m. Turza Wielka
i m. Turza Mata , na odcinku od km 58+800,00 do km 59+200,00.

Opracowanie na podstawie umowy zawartej z Zarzadem Wojewodztwa
Mazowieckiego reprezentowanym przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w
Warszawie.

W nawigzaniu do skrzyzowania z DP nr 2333W przywotuje sie Dz, Ustaw z dnia

01.12.2017 Poz. 2222 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

art.256.1 i 2. " Budowa , przebudowa , utrzymanie i ochrona skrzyzowan drég réznej kategorii ,

nalezy do zarzadcy drogi wiasciweqo dla drogi wyzszej kategorii .

Gtéwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.

— Zlecenie Inwestora
- Wytyczne Projektowania Ulic — z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych,
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — opracowanie
Instytutu Badawczego Drég | Mostow w Warszawie zatwierdzonego przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych,
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowania,
- Pomiary uzupetniajace w terenie.
2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.
Droga wojewddzka nr 563 na przedmiotowym odcinku znajduje sie w m. Turza Wielka iw
m. Turza Mata w obszarze gminy Lipowiec Koscielny w powiecie mtawskim, przebiega w
terenie niezabudowanym. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z
kruszywa tamanego oraz podiozu ulepszonym (piasek drobny). Droga wojewédzka nr
563 na odcinku 400m posiada przekr6j szlakowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,00 m i poboczami gruntowymi o szer. 1,5 - 2,50 m.

Woda z jezdni odprowadzana jest do istniejacych rowéw przydroznych .

Jezdnia posiada pojedyncze spekania poprzeczne oraz liczne ubytki kruszywa w
warstwie Scieralne;j .
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Droga powiatowa nr P2333W relacji Turza Wielka - Liberadz w obszarze
przebudowy przebiega w terenie zabudowanym .Jezdnia posiada nawierzchnie
bitumiczng na warstwie z kruszywa zwirowego ( G-1 ) . Droga powiatowa na wysokosci
przedmiotowego skrzyzowania posiada przekréj pétsziakowy z jezdnig o nawierzchni
bitumiczng szeroko$ci 7,00 m i poboczem gruntowymi o szer. 1,2-1,5 m oraz chodnikiem
o szer. 1,5m. Jezdnia posiada pojedyncze spekania poprzeczne i podtuzne , liczne ubytki

kruszywa w warstwie jezdnej oraz nieréwnosci poprzeczne i podtuzne .

Istniejace kolizje.

W  zwigzku 2z projektowang przebudowg nie zachodzi koniecznosé
przektadania urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym. Roboty
ziemne prowadzone w bezposrednim sasiedztwie urzadzen obcych nalezy
wykonywadé recznie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt ma na celu poprawe stanu technicznego i skanalizowanie drogi
wojewddzkiej z drogg powiatowg poprzez przebudowe iwzmocnienie istniejacej
konstrukcji nawierzchni oraz umocnienie poboczy na catej szerokosci kruszywem
stabilizowanym mechanicznie. Projektowana przebudowa drogi wojewddzkiej zapewni
bardziej wygodne i bezpieczne tranzytowe potaczenie drogowe dla pojazdéw
samochodowych oraz lokalny ruch samochodowy , a takze bezpieczne poruszanie sie
pieszych ( w tym uczniéw ) do istniejgcej w poblizu szkoty znajdujacej sie w m. Turza
Mata. Na wysoko$ci mostu zaprojektowano ktadke dla ruchu pieszego z kompozytu o
szer. 2,5 m .Trase modernizowanego odcinka poprowadzono po linii zaznaczonego pasa
drogowego . W obszarze pasa drogowego zostanie przebudowane skrzyzowanie z drogg
nizszej kategorii. Zaprojektowane rozwigzania majg zapewni¢ poprawe warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jej uzytkownikébw poprzez m.in.
przebudowe lub wymiane urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz poprawe oznakowania
poziomego i pionowego.
Branza drogowa

Zafozenia projektowe.
Parametr Dane
Szer. pasa drog. 16,62- 25,68 m
Klasa drogi G
Kategoria ruchu KR4
Predkos€ proj. 80 km/h
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Szer. jezdni 6,00m
Szer. pobocza 2x1,50 m
Szer. ciggu pieszego 2,50 m
Grunty podioza G1,
Powierzchnia pasa 7 546 m2
drogowego

Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach w obrebie Turza Wielka o nr
ewid. 59 ; 1i nr 343/1 oraz w obrebie Turza Mata nr dziatki 333 i 316.

Wyznaczenie kategorii ruchu.

Prognoze ruchu drogowego obliczono dla 2040 r., tj. przy zatozeniu 20 letniego
okresu eksploatacyjnego liczac od nastgpnego roku od oddania inwestycji do uzytku —
przyjeto termin oddania do uzytku w 2019 r., na podstawie wskaznika rocznego
procentowego wzrostu PKB wyliczajac wskazniki rocznego procentowego wzrostu ruchu
z uwzglednieniem odpowiedniego wspétczynnika elastycznosci We dla danej kategorii
pojazdow.

Rodz. poj. 2015 r. Wsk 2040 r. udziat
- motocykle 13 1,0 13 0,31%
- osobowe 1834 1,959768 3594 84,96%
- dostawcze 165 1,322922 205 4,85%
- ciezarowe bez przyczep 55 1,345409 74 1,75%
- ciezarowe z przyczepami 140 2,311994 324 7,66%
- autobusy 18 1,0 18 0,43%
- ciggniki rolnicze 2 1,0 2 0,04%
Razem 2217 4230 100,00%

Wsk — skumulowany wskaznik wzrostu ruchu. Dla autobuséw przyjeto Wsk=1,
gdyz nie ma zbiorowej komunikacji miejskie;.

Wyliczenie sumarycznej liczby osi standardowych 100kN przypadajgcej na pas
obliczeniowy w catym okresie projektowym wg wzoru:

N100 = f1*f2*f3*(Nc * rc + N(c+p)*r(c+p)+NA*rA)

f1=1; £2=1,06; f3=1

rc=0,45; r(c+p)=1,70; rA=1,15

Pochylenie niwelety < 6%.

Nc=470 850; Nc+p=1 766 680; NA=131 400

N 100 = 3 562 923 < 7,3 miIn (osi na pas obliczeniowy) => KR4.

Ze wzgledu na zblizenie do dolnej granicy przedziatu dla KR4, do dalszych
zatozen projektowych przyjeto KR4.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DROGI.

- powierzchnia projektowanej nawierzchni DW563 - 2460,00 m?
powierzchnia projektowanej nawierzchni DP2333W - 255,00 m?
- powierzchnia zatok autobusowych - 224,00 m?

- dtugos¢ ktadki dla ruchu pieszego - 12,00 m
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5. DANE INFORMACYJNE.

Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska. Teren zamierzonego
inwestowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
szczegolnej.

6. WPLYW NA EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Projektowana przebudowa drogi wojewodzkiej nie znajduje sie w granicach
terenu gérniczego.

WPLYW NA SRODOWISKO | OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana przebudowa drogi wojewddzkiej nie stwarza zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia Uzytkownikéw.

Projektowana przebudowa DW563 jest na parametrach klasy G . Przedmiotowy
cigg drogowy jest drogg wojewddzka. W nawigzaniu do ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z pézniejszymi
Zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane od
zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

- w terenie zabudowy w odlegtosci 6,00 m,

- poza terenem zabudowy w odlegtosci 15,00 m.
W przypadku przebudowywanej drogi zakres oddziatywania nie bedzie miat
wplywu na zagospodarowanie przylegtych terenéw, gdyz projektowana droga
przebiega¢ bedzie przez tereny juz zabudowane. Wptynie na poprawe obstugi
komunikacyjnej przystajgcych terenéw i obiektéw budowlanych a takze
poprawiona zostanie estetyka tego obszaru.
Projektowana przebudowa drogi 563 po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania
terenu.
W trakcie realizaciji nie przewiduje sie czasowego zajecia terenu wzdiuz trasy
projektowanych urzgdzen zwigzanych z droga.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp.
Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze
spowodowac¢ oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.
Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji
przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
natgzeniu, skoncentrowane wzdiuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestyciji
planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych przy budowie sieci kanalizacii
deszczowe] wylgcznie w porze dziennej w godzinach 7-22% dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki,
$rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestyciji i ciggte
przemieszczanie sie frontu robét tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emis;ji
spalin z materiatdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy
spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaki6cenie
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walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsigwzigcia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki
rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty
z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda
usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar
ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy.
Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewédzkich .

8. ANALIZA POWIAZAN Z DROGAMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana droga klasy G nr 563 Zuromin — Mtawa stanowi droge
wojewddzka , przecina sie z drogami gminnymi i drogami powiatowymi .

Poczatek projektowanego odcinka znajduje w miejscowosci Turza Wielka w
km 58+800, a koniec w km 59+200,00 w m. Turza Mata .

W istniejgcym ukiadzie drogowym w granicach inwestycji przebudowywana
droga wojewddzka przebiega przez tereny niezabudowane, stanowi potgczenie o
duzym znaczeniu przylegtych do niej z miejscowosci jw.. Na projektowanym
odcinku wystepuje skrzyzowanie z innymi drogami w tym utwardzonymi (drogi
powiatowe) oraz zjazdy na przylegte posesje. Nie przewiduje sie zmiany
potaczenia drogi z innymi drogami.

9. INNE DANE.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zostaly przyjete na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) zwanym dalej
rozporzadzeniem. Podioze gruntowe zakwalifikowano (zgodnie z opracowana
koncepcja) jako G1.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Na podstawie wykonanej analizy okreslono szczegélowy zakres warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Opracowano na podstawie przeprowadzonych
badan dokumentacje geotechniczna oraz profil geotechniczny .

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych planowane przedsiewziecie
budowlane (przebudowa drogi wojewddzkiej) zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz uwarunkowania
ekonomiczne wydaje sie zasadnym zoptymalizowa¢ rodzaj konstrukciji nawierzchni
do wystepujgcych na danym terenie warunkéw hydro-geologicznych G1 z uwagi
na diugotrwaty brak opadéw i niski poziom wéd gruntowych.

Istniejgca nawierzchnia i podioze zostaty poddane szczegétowym badaniom i
analizie geotechnicznej celem zebrania informacji i okreslenia rzeczywistego stanu
techniczno - wytrzymato$ciowego nawierzchni jezdni i podioza oraz podjecia
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stosownych decyzji co do zakresu planowanej rozbudowy drogi. Zwierciadta wéd
gruntowych wystepujg przewaznie na gtebokosci powyzej 2,00 m. Opisu budowy
geologicznej dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz danych z otworu
wiertniczego. Budowe geologiczng obszaru szczegétowo analizowano do
gtebokosci, ktéra ma znaczenie dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych dla
projektowanej inwestycii.

W trakcie wiercern wykonano makroskopowe badanie gruntu uzyskanego z
kazdego marszu $widra dla jakosciowego okreslenia ich rodzaju, barwy,
wilgotno$ci, domieszek, konsystencji i zageszczenia. Wykonane otwory zostaty
zlikwidowane poprzez zasypanie uzyskanym urobkiem. Ponadto w trakcie
wykonywania robét ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzoér autorski lub inwestorski
celem ewentualnego doraznego miejscowego skorygowania konstrukgii
nawierzchni i/lub odwodnienia wykopu, miejscowej wymiany gruntéw.

10 . ANALIZA DOPUSZCZALNOSCI ODSTAPIENIA OD MINIMALNEJ
SZEROKOSCI DROGI

Analiza dopuszczalnosci odstgpienia od minimalnej szerokosci drogi na odcinkach nie poddanych
poszerzeniu pasa drogowego w odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zm. )

1. Droga w swych charakterystycznych przekrojach poprzecznych wyposazona zostanie we
wszystkie zgodne z Rozporzadzeniem elementy oraz niezbedne urzadzenia infrastruktury
technicznej bez ich wzajemnego ograniczenia i mieszczace sie w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych pasa drogowego .

2. Istniejagce odwodnienie w postaci systemu rowéw przydroznych zapewni petne odwodnienie w
projektowanym pasie drogowym bez potrzeby zmiany linii rozgraniczajacych pasa drogowego .

3. Projektowane zamierzenie nie wymaga zwiekszenia wysokosci niwelety na drodze . Przylegty
teren pozwala na zachowanie wszystkich elementéw drogi w istniejacych liniach
rozgraniczajacych pasa drogowego .

4. Projekt nie przewiduje zadnych dodatkowych urzagdzen ochrony srodowiska .

Projektowana przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 563 na dtugosci 400 m spetnia wszystkie
wymagania dla drogi klasy G spetniajgc wymagania zawarte w § 6 Rozporzadzenia mieszczace
sie w istniejgcych liniach rozgraniczajacych pasa drogowego majgce szeroko$é minimalna okoto
20 m . Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie oraz w wyniku przeprowadzonej analizy
przyjmuje sie szeroko$¢ pasa drogowego w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych .
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

OPIS TECHNICZNY

WSTEP
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

,»Projekt budowlany przebudowy drogi wojewodzkiej, zostat opracowany na
podstawie umowy zawartej pomig¢dzy firmg Biuro Projektowe Jerzy Zelech a

Zarzadem Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie.

Mapy do celéw projektowych obejmujace teren objety wnioskiem, przyjete do zasobéw
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w lipcu 2020,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 43021999 r.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001 r.
wraz z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z 2004 r.
wraz z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z 2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.

U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.).

2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji

2.1 Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:
Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

2.2 Wykonawca

Wykonawca dokumentacji projektowej jest:
Biuro Projektowe Zelech Jerzy
ul. Jureckiego 38, 06-400 Ciechanéw
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2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem przedsigwzigcia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewodzkiej
nr 563 relacji Zuromin - Mlawa na odcinku: od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka i Turza
Mala na terenie gminy Lipowiec Ko$cielny, w powiecie mlawskim .

Lokalizacja inwestycji przebiega w §ladzie istniejacej drogi wojewddzkiej nr 563, gdzie zmiana geometrii byla
spowodowana koniecznosdcia poprawy bezpieczenstwa ruchu, tj. skrzyzowania i tukéw poziomych .

Planowana przebudowa ma charakter publicany — zakres. budowa i wirzymanie drog publicznveh.

Niniejsza informacja obejmuje swoim zakresem w/w odcinek drogi potozony w czeéci na terenie gminy

Lipowiec Koscielny, powiatu mlawskiego , wojewddztwa mazowieckiego.

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi,

- umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie,

- przebudowa skrzyzowania z drogg nizszej kategorii,

- budowa kfadki dla ruchu pieszego z kompozytu nad rzeka Krupianka ,
- przebudowa istniejacego mostu zelbetowego

- budowa zatok autobusowych ,

- budowa oraz przebudowa istniejacych chodnikéw

- przebudowa istniejagcych zjazdow indywidualnych

2.4 Lokalizacja i otoczenie przebudowanej drogi

Odcinek przebudowywanej drogi objety w opracowaniu biegnie przez teren niezabudowany

o tacznej dlugosci 0,4 km. w m. Turza Wielka i w m. Turza Mala na w/w odcinku nie wystepuje zabudowa

jednorodzinna.

3. Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawe¢ stanu technicznego drogi poprzez remont i wzmocnienie istniejgcej konstrukcji
nawierzchni oraz umocnienie poboczy na calej szeroko$ci kruszywem stabilizowanym mechanicznie. W obszarze
pasa drogowego zostang wyprofilowane i przebudowane skrzyzowanie z droga nizszej kategorii. Zaprojektowane
rozwigzania majg zapewni¢ poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jej uzytkownikéw

poprzez m.in. remont lub wymiane urzadzen bezpieczenstwa ruchu a takze poprawe ruchu pieszo-rowerowego

poprzez zaprojektowanie ktadki nad rzeka Krupianka .

4. Parametry techniczno - uzytkowe

4.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi
- kategoria drogi —klasa drogi G (1x2 pasy ruchu)
- predko$¢ projektowa dotyczy klasy drogi G
- Vp=90km/h (teren niezabudowany),
- przyjeta kategoria ruchu — KR-4,
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornoéci na odksztalcenia trwate,

o szeroko$ci 6,00m,
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- pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, szerokosci 1,50m,
- chodniki o szer. 2,0 i 2,5m oraz zatoki autobusowe o szer. 3,0 m
- kladka dla ruchu pieszego z kompozytu o szer. 2,5m i dtugosci 12,0m ,

- odwodnienie powierzchniowe do projektowanych studni deszczowych a dalej do rowéw przydroznych

(odplywowych ),

Mimo, iz przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 257 z dnia 9 listopada 2004 r. - Rozporzadzenie Rady Ministrow), to z
uwagi na zakres planowanych robét gléwnie remontowych i modernizacyjnych, przedsiewziecie nie
spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw zwigzanych z ucigzliwoscia i szkodliwosein  dla

$rodowiska, a nawet warunki te polepszy (mniejszy hatas spowodowany obecnie miejscowo ztym stanem

nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikajace z krétszego czasu przejazdu).

4.2 Stan istniejacej nawierzchni drogi
Odcinek od km 58+800 do km 59+200
Droga wojewo6dzka nr 563 na przedmiotowym odcinku znajduje sie w m. Turza Wielka w obszarze gminy

Lipowiec Koscielny w powiecie mtawskim, przebiega w terenie niezabudowanym. Jezdnia posiada
nawierzchnig bitumiczng na podbudowie z kruszywa tamanego oraz podiozu ulepszonym (piasek drobny).
Droga wojewdédzka nr 5663 na odcinku 400m posiada przekréj szlakowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,00 m i poboczami gruntowymi o szer. 1,5 - 2,50 m.

Woda z jezdni odprowadzana jest do istniejgcych rowédw przydroznych .

Jezdnia posiada pojedyncze spekania poprzeczne oraz liczne ubytki kruszywa w warstwie
$cieralnej . Istniejgca DW563 a posiada nastepujgce warstwy konstrukcje:

- warstwa Scieralna z BA | gr. warstwy 5cm,

- warstwa wigzaca z BA | gr. warstwy 10 cm

- warstwa podbudowy z BA | gr. warstwy 10cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, gr. warstwy 22 cm

- warstwa odsgczajgca z gruntu G-1, gr. warstwy 17 cm

Droga powiatowa nr P2333W relacji Turza Wielka - Liberadz w obszarze przebudowy przebiega w
terenie zabudowanym .Jezdnia posiada nawierzchnig bitumiczng na warstwie z kruszywa zwirowego ( G-1
) . Droga powiatowa na wysokosci przedmiotowego skrzyzowania posiada przekréj potszlakowy z jezdnig o
nawierzchni bitumiczng szerokosci 7,00 m i poboczem gruntowymi o szer. 1,2-1,5 m oraz chodnikiem o
szer. 1,5m. Jezdnia posiada pojedyncze spekania poprzeczne i podiuzne , liczne ubytki kruszywa w
warstwie jezdnej oraz nierébwnosci poprzeczne i podiuzne .

5. Konstrukcja nawierzchni chodnika

5.1 Zestawienie wynikéw grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Na podstawie wykonanej analizy okre§lono szczegdétowy zakres warstw konstrukcyjnych nawierzchni
.Opracowano na podstawie przeprowadzonych badan opracowano dokumentacje geotechniczng oraz profil
geotechniczny .
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych planowane przedsigwzigcie
budowlane (przebudowa drogi wojewddzkiej) zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewzigcia oraz uwarunkowania ekonomiczne wydaje si¢ zasadnym
zoptymalizowaé rodzaj konstrukcji nawierzchni do wystepujacych na danym terenie warunkéw hydro-geologicznych
G1. Ponadto w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzor autorski lub inwestorski celem
ewentualnego doraznego miejscowego skorygowania konstrukcji nawierzchni i/lub odwodnienia wykopu, miejscowej

wymiany gruntow.
Na podstawie obliczen kategorie ruchu na przedmiotowym odcinku DW 563 sklasyfikowano jako KR4; ze wzgledu

na charakter drogi oraz uwzgledniajac wymogi stawiane przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia, do ustalenia konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorig¢ ruchu KR4 dla DW563 i DP P2333W.

53 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni glownej

dla drogi wojewddzkiej nr 563
W ramach przebudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 563 przyjeto wykorzystanie istniejacej nawierzchni
w calosci . Zaprojektowano wzmocnienie istniejacej nawierzchni polegajace na wykonaniu nakladki
wzmacniajacej oraz rozebranie konstrukcji wlotu drogi powiatowej nr 2333W.

Na odcinku w terenie frezowanie nalezy wykona¢ na gleboko$¢ $rednio 5-7 cm .

Konstrukcja drogi DW563:

Warstwy konstrukcyjne Grubo$é warstwy
Warstwa $cieralna z BA AC11S, asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 4cm
Warstwa wiagzgca z BA AC16W PMB 25/55-60 6cm
Siatka stalowa ( typ ciezki ) w warstwie asfaltowej typu Slurry Seal lcm
Istniejaca podbudowa -
Y. grubosci warstw nakladki wzmacniajacej 11 cm

e Frezowanie na gr. §rednio do 5-7cm .Powstaly destrukt z frezowania warstw bitumicznych nalezy zlozy¢ na
odktad do dyspozycji inwestora
5.4 Pozostale typy nawierzchni zastosowane w projekcie
DP 2333W na odcinku od km 0+003,00 do km 0+029,00 na calym odcinku istniejgca nawierzchnia z BA do

przebudowy .
Konstrukcja DP 2333W:

Warstwy konstrukcyjne — naprawa jezdni Grubo$é warstwy
warstwa $cieralna z BA AC 118 asf. modyfikowany PMB 45/80-55 4em
Warstwa wigzaca z BA AC 16W PMB 25/55-60 8 cm
podbudowa zasadnicza — AC 22 P 35/50 11 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31.5 (C90/30) .
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem o C2,5 N/mm” 15cm
Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 58 cm
Konstrukcja pobocza:
Warstwy konstrukcyine Grubo$é warstwy
kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm
2. grubosci warstw konstrukeyinych 15¢cm
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Konstrukcja wyspy (azyl ) usytuowanej w DP P2333W

Warstwy konstrukcyjne Grubo$¢ warstwy
kostka granitowa gr. 16 cm /szara/ ograniczona kraweznikiem kamiennym na ptask 16cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3-12cm
Projektowana konstrukcja DP 2333W( bez warstwy $cieralnej i wiazacej i podbudowy 35cm
BA)

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 53cm

Konstrukcja chodnika:

Warstwy konstrukcyjne

Grubo$é warstwy

kostka betonowa gr. 6 cm /szara/ 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15cm
Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego stab. mech. 15cm

Y. grubosci warstw konstrukeyjnych 39cm

Konstrukcja zatoki autobusowej (z uwagi na priyjetq kategorie ruchu KR4 zatoki zaprojektowano na obcigienie

ruchem KRS) :

Warstwy konstrukcyjne Grubo$é warstwy
warstwa $cieralna z kostki betonowe;j szarej , gr. 8§ cm 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C=16/20 N/mm” 25cm
wzmocnienie podtoza gruntem stab. cementem C=3/4 N/mm” 20cm

2 grubo$ci warstw konstrukcyjnych 56cm

Konstrukcja zjazdu indywidualnego ( bramowy ):

Warstwy konstrukcyjne Grubos$é warstwy
kostka betonowa gr. 8 cm /czerwona/ 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mech. 10cm

2. grubo$ci warstw konstrukeyjnych 41cm

Konstrukcja zjazdu na pola:

Warstwy konstrukcyine

Grubo$¢ warstwy

warstwa $cieralna z BA AC 11S 50/70 4cm
Warstwa wigzaca z BA AC 16W 35/50 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
wzmocnienie podtoza gruntem stab. cementem C=3/4 N/mm’ 10cm

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 39¢m

Konstrukcja kladki dla ruchu pieszego :

1. Podest Kompozytowy

1.1.Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy:

Projektowany podest umozliwia przeprowadzenie szlaku pieszego na odcinku drogi wojewddzkiej ni 563 relacji

Zuromin - Mtawa w miejscowosci Turza Wielka przez rzeke Krupianka .
Obiekt przeznaczony jest do obshugi ruchu pieszo-rowerowego.

Po wykonaniu obiektu zostanie zachowany naturalny sptyw wody.
1.2.Charakterystyczne parametry:

Uktad statyczny jednoprzestowy, swobodnie podparty,




Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800,00 do km 59+200,00

- rozpietos¢ przesta podestu — 12,0 m,
- szeroko$¢ podestu — 2,50 m,
- szeroko$¢ uzyteczna — 2,5 m.

1.3. Konstrukcja obiektu .

Konstrukcja w ukladzie statycznym jednoprzgstowym — swobodnie podpartym, (konstrukcja statycznie wyznaczalna).
Podest sktada si¢ przesta spoczywajacego na plytach zelbetowych, wyposazony w balustrady stalowe. Podpory w
postaci plyt zelbetowych na podkladzie z chudego betonu. Plyta przesta podestu zaprojektowana jako wyréb gotowy -
kompozytowa z zywicy syntetycznej i widkien szklanych wykonana przez producenta indywidualnie dla danej
lokalizacji . Balustrady stalowe ze stali ocynkowanej lub aluminiowe.

1.3.1.Konstrukcja podpér .

Konstrukcj¢ podestu oparto na ptytach zelbetowych z betonu k1. C20/25 zbrojonych stala kl. A-II1. Plyty o wymiarach
120x250cm, grubosci 20cm, posadowiono na poziomie -0,4m w stosunku do krawedzi najazdu.

Pod plytami na gruncie ulozy¢ beton podktadowy (B15) C12/15 grubo$ci 10cm.

Obsypki fundamentéw z kruszywa mineralnego ziarnistego, zageszczonego w warstwach dolnych do I1S= 0,95, a przy
nawierzchni do IS= 0,97.

1.3.2. Konstrukcja przesta .

Plyta przgsta, jako wyrdéb gotowy - kompozytowa z zywicy syntetycznej i widkien szklanych wykonana przez
producenta indywidualnie dla danej lokalizacji. Charakteryzuje si¢ ona lekka , zwartg konstrukcja , dostarczona w
jednym elemencie - prosta w montazu. Konstrukcja kompozytowa nie wymaga konserwacji, jest odporna na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, niepalna a przy tym estetyczna i funkcjonalna. Kompozytowa konstrukcja przgsta
szerokos$ci 2,5m, o rozpigtoéci 12,0m, wysokosci do 25¢m, pyta tukowa o promieniu tuku r = 120m.

Cigzar konstrukcji przesta podestu to ok. 4,5 ton, tj. ok. 150 kg/m?2 .

1.3.3. Wyposazenie obiektu .

Nawierzchnie — na odcinku przgsta zaprojektowano nawierzchni¢ zintegrowang z prz¢stem mineralno- epoksydows ,
antyposlizgowa. Balustrady ochronne — wg PT wykonawczego.

1.4. Wymagania materialowe.

Przgsto kompozytowe — samonosny , szczelny element konstrukcyjny oparty na przyczétkach, wykonany z
kompozytu FRP jako prefabrykat wykonywany indywidualnie dla danej lokalizacji (gotowy do uzytkowania
bezposrednio po zamontowaniu) .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji prefabrykowanych z kompozytu FRP s3 :

o Wiokna szklane
e Zywice poliestrowe, winylo - estrowe, epoksydowe
Materiat wypelniajacy konstrukcje przesta
Do wypehienia nalezy stosowaé pianki PIR lub PUR.
o Konstrukcja powinna by¢ zgodna z wymogami trwatoéci (odpornosci) i bezpieczenstwa
konstrukgji tak jak sformulowano w Eurocode 0 (PN-EN1990, Rozdzial2).
¢ Konstrukcja nie moze ulec zniszczeniu bez wczesniejszych widocznych oznak takich jak: rysy, delaminacjg jak i/lub
rozwarstwienie.
o Konstrukcja powinna charakteryzowa¢ si¢ odporno$cia na nieprzewidzialne obciazenia i
sytuacje, oraz na nieprzewidywalne obcigzenia i sytuacje wystgpujace w réznych kierunkach
oddziatywania.
e Wszedzie tam w konstrukeji, gdzie kierunek oddziatywania obciagzeti moze si¢ zmieniaé
nie mozna stosowaé materialéw z wiéknami o ponad 80% orientacji widkien w jednym kierunku.
o Wszystkie wezly elementoéw no$nych przekroju kompozytu powinny mie¢ zachowana
ciaglo$¢ widkien zbrojenia, (faczenia zeber z powlokami zewnetrznymi).
e Nawierzchnia $cieralna powinna $cisle przylegaé¢ do konstrukcji pomostu w sposéb umozliwiajacy osiagniecie
zakladanej dtugotrwatosci (zywotnosci) .
o System porgczy powinien spetniaé warunki bezpieczenstwa jak rowniez by¢ tatwym w
utrzymaniu i konserwacji.
¢ Nie dopuszcza si¢ wykonania nawierzchni bitumicznych oraz ukladanych z elementéw
drobnowymiarowych.
e System porgczy podlega nast¢pujacym warunkom i regulacjom:
e Stosowane balustrady i bariery drogowe powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm, oraz
14
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by¢ skonstruowane w sposéb zapewniajacy ich przydatno$¢ uzytkowa i wyglad z uwzglednieniem dopuszczalnych

6. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie nastepujacych

robot:

cz¢sciowa przebudowe istniejacej nawierzchni bitumicznej - warstwy $cieralnej jezdni poprzez mechaniczne

frezowanie gdérnej warstwy asfaltowej na glebokosé 7-9 cm oraz wynikajaca z warunku mozliwosci

wbudowania projektowanych warstw konstrukcji wzmocnienia nawierzchni,

- ulozenie nowoprojektowanych warstw bitumicznych na istniejacej nawierzchni jezdni przeznaczonej do
wzmochnienia,

- przebudowe istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni DP 2333W , wykonanie nowej konstrukcji z
warstw bitumicznych na podbudowie pomocniczej i zasadniczej,

- budowa chodnika i zatok autobusowych

- budowa kladki dla ruchu pieszego nad rzeka Krupianka ,

- wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 1,50-2,0m,

7. Uksztaltowanie trasy drogowej

7.1 Projektowany przebieg drogi w planie
Poczatek opracowywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 563 znajduje si¢ w km 589+800,00. Koniec rob6t
przewidziano w km 59+200,00 , a odcinek DP P2333W w km 0+003 - 0+029 .
Tras¢ drogi w planie przedstawiono na zalgczonych do opracowania planach sytuacyjno w skali: 1:500 (teren
niezabudowany)— rysunek nr 2.
Przebieg drogi geometrycznie zostat opisany za pomoca odcinkéw prostych, krzywych przej$ciowych i tukéw
kotowych, przy zastosowaniu parametréw geometrycznych drogi, przyjetych wedlug stanu istniejacego i zatozen

predkosci projektowej i miarodajnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normatywami.

7.2  Droga w przekroju podluznym

W celu wykorzystania istniejacej konstrukeji nawierzchni wprowadzone zmiany w przekroju podtuznym drogi,
w stosunku do profilu istniejacego, wynika¢ bgda ze sposobu wzmocnienia istniejacej nawierzchni oraz przyjetej
technologii remontu.

Wprowadzone w projekcie rozwigzania nie zmieniaja jednak parametréw geometrycznych w sposéb istotny,
natomiast poprawiajg widoczno$¢ i ptynno$¢ niwelety oraz umozliwiaja wlasciwe odprowadzenie wod opadowych z
jezdni. Na projektowanym odcinku objetym niniejszym opracowaniem rzgdne projektowanej nawierzchni nie zostang

podniesione w stosunku do istniejacych rzgdnych.

7.3  Droga w przekroju poprzecznym
Z uwagi na istniejacy system odwodnienia powierzchniowego (dot. w szczegdlno$ci odcinkéw szlakowych) , w

projekcie zastosowano przekroj jezdni daszkowy 2% na prostym odcinku oraz istniejaca przechylka jednostronna na
hukach .
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Na odcinku przejécia drogi zaprojektowano przekréj szlakowy, ograniczony opornikiem betonowym
wtopionym o wymiarach 12x25x75 cm po stronie lewej i po stronie prawej kraweznik wystajacy 20x30 cm .
Na drodze powiatowej zaprojektowano wyspe (azyl ) ktéra ograniczono krawe¢znikiem kamiennym o wym.

20x30cm . Nawierzchnia wyspy zaprojektowano z kostki kamiennej o wysokosci 14-16cm .

8. Infrastruktura techniczna

8.1 Infrastruktura elektroenergetyczna
Na projektowanym odcinku drogi brak jest kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczng .

8.2 Infrastruktura sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Na odcinku projektowanej przebudowy drogi wojewodzkiej nr 563 nie istnieje kanalizacja deszczowa .

8.3  Infrastruktura teletechniczna i gazowa

Sie¢ teletechniczna przebiega poza pasem drogowym DW 563 .

9. Rozwiazania chronigce srodowisko

Materialy z przebudowy (migdzy innymi znaki drogowe, stupki, kregi, bariery, destrukt bitumiczny itp.) i
odpady powstajace w trakcie przebudowy beda segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach,
a nastgpnie przewozone na place sktadowe zlokalizowane na terenie Baz Materialowych po uzgodnieniu z whasciwym
terenowo Dyrektorem RDW lub powtdrnie wykorzystane.

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej lub szczelnych
zbiornikéw bezodplywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowow infiltracyjnych.

Przebudowa drogi nie wymaga wejScia w teren na dzialki bedace obecnie we wladaniu os6b trzecich.
Realizacja planowanych zadani odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu sprz¢tu o znikomym wplywie na srodowisko z
odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

W celu ograniczenia uciazliwosci halasowej prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej (migdzy 6.00
- 22.00). Realizacja planowanych zadafh odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie na §rodowisko

z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Os$ remontowanej drogi wigkszo$ci pokrywa si¢ z osig trasy istniejacej z uwzglednieniem korekt w geometrii
skrzyzowan oraz istotnych korekt lukéw poziomych (w tym poszerzen szerokosci paséw ruchu na tukach), przebiegu
kraweznika i poszerzen jezdni w dostosowaniu do projektowanej szeroko$ci drogi oraz w rejonie istniejacych
skrzyzowar.

Podczas realizacji prac drogowych wykonawca zabezpieczy obiekty zainteresowania konserwatorskiego
poprzez zastosowanie wygrodzeni, a wszelkie prace ziemne w obrgbie obiektow wykona rgcznie pod nadzorem
archeologicznym.

Przebudowa ta nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objetego pasem drogowym a
jedynie poprawi stan techniczny istniejacej nawierzchni, podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu kierowcéw,

pieszych i innych uzytkownik6éw drogi.
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10. Informacja o wplywie przedsigwziecia na sSrodowisko

Podczas realizacji prac drogowych wykonawca zabezpieczy pomniki przyrody poprzez zastosowanie
wygrodzen oraz wszelkie prace ziemne w obrebie pomnikéw przyrody wykona recznie.

W rozwiazaniach technicznych i projektowych przedsigwzigcia zachowane zostana warunki i wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym stopniu
oddziatywac beda na §rodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady powstate w
trakcie realizacji zostang usuni¢te z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie powoduje zmian tj.:
- nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych

zabezpieczen itp., a wr¢cz przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia skomunikowania
bezposredniego otoczenia drogi zaréwno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wéd gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniklymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miar¢ mozliwosci wtornie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazddéw poprzez regulacje jezdni do szerokosci
6,00 m, poprawe stanu technicznego nawierzchni, usunigcie zniszczen, spekan i wylomow
w istniejgcej drodze, regulacje wysokosciows i utwardzenie poboczy kruszywem ;
zmniejszenie emisji spalin i halasu dzi¢ki poprawie ptynnosci ruchu oraz wprowadzeniu
na trasie elementow uspokojenia ruchu;

- poprawe geometrii istniejagcych skrzyzowan poprzez dopasowanie ich parametrow
geometrycznych do wymagan wzgledem bezpieczenstwa zaréwno kierujacych pojazdami
jak i niezmotoryzowanych uczestnikéw ruchu drogowego;

- zniesienie barier architektonicznych w obrebie skrzyzowan;

- zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;

- zdecydowang poprawe komfortu jazdy.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800,00 do km 59+200,00

REMONT MOSTU ZELEBETOWEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont obiektu mostowego, wraz z zabezpieczeniem brzegdw rzeki Krupianka,
wchodzacy w sktad inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 563 w m. Turza Wielka

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Konieczno$¢ remontu obiektu mostowego wynika z nastepujacych przestanek
techniczno — ekonomicznych:
—  zly stan techniczny istniejacego mostu,
—  zniszczenie brzegéw koryta cieku;
— ograniczenie mozliwosci korzystania z obiektu przez pieszych ze wzgledu na zaprojektowang ktadke dla ruchu
pieszego;
— poprawa estetyki obiektu.

STAN ISTNIEJACY

Obiekt zlokalizowany jest w ciagu drogi wojewddzkiej nr 563 w miejscowosci Turza Wielka pozwala
przeprowadzi¢ ruch pieszy i kolowy przez rzekg Krupianka.

Jest to obiekt jednoprzgstowy o schemacie plyty swobodnie podpartej. Plyte w przekroju wykonana jest jako
monolityczna z betonu zbrojonego bez wydzielonego pomostu. Nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest z mas
bitumicznych. Przycz6lki sa masywne, betonowe, peloécienne, ze skrzydtami zelbetowymi, réwnolegtymi do osi
jezdni, posadowione na zelbetowych palach.

Stan techniczny konstrukcji przesta oraz przyczotkéw nalezy uznaé za dobry, wystepuja niewielkie ubytki
betonu, ktére zostang uzupemione podczas remontu mostu.

Stan fundamentdw oraz przestrzeni za przyczétkami nie ujawnia koniecznosci wykonania zadnych zabiegéw
remontowych.

Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy pali fundamentowych.

Stan wyposazenia mostu okreslono jako niezadowalajacy, wystepuja znaczne deformacje i zarysowania
nawierzchni chodnikéw oraz jezdni w obrgbie dojazdéw jak réwniez samego obiektu.

Gléwne elementy wyposazenia mostu to: nawierzchnia jezdni z mas mineralno-bitumicznych, nawierzchnia
chodnikéw z mas mineralno-bitumicznych, balustrady wykonane z dwuteownikéw 1140. Odwodnienie obiektu
odbywa sie powierzchniowo do pobliskich wpustow drogowych usytuowanych za przyczétkami mostu. O$ jezdni
przecina si¢ z osig cieku pod katem 90°.

Podstawowe parametry geometryczne mostu:

- dhugo$é catkowita: 6,70m,

- rozpigtosci teoretyczna przgsta: 5,75m,
- szeroko$¢ catkowita: 9,00m,

- szeroko$¢ jezdni: 6,00m,

- szeroko$¢ chodnikéw:2,68m.

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna mostu po przebudowie nie ulegnie zmianie. Przebudowa polega¢ bedzie na:

- wzmocnieniu i zabezpieczeniu przed podmyciem fundamentéw mostu,
- umocnieniu brzegdéw rzeki,
- wymianie wyposazenia na moscie,
- powierzchniowej naprawie powierzchni betonowych przyczo6tkéw i spodu plyty pomostu,

Most jest budowla o charakterze komunikacyjnym przeprowadzajacym ruch samochodowy i pieszy przez

rzeke¢ Krupianke.
Swiatto pionowe i poziome mostu po remoncie nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejacego.
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Przebudowa droagi wojewddzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800,00 do km 59+200,00

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zalozenia projektowe

Gléwne zalozenia projektowe przyjeto na podstawie: Wytycznych Inwestora. Projekt sporzadzono w oparciu o
obecnie obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i normy dla projektowania konstrukcji mostowych.
Przyjeto nastepujace szczegdtowe zalozenia do projektowania:

— podstawowe wielkosci geometryczne:

dlugos¢ caltkowita — bez zmian;
rozpigtos$¢ teoretyczna — bez zmian;
szerokos¢ catkowita — bez zmian;
kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda — bez zmian;
szeroko$ci uzytkowe na obiekcie: —2x0,8m

— spadki poprzeczne: jezdnia i pobocza - daszkowy 2%,

—  zestawienie powierzchni:
e jezdnia 2460 m® (wraz z dojazdami),
e pobocza 600m?,

— osie podpér réwnolegle do osi rzeki

—  skrajnia pionowa dla pojazdéw samochodowych — zachowana;

—  skrajnia pionowa dla poboczy — zachowana;

— spadek podtuzny mostu — 0,32% w kierunku miejscowosci;

— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — odwodnienie powierzchniowe realizowane przez spadki
podtuzne i poprzeczne do wpustéw drogowych;

—  przyczoiki — zelbetowe masywne, posadowione posrednio;

— urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — balustrady;

—  charakter obiektu — trwaty,

—  w trakcie remontu mostu ruch samochodowy odbywal si¢ bedzie wyznaczonym obecnie objazdem;

Rodzaj zastosowanych materialow konstrukeyinyeh podezas remontu obiekiu:
a) nadbudowa gzymséw plyty pomostu: C25/30 - wytrzym. na $ciskanie Ry=25 MPa,
Elementy umocnienia 1o;
a) kosze siatkowo — kamienne dla umocnienia podpor i brzegdw rzeki,
Podstawowe projektowane roboly:
a) wykonanie remontu dzwigara gléwnego oraz przyczotkéw wraz z odnowa zabezpieczen
antykorozyjnych(malowania),
b) remont wyposazenia obiektu,
¢) umocnienie koryta rzeki w obrebie przyczotkéw,

SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Kolejnosé realizacji inwestycji

Projektowane roboty:

— przebudowa istniejacej nawierzchni przesta mostu i dojazdéw,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na odstonigtej powierzchni plyty pomostu oraz ucigglonej na plyty

przejéciowe, z papy termozgrzewalnej lub natrysku na bazie metakrylanu metylu,

— wykonanie nawierzchni na dojazdach do mostu,

— wykonanie nowej nawierzchni z MA na obiekcie,

— przebudowa istniejgcej nadbudowy gzymsu po stronie prawe;j,

— wykonanie nadbudowy gzymsu ptyty pomostu po obu stronach,

— montaz nowych bariero porgczy mostowych typ H2W4,

— powierzchniowa naprawa betonu przyczotkow i dzwigara gldwnego,

— umocnienie brzegdw koryta i przyczétkdw

—  oczyszczenie terenu;

— oznakowanie i otwarcie obiektu dla ruchu;
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800,00 do km 59+200,00

Remont podpoér mostu i dzwigara giownego

Na odstonig¢tych powierzchniach betonowych przyczétkéw i dZwigara gldwnego od strony przeszkody
(rzeki) nalezy wykonaé powierzchniowa naprawe betonu zaprawami typu PCC po wezesniejszym oczyszczeniu
skorodowanego betonu i stali zbrojeniowej, a nastgpnie pokry¢ powlokami malarskimi na bazie cementu.

Remont przesta

Remont przesta pomostu polegat bedzie na remoncie nawierzchni jezdni i chodnik6w, nadbudowie gzymsow
i wymianie balustrad. Po odstonigciu plyty pomostu i jej powierzchniowym oczyszczeniu nalezy odtworzy¢ izolacje z
natrysku lub papy termozgrzewalnej uciaglonej na ptyty przejsciowe. Izolacje nalezy utozy¢ w spadku min. 1%

w kierunku dojazdéw. Nastepnie nalezy wykona¢ nawierzchnig z asfaltu lanego na catej szerokosci obiektu.

Remont gzymsu po stronie prawej polegal bedzie na:

- zdemontowaniu istniejacej nadbudowy z betonu oraz ptaskownikéw stalowych,
zdemontowaniu balustrady,

- wykonaniu nadbudowy gzymsu,
montazu barier mostowych typ H2W4 przy uzyciu kotw wklejanych,

- ulozeniu nawierzchni.

Zespolenie nadbudowy gzymsu zaprojektowano w postaci stalowych kotew wklejanych do istniejacych
gzymséw. Srednica kotew 12mm rozstaw 50cm. Zbrojenie nadbudowy to narozne prety o srednicy 12mm
usztywnione strzemionami s8mm. Klasa betonu R,=25 MPa,.

Na obiekcie przewidziano prace remontowe polegajace na wykonaniu nawierzchni jezdni i poboczy
technicznych z asfaltu twardolanego.

Spéd plyty pomostu nalezy poddaé naprawie powierzchniowej zaprawami typu PCC po wcze$niejszym
odtluszczeniu i oczyszczeniu skorodowanego betonu, a nastgpnie pokry¢ powtokami malarskimi na bazie cementu.

Adaptacja dojazdéw do mostu

Na dlugosci dojazdéw nalezy wykonaé nowa nawierzchnig o konstrukeji:

Warstwa Scieralna z BA AC11S, asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 4cm
Warstwa wigzaca z BA AC16W PMB 25/55-60 6cm

Skarpy i stozki nasypoéw przy moscie

Przewidziano powierzchniowa naprawg stozkéw nasypu — wykoszenie traw, powierzchniowe
wyprofilowanie i uzupehienie ubytkéw materiatu stozkéw lub ich umocnienia.

Zabezpieczenie koryta rzeki

Projektuje si¢ umocnienie koryta rzeki i skarp rzeki Krupianka w postaci koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach
1,0x1,0x0,2m. Zakres umocnienia to ok. 10m od osi mostu w gére i w dot rzeki. Materace nalezy posadowi¢ na
geowldkninie separacyjno-filtrujacej o gramaturze 180g/m2. W miejscach Iaczenia si¢ kiszek nalezy nabi¢ drewniane
kolki 38/10 o dtugosei 1,00m.

Projekt dopuszcza zamiennie zastosowanie materacy gabionowych o grubosei 20 cm.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800.00 do km 59+200,00

Branza Sanitarna

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych oraz robot

a. Cel planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz robot: .
zorganizowane odprowadzenie wdéd opadowych drogi wojewddzkiej nr 563 relacji Zuromin -
Miawa w m. Turza Wielka , na odcinku od km 58+800,00 do km 59+200,00 (Dz. Nr 333/2,
316 obreb 12 Turza Mala, 59, 343/1, 1 obregb 13 Turza Wielka )
b. Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz robot:
— usluge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do urzadzen
wodnych,
—  wykonanie urzgdzen wodnych w postaci:
= przebudowy rowdéw przydroznych,
* budowy wylotéw kanalizacji deszczowe;j
* wykonanie wylotéw wdd deszczowych
* wykonanie ktadki dla ruchu pieszego na rzece Krupianka w km 0+638
= wykonania koryta §cickowego

— Likwidacje urzadzenia wodnych w postaci

*  wylotu wod opadowych

= przepustu pod korong drogi powiatowej nr 2333W
Wykonanie wylotow:

1. wylot Wl1- Dz. nr 59 obr 13 Turza Wielka w km 58+994 — rzedna wylotu 127,40,
Wykonanie wylotu poprzez wilaczenie rurociggu w sciang koryta $ciekowego KS75

2. wylot WI2- Dz. nr 333/2 obr 12 Turza Mata w km 59+009 — rzedna wylotu 127,39.
Wykonanie wylotu poprzez wlaczenie rurociggu w $ciane koryta $ciekowego KS75

Wykonanie urzadzenia wodnego - przebudowa rowu przydroznego:
— Przebudowa rowu przydroznego na odcinku od km 58+800 do km 58+930,5 i od km
59+179 do km 59+200 strona lewa - Droga wojewo6dzka nr 563 polegajgca na :
» Przebudowie rowu przydroznego polegajaca na jego poglebieniu i wyprofilowaniu skarp o
nachyleniu 1:1,5
= Wykonaniu przepustu na rowie w km 58+926,50 DW 563
dn400, dlugos¢ 8,0 mb,
Dz. Nr 59 obr 13 Turza Wielka,
Rz¢dna wlotu —128,16
Rzedna wylotu —128,06
Powierzchnia zabudowana 5,0m2
» Wykonaniu przepustu na rowie w km 58+821,00D W 563
dn400, dlugosé¢ 10,0 mb,
Dz. Nr 59 obr 13 Turza Wielka,
Rzedna wlotu —-130,00
Rzgdna wylotu —129,90
Powierzchnia zabudowana 4,3m?2
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Przebudowa drogi woiewddzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800.00 do km 59+200.00

— Przebudowa rowu przydroznego na odcinku od km 58+800 do km 58+910 i od km 59+157
do km 59+200 strona prawa - Droga wojewddzka nr 563 polegajgca na :
* Przebudowie rowu przydroznego polegajaca na jego poglebieniu i wyprofilowaniu
skarp o nachyleniu 1:1,5
=  Wykonaniu przepustu na rowie w km 58+845 DW 563
dn400, dlugos¢ 8,0 mb
Dz. Nr 59 obr 13 Turza Wielka,
Rzedna wlotu —128,87
Rzedna wylotu —128,80
Powierzchnia zabudowana 4,3m2
— Przebudowa rowu przydroznego na odcinku od km 58+920 do km 59+157 strona prawa -
Droga wojewodzka nr 563 polegajaca na
= zarurowaniu rowu przydroznego rurociggiem PP dn400 o dtugosci 230 mb
= wykonania wlotu i wylotu ( do studni) przepustu, oraz rurociggu pod korong drogi
Iaczacego rowy w km 0+017 drogi powiatowej nr 2333 W:
dn400, dlugos¢ 12,0 mb
Dz. Nr 343/1 obr 13 Turza Wielka,
Rzedna wlotu —128,45
Rze¢dna wylotu —128,25
Powierzchnia zabudowana 6,4m?2

—  Wykonanie urzadzenia wodnego koryta sciekowego typ KS75 na odcinku od km 58+992,5
do km 58+998 ( dlugosci 5,5 mb. ) oraz od km 59+004,5 do km 59+010 ( dtugosci 5,5 mb. )
strona prawa ( pikietaz rzeki Krupianka 0+640 ) .

Przebudowa wylotu kanalizacji deszeczowej do rowu przydroznego:

Z uwagi na przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem wod
poprzez wylot WL2 do koryta $ciekowego i dalej do rzeki Krupianki, przewiduje si¢
likwidacj¢ betonowego wylotu brzegowego ( S$cianka czotlowa ) w km 59+099,5 drogi
wojewodzkiej nr 563 relacji Zuromin - Mlawa w miejscowosci Turza Wielka. W miejscu

zlikwidowanego wylotu brzegowego projektuje si¢ studni¢ polaczeniowa projektowanej sieci

kanalizacji deszczowe;.

Przebudowa przepustu pod korona drogi powiatowej

Z uwagi na przebudowe rowu przydroznego na odcinku od km 58+920 do km 59+157
strona prawa ( Droga wojewddzka nr 563 ), oraz wykonanie wlotu i wylotu ( do studni)
przepustu, oraz rurociggu pod korong drogi laczacego rowy w km 0+017 drogi powiatowej nr
2333W, przewiduje sie przebudowe istniejgcego przepustu dn 600 w km 0+018,5 drogi
powiatowej nr 2333W.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800,00 do km 59+200,00

Przebudowa rowu przydroznego - Zarurowanie rowu przydroznego

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP 400 klasy SN10, o dlugosci - 82,0 mb:
— Studnie rewizyjne dn 1000 Zel-bet - 5 szt.

—  Whusty uliczne ze studnia osadnikowa dn 500 - 4 szt.

— Separator substancji ropopochodnych SEP 3/15 - 1 szt.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP 400 klasy SN 10, o dlugosci - 174,0 mb:
— Studnie rewizyjne dn 1000 Zel-bet - 7 szt.

— Whpusty uliczne ze studnig osadnikowa dn 500 - 4 szt.

— Separator substancji ropopochodnych SEP 6/30 - 1 szt.

Dane do obliczen;

a) SEP nrl
nawierzchnia bitumiczna jezdni - 0,046ha
nawierzchnia z kostki betonowej chodnikéw - 0,021ha
trawniki - 0,02ha
b) SEP nr2
nawierzchnia bitumiczna jezdni - 0,111ha
nawierzchnia z kostki betonowej chodnikéw - 0,068ha
trawniki - 0,037ha

Okreslenie wymagan jakim powinny odpowiadaé oczyszczone wody opadowe w zakresie
szczegOlnego korzystania z wod.

Warunki z zakresu ochrony srodowiska, w sprawie warunkow jakie nalezy spetniaé przy
wprowadzaniu wod opadowych do wod lub do ziemi przedstawia rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dn 18. Listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzaniu wod opadowych do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. 2014. 1800 z p6z. zm.)

Ust.1 Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne pochodzace :

1) Z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych terenéw przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii
drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze do parkingéw o powierzchni
powyzej 0,1 ha w ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 1/s na 1 ha.

2) Wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawieraé¢ substancii zanieczyszezajacveh w
ilodciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

Wprowadzane do wéd lub do ziemi wody opadowe nie powinny:

— Powodowa¢ formowania piany
— Zawiera¢ odpadkow stalych i cial ptywajacych
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Przebudowa droqi wojewodzkiej nr 563 w m. Turza Wielka od km 58+800,00 do km 59+200.00

— Zawiera¢ weglowodoréw chlorowanych ( DDT, PCB, PCT)

— Zawiera¢ substancji promieniotworczych, w ilosciach wigkszych od ustalonych odrebnymi
przepisami

— Zawiera¢ patogennych drobnoustrojow pochodzacych z obiektow, w ktdrych leczeni sg chorzy
na choroby zakazne lub przebywajg rekonwalescenci po tych chorobach.

Charakterystyka ilo$ciowa i jakosciowa wod opadowych

W celu odwodnienia drogi projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej zbierajacej wode z
projektowanej jezdni i chodnikow.

Obliczenia ilosci wod deszczowych i roztopowych

Zlewnia nr 1

Obszar zlewni obejmuje odcinek drogi wojewodzkiej nr 563 w m.Turza Wielka od km
59+910 do km 59+000
Terenem odwadnianym jest:

nawierzchnia bitumiczna jezdni - 0,046ha
nawierzchnia z kostki betonowej chodnikow - 0,021ha
trawniki - 0,02ha

Maksymalng ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu nieruchomosci obliczono wg wzoru:
Qd=q*F * ¢ *y [dm’/s]
gdzie:
¥ — wspoélczynnik splywu, przyjmujgcy wartosci: 0,90 dla jezdni asfaltowej, 0,80 dla chodnikow z
kostki 0,1 dla terenéw zielonych
¢ -wspdlczynnik opdznienia
F* ¥ — powierzchnia zredukowana 0,046*0,9+ +0,02*0,1+0,021*0,8= 0,06ha,
q- nat¢zenie deszczu miarodajnego

q — maksymalne natezenie deszczu [dm3/(s * ha)] obliczone wg wzoru:

q=A/10,661

gdzie:

t — czas trwania deszczu w min, [15 min]

A — wspdtczynnik.

A =6,631*(H2*C)1/3

gdzie:

H — suma $rednich opadéw rocznych [mm], przyjeto H = 600 [mm] (wartos¢ $rednia dla terenu
Polski)

C — liczba lat przypadajacych na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wiekszym,
przyjeto C =5 lat

stad A = 806,62

i odpowiednio maksymalne nat¢zenie deszczu q = 134,02[dm3/(s * ha)]

Tlos¢ wod odprowadzanych przez kolektor rozpatrywanej zlewni :
Fe= 0,087 ha

-Wspélczynnik opéénienia dla tego obszaru: -@=1/F"=1/0,087 =1
-Natezenie sptywu wéd deszczowych dla zlewni :Q=134,02*1,0%0,06=8,04 l/s = 0,00804 m’/s

- -Obliczenie wymaganego natg¢zenia sptywu wod poddanych oczyszczeniu:
(UWAGA: obliczenia te nie sa odzwierciedleniem zjawisk naturalnych ,
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dlatego nie stosuje si¢ wspodtczynnikéw sptywu ani opdznienia)
QI wym=15x0,06=0,9 V/s.

— Powyzsze obliczenia oznaczaja, ze dla wydatku Q1wym=0,9 I/s nalezy dobra¢ urzadzenie
oczyszczajace (sedymentacja zawiesiny ogoélnej i separujagca

— ropopochodnych ) a dla wydatku Q1=8,04 /s nalezy zapewni¢ przepustowosé urzadzenia ,
np. poprzez by-pass.

— Dobrano Separator substancji ropopochodnych- separator koalescencyjny zintegrowany a
osadnikiem z i wewn¢trznym kanatem odcigzajacym, zelbetowy o $rednicy1000 mm,
wysokosci 1850mm, o przeptywie nominalnym 31/s i przeptywie calkowitym 15 /s, oraz
pojemnosci czynnej osadnika 6901.

Obliczenie zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod — wylot WL 1.
Pole powierzchni przekroju rzeki Krupianki w przekroju wylotu przy napetnieniu 0,5 m:
F=1,75m2

Wielkos$ci zrzutu maksymalna godzinowa

Vh =0,00804 m3/s x 3600s/6 =4,82 m3/h

Przy ww. napelnieniu okreslono, ze zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wod
L=VhF =482/1,75=28m

Zlewnia nr 2

Obliczenia ilosci wéd deszezowych i roztopowych z jezdni i chodnika woda deszezowa i
opadowa zebrana z odcinka od km 59+000 do km 59+180

Terenem odwadnianym jest:

nawierzchnia bitumiczna jezdni - 0,111ha
nawierzchnia z kostki betonowej chodnikow - 0,068ha
trawniki - 0,037ha

F* ¥ — powierzchnia zredukowana 0,111*0,9+ +0,037*0,1+0,068 *0,8= 0,158 ha,
q = 134,02[dm’/(s * ha)]
Qd=q*F*op*y
Tlos¢é wod odprowadzanych przez kolektor rozpatrywanej zlewni :
F, dl ~0, 216 ha
-Wspdtczynnik opoznienia dla tego obszaru: -@;=1/F "m=1/0,216 "°=1
-Natezenie splywu wod deszczowych dla zlewni :Q=134,02*1,0%0,158=21,18 I/s= 0,02118m’/s

- -Obliczenie wymaganego natezenia sptywu wod poddanych oczyszczeniu:

(UWAGA: obliczenia te nie sg odzwierciedleniem zjawisk naturalnych ,

dlatego nie stosuje si¢ wspolczynnikéw sptywu ani opdznienia)

QI wym=15x0,216=3,24 1/s.

Powyzsze obliczenia oznaczaja, ze dla wydatku Q1wym=3,24 /s nalezy dobraé¢ urzadzenie

oczyszczajace (sedymentacja zawiesiny ogdlnej i separujgca ropopochodnych ) a dla
wydatku Q1=21,18 I/s nalezy zapewni¢ przepustowos¢ urzadzenia , np. poprzez by-pass.
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— Dobrano Separator substancji ropopochodnych- separator koalescencyjny zintegrowany a
osadnikiem z i wewngetrznym kanatem odciazajacym, zelbetowy o $rednicy1200 mm,
wysokosci 1850mm, o przeplywie nominalnym 61/s i przeptywie catkowitym 30 /s, oraz
pojemnosci czynnej osadnika 7801

Obliczenie zasi¢gu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod — wylot W1, 2 .
Pole powierzchni przekroju rzeki Krupianki w przekroju wylotu przy napetnieniu 0,5 m:
F=1,75m2

Wielkos$ci zrzutu maksymalna godzinowa

Vh =0,02118 m3/s x 3600s/6 =12,7 m3/h

Przy ww. napelnieniu okre$lono, ze zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod
L=VWF=12,7/1,75=7,3m

Sumaryczna powierzchnia rzeczywista, zredukowana zlewni oraz roczna i maksymalna
godzinowa ilos¢ wéd opadowych.
a. powierzchnia rzeczywista zlewni Frz =0,303 ha

b. powierzchnia zredukowana zlewni Fzr = 0,218 ha

c. Roczna ilo$¢ wod opadowych (obliczenia w oparciu o $redni opad roczny = 600 mm)
QRsr=0,303ha x 0,6m=1818 m3/rok

d. Maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych
Qmax=0,02922 m3/s

Sktad wod opadowych i roztopowych wprowadzonych do odbiornika

Wedlug normy PN — S — 0002204 ,, Drogi samochodowe. SteZenie zanieczyszczenia w tych
wodach przyjeto z tabeli 6:
zawiesina ogélna

S,0.=82,5* % = 132 mg/dm’

substancje ropopochodne

Srop. = 0,08 * 132 = 10,6 mg/dm’

Wedlug obliczen wody opadowe i roztopowe wymagaja podczyszczania w zakresie redukcji
zawiesiny ogoélnej, poniewaz dopuszczalne st¢zenia zanieczyszczen wg Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800), wynoszg :

- zawiesina ogélna 100 mg/dm’

- substancje ropopochodne 15 mg/dm’

Woda opadowa i roztopowa z kanalizacji deszczowej odprowadzana bedzie systemem rur sieci
kanalizacji deszczowe) poprzez nowoprojektowane separatory do wod.

Separatory wyposazone sg w automatyczne zamkniecie odptywu w przypadku zapetnienia
substancjami ropopochodnymi. Ma to na celu ochron¢ odbiornika w przypadku zlej
eksploatacji urzadzen oraz przy réznego rodzaju wypadkach drogowych.

Zastosowanie separatora koalescencyjnego pozwoli zredukowa¢ w wodach deszczowych i
opadowych ilo$¢ zawiesiny ogolnej o okolo 80%, a zwigzkéw ropopochodnych o 95%.
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Zredukowane wskazniki zanieczyszczen w wodach opadowych 1 roztopowych
odprowadzanych do odbiornikow wyniosa:
- w zawiesinie og6lnej 132x0,2 = 26,4 mg/dm>
- w substancjach ropopochodnych 10,6x0,05 = 0,53 mg/dm’
Ze wzgledu na periodyczny przeplyw nie przewiduje si¢ montazu urzadzen do rejestracji
ilosci, stanu 1 skladu wéd opadowych i roztopowych. Kontrole stanu, sktad $ciekéw i rodzaj
nagromadzonych odpadoéw przeprowadzany bedzie przez licencjonowang firme¢ zajmujgca sie
eksploatacjg separatorow i utylizacjg odpadow.
Gromadzace si¢ w separatorach i odstojnikach odpady w postaci piaskéw zaolejonych oraz
olejow, zgodnie Zatgcznikiem nr 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz. U.
Nr 62 poz.628 ) zostaly sklasyfikowane jako kategoria odpadow Q9 ( pozostatosci z proceséw
usuwania zanieczyszczen np. osady Sciekowe, szlamy z pluczek, pyty z filtrow, zuzyte filtry
itp. ). w postaci:

— odpadow z odwadniania olejow w separatorach

— odpadéw w postaci szlamoéw

— innych nie wymienionych odpadéw olejowych, za$ zgodnie Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Odpady uzyskiwane w separatorach posiadaja nastepujgce kody:
13 05 01 — odpady state z piaskownikow i odwadniania olejow w separatorach
13 05 02 — szlamy z odwadniania olejow w separatorach
13 05 03 — szlamy z kolektorow
13 05 06 — olej z odwadniania olejéw w separatorach
13 05 07 — zaolejona woda z odwadniania olejéw w separatorach
13 05 08 — mieszanina odpadow z piaskownikéw i odwadniania olejéw w separatorach
13 08 02 — inne emulsje
Obstuge separatorow, odbior, transport i unieszkodliwianie produktéw separacji uzytkownik
winien zleci¢ licencjonowanej firmie posiadajacej zezwolenia i decyzje na odbidr, transport
i unieszkodliwianie odpaddéw niebezpiecznych. Firma, z ktérg podpisany jest kontrakt
serwisowy winna wystawi¢ dokumenty przekazania odpadu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z 11.12.2001 r w sprawie wzoréw dokumentoéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw ( Dz. U. 152 poz. 1736 ) — posiadacz odpadéw powinien
prowadzi¢ ewidencj¢ w formie kart przekazania odpadu ( zalagcznik nr 3 do tego
rozporzadzenia ). Czgstotliwo$¢ odbioru odpadow z separatoréw zamontowanych na sieci
deszczowej winna by¢ wykonywana co najmniej raz do roku. Czyszczenie najlepiej wykonaé
we wezesnych miesigcach wiosennych i zakoficzona najpdzniej do maja - czerwca, poniewaz.
w okresie letnim intensywne deszcze powoduja wyplukiwanie zgromadzonych w separatorze
substancji ropopochodnych. Wynika to z bardzo wysokiego obcigzenia wod roztopowych
zaréwno osadem zaolejonym jak i substancjami ropopochodnymi.
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Kt ADKI SKALA 1:100

NAWIERZCHNIA Kt ADK!

Swiatlo 1=y ik ow

s
POZ.2.1. PRZESLO Z KOMPOZYTU FRP

UMOCNIENIE BRZEGU- GABION

|Proj. mur oporo

- L betonowe

UWAGI:
1. MATERIALY:
= PRZEStO KOMPOZYTOWE FRP PREFABRYKOWANE.
— BALUSTRADY ALUMINIOWE

- BETON C30/37

~  BETON PODKtADOWY C12/15

2. PRACE FUNDAMENTOWE WYKONYWAC POD
NADZOREM GEOTECHNICZNYM.

3. PO WYKONANIU FUNDAMENTOW WYKONAC OBSYPKI
Z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.

4. NAWIERZCHNIE SCIEZKI DOPROWADZIC DO KtADKI
ZACHOWUJAC SPADEK DO MAX 5%

5. NIE DOPUSZCZA SIE RUCHU POJAZDOW PO

KtADCE. WYKONAC FIZYCZNE ZABEZPIECZENIE
DOSTEPU.

BIURO PROJEKTOWE - JERZY ZELECH

06-400 Ciechanéw ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024, 606131912
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proj. korytko $ciekowe-
Wylot do rzeki

DNy gr. min

T;Gggvfc 8:3;1?((;? PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 563 W M . TURZA WIELKA

TYTUL RYSUNKU RZUT i WIDOK KEADKI HE EESURKY
SBDII}S‘?(STU JEDN. EWID. : 141303 2 LIPOWIEC KOSCIELNY 7 /1
BUDOWLANEGo | OBREB EWID.: 0013 TURZA WIELKA

DZ.NR EWID.: 59 ;1 ;343/1

OBREB EWID. : 0012 TURZA MALA SKALA

DZ.NR EWID. : 316 :333/2: 1:50
IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIER DATA

BUDOWLANYCH PODPIS STADIUM:
PROJEKTANT: 7.0 22
inz, Jerzy Zelech DROGOWA | MAZ/0378/PWOD/0S & Aq P.W.
/ )

w -




RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50

s ’200 «
| Ptyta fundamemtowa
3 gr. ZOcm z betonu C30/37
1232
oy No
S >3 Zarys przesta
X —
128,74 128,49
» 100 4 1110 L 100 »

RZUT POSADOWIENIA KtADK| DLA PIESZYCH

04 | b’
b)) /ﬁ /] 1774
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pFOJ miur oporow, L
-L betonowe |

| Proj. mur oporowy
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e e R

~ | =abipny gr. min ,[20cm
5\;011 korytko $ciekowe- typKS75 |
ylot do rzeki i |
By
—

- L betonowe

UWAGI:

BETON €30/37

BETON PODKtADOWY C12/15

PRACE FUNDAMENTOWE WYKONYWAC POD
NADZOREM GEOTECHNICZNYM.

PO WYKONANIU FUNDAMENTOW WYKONAC OBSYPK!
Z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.

NAWIERZCHNIE SCIEZKI DOPROWADZIC DO KtADK/
ZACHOWUJAC SPADEK DO MAX 5%

ZABEZPIECZYC SKARPY W OBREBIE KtADKI
NIE DOPUSZCZA SIE RUCHU POJAZDOW PO KtADCE.
WYKONAC FIZYCZNE ZABEZPIECZENIE DOSTEPU.

06-400 Ciechanéw ul. Jureckiego 38

BIURO PROJEKTOWE - JERZY ZELECH

tel. 23-6725024, 606131912

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA DROGI

WOJEWODZKIEJ NR 563 W M . TURZA WIELKA

BUDOWLANEGO
TYTUL RYSUNKU RZUTY FUNDAMENT(’)W NR RYSUNKU
SBD{!;EI;Z(STU JEDN EWID : 141303 2 LIPOWIEC KOSCIELNY 7 /2
BUDOWLANEGo | OBREB EWID 0013 TURZA WIELKA
DZ.NR EWID. - 59; |;343/1
OBREB EWID : 0012 TURZA MALA SKALA
DZ. NR EWID. : 316 ;333/2; 1:100
IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN DATA
BUDOWLANYCH PODPIZ STADIUM:
PROJKIANT: arorag2 ff
inz. Jerzy Zelech DROGOWA | MAZ/0378/PWODNS | \5-*4_?" P.W.
B !
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PRZEKROJ PODLUZNY

12

10

SKALA 1:50
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POZ. 2.1. PRZESLO Z KOMPOZYTY FRP

/1

dybel #32 mocujacy kompozyt
osadzi¢ po montazu kompozytu

POZ.2.2. PLYTA ZELBETOWA gr. 20 cm

12907 PRZYCZOLEK ZELBETOWY
e V)
- — 128,49
7t ‘,;T/.,—

250

J 32
-

PRZEKROJ POPRZECZNY 1:25

L2100
7

* BETON C12/15

‘_UI\/IOCNIENI[E BRZEGU- GABION

BIURO PROJEKTOWE - JERZY ZELECH

06-400 Ciechandw ul. Jureckiego 38

tel. 23-6725024, 606131912

BUDOWLANEGO

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 563 W M . TURZA WIELKA

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ PODLUZNY I POPRZECZNY KLADKI | NR RYSUNKU

ADRES

ADRES | JEDN. EWID. : 141303 2 LIPOWIEC KOSCIELNY 7 /3
BUDOWLANEGO | OBREB EWID. : 0013 TURZA WIELKA
DZ.NR EWID.:59; 1;343/1
OBREB EWID : 0012 TURZA MALA SKALA
DZ. NR EWID. :316;33372; 1:50
; e DATA
IMIE | NAZWISKO sPECIALNOSC | N gxggx{m‘v{vcm“m et S

PROJEKTANT:

inz. Jerzy Zelech

DROGOWA
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MAZ/0378/PWOD/0S @ 4¢ P.B.
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LEGENDA:

1. WPUST SCIEKOWY K.D. O WYM. L x S= 500 x 305 mm, KLASY D 400, Z KOLNIERZEM 3/4,
Z ZELIWA SZAREGO GG20, O MASIE min. G=65,0 kg.
(montaz wykonac¢ zgodnie z wymogami PN EN124:2000)

2. PLYTA POKRYWOWA ZE| BETOWA Dz/Dw = $1000/500 Z BETONU KLASY B-20

3. ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Dw/Dz = $650/1150 mm, Z BETONU KLASY B-20

4, RURA ZELBETOWA WIPRO ¢ 500 KLASY II (L=1,5m/szt.)

5. USZCZELNIENIE SZNUREM BITUMOWANYM CZARNYM + KIT ASFALTOWY

6. RURA PCV DN200 SN8

7. USZCZELKA "IN SITU" NA RURE PCV DN200

8. PLYTA DOLNA WYLEWANA NA MOKRO Z BETONU KLASY B-20 Z DODATKIEM HYDROBETU W
ILOSCI 1,5% W STOSUNKU DO MASY CEMENTU

9. PODSYPKA ZWIROWA LUB ZWIROWO-TLUCZNIOWA ZAGESZCZONA DO WARTOSCI
WSKAZNIKA Wz=1,00

10. IZOLACIJA PRZECIWWILGOCIOWA: DWUKROTNE MALOWANIE BETONOWYCH S$CIAN
ZEWNETRZNYCH ABIZOLEM R+P

11. PODBUDOWA DROGI - wg. P.B. branzy drogowe;j.

12. NAWIERZCHNIA DROGOWA - wg. P.B. branzy drogowe;j.

PRZEKROJ POZIOMY C-C

BIURO PROJEKTOWE - JERZY ZELECH

06-400 Ciechanéw ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024, 606131912

Q’Sﬁg'v’t f’,f&%‘éf)” PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 563 W M . TURZA WIELKA
TYTUL RYSUNKU
SCHEMAT STUDNI WPUSTOWYCH e
ggIREEKSTU JEDN. EWID. : 141303 2 LIPOWIEC KOSCIELNY
BUDOWLANEGO | OBREB EWID : 0013 TURZA WIELKA 8

DZ.NR EWID.:59; 1;343/1

OBREB EWID : 0012 TURZA MALA SKALA
DZ.NR EWID.:316;333/2; SCHEMAT

NUMER UPRAWNIEN DATA
SPECJA
Lo BUDOWLANYCH PODPIS STADIUM:

PROJEKTANT: 27.02.2022
inz. Jerzy Zelech DROGOWA | MAZ/0378/PWOD/0S :%W{ P.W.

IMIE § NAZWISKO




Wlaz uliczny D400

PRZEKROJ A-A
— WERSUA 1 Z PLYTA

Pierscien dystansowy: 6. 8 |ub N

PRZEKROJ B-B
— WERSJA 1 Z PLYTA

Pivla pokrywowa

Uszczelnienie bitumem

Krea sludzienny

Stopnie zlozowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem
Krociec #250 — 400 mm

x|

Uszczelka

Podstowa studni

Podbudowo 7 betonu B-15 — warstwa 15 ¢cm

v “‘Jf’m
7 Nx250
Nx500
Nx1000
Cr
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Podbudowa 2wirowo—piaskowa

o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

DN1

Krociec 8250-400 mm

Uszezelka

PRZEKROJ C-C
— WERSJA 1

B

% \\\\\\\\\\\_‘_I_

230 1000 230

PRZEKROJ A-A

Wiaz uliczny D400 — WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

Pierscien dyslonsowy = -
; o, <
Elemenl redukujgey — S
Py, Fd w
s o
'
Uszczelka gumowa -
ﬂ‘ e BIURO PROJEKTOWE - JERZY ZELECH
Krea studzienny / - 06-400 Ciechandw ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024, 606131912
/_,:__ ________ QSS%V@ Logyélé}')ll PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 563 W M. TURZA WIELKA
YTUL RYSUN
B XY | SCHEMAT STUDNI BETONOWYCH 1000 DR RASUNKY
SBDI}}EIIE(STU JEDN EWID : 141303 2 LIPOWIEC KOSCIELNY 9
BUDOWLANEGo | OBREB EWID. : 0013 TURZA WIELKA
DZ.NR EWID.:59; |;343/1
OBREB EWID. : 0012 TURZA MALA SKALA
DZ.NR EWID. : 316 :333/2; SCHEMAT
IMIE i NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN DATA
Ei SPECJALNOSC BUDOWIANYEH PODPIS e —
PROICKTANT: 20
inz. Jerzy Zelech DROGOWA MAZ/0378WOD/0s (| iz P.W.




