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OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawe prawna sporzadzenia opinii stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

Opinia dotyczy projektowane] przebudowy drogi wojewodzkiej nr 563 w m. Turza Mata na odcinku od
km 58+800 do km 59+200, opracownie dotyczy badania wykonanego na dziatce o nr ewid. 1, obreb
0013 Turza Wielka, gmina Lipowiec Koscielny, powiat mtawski, wojew6dztwo mazowieckie.

Ogdlng lokalizacje przedsiewzigcia przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1.
Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w zatgczniku nr 2.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe. Profil wiercenia
Zamieszczono W zatgczniku nr 6.

Teren na ktorym przeprowadzono badania geotechniczne zbudowany jest z osadow
czwartorzedowych holoceriskich i  plejstocenskich ktére zalegajg pod warstwg —gruntow
antropogenicznych (nasypy). W obrebie serii piaszczystej stwierdzono przewarstwienie gruntow
zastoiskowych organicznych w postaci namutu i torfu.

Wykonanym otworem osiagnigto pierwszy poziom wéd gruntowych. Zwierciadto wody stabilizowato
sie na glebokosci 3,10 m p.p.t, ti. na rzednej 126,05 m n.p.m. Szczegblowa charakterystyke
warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w dokumentacji badar podioza gruntowego (rozdziat
11.6).

Przyjmujac ptytkie bezposrednie posadowienie fundamentéw obiektu powyzej lustra wody gruntowej,
w nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢ zakwalifikowanie
projektowanej budowy do Il kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

I kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ziozonych
warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakoSciowej oceny danych geotechnicznych i ich
analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) éciany oporowe lub inne konstrukcie oporowe, utrzymujace grunt lub wode,
jesli roznica pozioméw przekracza 2,0 m

c) wykopy budowlane o gtebokosci > 12 m, nasypy budowlane o0 wysokoSci
> 3,0 m, , oraz inne budowle ziemne,

d) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania niniejszej inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej podejmie projektant
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II' DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1 WSTEP

.11 Podstawa prawna

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z
dn. 25.04.2012r. poz. 463).
e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$c 1. Zasady ogdine.
e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.
o PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis.
e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania.
e PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogélne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
o PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
o PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

1.1.2 Charakterystvka inwestycii i cel opracowania

Planowana jest modernizacja mostu znajdujgcego sie w ciagu drogi wojewodzkiej nr 563 w miejscowosci
Turza Mata. Na obecnym etapie nie otrzymano informacji dotyczacych rozwigzan projektowych. Szczegdly
techniczne planowanej budowy uzaleznione od warunkéw gruntowo-wodnych scharakteryzowanych w
niniejszym opracowaniu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem dokumentacji jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami
geologicznymi podioza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych
wynikdw w rozdziale 1.7 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanego obiektu.

.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

I.2.1  Fizjografia i morfologia
Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Pojezierze Potudniowobattyckie
o Makroregion: Nizina Pétnocnomazowiecka
o Mezoregion: Wzniesienia Miawskie

Pod wzgledem podzialu morfologicznego przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie doliny rzeczne;
wcinajacej sie w réwning sandrowa. Budowa geologiczna jest monotonna; réwning buduja w przewazajace;
ilosci osady piaszczyste. Doling rzeczng wypetniajq takze osady piaszczyste oraz osady zastoiskowe (mutki,
torfy, namuty). Powierzchnia terenu w rejonie badar wznosi sie na rzedng ~130 m n.p.m.
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2.2 Hydrografia

Obszar znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie rzeki Krupianki w rejonie mostu na drodze powiatowej
nr 563. Krupianka uchodzi do rzeki Miawki w odlegtosci okolo 500m na wschdéd od terenu badan. W
sasiedztwie mostu, po wschodniej stronie drogi 563 i na poludnie od rzeki Krupianki znajduje sie niewielki
staw. Usytuowanie analizowanego terenu na tle sieci hydrograficznej przedstawiono na mapie topograficznej
w zalaczniku nr 1.

2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
Wojewddztwo.: mazowieckie
Powiat: miawski
Gmina: Lipéwiec KoScielny
Obreb: 0013 Turza Wielka
Dziatka nr ewid.. 1

Wiercenia wykonano przy moscie nad rzekg Krupianka przez kiory przebiega droga powiatowa nr 563
taczaca miejscowosci Turza Mata i Turza Wielka. Otwér wykonano mozliwie blisko koryta rzecznego w miejscu
projektowanej modernizacji mostu. Usytuowania obszaru badai oraz lokalizacie punktu badawczego
przedstawiono na zataczonych mapach: topograficznej (zat. 1) i dokumentacyjnej (zat. 2).

I3 BUDOWA GEOLOGICZNA
Na podstawie otworu badawczego, wykonanego do gtebokosci 10 m p.p.t., pod przypowierzchniowg
warstwa nasypu rozpoznano utwory czwartorzedowe:
Holocen:
o torfy
e namufy
e piaskirzeczne
Plejstocen — zlodowacenie srodkowopolskie:
e piaski wodnolodowcowe —piaski drobne, piaski Srednie

Zmiennos$¢ budowy geologicznej przedstawiono na profilu otworu geotechnicznego zamieszczonym w
zatgczniku nr 5.

.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca, W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podioza projektowanej budowy w dniu 21 sierpieft 2021 r. wykonano badania terenowe, ktdre objely:
o 1 otwor geotechniczny o glebokosci 10,0 m p.p.t.
e 1 sondowanie dynamiczne DPL
e fymczasowaq filtracje otworu wraz z pomiarami ustabilizowanego zwierciadfa wody

niwelacje wylotu otworu ego
likwidacje otworu po przez zasypanie urobkiem

Punkt badawczy zostat zaznaczony na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:500 (zat. 2),
otrzymanej od Zleceniodawcy.

5|Strona



I.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenia badawczego, badan
makroskopowych, sondowania dynamicznego i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu, z

pominieciem warstwy antropogenicznej (nasyp), ujeto w warstwy geotechniczne, ktoérych podziat
przedstawiono w tabeli 1:

tab. 1 - podzial na warstwy geolechniczne

Oznaczenie | rodzaj gruntu | stan st $r. st.
geneza warstwy wg PN/B- runtu zageszczenla | plastycznosci
geotechnicznej 02480: 1986 9 I L
osady zastoiskowe IA | T -
organiczne 1B Nmg - -

osady piaszczyste A Pd szg 0,50 L

rzeczne/ B Ps ~ szg 0,55
wodnolodowcowe _ lic Ps szg 0,62

Parametry geotechniczne gruntdw rodzimych okresiono wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Wartosci
obliczeniowe parametréw geotechnicznych (x{) okreslono w oparciu o wartosci wspdtczynnika materiatowego
ym = 0,9 lub 1,1. Zestawienie parametréw przedstawiono na zatgczniku nr 4.

.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalno$é:
grunty przepuszczalne:
e nasypy piaszczyste, nasypy piaszczysto-prochniczne
e piaski drobne, piaski srednie

grunty stabo przepuszczalne:
e namuty, torfy

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze na ktérym pierwszy poziom wodono$ny ma charakter
ciagly. Woda gruntowa znajduje sie na gtebokosci 3,1 m p.p.t. ti. na rzednej 126,05m n.p.m. Lokalng izolacje
warstwy wodono$nej stanowi¢ moga przewarstwienie torfu i namutu. Wahania poziomu woéd gruntowych sg,
powigzane z wahania lustra wody w rzece Krupiance. W okresach gwattownych wezbran lub diugotrwatych
suszy wahania moga przekroczy¢é wartos¢ 1m. W trakcie sezonowych wahan warto$ci nie powinny
przekraczac¢ kilkudziesieciu centymetrow.

Wyniki przeprowadzonych pomiardw stabilizacji zwierciadta wody w otworze przedstawiono w tabeli nr 2:

tab.2 — zestawienie wynilow pomiaréw zalegania zwierciadta wody grunfowej.

rzedna glebokosé rzedna giebokosé glebokosé
nr otworu wylotu ustabilizowanego ustabilizowanego nawierconego T
oftworu zwierciadta wody zwierciadia wody zwierciadta wody 4
[mn.p.m.] [mp.pt] [mn.p.m.] [mp.p.tl] [mp.pt]
1 129,15 3,10 126,05 3,10 -

1.7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 10,0 m p.p.t. Do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
stwierdzono  wystepowanie gruntow antropogenicznych w postaci warstw nasypow
niekontrolowanych oraz nasypow budowlanych. Ponizej nawiercono serie holocenskich gruntéw
rzecznych i zastoiskowych wyksztatcong jako namuly, torfy i piaski rzeczne. Za spag holocenu uznano
spag warstwy torfu zalegajacy na gtebokosci 5,5 m p.p.t. Pod torfami nawiercono starsze osady
piaszczyste (plejstocen) ktorych spagu nie osiagnieto.
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Zwierciadlo pierwszego poziomu wodonosnego w dniu badan stabilizowalo si¢ na glebokosci

3,Am p.p.t. tj. na rzednej 126,05m p.p.t.

Obraz budowy geologicznej oraz warunkéw wodnych wraz z podzialem na warstwy geotechniczne

przedstawiono karcie otworu geotechnicznego (zat.5). Parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych
warstw zestawiono w tabeli na zataczniku nr 4.

W oparciu o wykonane badania, projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Ostateczne zaklasyfikowanie do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia si¢ projektantom.

Na obecnym etapie nie otrzymano informacji o glebokosci posadowienia fundamentéw. Warunki
gruntowe uznano za proste.

Ponizej przedstawiono zalecenia odno$nie projektowanej przebudowy:

W podfozu stwierdzono wystepowanie warstw gruntdw stabono$nych w postaci serii organicznej.
Zaliczono do niej warstwy torfu (IA) i namutow gliniastych (IB) wystepujace w przelocie gfebokosci od 2,0
do 5,5m.

. Z wstepnie ofrzymanych informacji wiadomo Zze projektowany obiekt (kfadka) stanowi¢ bedzie lekkg
konstrukcje. Biorac pod uwage wystepowanie nadkfadu gruntow nasypowych o migzszo$ci ~2m |
umiarkowanych parametrach geotechnicznych (nasypy piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym o
u$rednionym wskazniku zageszczenia Is = 0,94) rozwigzanie sposobu posadowienia obiekfu ograniczy
sie najprawdopodobniej do wiasciwego zwymiarowania fundamentéw bezposrednich (stopy lub fawy) bez
konieczno$ci wzmacniania podioza lub posadowienia poSredniego na palach lub kolumnach. Ostateczny
dob6r sposobu posadowienia uzalezniony od parametrow obiektu oraz obliczer sprawdzajgcych I i ll stan
graniczny nalezy do projektanta.

. Jesli projektant wykluczy mozliwo$¢ posadowienia bezposredniego konieczne bedzie zastosowanie
metod posadowienia posredniego np. na palach lub kolumnach. Wowczas podstawy palifkolumn nalezy
zaprojektowac na gfebokosci minimum 1m ponizej wystepowania gruntéw stabono$nych , j. na rzednej
ok. 122,65 m n.p.m.

W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okreslone w niniejszej
Dokumentacji, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu
realizacji robot fundamentowych.
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Il PROJEKT GEOTECHNICZNY

.1 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

W podiozu stwierdzono warstwy gruntéw stabonosnych, do ktdrych zaliczono osady organiczne (warstwa
geotechniczna IA, 1B). Warstwy te nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza fundamentéw, w przeciwnym
wypadku dochodzié¢ moze do nadmiernej konsolidacji i przekroczenia dopuszczalnych osiadan podtoza.

.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegolnych, wyodrebnionych warstw podioza zostaty okreslone wg
norm PN-EN 1997 i PN-81/B03020 w dokumentaciji badar podioza — cze$¢ 2 opracowania i podane w tabeli —
zat. nr 4.
fI.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartosci w poszczegdinych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci charakterystyczne
x(n), wspétczynniki materiatowe ym oraz wartosci obliczeniowe x podano w tabeli z parametrami - zat. nr 4.
1.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Obszar planowanego posadowienia nie znajduje sige w zasiegu oddziatywania osiadar gérniczych, ani tez
nie znajduje sie w obrebie terendéw o stwierdzonej aktywnosci osuwiskowej. Grunty wystepujgce w podiozu nie
majg charakteru zapadowego czy krasowego. W bezposrednim sasiedztwie obszaru badan nie
zaobserwowano niekorzystnych proceséw geodynamicznych.

.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Podioze gruntowe traktuje sig jako jednorodng pétprzestrzen liniowo-sprezysta. Opér graniczny podtoza
nalezy przyja¢ wg EN 1997-1:2004.
Profil podioza zamieszczono na zatgczniku nr 5.

.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Nos$nos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatacznikiem F
do normy EN 1997-1:2004.

.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zatgczonej tabeli (zaf. nr 4), pozwolg na przeprowadzenie
niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego obiektu.
iI.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-06050:1999P.

.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W otworze rozpoznano wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego pierwszego poziomu
wodonoénego. Zwierciadio stabilizowato sie na gtebokosciach 3,1 m p.p.t. fj. na rzednej 126,06m ppt. W
przypadku plytkich wykopdw fundamentowych powyzej lustra wody roboty ziemne mozna prowadzi¢ bez
koniecznosci uszczelniania wykopdw i odwodnien. Na odcinkach gdzie woda gruntowa stabilizuje sie powyzej
poziomu posadowienia roboty ziemne wymagaja uszczelnienia wykopow i czasowego obnizenia lustra wody.

l1.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy nalezy wykonywaé pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca si¢ stata kontrole pod katem
wystepowania ewentualnych gruntéw stabono$nych nieudokumentowanych wierceniami. Czesto$¢ i czas
trwania ewentualnych pomiaréw powinna zostac¢ okreslona przez Konstruktora.
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IV SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

PN-EN 1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdine.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LITERATURA:

Szczegdtowa Mapa geologiczna Polski arkusz 327 Szrensk wraz z objasnieniami

Mapa Hyadrogeologiczna Polski. Pierwszy Poziom Wodono$ny, wystepowanie i hydrodynamika,
arkusz 327 Szrefisk wraz z objasnieniami

Mapa Geosrodowiskowa Polski plansza A arkusz 327 Szrerisk wraz z objasnieniami

Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa.
Zarys geotechniki— Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007,

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001,
Geologia regionalna Polski - Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:

1

Grunty rodzime mincralne
-zwictrzelina
-zwielrzelina gliniasta
-fumosz
-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamicnie
~2wir
-zwir gliniasty
-pospélka gliniasta
-piasck gruboziamisty
-piasck Srednioziamisty
-piasck drobooziarnisty
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyl piaszezysty
-pyl
-glina piaszczysia
-glina
-glina pylasta
-glina piaszczysta zwigzla
-glina zwigzla
-nasyp nickontrolowany
-it piaszczysty
-it
-it pylasty

kamieniste

gruboziamiste

drobnoziamiste

drobnoziamiste
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-piasck
~piasek ifasty
-piasek pylasty
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-glina pylasta
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-it pylasty
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-it piaszezysty
-il

Grunty organiczne
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Tom 0-5%

Tom 5-30%
-namul piaszezysty Tom 5-30%
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zat.4

Zestawienie parametrow geotechnicznych

kategoria genetyczna gruntéw spoistych wg PN-B-03020:

wspotczynnik materiatowy y,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[2] - wartoé¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020

[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury
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Centrum Geologii i Geotechniki

Rejon: dz. nr 1 obr.0013
Miejscowos¢: Turza Wielka
Gmina: Lipowiec Ko$cielny

Powiat: mtawski
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Profil numer 1

Obiekt: Przebudowa DW nr 563

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Jerzy Zelech
| Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadz6r geologiczny: mgr T. Skrzypezyriski

Przelot
. Opis litologiczny

m

6 7
Kostka

0.05 podsypka (piasek drobny) bezowy

0.25  nasyp budowlany ciemnobrazowy (piasek

0.40  drobny z domieszka kamieni)
nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (piasak
drobny z domieszkg kamienti)

1.10| nasyp budowlany bezowy (piasek drobny z
domieszkq kamieni)

200 namut gliniasty czarny

2.70| piasek $redni ciemnobezowy z domieszka

290! Ppiasku grubego
piasek Sredni ciemnobezowy zagliniony

3.20 piasek $redni ciemnobezowy

4.00 namut gliniasty ciemnobrazowy

4.50 _ piasek sredni bezowy
470  Torf ciemnobrazowy

5.50 piasek $redni bezowy

7.90 piasek drobny bezowy z domieszka Zwiru

10.00

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

' System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zal.Nr. 5

Wiertnica: WH-150su

Rzedna: 129.15 m n.p.m.

Skala 1:50
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Rysunek wykonano programerm 'GeoStar"



‘ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zatnr 6

N N I I T

Centrum Geologii | Geotechniki 1 Sonda Nr: 1
Rejon: dz. nr 1 obr.0013 Obiekt: Przebudowa DW nr 563 | Typ sondy: DPL
Gmina: Lipowiec Koscielny Zleceniodawca: Biuro Projektowe Jerzy Zelech . L
Powiat: miawski Wiercenie: Centrum Geologii | Geotechniki | Rzedna: 129.15 poz.posadowienia
Wojewédzb_uo: maz_tmiecNe | Nadzér_geologiczny: mgr T. Skrzypczyniski ' Skala 1:50 Data wiercenia: 2021-08-21
Glebokos¢ | Profil Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” |



