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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ORIENTACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu dla drogi wojewddzkiej nr 563 w m.

Turza

Mala na odcinku OD KM 58+030 DO KM 59+620 w zwigzku z przebudowsg drogi.

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w catosci w wojewddztwie mazowieckim, na

terenie powiatu mtawskiego, na terenie gminy Lipowiec Koscielny.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych materiatow:

umowy zawartej z Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Warszawie,

opisu przedmiotu zamodwienia,

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, pomiaréw i szczegotowych wizji w terenie - stan
na dzien 22.03.2022r.,

ustalen z przedstawicielami zamawiajgcego,

wynikow generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2015r.,

ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej Dz. U. Nr 43 Poz. 430 z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U.
Nr 170 Poz. 1393 z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,
Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, (zalgcznik do
nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z pézn. zm. ),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

1.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Droga wojewodzka nr 563 na catlym odcinku posiada¢ bedzie nawierzchni¢ bitumiczng

szerokosci 6,00 — 7,00 metréw. Pobocze gruntowe prawostronne szerokosci minimum 1,50



metra. Odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg sieci rowdw przydroznych, a na terenie

miejscowosci przy uzyciu kanalizacji deszczowe;j.

Parametry drogi po rozbudowie:
kategoria drogi — na odcinku przejscia przez miejscowo$¢ Amelin klasa drogi G (1x2 pasy
ruchu),
predkos¢ projektowa Vp = 60km/h (teren zabudowany), predko$¢ miarodajna Vm =
70km/h
przyjeta kategoria ruchu — KR-4,
nos$no$¢ nawierzchni - 115 kN/oS,
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwale,
o szerokosci 6,00 - 6,80m,
pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
szerokosci 1,50m,
chodniki , o szerokosci 1,5 —2,0 m
Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych rozbudowywanego odcinka DW
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie
nastepujacych robdt:
- poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi,
- umocnienie poboczy kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie,
- budowa nowych oraz rozbudowa istniejgcych zatok autobusowych,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego — odwodnienie powierzchniowe, a na
odcinku o przekroju szlakowym odwodnienie za pomocg rowdw przydroznych,
- rozbudowa skrzyzowan z drogami nizszej kategorii,
- budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych bedacych
w
bezposrednim sgsiedztwie drogi wojewodzkiej,
- przebudowa lub zabezpieczenie, w niezb¢dnym zakresie, urzadzenr obcych
kolidujacych
z rozbudowywang drogg i obiektami inzynierskimi,
- oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewow znajdujacych sie w poboczu drogi
1 przydroznych rowach dla poprawy odwodnienia, widocznos$ci i bezpieczenistwa ruchu

drogowego,
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- wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z nowo projektowanymi rozwigzaniami
geometrycznymi drogi,

- budowa przebudowa obiektéw mostowych i ktadek dla pieszych.
Obszary zabudowane:
> brak.
Zatoki autobusowe:
> 59+008 — 59+068 strona lewa,
> 59+072 — 59+128 strona prawa,
Przepusty i mosty:

> 58+966.

Istniejace obcigZenie ruchem.

Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015r. $rednio dobowy ruch na odcinku drogi

wojewoddzkiej nr 563 wynidst 2217 poj./dobg.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt organizacji ruchu okresla sposéb oznakowania drogi wojewddzkiej nr 563 teren

mieszany. Szczegdtowe rozwiazania zostaly pokazane na rysunkach (plan sytuacyjny).
OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

Oznakowanie pionowe:

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych
srednicy zewngtrznej 60 mm i grubosci $cianki min. 3,2 mm. Znaki powinny by¢ wykonane
z foli odblaskowej Typu zgodnego z wymaganiami organu zarzadzajacego ruchem.

Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,0m (liczac od gruntu do dolnej krawedzi tarczy
znaku) lub w przypadku znakéw umieszczonych w chodniku na wysokosci 2,2m.

Pozostale wytyczne zgodnie z Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach, (zatqcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z pézn.

zm. ).
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Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe termoplastyczne gladkie z

mas chemoutwardzalnych grubosci 3-5mm.
Pozostate wytyczne zgodnie z Szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich

umieszczania na drogach, (zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z pézn.

zm. ).

Urzadzenia bezpicezenstwa ruchu drogowepo:

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych
srednicy 63,5 mm malowane farba poliwinylowa w kolorze jasno szarym. Znaki powinny
by¢ wykonane z foli odblaskowej Typu 2. Shupki prowadzace U-1a powinny byé uchylne
(samo pionujace).

Pozostale wytyczne zgodnie z Szczegélowymi warunkami technicznymi dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkami ich

umieszczania na drogach, (zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z pézn.

zm. ).

PRZEWIDYWANY TERMIN PROWADZENIA PRAC I PRZYWROCENIA
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU:

Planowany termin wprowadzenia projektowanego oznakowania koniec grudnia 2023r.
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