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Wsk - skumulowany wskaznik wzrostu ruchu. Dla autobuséw przyjeto Wsk=1, gdyz nie ma zbiorowej komunikacji miejskiej.

Whyliczenie sumarycznej liczby osi standardowych 100kN przypadajacej na pas obliczeniowy w catym okresie projektowym wg wzoru;
N100 = f1*£2*13"(Nc * rc + N(cH+p)*r{cHp)+NA*TA)

f1=1; 2=1,08; f3=1

rc=0,45; r(ct+p)=1,70; rA=1,15

Pochylenie niwelety < 6%.

N¢=470 850; Nc+p=1 766 680; NA=131 400

N 100 = 3 562 923 < 7,3 min (osi na pas obliczeniowy) => KR4,

Ze wzgledu na zblizenie do dolhej granicy przedzialu dla KR4, do dalszych zalozen projektowych przyjeto KR4.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHN] POSZCZEGOLNYCH CZESEI DROGI.

- powierzchnia projektowanej nawierzchni DW563 - 2460,00 m2

- powierzchnia projektowanej nawierzchni DP2333W - 265,00 m2
- powierzchnia zatok autobusowych - 224,00 m2

- diugos¢ kiadki dla ruchu pieszego - 12,00 m

5. DANE INFORMACYJNE.
Dziatka nie:jest objgta ochrong konserwatorskg. Téren zamigrzonego inwestowania nié jest wpisany do: rejestru zabytkéw i nle podlega
ochronie szczegdinej.

6. WPLYW NA EKSPLOATACJI GORNICZE). _
Projektowana przebudowa drogi wojewédzkiej nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. WPLYW NA SRODOWISKO | OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.  Projektowania przebudewa drogi wojewédzkiej nie stwarza
zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia Uzytkownikdw. _

Projektowana przebudowa DW563 jest na parametrach klasy G . Przedmiotowy ciag drogowy jest drogg wojewddzka. W nawig-
zaniu do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z pdzniejszymi zmianami, rozdz, 4, art. 43 ust,
1 obiekly budowlane powinny by¢ usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej;

- w terenie zabudowy w odleglosci 6,00 m,
- poza terenem zabudowy w odleglosci 15,00 m.
W przypadku przebudowywanej drogi zakres oddzialywania nie bedzie miat
wplywu na zagospodarowanie przyleglych terenow, gdyz projektowana droga
przebiegac bedzie przez tereny juz zabudowane. Wplynie na poprawe obslugi
komunikacyjnej przystajacych terenow i obiektéw budowlanych a takie
poprawiona zostanie estetyka lego obszaru,
Projektowana przebudowa drogi 563 po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w
sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie realizacii nie przewiduje sig czasowego zajgcia terenu wzdiuz trasy projektowanych urzadzen zwigzanych z drogq

7.1 Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji halasu, pylow, odoréw itp. Przedsigwzigcie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, kto-
rej realizacja moze spowodowaé oddzialywanie na srodowisko w réznych jego komponentach, Oddzialywanie to ogranicza sie do najbliz-
szego oloczenia trasy inwestyci liniowej. Ogélnie oddziatywanie na sradowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nigciagle, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje sig prowadzenie robdt budowlanych przy budowie sieci kanalizacji deszczowej wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-2200 dla
zminimalizowania wplywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyh budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost
emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu na charakter liniowy inwestycji | ciagle przemiesz-
czanie sig frontu robot tym samym rezproszenie zanieczyszezen z emisji spalin z materialéw pednych maszyn budowlanych, Wykonywa-
ne wykopy spowodujg chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zakicenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzo-
nych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociggngé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawalki rur, wycinki 2 polgczen od-
galezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda
usuwane Z miejsca powstania | gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcey), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpaddw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie ni€ jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwiazane z rekultywacjg wyrobisk, np.
ksztaltowaniem drdg na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek) skladowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnie-
niu z Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewddzkich .

8. ANALIZA POWIAZAN Z DROGAMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana droga kiasy G nr 563 Zuromin - Miawa stanowi droge wojewddzka , przecina sie z drogami gminnymi | drogami powia-
towymi . '
Poczatek projektowanego odcinka znajduje w miejscowosci Turza Wielka w km 58+800, a koniec w km 59+200,00 w m. Turza Mala .

W istniejgeym ukiadzie drogowym w-granicach inwestycjl przebudowywana droga wojewdidzka przebiega przez tereny niezabudowane,
stanowl polaczenie o duzym znaczeniu przyleglych do niej z miejscowosci jw.. Na projektowanym odcinku wystepuje skizyzowanie z inny-
mi drogami w tym utwardzonymi (drogi powiatowe) oraz zjazdy na przylegle posesje. Nie przewiduje si@ zmiany polaczenia drogi z innymi
drogami.

9. INNE DANE.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zostaly przyjete na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
1989
r.) zwanym dalej rozporzadzeniem. Podloze gruntowe zakwalifikowano (zgaodnie z opracowana koncepcia) jako G1.

USTALENIE KATEGORI| GEOTECHNICZNE.J.
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Na podstawie wykonangj analizy okre$lono szczegdlowy zakres warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Opracowano na podstawie przepro-
wadzonych badan dokumentacje geotechniczng oraz profil geotechniczny .

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig] z dnia 25 kwietnia.2012 r. w sprawie uslalenia ge-
otechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych planowane przedsigwzigcie budowlane (przebudowa drogi wojewddzkiej)
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewzigcia oraz uwarunkowania ekonomiczne wydaje sig zasadnym zoptymalizowac rodzaj kons-
trukcji nawierzchni do wystepujacych na danym terenie warunkéow hydro-geologicznych G1 z uwagi na diugotrwaly brak opadéw i niski po-
ziom wod gruntowych.

Istniejgca nawierzchnia i podioze zostaly poddane szczegdlowym badaniom i analizie geotechnicznej celem zebrania informacii i okresle-
nia rzeczywistego stanu techniczno - wytizymatogciowego nawierzchni jezdni i podioza oraz podjecia stosownych decyzji co do zakresu
planowanej rozbudowy drogi. Zwierciadta wéd gruntowych wystepuja przewaznie na glebokeodci powyzej 2,00 m. Opisu budowy geologicz-
nej dokonano na podstawie wizji lokalnej araz danych z otworu wierlniczego. Budowe geologiczng obszaru szczegdlowo analizowano do
gleboko$ci, ktora ma znaczenie dla ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych dla projektowanej inwestyci.

W trakcie wierceri wykonano makroskopowe badanie gruntu uzyskanego z kazdego marszu $widra dla jakosciowego okreslenia ich rodza-
ju, barwy, wilgotnosci, domieszek, konsystencjl i zageszczenia. Wykonane otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie uzyskanym
urobkiem. Ponadto w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzér autorski lub inwestorski celem ewentualnego doraz-
nego misjscowego skorygowanla konstrukcji nawierzehni iflub odwodnienia wykopu, misjscowej wymiany gruntow.

10 . ANALIZA DOPU-SZCZALNOSCI ODSTAPIENIA OD MINIMALNEJ

SZEROKOSCI DROGI
Analiza dopuszcezalnosci odstapienia o6d minimalnej szerokosti drogi na odeinkach nie poddanych poszerzeniu pasa drogowego w odnig-
sieniu do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03,1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. z p6zn, zm. )

1. Droga w swych charakterystycznych przekrojach poprzecznych wyposazona zostanie we wszystkie zgodne 2 Rozporzadzeniem ele-
menty oraz niezbgdne urzadzenia infrastruktury technicznej bez ich wzajemnego ograniczenia i mieszczace sig w istniejgcych liniach roz-
graniczajacych pasa drogowsgo .

2. Istniejace odwodnienie w postaci systemu rowéw przydroznych zapewni pelne odwodnienie w projektowanym pasie drogowym bez po-
trzeby zmiany linii rozgraniczajgcych pasa drogowego .

3. Projektowane zamierzenie nie wymaga zwigkszenia wysokosci niwelety na drodze . Przylegly teren pozwala na zachowanie wszystkich
elementdw drogi w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego .

4. Projekt nie przewiduje 2adnych dedatkowych urzgdzen ochrony rodowiska .
Projektowana przebudowa drogi wojewddzkiej nr 563 na diugosci 400 m spetnia wszystkie wymagania dia drogi klasy G spelniajgc wyma-
gania zawarte w § 6 Rozporzadzenia mieszczace sig w istniejacych liniach rozgraniczajacych pasa drogowego majace szeroko$¢ minimal-

na okalo 20 m . Z uwagi na istniejace zagospodarowanie oraz w wyniku przeprowadzonej analizy przyjmuje si¢ szerokos¢ pasa drogowe-
go w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych .
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Lp. | Nrspec. ’7Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. wa
PRZEBBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 563 W M.TURZA WIELKA ( ODC. 58+800,00 - 59+200,00 )
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o
1| D-01.01. |KNR 2-01 [Roboly pamiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- | km
d.1]{01 0118-03 renie réwninnym na odcinku od km 58+800,00 do km 59+200,00
s 0.4 . =5 | xm | 0400 |
) | RAZEM 0.400
2| D-05.03. |[KNR AT-03|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z m2
d.1(11 0102-03/04 |wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
KNR 2-31
z2.0.2.13.
| 9902-02
analogia
2568+349+157 B ~ |.m2z | 307400
RAZEM 3074,00
3|D-01.02.04 [KNR 4-01 |Wywoz destruktu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastep- | m3
d. 0108-08 |ny1km
analogia Krotnosé = 19
3074°0.08 m3 245,92
i RAZEM 245,92
4|D-01.02.04 [KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych gr.6 cm na podsypce cemen- | m?2
d.1 0815-07  |towo-piaskowej
analogla
433 o B | m2 433,00
- RAZEM 433,00
5/ D-01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni na zatoce autobusowej z Kostki betonowej gr. 8 | m2
d,1|04 0807-03  |cm | na podsypce cementowd-piaskowe]
analogla -
116 m2 116,00
RAZEM 116,00
6|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betoniowe o $r. 40 cm m
dA 0816-01
analogia
10 m 10,00
- RAZEM 10,00
7|D-01.02.04 |[KNR 2-31 |Rozebranie studzienek sciekowych - rury betonowe o §r. 50 cm m
d.1 0816-02
analogia
5 B e m 5,00
- RAZEM 5,00
8|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- | m
d.1 0813-04 wo-piaskowej
analogia
- 211 m 211,00
N RAZEM 211.00
9|D-01.02.04 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m?3
d.A 010811 na odlegtosé do 1 km
analogia
_ |433*0,06+1160,08+0,214*10+0,218"5+0,06*211 m3 51,15
RAZEM 51.15
2 ) ROBOTY ZIEMNE ]
10|D-01.02.02 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 16 cm za m2
d.2|a 0126-01 pomoca spycharek
1 187+99+142 m2 428,00 ———
RAZEM 428,00
11|D-02.00. |[KNR 2-01 |Roboty zierine wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 | m3
d.2{(1, D-02. [0206-04 m3 w gruncie kat. Ill Z fransportem urobku samochodami samowyladow-
01.01 czymi na odlegtosé do 1 km- nadmiar na odklad
349"0,5+116"0,56+256%0,5"1,3 m3 405,86
RAZEM 405,86
12| D-02.03. |[KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2{01 0235-01 gruncie kat. |-l z gruntu G1 przywiezionego z kopalni
162,8+124+43 m3 329,80
RAZEM 329.80
13|D.10.01.01 |[KNR 2-02 |Sciany oporowe systemowe zelbetowe z preéfabrykowanych elementow m
d.2 2204-03  |kagtowych - element 300-100 montowane podnosnikiem
analogia _
78+48+50 B m 176,00
RAZEM 176.00
3 Roboty ziemne. sie¢ kanalizacii sanitarnej o
14|D-02.01.01 |[KNNR 1 Roboly ziemne wykonywane Koparkami przedsighiernymi o pojlyZzki 0. m3
d.3 0201-06 |40 m3 w gr.kat. lll-I\/ z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
sie¢ kd. |2632,42 m3 2632,42
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa o
studnia 737,51 m3 737,51
1000,600,5
00
przykanaliki{ 114,42 m3 114,42
do wpus-
tow S S
RAZEM 3484.356
1510-02.01.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa- | m3
d.3 0208-01 dowczymi po terenle lub drogach gruntowych (kat.gr. 1-1V) na dalsze 4
km .
Krotnoé¢ = 4
3484,350 S o - m3 3484,35
RAZEM 3484,35
16|D-02.01.01 |[KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3 0318-03  |gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll)
sieék.d. 1406,64 m3 1 406,64
studnie 577.64 m?3 577,64
przykanalikil50,17 m3 50,17
podbudowa |-(36,88"0,2+36,88*0,2+36,88'0,12) m3 -19,18
poz?,+
poz8+pozd )
| RAZEM 2015.27
17|D-02.01.01 [KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowy- | m?2
d.a 0313-01  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m |
_ |gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV. Pod rurociggi.
sieé ks (su-[2682,42°2/1,2 m2 4 387,37
ma Viwyk*
2lszerwyk)
studnie 1.87"124,2°2 m2 464,51
1000 (&r.
wys."suma
_ |szer.wyk*2)
RAZEM 4 851,88
18(D-02:01.01 |KNNR 1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanicznymi m3 i :
d3 0408-01
oz 12 d.2 |2015,272 N m3 2015,27
RAZEM 2 015,27
4 Roboty instalacyine. - sie kanaliza¢ji sanitarnej e
19|D-03.02.01 [KNNR 4  |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich ma
d.4 1411-01
siec kd 256*0,4 m3 102,40
studnie 140,785 md 10,99
przykanallki| 18,8"0.2 - ma 376
] - S S RAZEM 117,15
20|D-03.02.01 [KNNR 1 [Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywa- | m3
d4 0320-01 nie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4
m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-1l
sied kd 256"0,3 m3 76,80
studnie
przykanaliki| 18,8%0.3 N |
| — S | IRAZEM 76.80
21|D-03.02.01 |KNR-W 2- |Podioza betonowe m3
d.4 18 0510-02
studnie 14*0,785%0.1 S o m3 1,10 i
= RAZEM 1,10
22|D-03.02.01 [KNNR 4 Kanaty z rur PP SNB8 lgczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.4 1308-08
256 m 256,00
- o — RAZEM 256,00
23|D-03.02.01 [KNNR 4 Kanaly z rur PP iagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4 1308-03
18.8 m_ | 18.80
RAZEM 18.80
24/D-03.02.01|[KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d4 1413-01 kopie do glebok. 3m
12 o stud 12,00
N RAZEM 12,00
25|D-03.02.01 |KNNR 4 montaz separatora 3/15 o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - analogia | stud.
d4 1413-M
sep 1, sep3|1 stud 1,00
RAZEM 1,00
26|D-03.02.01 |[KNNR 4 montaz separatora 6/30 o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - analogia | stud.
d.4 1413-03
seph 1 _stud _teof
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn. wa e o i mm
] R O RAZEM 1,00
27|D-03.02.01 |KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.4 1424-02 syfonu
) g o o o szt. 8,00 |
— RAZEM | 800
28|D-03.02.01 |[KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czolowe dla rur o ér. 40 cm scian
d.4 0605-03 k.
analogla
2 $cian 2,00
k.
e | RAZEM 2,00
29|D-06.01.01 |KNNR 1 Umocnienie skarp piytami azurowymii na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.4 0512-02 wej - wl2
125 s - . - m2 25,00
) RAZEM 25,00
30|D-06.01.01 [KNR-W 2- |Ulozenie $ciekdw drogowych korytkowych bez podbudowy na wiotach m
d.4 01 0515-01 |do kolektora
10 m 10.00
RAZEM 10,00
31|D-06.01.01 |[KNNR 1 Umocnienie dna rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbe-| m
d.4 0613-01  [towymi] - osadzenie elementéw na fawie betonowej lub z pospétki - TYP
K$75 na wylotach z kanalizgji dewszczowej
|13 m 13,00 1
R RAZEM 13,00
32|D-03.02.01 inspekcja-telewizyjna m
d.4 kalk. wias-
na
256 m 256,00
RAZEM 256,00
5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA DW563
33|D-M-00.00. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu €12/15 m3
d.5{00, D-08. |0402-04
01.01b S P
320%0,0765+688*00765_~ 77 N m3 7711
RAZEM 77,19
34|D-M-00.00. |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢m na podsypce ce-| m
d.5|00, D-D8. |0403-04 |mentowo-piaskowej
01.01b
L 320 m 320,00
| RAZEM 320,00
35|0-M-00.00. |[KNR 2-31 (Opornik betonowy wtopiony o wymiiarach 12x25x75 ¢cm na podsypce ce- | m
d.5|00, D-08. |0403-05 mentowo-piaskowej.
01.01b analogia
i 688 - m 688,00 |
1 RAZEM 688,00
36|D-05.03.  |KNR AT-03 |Wykonanie wzmocnien konstrukcji poprzez utozenie siatki stalowej (typ | m2
d.5|26d 0203-01 cigzki) i warstwy bitumicznej gr. 1 cm typu SLURRY SEAL
2484 m?2 2 484,00
1 RAZEM 2484,00
37|D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z BA - AC 16 W PMB 25/50-60 - warstwa wiazaca ( na po-| m?2
d.5|05b, 0310-01 tgczeniu podiuznym zastosowaé elestyczne tasmy bitumiczne zgodnie z
0310-02 wymaganiami WT-2 2016 ) - grubo&¢ po zaggszczeniu 6 cm
analogia
2484 m2 2 484,00
L ) RAZEM 2 484,00
38|D-04.02.01 [KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni bit. emulsja asfaltows w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.5 1004-07
2484 m2 2 484,00
) L RAZEM 2 484,00
39/D-05.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnia zBA AC 11 S, asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 - wars-| m?
d.5/05a, 0310-05 twa Scieralna - grubo$¢ po zageszcezeniu 4 cm ( na potaczeniu podiuz-
0310-06 |nym zastosowac elestyczne tasmy bitumiczne zgodnie z wymaganiami
WT-2 2016)
2484 S m?2 2 484,00
' RAZEM 2 484,00
6 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA DP2333W —
40|D-04.01.01 |[KNR 2-31 |[Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w| m2
d.6 0101-01 gruncie kat. I-IV gigbokosci 50 cm
0101-02
analogia
N | 318 m?2 318.00
RAZEM 318,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26294 Uzytkownik: Biura Projeklowe Zelech Jerzy
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Norma PRO Weérsja 4:80 Nr seryjny: 26294 Uzylkownik: Biuro Projeklowe Zelech Jerzy

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
|| techn. | wa . S
41|D-04.05.01 [KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z grunu stabilizowanego cementem w:betoniar-| m?2
d.6 0109-03  |ce 0 C=2,5 N/mm2 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0108-04
analogia
- 38 - m2 318,00
i RAZEM 318,00
42|D-04.05.01 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- | m2
d.6 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
318 . |.mZz | 31800 B
- RAZEM 318,00
43/D-04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z Kruszywa lamanego 0/31,5 (C90/30) stabilizowanego me- | m?2
d.6 0114-07  |chanicznie - warstwa 0 grubosci po-zaggszczeniu 20 cm
0114-08
analogia
318 m? 318,00 __
_RAZEM 318,00
44|D-04.03.01 [KNR 2-31 |Skropienie podbudowy tuczniowej emulsja asfaltowa w ilosci 0,7-1,0 kg/| m?2
d.6 1004-07 |m2 ’
318 m?2 | 318,00
RAZEM 318,00
45|D-04.07. [KNR 2-31 [Podbudowa z BA-AC 22 P 35/50 - grubos$é warstwy po Zaggszczeniu | m?2
d.6|01a 0110-01 11 ¢m
0110-02
analogia
318 m2 318,00
RAZEM 318,00
46|D-05.03, |KNR 2-31 [Nawierzchnia z BA - AC 16 W PMB 25/50-60 - warstwa wigZaca ( na po-| m?
d.6/05b, 0310-01  |lgczeniu podiuznym zastosowac elestyczne tadmy bitumiczne zgodnie z
0310-02  |wymaganiami WT-2 2016 ) - grubosé po zageszczeniu 8 cm
analogia
i 318 m2 318,00
ol RAZEM 318,00
47|D-04.02.01 |KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni bit..emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 mZ
d.6 1004-07
318 - - m2 | 318,00
. ) RAZEM 318.00
48/D-05.03. |KNR 2-31 [Nawierzchnia z BA AC 11 S, asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 - wars-| m?
d.6|05a, 0310-06 |[twa Scieralna - grubo&é po zageszczeniu 4 cm { na potgczeniu podiuz-
0310-06  |nym zastosowaé elestyczne tasmy bitumiczne zgodnie z wymaganiami
WT-2 2016)
- 318 I _m2 | 318,00 .
= | RAZEM 318,00
1 AZYLE NA DP2333W -
49|D-08.01. |KNR 2-31 [tawa pod krawezniki kamienne z oporem z betonu C12/15 na azylach m3
d.7[01b 0402-04
0,0765'22 - m?3 1,68
RAZEM 1,68
| 50{D-08.01. [KNR2-31 |Krawezniki kamienne wystajace 5cm o wymiarach 20x30 ¢m na podsyp-| m
d.7|02a 0404-04 ce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0404-07
analogia
22 o N m | 2200 o
RAZEM 22,00
51|D-04.05. |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm gru-| m2
d.7(01, D-05. |D105-05  |bosci warstwy po zageszczeniu
03.01 01056-06
16 m2 16,00
RAZEM 16.00 |
52|D-05.03.01 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia azyli z Kostki kamiennej rzedowej ¢ wysokosci 14-16 cm m2
d.7 0505-01 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
|| 16 _|.mZ | 16.00
- | RAZEM 16,00
8 CHODNIKI il
53|D-04.01.01|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.8 0101-01  |gruncie kat. I-IV glebokoéci 39 cm
0101-02 _
I 1657 m? 657,00 _
| RAZEM 657,00
54|D-08.03.01 [KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ecm na padsypce cemantowo-pias-| m
d.8 0407-05 z. |kowej z wypelnieniem spoin zaprawq cementows 26-75 pojazdéw na go-
02.13. dzine
9902-01



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
i techn. |  wa
13+(10,93+43,94+25,74) 2+(36,53+78,97)' 2+2,04+7 ,4+18 63+2+1 5+ m 493,30
4.3+1,2420.27+3,7+22,14+44 o | I
S I RAZEM | 49330
55|D-08.01.01 |[KNR 2-31 |tawa pod obrzeza belonowa z oporem z belonu C12/15 m3
d.8 0402-04
1 10,06496,30 m3 29,78
R | JRAZEM | 2978
56|D-04.02.01 |KNR 2-31 * |Warstwy odsgczajgce z kruszywa naturainego stab. mech. 0-31,5 wy- m2
d.8 0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po za-
0104-06  |geszczeniu 15 cm.
analogia
657 e m?2 657,00
RAZEM 657.00
57|D-04.04.02 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicz- | m2
d.8 0114-07 nie - grubosci po zageszczeniu 15 cm.
0114-08
analogia
657 m2 | 657,00
. RAZEM 657,00
58|D-04.05. |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem - 3 ¢m grubosci war- | m2
d.8{01, D-05. |0105-05 stwy po zageszczeniu
03.23
657 m2 657,00
RAZEM 657,00
59{D-05.03.23 |NNRNKB |Ukladanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej szarej gr.| m2
d.8 2310511~ |6 em - 21-50 elementéw/m?2,
03
657 m2 657,00
| RAZEM 657,00
60|D-M-00.00. [NNRNKB  |Ukladanie nawierzchni przy krawedzi zatok autobusowych i obnizenia m2
d.8|00, D-05. (231 0611- [chodnikdw w migjscach przejs¢ dla pleszych z pfytek bétonowych doty-
03.23, D- |01 kowych 40x40x6 kolor zélty.
08.02.01
32 B m?2 32,00
RAZEM 32,00 |
| I ZJAZDY INDYWIDUALNE o
61/D-04.01.01 [KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazdow w gruncie m2
d.9 0101-01 kat. I-IV glebokoéci 41 cm na zjazdach
0101-02
B 13,5 S m2 13,50
/N | RAZEM 13.50
62|D-04.02.01 |[KNR 2-31 |Warstwy odsqczajgce z kruszywa naturainego stab. mech. wykonanie m2
d.9 0104-05  [reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszezeniu
0104-06 10 cm.
analogia
13,5 m2 13.50
_ RAZEM 13.50
63|D-04.04.02 [ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | m?
d.9 0114-07 - warstwa gérna o grubo$c¢i po zageszczeniu 20 cm
0114-08
I 18,5 m? 13,50
RAZEM 13.50
64|D-04.05. |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m?2
d.9(01, D-05. |0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
03.23
13.5 m2 13,50
RAZEM 13,50
65|D-05.03.23 |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm m2
d.9 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej.
13,5 m2 13.50
RAZEM 13,50 |
10 ZJAZD NA POLA
66/D-M-00.00. [KNR 2-31 |Podbudowa pomochicza z grunu stabilizowanego cemenlemn w betoniar-| m2
d.10|00, D-04. |0109-03 ce 0 G=2,5 N/Imm2 - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
05.01 0109-04 :
analogia
104 m2 104,00
| RAZEM 104,00
67|D-M-00.00. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego /31,5 stabilizowanego mechanicznie | m?2
d.10{00, D-04. |0114-07 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
04.02 0114-08
analogia
- 104 m2 104,00
i RAZEM 104,00
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jom, Poszcz. Razem
techn. wa o
68|D-M-00.00, {IKNR 2-31  |Nawierzchnia z BA - AC 16 W 35/50 - warstwa wiaZaca - grubosc po za-| m?2
d.10{00, D-05. 10310-01 geszczeniu 4 cm.
03.26g, D- fanalogia
05.03.28,
D-05.03.
05b,
104 | m? 104,00
) RAZEM 104.00 |
69|D-M-00.00. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z BA - AC 11 S 50/70 - warstwa Scieralna - grubogé po za-| m2
d.10|00, D-05. {0310-06 |geszczeniu 4 cm.
03.05a 0310-06
e 104 m2 104,00 ]
RAZEM 104,00
1 __|ZATOKI AUTOBUSOWE
70(D-04.01.01 [KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazdow w gruncie m2
d. 1 0101-01 kat. I-IV glebokosci 61 cm
0101-02
242 m?2 242,00
i RAZEM 242,00
71|D-04.05.01 |KNR 2-31 |Podbudowa pemocnicza z grunu slabilizowanego cementem w betoniar-| m2
dn 0108-03  |ce 0 C=3/4 NImm2 - grubosé warstwy po zageszczeniu 25 cm
0109-04
analogia
242 m? 242,00
RAZEM 242,00
72|D-04.05.01 |[KNR 2-31  |Pielggnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- | m2
d. 11 0118-01 nowej | z gruntu stabilizowanego cementem
242 m?2 242,00
RAZEM 242,00
73|D-04.05.01 |[KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z grunu stabilizowanego cementem w betonlar-| m2
di1 0103-01 ce o C=16/20 N/mm2 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0108-02
analogia
242 m2 242,00
o RAZEM 242,00
74|0-04.05. |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenlem recznym - 3.cm gru- | m2
d.1101, D-05. [0105-05  |bosci warstwy po zageszczeniu
03.23
242 m2 '242,00
RAZEM 242.00
75|D-05.03.23 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej SZAREJ o grubosci8 cmna | m2
d.11 0511-03  |podsypce cementowo-piaskowe.
242 m?2 242,00
| RAZEM 242,00
12 POBOCZA
76|D-06.03.01 [KNR 2-31 |Pobocze z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - gru-| m2
d.12 0204-01 bosé po zageszczeniu 15 cm.
0204-02
analogia
746 m2 746,00 |
Tk RAZEM 746,00
13 ODWODNIENIE
77|D-03.01.03 |[KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem m
d.13|b 1403-06  |skarp rowu
_|21+43+45+64+250 m 423,00
RAZEM 423,00
78|D-06.02. |KNR2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o 5r. 40 cm m
d.13|01a 0605-06
analogla
% m 2600 | |
RAZEM 26,00
79|D-06.02, [KNR 2-31 |Przepusty rurewe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o §r. 40 cm scian
d.13|01a 0605-03 k.
analogia
' 6 $cian 6,00
k.
- RAZEM 6,00
14 ZIELEN ] o i —
80|D-09.01. |KNR 2-01 [Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm| m?
d.14|01, 0510-01
0510-02
432 - S m32 432,00
- RAZEM 432,00
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Norma PRO Wersja 4 80 Nr seryjny: 26294 Uzylkownik: Biura Projeklows Zelech Jerzy

Lp. | Nrspec. | Podsta- | Opis i wyliczenia jam, Poszcz, Razem
| techn. wa | - R - =
15 OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE ) - B _ =
81|D-07.06.02 |[KNR 2-31 |Porecze ochronne ( bariery typu U-11a} m
d.15 0701-02
B 77.5+104+54 S m | 23550
- = = i RAZEM 235,50
82|D-07.05.01 [KNR 2-31 [Bariery ochronne stalowe typu SP-06 H1W5 m
d.15 0704-03
75+27+27+27 m 156,00 |
N RAZEM | 156,00
83|D-07.02.01 |[KNR 2-31 |Przymocowanie lablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt.
d.15 0703-01 czych.informacyjnych;B-33 szt.2 ;A-16 szl.1; A-17 szt.1; T-2 szt.1; A-18b
szl.2; D-15mini szt.4; D-6 aklywne zasilanie szt.2 ; T-27 szt.2; E-4 szt.2;
T-6esz.2 ; D-1s52.2 ; T-3 sz.1; A-4 sz1.1; T-Ba szl.1; E-15b szt. 2; E-13
szt.1; E-18a szt.2; D-43 szt.1; D-42 szt.1; E-17a szt.2; A-7 szt.1 ; E2a
szi.1
- 34 = - szt /34,00
o RAZEM 34,00
84/D-07.02.01 |KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o &r. 60 mm szt
d.15 0702-02
" 21 szt. 21,00 o
RAZEM 21,00 |
85|D-07.02.02 [KNR 2-31 |Przymocowanie urzadzen bezpieczenstwa : USb_C9szt.2 ; U-3bszt.2 ; | szt,
d.15 0703-01 U-3e szt.2 ; U-3a sz.2 ; U-2 sz2t.1 ; U-1a+U-7 s2t.7
16 szt. 16,00
. RAZEM 16,00
86|D-07.01.01 |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg| 'm?2
d.15 0D204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyKonywane mechanicznie;
KNR 2-31
z.0.213.
9902-01
125,51 m2 125,51
RAZEM 125,51
16 REMONT MOSTU NA RZECE KRUPIANKA
17 45111300- |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1
87|M-00.00, |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.17|00, M-20. [0803-03 |nych o gruboéci 8 cm
01.15 0803-04
analogia
(6,00+2*1,34)*6,70 o m2 | 58,16
— e RAZEM 58,16
88|M-00.00. |KNR 4-04 |Usunigcie istniejacej izolacji m?2
d.17|00, M-20, |0509-03
01.15
(6,00+42*1,34)'6,70 N m? 58,16
o RAZEM 58,16
89/M-00.00. |KNR2-33 |Demontaz barieroporeczy wraz z przekazanem pozyskanych elementéw| m
d.17|00, M-20. |0702-03  |Zamawiajgcemu.
01.15
L 10,50*2 m 2100|
- — | RAZEM 21,00
90|M-00.00. |KNR 4-01 |Rozbiorka (skucie) gérnej czesci zelbetowej belki podporeczowe;. m3
d.17|00, M-20. |0212-03
01.15
0,15*0,38"10,50 — m3 0,60
- RAZEM 0,60
91|M-00.00. |KNR 4-01 |Usunigcie skorodowanego betonu na zewnegtrznych powierzchniach po- | m3
d.17|00, M-20. 10212:03  |mostu i podpdr na $rednig glebokodé 1cm
01.15
[(6,00+2*1,34)*(6,70+1,50"2)+0,5" 1,501,507 2*2]*10% m3 8.87 |
RAZEM 8,87
92|M-00.00. [KNR 2-33 [Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub zelbetowych m?2
d.17(00, M-20. |0810-05
01.15
pomosti  ([(6,00+2*1,34)*(6,70+1,50"2)+0,5"1,50"1,50*2*2]°90% m2 79,83
| podpory |
- — 10 RAZEM 79,83
93|M-00.00. |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.17|00, D-01. |0108-08  |leglos¢ 15 km
02.03, D-
01.02.04
(0,08+0,02)*58,156+0,599+8,87 ) m3 15.28
——— N . RAZEM 15,28
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Lp. | Nrspec, | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
I techn. wa S— - =
18 45221111« |[USTROJ NOSNY
3
94|M-00.00. |ZKNR C-2 |Wiercenie otwordw pod kotwy barieroporgczy o glebokoéci do 20 cm m
d.18{00, M-20. [0703-06  |$rednicy 20 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym.
0117 kalk, wias-
na
_]4*10%0,20 m 8.00
o RAZEM | 800
95|M-00.00. |ZKNR C-2 |Dostawa i wklejanie kotew barieroporeczy. kpl.
d.18|00, M-20. |0703-06
mAa7 kalk. wias-
na
10 " kpl. 10,00
o RAZEM 10,00
96{M-00.00, |ZKNR C-2 [Wiercenie otwordw o giebokosci 10 cm Srednicy 12 mm dla pretow ce- m
d.18}00, M-20. |0703-06 lem monolityzacji istniejgcego elementu i nadlewki.
0117 kalk. wias-
na
(10,50/0,25)*30,10 m 12,60
RAZEM 12,60
97|M-00.00. |ZKNR C-2 [Destawa i wkiejanie pretow celem monolityzaciji dolewanej i pozostalej m
d.18{00, M-20. [0703-06 |czesci zelbetowej.
01.17 kalk. wlas-
na
(10,50/0,25)*3'0,10 m 12,60
| RAZEM 12,60
98|M- 12.01. [KNR 2-33 |Zakup, przygotowanie i montaZ zbrojenia belki podporeczowej ze stali t
d.18{01 0404-13  |Zebrawanej BSt500S, 18G2-b i gladkiej St0.
analogia ey gyt .
zbrojenie  |(10,50*6*0,617+(10,5/0,25)*0,22*0,617*3}/1000 t 0,06
glowne fi
12 mm ,
strzemiona |[(10,50/0,25)*0,90*0,222)/1000 t 0,01
fi 6 mm
RAZEM 0,07
89/M- 13.01. [KNR 2-33 |Deskowanie plytami inwentaryzowanymi i sklejkq - belki podporeczowej. | m?2
d. 18|00 0402-03
(0.20+0,301'1050 - m? 5,25
RAZEM 5,25
100|M- 13.01. |KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojow niosa- m3
d.18|00 0409-01  [cych z betonu €25/30
0,15*0,38"10,50 m3 0,60
RAZEM 0,60
19 45221111~ |WYPOSAZENIE POMOSTU
3
101]M- 15.02. |KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na goraco - po- | m2
d.19(03 0715-03  |wloki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
. (6,00+2*1,34)*(6.70+1,00*2) m2 75,52
- RAZEM 75,52
102|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z BA - AC 16 W PMB 25/50-60 - warstwa wigzaca ( na po-| m2
d.19(05b, 0310-01 faczeniu podiuznym zastosowaé elestyczne tasmy bitumiczne zgodnie z
0310-02 wymaganiami WT-2 2016 ) - grubo$é po zageszczeniu 6 cm
analogia
40,20, m2 40,20
RAZEM 40,20
103|D-04.02.01 |[KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni bit. emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m2
d,19 1004-07
40,2 m2 40.20 e
- RAZEM | 40,20
104|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z BA AC 11 S, asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 - wars-| m?2
d.19|05a, 0310-05 twa Scieralna - grubosé po zaggszczeniu 4 cm ( na potaczeniu podiuz-
0310-06 nym zastosowac elestyczne taSmy bitumiczne.zgodnie z wymaganiami
WT-2 2016)
40,20 m2 40,20
- RAZEM 40,20
105|M- 16.03. |KNR 2-31 |Ulozenie nawierzchnii poboczy na obiekcie z asfaltu twardolanego - war-| m?
d.18|01 0313-01 stwa o grubogci 10 cm
0313-02
__ 2*1,34°6.70 S m2 17,96
RAZEM 17.96
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia joam. Poszcz, Razem
L techn. wa - - IR
106|M-00.00. |KNR 2-31 |Montaz barieroporgczy stalowych ocynkowanych typ H2 W2. m
d.19/00. M-19. [0704-04
01.03
) 2*10,00 e m 20,00
I I A o a RAZEM 20,00
20 45221111- :ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI
3
107|M- 00.00. [KNR 0:25 |Qczyszczenie - piaskowanie odkrytego zbrojenia. m2
d.20(00, M- 20. |D204-01
01.10 0201 E 03
analogia
i . 0.5 s = m? 0.50
T S | (/A . RAZEM 0.50
108|M- 00.00. [KNR 0-25 |Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oczyszczonego zbrojenia. m#
d.20(00, M- 20, |0204-01
01.10 0201 E 03
analogia
0.5 m2 0,50
RAZEM 0,50
109|M- 00.00. |[KNR 7-11 |Reprofilacja ubytkéw konstrukeji betonowej (sklepienie pomostu i policz- | m2
d.20(00, M- 20. [0103-05 |ki belek podporeczowych, przyczolkoki ze skrzydetkami) modyfikowany-
01.10 mi polimerami zaprawami naprawczymi np. typu PCC (technologia -
ilos¢ i grubosé warstw rézna w zaleznosci od wielkosci ubytkow | zale-
cen producenta zaprawy).
[(6.00+2*1,34)*(6,70+1,50*2}+0,5*1,50*1,50*2*2]*10% m2 8,87
o RAZEM 8,87
110{M- 00,00. |KNR 0-25 |Dwukrotne malowanie konstrukcji 2elbetowej farbg hydrofobowa (bez m2
d.20|00, M- 20. (0204-01 keycia rys) - dwie warstwy.
01.10 0201 E 03
analogia
. (6,00+2*1,34)*(6,70+1,50"2)+0,5"1,50*1,50*2*2 m2 88,70
RAZEM 88,70 |
11 KNR 2-01 |Umocniénie skarp i dna rzeki Krupianka kanatdéw w postaci koszy siatke-| m2
d.20 0518-01 wo-kamiennych gr. 20 cm
) N 190 m2 190,00
L I o o RAZEM 190,00
21 45221113- |KLADKA DLA RUCHU PIESZEGO Z KOMPOZYTU FRP
7
| 112]/D-04.05.01 [KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z w betoniarce o C12/15 - grubo$¢ warstwy po. m2
1d.21 0108-01 zageszczeniu 10 cm
0108-02
analogia
6 m2 6,00
s __| RAZEM 6,00
113|M.23.05.01 |[KNR 2-01 |Ulozenie fundamentu z piyt zelbetowych peinych o wymiarach 120* | m2
d.21 0129-05  [250cm , grubosci 20 cm
i 6 m2 6,00
N RAZEM 6.00
114|M.23.05.01 Ktadka dla ruchu pieszego z kompozytu FRP wyprodukowang w techno- | szt
d.21 kalk. wias- |logii InfraCore Inside
na
1 szt 1.00
i ) RAZEM 1,00
115|M.23.05.01 [KNR 2-14 |Balustrady pomostowe aluminiowe dedykowane do kiadek kompozyto- m
d.21 (0406-02 wych o standardowym ksztaicie i kolorze zintegrowanym z kolorem plyty
pomostowe]
24 o m 24.00
RAZEM 24.00
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