Zatgcznik nr 3.2. do SWZ nr SA.270.1.6.2024

Szczegotowy opis wymagan dotyczacych odziezy i obuwia roboczego
oraz srodkéw ochrony indywidualnej

Lp.

Nazwa srodka
ochrony
indywidualnej,
odziezy roboczej i
obuwia roboczego

Opis przedmiotu zamowienia

Ubranie letnie
(w tym 2 pary spodni)

Kurtka i spodnie tworzgce komplet. Materiat musi posiada¢ wiasciwosci
pozwalajgce na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania pralni
chemicznych. Tkanina  wytrzymata, odprowadzajgca  wilgoc,
szybkoschngca. Kurtka posiadajgca co najmniej 3 kieszenie zewnetrzne
i jedng wewnetrzna, kieszenie zapinane na zamek. Spodnie posiadajgce
co najmniej 2 kieszenie. Pozadany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno
oliwkowy.

Ubranie ocieplane,
tkanina z membrana
oddychajaca

Kurtka i spodnie tworzgce komplet, ocieplenie zabezpieczajgce przed
zimnem do -30°C. Materiat musi posiada¢ wiasciwosci pozwalajgce na
pranie w warunkach domowych bez wykorzystania pralni chemicznych.
Komplet wodoodporny z membrang. Pozadany kolor zielony, oliwkowy
lub ciemno oliwkowy. Kurtka z wytrzymatej tkaniny z membrang,
wiatroszczelng, wodoszczelnosc kl. - 2, efektywna izolacyjno$¢ cieplna
ok. 0,4 m2*K/W, podklejane szwy. Kurtka posiadajgca co najmniej 2
kieszenie zewnetrzne i jedng wewnetrzng. W komplecie kaptur
zregulacja obwodu. Spodnie - parametry: wodoodpornosc
i wspétczynnik oporu pary tak jak kurtka, podklejane szwy. Spodnie
posiadajgce, co najmniej 2 kieszenie.

Ubranie catoroczne,
tkanina z membrang
oddychajaca

Ubranie wielosezonowe z tkaniny z membrang oddychajgcg. Kurtka
i spodnie tworzgce komplet. Materiat musi posiada¢ wiasciwosci
pozwalajgce na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania pralni
chemicznych. Pozadany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno oliwkowy.
Kurtka z wytrzymatej wierzchniej tkaniny nylonowo-poliestrowej
laminowanej z membrang, podklejane szwy. Kurtka posiadajgca co
najmniej 2 kieszenie zewnetrzne i jedng wewnetrzng. W komplecie
kaptur z regulacjg obwodu. Regulacja szerokosci dotu kurtki. Zamek
przykryty listwg wiatrochronng. Kurtka i spodnie powinna zawierac
odpinang warstwe termiczng z polaru. Spodnie o parametrach:
wodoodpornosc¢ i oddychalno$¢ tak jak kurtka, podklejane szwy. Spodnie
posiadajgce, co najmniej 2 kieszenie.

Kurtka i spodnie
przeciwdeszczowe

Kurtka i spodnie muszg tworzy¢ komplet. Materiat musi posiadac
wiasciwosci pozwalajgce na pranie w warunkach domowych bez
wykorzystania pralni chemicznych. Materiat musi chroni¢ przed chtodem,
poprzez odpowiednig termoizolacje.

Kurtka — Parametry: wodoodpornos¢ co najmniej 10 000 mm/24h
(wodoszczelno$é wg PN-EN 343), wspotczynnik oporu pary wodnej (Ret)
ponizej 15 m2*Pa/W, podklejane szwy. Kurtka posiadajgca co najmniej
4 Kkieszenie zewnetrzne i jedng wewnetrzng. W komplecie kaptur
z regulacjg obwodu. Regulacja szerokosci dotu kurtki. Zamek przykryty
listwg wiatrochronng. Mankiety regulowane. Wysoki kotnierz chronigcy
szyje. Kurtka powinna zawiera¢ warstwe termiczng odpinang tzw.
podpinke (z polaru lub dzianiny), z pikowaniem, ktére stabilizuje warstwe
termiczna.

Spodnie — Parametry: wodoodporno$¢ co najmniej 10 000 mm/24h
(wodoszczelnos¢ wg PN-EN 343), wspotczynnik oporu pary wodnej(Ret)
ponizej m2*Pa/W, podklejone szwy. Spodnie posiadajgce co najmniej 4
kieszenie (z przodu spodni lub na bokach).

Koszularobocza,
diugi rekaw

Koszula zapinana na guziki. Co najmniej jedna kieszen zapinana
z przodu. Materiat baweina czesana lub widékno modal. Zawartosé
bawetny czesanej co najmniej 90% i/lub wibkna modal nie mniejsza niz
60%.




Koszula krotki rekaw /
t-shirt

Koszula typu polo z krétkim rekawem, wykonana z wysokiej jakosci
bawetny 100%, gramatura co najmniej 180g/m2 lub t-shirt 100%
bawetna, koszulka z krétkim rekawem. Kolor zielony, oliwkowy lub
ciemno oliwkowy.

Koszulka
termoaktywna,
krétki rekaw

Lekka, i szybko schnaca bielizna, zatrzymujgca ciepto w chiodne dni oraz
dajgce efekt chtodzenia w cieple dni (catoroczna). Materiat zapewniajgcy
szybkie odprowadzenie wilgoci z powierzchni skéry oraz dopasowujgcy
sie do ksztattu ciata. Tkanina posiadajgca wtasciwosci bakteriostatyczne.
Szwy pfaskie, konstrukcja dwuwarstwowa, z witdkien poliestrowych lub
poliamidowych. Wysoka odpornosé¢ na piling (wg normy PN-EN ISO
12945-2:2002).

Koszulka
termoaktywna,
diugi rekaw

Bielizna

Lekka i szybko schngca bielizna, zatrzymujgca ciepto w chtodne dni oraz
dajgca efekt chlodzenia w ciepte dni (catoroczna). Materiat zapewniajgcy
szybkie odprowadzenie wilgoci z powierzchni skéry oraz dopasowujgcy
sie do ksztattu ciata. Tkanina posiadajgca wtasciwosci bakteriostatyczne.
Szwy ptaskie, konstrukcja dwuwarstwowa, z widkien poliestrowych lub
poliamidowych. Wysoka odporno$¢ na piling (wg normy PN-EN ISO
12945-2:2002).

Kalesony meskie
termoaktywne

Bielizna na chtodne dni. Dzianina odprowadzajgca wilgo¢, o wysokich
walorach cieptochronnosci, posiadajgca zdolnos¢ dopasowania sie do
ciata. Wymagane wiasciwosci bakteriostatyczne. Wysoka odpornosé na
piling (wg normy PN-EN ISO 12945-2:2002).

10

Leginsy damskie
termoaktywne

Bielizna na chiodne dni. Dzianina odprowadzajgca wilgo¢, o wysokich
walorach cieptochronnosci, posiadajgca zdolnos¢ dopasowania sie do
ciata. Wymagane wiasciwosci bakteriostatyczne. Wysoka odpornosé na
piling (wg normy PN-EN ISO 12945-2:2002).

11

Buty terenowe,
wodochronne,
z membrang
oddychajaca

Buty sznurowane, chronigce kostke. Buty wykonane ze skoéry naturalnej
wodoodpornej, podeszwa antyposlizgowa typu Vibram. Muszg posiadac¢
membrane wodoszczelng paroprzepuszczalng typu  Gore-tex,
wprasowang bezposrednio na wewnetrzng strone cholewki. Membrana:
przepuszczalno$¢ pary wodnej nie mniej niz 2,0 mg/(cm2h) [PN-EN ISO
20344:2022-04], opér pary wodnej (ret) membrany ponizej 10 m2* Pa/W
[PN-EN ISO 11092:2014-11]. Kolor brgzowy lub oliwkowy. Wkifadka
wymienna formowana anatomicznie. Podeszwy powinny zapewniac
dobrg przyczepnos¢ na mokrych i Sliskich powierzchniach. Biezniki
powinny sie same oczyszczaé z btota i Sniegu.

12

Buty (gumowe)
wodoodporne

Buty gumowe w kolorze zielonym, wodoodporne ze skarpeta, wykonane
ze zmiekczonego tworzywa PVC, EVA lub poliuretanu, elastyczne, bez
dodatku substancji szkodliwych. Muszg zapewni¢ catkowitg szczelnosé
i komfort uzytkowania. Podeszwa antyposlizgowa posiadajgce
wiasciwosci amortyzujgce. Latwe do utrzymania w czystosci. Wysokos$¢
co najmniej 30 cm. Wewnatrz wyciggany ocieplacz.

13

Buty (gumowe)
wodoodporne
i cieptochronne

Buty z wyjmowanym wkfadem cieptochronnym (wetnianym 100%),
z kotnierzem wigzanym zabezpieczajgcym przed wsypywaniem sie
Sniegu, igliwia, itp. do srodka buta. Podeszwa antyposlizgowa. Wysokosé
czesci gumowej min. 30 cm. Zgodne z PN-EN 20347:2012.

14

Ochraniacze na buty
(stuptuty)

Stuptuty wykonane z tkaniny odpornej na rozdzieranie, wodoodpornej,
do ochrony przed btotem, $niegiem i wilgocig: po watku min 500 N, po
osnowie min 500 N. Od wewnatrz siatkowa podszewka, przdd zapinany
na zamek kostkowy kryty plisg. Regulacja obwodu na goérze oraz
dopasowujgca obwdd gumka powyzej kostki. Metalowy hak do
zaczepienia o sznurowadta oraz tasma do przewleczenia pod butem.
Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 343: wysokosé stupa wody min. 10 000 mm
(98 kPa). Wspétczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) ponizej
15 m2*Pa/W. Zgodne z normg PN-EN 343.

15

Skarpety letnie,
termoaktywne

Skarpety letnie termoaktywne. Pozgdane wtasciwosci antybakteryjne,
antypotowe i antyzapachowe.

16

Skarpety zimowe,
termoaktywne

Skarpety zimowe termoaktywne, zapewniajgce utrzymywanie ciepta oraz
absorpcje nadmiaru wilgoci. Witasciwosci antybakteryjne, antypotowe
i antyzapachowe.




17

Czapka letnia

Tkanina bawetna (min. 70%) lub membrana oddychajgca. Regulacja
rozmiaru. Na goérze czapki otwory wentylacyjne.

18

Czapka ocieplana

Czapka z ostong uszu z mozliwoscig podwiniecia ostony do gory.
Tkanina z membrang o wodoodpornosci co najmniej 10 000 mm/24h,
wspotczynnik oporu pary wodnej (Ret) ponizej 15 m2*Pa/W
(wodoszczelnosé wg PN-EN 343).

19

Hetm ochronny

Wykonany z tworzywa HDPE, posiada certyfikat badan typu UE, znak
CE. Hetm musi spetnia¢ norme EN 397:2012. Dopuszczony do uzycia w
temperaturze do -30°C i wadze ok. 330 g. Pasek antypotliwy — wymienny.
Krétka krawedz heimu dla lepszej widocznosci do gory. Regulacja
rozmiaru. Kolor hetmu — biaty.

20

Czepek pod hetm
ochronny

Czepek do stosowania pod hetm ochrony, wykonany z trwatej dzianiny
ostaniajgcy gtowe, uszy i kark przed zimnem. Skfad: 100 % akryl.

21

Kamizelka
ostrzegawcza z
napisem

Pozadany maksymalny udziat materiatu oddychajgcego (typu siatkowego)
z dwoma tasmami odblaskowymi, spetniajgca norme EN-471 (odziez
ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci). Kamizelka z nadrukiem:
StUZBA LESNA lub STRAZ LESNA z tytu kamizelki. W kolorze z6ttym
fluoroscencyjnym.

22

Rekawice robocze

Rekawice robocze dziane 2z przedzy bawetnianej zakonczone
Sciggaczem, powlekane szorstkowanym lateksem, niepowleczony
grzbiet. Certyfikat CE

23

Rekawice ocieplane

Rekawice wetniane z polarowg podszewkg wewnatrz. Sciggana
naktadka na palce. W miejscu narazonym na przetarcie- wewnetrzna
strona dtoni — skora.

24

Rekawice ochronne

Rekawice wykonane z nylonu/lycra jersey. Rekawice z wiasciwosciami
przepuszczalnosci, oddychalnosci oraz dobrej chwytnosci w suchym,
mokrym i zaolejonym sSrodowisku. Rekawice o wiasciwosciach
przeciwpotnych oraz bakteriobdjczych. Zgodnos¢ z normg PN-EN 420
oraz PN-EN 388. Odpornosc¢ 4141.

25

Maska przeciwpylowa

Jednorazowa poétmaska filtrujgca z polipropylenu do ochrony ukfadu
oddechowego. Normy i certyfikaty: PN-EN 149+A1:2010, CE 1437.
Certyfikat: WE/S 1823/2011. Certyfikat CE.

26

Okulary
przeciwstoneczne
/polaryzacyjne/

Okulary / nakfadki przeciwstoneczne polaryzacyjne przeznaczone do
kierowania pojazdem. Ochrona przed promieniowaniem: Filtr UV 400.
Kategoria przyciemnienia: kat. 3; 8%-18% Przepuszczalnosci. Soczewki
polaryzacyjne + filtr UV. Do okularow dotgczone etui lub woreczek
z mikrofibry.

27

Kamizelka
cieptochronna

Kamizelka ze stdjka, z ozdobnymi cigciami, dostepna w wersji meskiej i
damskiej. Od dotu wykonczona tunelem z gumosznurkiem i dwoma
stoperami po bokach, stuzgcymi do dopasowania obwodu. Przéd
zapinany na zamek spiralny, od géry pochewka, chronigcg szyje przed
zranieniem.

Materiat trojwarstwowy, rozciggliwy w 4 kierunkach, z membrang
umieszczong miedzy dwiema warstwami dzianiny. Sktad 87% poliester,
13% poliuretan (+/- 5%). Kolor: ciemna oliwka. Gramatura: 278 g/m? +/-
10%.

Srednia wodoszczelno$é wg normy PN-EN SO 811:2018-07 minimum
12.000 mm stupa wody. Opor pary wodnej Ret wg normy PN-EN ISO
11092:2014-11 ponizej 15 m2Pa/W. Srednia wytrzymato$¢ na przebicie
kulkg wg normy PN-EN ISO 9073-5:2008 ponad 650 N. Sktonnos¢ do
pillingu i mechacenia wedtug norm PN-EN ISO 12945-2:2021-04 i PN-
EN 1SO 12945-4:2021-04 - minimum poziom 5 po 7000 suwow.

28

Fartuch roboczy

Zapinany na guziki fartuch roboczy w kolorze zielonym z naszytymi
czterema kieszeniami.
Kieszenie na piersiach kryte zapinanymi patkami.




Produkt spetnia odpowiednie wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy PN-EN [SO
13688:2013.

Sktad: 65% poliestru i 35% baweiny, gramatura tkaniny minimum
230g/m>3.

Uwagi:

Kolorystyka ubran roboczych i ochronnych, powinna nawigzywac do kolorystyki okreslonej dla
munduru codziennego lesnika, zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem w sprawie wzoréw
munduréw lesnika (dotyczy to szczegdlnie osob na stanowiskach zaliczonych do Stuzby
Lesnej).

Podane nazwy i sktadniki materiatow okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego co do
standardu, wtasciwosci oraz cech technicznych i jakosciowych dostarczanych materiatow.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow réwnowaznych o parametrach technicznych
nie gorszych niz okreslone w SWZ.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wymagan oraz parametrow opisanych
w powyzszej tabeli. Wykonawca moze zaproponowac produkt rownowazny.



