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ZALACZNIK 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

SPORZADZONA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Donaboréw,
gmina Baranéw, powiat Kepno - Dz. nr 280/15, 280/18, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5,
339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365, 485, 491/2, 492/2 - obreb Donaboréw

Nazwa i adres Inwestora :

Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0.

63-600 Kepno, ul. Wroctawska 28

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
Pracownia Projektowa IZAS S.C. — 98-200 Sieradz ul. Toruriska 9
mgr inZ. Stawomir Dobek

1. Zakres robot
Zakres robét obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Donaboréw, gmina Barandw, powiat Kepno - Dz. nr 280/15, 280/18,
339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365, 485, 491/2,
492/2 - obreb Donaboréw

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych zadan
Catosc¢ inwestycji realizowana bedzie jednoetapowo w petnym zakresie.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgca infrastruktura nad i podziemna, budynki w fazie budowy, droga asfaltowa,
pobocze utwardzone

4. Wskazanie elementdow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Uzbrojenie zewnetrzne w szczegdlnosci linie energetyczne doziemne

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Przewidywane zagrozenia :

» mozliwosé porazenia pragdem elektrycznym w przypadku zerwania istniejgcych
kabli elektrycznych ziemnych oraz linii napowietrznych

» mozliwos¢ osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow oraz wykonywania
prac w wykopach otwartych

» mozliwos¢ upadku z wysokosci do wykopdw otwartych
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Miejsce wystepowania zagrozenia

» praca w wykopach zewnetrznych wykonywana sposobem mechanicznym i recznym dla
celéw wykonania wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5
zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robot i
srodkow technicznych do ich realizacji.
Kierownik opracuje tematyke szkolen ogdlnych i stanowiskowych dla pracownikow.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robét i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposdb
wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajacego z wykonywania robot
budowlanych, w tym zapewni bezpieczng i sprawng komunikacje, tgcznos¢, dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek
pozaru, awarii, innych zagrozen.

Informacje te winny znalez¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osobe
przyjmujacg obowigzki kierownika budowy obiektu




