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OPIS TECHNICZNY
Projekt budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Donaboréw, gmina Baranow, powiat Kepno - Dz. nr 280/15, 280/18, 339/1,
339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365,
485, 491/2, 492/2 - obreb Donaboréow

1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych o biektow

«  Wodociqg
Dtfugosc sieci wodociggowej Dn110 -242,3 m - sie¢
Dtfugos¢ sieci wodociggowej Dn40 - 21,6 m —siegacze dla obstugi dziatek
llos¢ siegaczy -9 szt.
Materiat - PEHD SDR17
Zagtebienie maksymalne -1,97 m.p.p.t.
Spadek -0,6+:1,2 %
« Kanalizacja sanitarna
Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 - 374 m - sie¢
Materiat - PCV-U klasy SN8
Zagtebienie maksymalne -2,3m.p.p.t.
Projektowany spadek -0,7+1,5%
grupa konstrukcyjna -,9” ,POZOSTALE” (podziemne

bez obudowy, z tworzywa).

2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) -8,0
Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Odd:ziatywania zwigzane z fazq budowy inwestycji bedq miaty charakter odwracalny
i bedg wystepowac w krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkdw w srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie bedqg wystepowac
negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedq miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza
okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystqpic zapylenie (rejonie robot),
a takze hatas. Prace te prowadzone bedq w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo
ucigzliwy.

W trakcie robot, ktore powinny byc¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu
BIOZ wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz wykonawca
zapewni odpowiedniq sprawnos¢ maszyn i urzqdzen. Rejon przewidziany dla remontéw
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napraw sprzetu zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie
gruntu w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢
usuwane, a grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu
robot teren nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie, aby przedsiewziecie
to mogto miec istotne negatywne oddziatywanie na obszary chronione prawem polskim.

4. Podstawa opracowania, zakres projektu, materiaty wyj $ciowe

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym —
Wodociggami Kepiriskimi Sp. z 0.0., 63-600 Kepno, ul. Wroctawska 28, a firmq - Projektantem
- Pracowniq Projektowq ,,IZAS” S.C. Izabela Dobek, Stawomir Dobek, z/s 98-200 Sieradz, ul.
Torunska 9.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego na realizacje sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomosci zlokalizowanych w
miejscowosci Donaboréw gmina Barandw, powiat Kepno wraz z podejsciami do
poszczegdlnych dziatek budowlanych

Lokalizacja — koricowe tereny miejscowos¢ Donabordw przy drodze powiatowej
relacji Biadaszki — Donaboréw — Swiba.

Materiaty wyjsciowe do projektu:

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1:500 z geodezyjng

inwentaryzacjq urzqdzen nad- i podziemnych;

* Warunki techniczne nr 18/2022 z dnia 26-01-2022 r. wydane przez Wodociqgi

Kepinskie

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barandw

5. Zgodno $¢ z planem miejscowym zagospodarowania przestrzenneg 0 oraz
wiasno $é dziatek

Wszystkie dziatki w obrebie ktorych prowadzona bedzie inwestycja objete sqg Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barandéw

Miejscowy Plan jest ogdlnodostepny na stronie internetowej Gminy Barandw pod adresem :
http://baranowkepinski.e-mapa.net

Symbol terenu zgodnie
Lp. Obreb Nr dziatki z planem miejscowym Wtasciciel /Wtadajgcy

Dziatka prywatna - zgoda

1 Donaboréw 280/15 ZL -Tereny laséw . L
wtasciciela na lokalizacje sieci

MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem Dziatka prywatna - zgoda
zabudowy ustugowej wtasciciela na lokalizacje sieci
ZL-Tereny lasow

MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej
3 Donaborow 339/1 jednorodzinnej z dopuszczeniem
zabudowy ustugowej

2 Donaboréw 280/18

Dziatka prywatna - zgoda
wtasciciela na lokalizacje sieci
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MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej

Dziatka prywatna - zgoda

4 Donaboréw 339/2 jednorodzinnej z dopuszczeniem . A
. wiasciciela na lokalizacje sieci
zabudowy ustugowej
MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej | Dziatka prywatna
5 Donaborow 339/3 jednorodzinnej z dopuszczeniem Dziatka prywatna - zgoda
zabudowy ustugowej wtasciciela na lokalizacje sieci
, MN/U - Teren 'zabudowy mle.szkamowej Dziatka prywatna - zgoda
6 Donaborow 339/4 jednorodzinnej z dopuszczeniem . o
. wiasciciela na lokalizacje sieci
zabudowy ustugowej
, MN/U - Tgren 'zabudowy m/e§zkan/owej Dziatka prywatna - zgoda
7 Donaborow 339/5 jednorodzinnej z dopuszczeniem . A
. wiasciciela na lokalizacje sieci
zabudowy ustugowej
, MN/U - Te.ren .zabudowy mie.szkaniowej Dziatka prywatna - zgoda
8 Donaborow 339/6 jednorodzinnej z dopuszczeniem (. .
. wiasciciela na lokalizacje sieci
zabudowy ustugowej
, MN/U - Teren 'zabudowy mle.szkamowej Dziatka prywatna - zgoda
9 Donaborow 339/7 jednorodzinnej z dopuszczeniem . o
. wiasciciela na lokalizacje sieci
zabudowy ustugowej
, MN/U - Tgren 'zabudowy m/e§zkan/owej Dziatka prywatna - zgoda
10 Donaborow 339/8 jednorodzinnej z dopuszczeniem . o
. wiasciciela na lokalizacje sieci
zabudowy ustugowej
, MN/U - Te.ren .zabudowy mie.szkaniowej Dziatka prywatna - zgoda
11 Donaborow 339/10 jednorodzinnej z dopuszczeniem . o
. wiasciciela na lokalizacje sieci
zabudowy ustugowej
Powiatowy Zarzqd Drég w Kepnie
z siedzibq w Stupi p/Kepnem
B} . Stupia p/Kepnem, ul. Katowicka 8
. KD-Z- T d bl h-D .
12 Donaborow 365 . ereny drog pubiicznyc roga 63-604 Barandow
Powiatowa .
Dziatka drogowa
zgoda na lokalizacje sieci
Decyzja nr PZD.446.6.2022.BD
Gmina Barandw
. . 63-604 Baranow, Rynek 21
] KD-D Te d bl h—D . /
13 Donaborow 485 . ereny drog publicznyc roga Dziatka drogowa
Gminna o
zgoda na lokalizacje sieci
Decyzja nr GP.7230.1.6.2022.AP
Powiatowy Zarzqd Drog w Kepnie
z siedzibq w Stupi p/Kepnem
AT ekt dukevinveh. skladd Stupia p/Kepnem, ul. Katowicka 8
14 Donaboréw 491/2 ~/o-rereny oblektow progukeyjnych, sKIadoW 1 ¢ 3_ c04 Baranéw
i magazynéw .
Dziatka drogowa
zgoda na lokalizacje sieci
Decyzja nr PZD.446.6.2022.BD
Powiatowy Zarzqd Drog w Kepnie
z siedzibq w Stupi p/Kepnem
[ . Stupia p/Kepnem, ul. Katowicka 8
15 Donaborow 492/2 KD-z- Tereny drdg publicznych - Droga 63-604 Baranow

Powiatowa

Dziatka drogowa
zgoda na lokalizacje sieci
Decyzja nr PZD.446.6.2022.BD
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6. Wodoci ag

Zrédtem wody dla projektowanego sieci wodociggowej bedzie istniejgca sie¢
wodociggowa PEHD DN110 zlokalizowana w dziatkach nr 280/18, 845.
W ramach opracowana przewiduje sie wykonanie dwdch odcinkdw sieci wodociggowej:
1. W1-W4 - wiqczenia nalezy dokonac obrebie dziatek nr 280/18 — dziatka prywatna,
2. W7-HP80 - wiqczenia nalezy dokonac obrebie dziatki nr 485 — droga gminna
oraz siegacza do granic dziatki nr 339/10 - W5-W6 - wiqgczenia nalezy dokonac obrebie
dz. nr492/2 - droga powiatowa. Lokalizacja zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.
Trase sieci wodociggowej wyznaczono w pasie drég powiatowych, gminnych oraz w
obrebie dziatek prywatnych o nr 280/15, 280/18, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6,
339/7, 339/8, 339/10.
Wodociqgi Kepinskie Sp. z o0.0. posiadajq zgody wtascicieli dziatek prywatnych na
lokalizacje sieci wod-kan w obrebie przedmiotowych nieruchomosci.
Srednie zagtebienie osi projektowanego wodociggu wynosi ~ 1,7m p.p.t. jest
wystarczajgce dla ochrony sieci przed zamarznieciem (zgodnie z PN-81/B-10725 min. 1.4 m).

UZBROJENIE SIECI - MATERIALtY
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe sieci wodociggowej @110 oraz
wykonanie siegaczy wodociggowych @40 dla poszczegdlnych nieruchomosci. Zgodnie z
warunkami technicznymi rury i ksztattki wodociggowe wykonac z PEHD SDR 17. Rury @110,
740 w wykonaniu tego samego producenta.
Zgodnie z warunkami technicznymi wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
wykonac za pomocgq:
e potgczen kotnierzowych Dn100 oraz zasuwy zeliwnej Dn100 (firmy Hawle lub
rownowaznych) w wezle W1,
* poftqczen kotnierzowych Dn100, tréjnika Dn100/Dn100 oraz zasuwy Zeliwnej Dn100
(firmy Hawle lub rownowaznych) w wezle W7,
* opasek do nawiercania i zasuw do przytqgczy domowych (firmy Hawle lub
rownowaznych) dla siegaczy wodociggowych.
* potgczen kotnierzowych tqgczonych srubami, podktadkami i nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewne;.

Ksztattki wodociggowe, potgczenia kotnierzowe, zasuwy — zeliwo sferoidalne, PN10/PN16.

Uzbrojenie wodociqgu :

1. Zasuwy kotnierzowe PN10/16 z zeliwa sferoidalnego, rownoprzelotowe,
miekkouszczelniajga o zabudowie krotkiej zgodnie z PN-EN 558 GR14 i zabudowie
dtugiej zgodnie z PN-EN 1074-1 i EN 1074-2 z obudowami teleskopowymi,
teleskopowymi skrzynkami ulicznymi (korpus PA+, pokrywa zeliwo szare GJL-250 np.
firmy AVK typ 80 lub rownowazna) dedykowanymi do zasuw i armatury sieci
wodociggowej oraz opaskami betonowymi.
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2. hydrant p-poz nadziemny PN16 z kontrolowanym miejscem tamania, wolnoprzelotowy

@ 80 z armaturq odcinajgcq z zeliwa sferoidalnego i potgczeniami kotnierzowymi

(firmy Hawle lub rownowazny).

Hydrant przeciwpozZarowy zlokalizowany na projektowanej trasie w sposob
umozliwiajgcy tatwy dostep dla strazy pozarnej uzbrojony w zasuwe odcinajgcq z obudowq
oraz obetonowangq teleskopowq skrzynkq uliczng (korpus PA+, pokrywa Zeliwo szare GJL-250
np. firmy AVK typ 80 lub rownowazna) przeznaczonq do hydrantow

PotozZenie zasuw sieciowych oraz hydrantow trwale oznakowac w terenie tabliczkg z
literq ,,D” wg PN-86/B-09700 na stupkach betonowych lub ogrodzeniach (na ogrodzeniach za
zgodgq wtasciciela posesji) lub obiektach statych.

Odpowietrzenie wodociggu — docelowo realizowane przez przytgcza domowe oraz
hydranty sieciowe.

Siegacze wodociggowe DN4O0:

Witgczenie w sie¢ wodociggowg wykonac za pomocq opaski przystosowanej do
wykonania nawiercania pod cisnieniem dla rur typu PE @110 — np. opaska Hawle typ HAKU
110/2” (nr katalogowy 5250). Element odcinajgcy stanowi kombinacyjna zasuwa odcinajgca
do nawiercania ISO z zywicy POM @40 np. typu Hawle nr katalogowy 2681 lub réwnowazna.
Ztgczka 1SO z zywicy POM np. typu Hawle nr katalogowy 6221F lub rownowazna.

Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ w obudowie teleskopowej np. typu Hawle
nr katalogowy 9601 do poziomu terenu. Dostep zabezpieczyc przez obudowanie teleskopowq
skrzynkq uliczng (korpus PA+, pokrywa zeliwo szare GJL-250 np. firmy AVK typ 80 lub
rownowazna) dedykowanq do armatury przytqgczy domowych, ktdrq nalezy umocnic opaskq
betonowq 40x40 cm.

Przejscia przewoddw wodociggowych pod droga powiatowqg wykonac¢ metodq
przecisku w rurach stalowych ostonowych @ 150 oraz @ 80. Dtugos¢ rur ostonowych zgodnie
z czescig rysunkowq.

Bloki oporowe - Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggow
wodociggowych ogranicza sie do ich stosowania przy zasuwach zeliwnych, tukach, hydrantach
Zeliwnych kréccach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano
w normie BN-81/9192-05.

Trase sieci wodociggowej nalezy oznaczyc¢ tasmq lokalizacyjng z zatopionqg wktadkg
metalowq. Szerokosc tasmy to: — 20 cm dla rurociggow o srednicy < 250 mm, Tasme nalezy
uktadac¢ minimum 30 cm nad wierzchem. tgczenie tasmy zapewniajgce trwatqg przewodnosc
elektryczng.

Rury, ksztaftki, hydranty oraz armatura wodociggowa winny posiadac Atest
Higieniczny. Do hydrantow nalezy dotgczyc certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe.

Wszelkie wskazane powyzej z nazwy elementy sq produktami preferowanym przez
Inwestora na dziert opracowania dokumentacji. Dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzan
rownowaznych zgodnie z zapisami punktu 9 niniejszej dokumentacji.
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PtUKANIE | PROBY SZCZELNOSCI

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzic¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997. Zaleca sie stosowac norme europejskg
EN805: 1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzic¢ proby szczelnosci na cisnienie probne minimum
1,0 MPa. Badanie szczelnosci przeprowadzic¢ tak aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby
temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.

Ptukanie sieci wykonac przed i po zakoriczeniu dezynfekcji. Dezynfekcje wykonac
zgodnie z PN-EN 805/2002. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu stosujgc max
stezenie 50 (jako CL) mg/Il. Chlorowang wode nalezy pozostawic w przytqczu na 24 h. Po
dezynfekcji nalezy ptukac przytqcze tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze
pozostate stezenie srodka do dezynfekcji w wodzie nie jest wieksze niz dopuszczalne. Srodek
do dezynfekcji odprowadzic¢ bez szkody dla srodowiska. Jezeli jest to niezbedne zastosowac
srodek do neutralizacji. Po zakonczeniu ptukania przekazac¢ wode do badania
bakteriologicznego, ktore winny wykonac laboratoria Paristwowej Inspekcji Sanitarnej lub
inne laboratoria o udokumentowanym systemie badan jakosci wody , zatwierdzonym przez
Panstwowgq Inspekcje Sanitarng.

7. Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zlokalizowana bedzie w granicach
administracyjnych drogi powiatowej oraz w obrebie dziatek prywatnych o nr 280/15, 280/18,
339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/10.

Wodociqgi Kepinskie Sp. z o.0. posiadajq zgody wtascicieli dziatek prywatnych na
lokalizacje sieci wod-kan w obrebie przedmiotowych nieruchomosci.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie utozenie kolektorow gtownych o sptywie
grawitacyjnymi @200 do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Punktem wtgczenia bedzie sie¢
@200 oznaczona na mapie punktem S1 zlokalizowana w obrebie dz. nr 280/18 (istniejgcy
siegacz rury kanalizacyjnej).

Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie technologicznym,
opartym na elementach sktadowych z tworzyw sztucznych. Zastosowac nalezy kompletny
system kanalizacyjny jednego producenta, sktadajqgcy sie z rur, ksztattek kanalizacyjnych,
uszczelek. Przy montazu rurociggdw nalezy stosowac sie do instrukcji projektowo-
wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC wybranego producenta rur i ksztaftek.

Rury i ksztattki kolektordw grawitacyjnych do wykonania kolektorow zbiorczych ze
sptywem grawitacyjnym projektuje sie z rury z elementow kielichowych @ 200 PVC-U klasy S
(szereg SN8; SDR 34 — wykonanie lite), fgczonych na uszczelke dwuwargowg.

Gfowne studnie sieciowe przyjeto jako wtazowe w wykonaniu z kregow betonowych
Dn 1000, szczelne, zwiericzone wtazami zeliwno-betonowymi klasy D400.

Zastosowane studzienki prefabrykowane winny spetnia¢ wymogi PN-B-10729 oraz
dodatkowo nastepujgce warunki:

= {gczenie elementow prefabrykowanych i rurociggow wprowadzanych do
studzienki - na uszczelke,
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= beton klasy co najmniej B37,
» nasigkliwosc ponizej 6,0 %,
= wodoszczelnos¢ co najmniej W-6.

Studzienki inspekcyjne zlokalizowane w obrebie dziatek drogowych (pobocze drogi)
przyjeto w wykonaniu z rur karbowanych z tworzyw sztucznych o srednicy @425 ze stozkiem,
rurq teleskopowq oraz wtazem zeliwnym klasy min. D400. Dno studzienki monolityczne winno
posiadac fabryczne przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych.

Wskazane studzienki inspekcyjne zlokalizowane w obrebie dziatek prywatnych (tereny
zieleni) przyjeto w wykonaniu z rur karbowanych z tworzyw sztucznych o srednicy @425 ze
stozkiem, rurq teleskopowq oraz wtazem zeliwnym klasy min. B125. Dno studzienki
monolityczne winno posiadac fabryczne przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych.

Producent studni inspekcyjnych — identyczny z producentem rur i ksztattek kanalizacji
sanitarnej.

Szczegdty techniczne montazu i eksploatacji w/w uktadow systemowych zawierajg
instrukcje producenta, natomiast lokalizacje poziomq i pionowq sieci przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej i zatgczonych rysunkach.

Badanie szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-EN
1610. Szczelnos¢ przewoddw i studni powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia probnego wywotanego wypetnieniem odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie max 50 kPa, min 10 kPa mierzonego od dna rury. Wymagania dotyczqce szczelnosci
sa spetnione jezeli uzupetnienie wody od poczqtkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? — dla przewoddw,

- 0,20 I/m? — dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m? — dla studzienek kanalizacyjnych.

Celem sprawdzenia poprawnosci zrealizowanej sieci gtdwnej po wykonaniu prob
szczelnosci na wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ wykonana inspekcja TV.

8. Wytyczne wykonania i realizacji robot
8.1. Ogolne warunki wykonawstwa

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia miejsca robot ziemnych i montazowych
w obrebie drég nalezy zabezpieczyc front robot poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ostrzegawczych i oswietlenie — zgodnie z projektem organizacji robot
(projekt organizacji ruchu poza zakresem opracowania). Dla ewentualnych potrzeb przejs¢
i dojazdow wykonac mostki zabezpieczone barierkami. W przypadku koniecznosci przetoZzenia
istniejgcego uzbrojenia planowany zakres przektadki kazdorazowo nalezy uzgadniac
z dysponentem uzbrojenia (przed przystgpieniem do robdt i po wykonaniu — do odbioru).

W zwiqzku z lokalizacjq sieci na znacznych gtebokosciach roboty ziemne pod rurociqg
grawitacyjny projektuje sie w wykopie szalowanym grodzicami stalowymi lub przy uzyciu
obudowy do wykopdw budowlanych. Urobek ziemi realizowac na odktad, a nadmiar



Projekt budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Donaboréw,
gmina Barandw, powiat Kepno - Dz. nr 280/15, 280/18, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5,
339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365, 485, 491/2, 492/2 - obreb Donaboréw

rozplantowac w obrebie placu budowy (za zgodg wtascicieli dziatek) lub wywiez¢ poza teren
placu budowy

Do podsypki i zasypki realizowanej sieci stosowac Zwir, pospdtke lub piasek.

Zasypka warstwami z zageszczaniem..

Roboty nalezy prowadzic¢ krotkimi odcinkami tak, aby byto mozliwe skuteczne
odwodnienie wykopow z racji dosc¢ gtebokiego posadowienia projektowanych kanatfow.

Przejscie wodociggu pod powierzchnig pasa drogowego projektuje sie metodq
bezwykopowq w stalowej rurze ochronnej.

Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania Robdt. —cz. Il
- Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowiqgzujgcymi przepisami BHP.

W ramach wykonania zadania przestrzegac nalezy zapisow i uwarunkowan Decyzji
Wéjta Gminy Barandw GP.7230.1.6.2022.AP z dnia 31-01-2022 oraz Decyzji Powiatowego
Zarzgdu Drog w Kepnie PZD.446.6.2022.BD zatqcznik 2, 3.

8.2. Szczegobtowe warunki wykonawstwa
8.2.1. Roboty przygotowawcze

W obrebie planowanej inwestycji na dzient opracowania projektu teren jest
nieutwardzony, nie wystepuje tam rowniez uzbrojenie. Gdyby jednak do czasu wykonania
zadania teren ulegt zmianom, na etapie rozpoczecia robot Wykonawca winien zakres prac
przygotowawczych ustali¢ z Inwestorem.

8.2.2. Odwaodnienie i odprowadzenie wody z wykopow

Dla potrzeb ustalenia poziomu wdd gruntowych nie byty przeprowadzone badania.

Majgc na uwadze realizacje poprzednich fragmentdw sieci w terenie dziatek sqgsiednich
zaktada sie Zze w obrebie terendw nie bedzie wystepowata woda gruntowa. W przypadku
jednak pojawienia sie wody gruntowej w wykopie sposob odwodnienia ustali¢ na budowie
uzalezniajgc go od ilosci naptywajgcej wody. Dopuszcza sie zarowno odwodnienie
powierzchniowe jak i wgtebne realizowane przy pomocy zestawow z igtofiltrami.

8.2.3. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzic¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normq BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje sie wykonywac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Wczesniej,
sposobem recznym wykonac odkrywki miejsc kolizji z ewentualnie istniejgcym,
zidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc,
np. przez podwieszenie, podparcie, ostoniecie. Mozliwa jest rowniez kombinacja tych
zabezpieczen.
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W kazdym przypadku decydujqgcy gtos w kwestii sposobu zabezpieczenia nalezy do
dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgodg do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dystans robdt zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia podziemnego winien by¢
uzalezniony od umiejetnosci operatora sprzetu, jednak dla bezpieczeristwa zblizenie nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,8 + 0,7 m.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowac sie nastepujgcymi regutami:

** wykopy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu dla danego odcinka dla zapewnienia
grawitacyjnego odptywu wody gruntowej w dot, wzdtuz dna;

" zaleca sie aby spod wykopu wykonywanego sposobem recznym pozostawic na rzednej
0 5 cm wyizszej w stosunku do projektowanej;

«* zaleca sie aby spod wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym zatrzymac na
rzednej o 20 cm wyzszej od projektowanej, a pozostawionq warstwe ziemi usung¢
sposobem recznym;

" dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyrownac, a nastepnie
wykonac warstwe podtoza pod rurociqg;

% nie wolno dopuscic¢ do naruszenia naturalnego podtoza dna wykopu, zatem roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ mozliwie szybko, ale z nalezytq starannoscig, nie
przetrzymywac zbyt dtugo otwartego wykopu, nie dopuszczac do rozpulchnienia,
uwodnienia czy nawet zamarzniecia gruntu w podfozu; ze wzgledu na wystepowanie w
duzZej czesci inwestowanego terenu wody gruntowej powyzej dna wykopow — roboty
ziemne zaleca sie wykonywac¢ w okresie bezdeszczowym;

* w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usunqgc go z dna wykopu i zastgpic
wzmocnionym podtozem w postaci zageszczonej tawy piaskowej o migzszosci 20 cm;
tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do
projektowanego posadowienia kanatu;

* rurociqgg po utozeniu winien przylegac scisle do uprzednio wyprofilowanego podtoza na
catej dtugosci i co najmniej J obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomocg
podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.

L)

L)

8.2.4. Ukfadanie rurociggéw w wykopie

Gtowne ciqgi zlokalizowano w obrebie niezabudowanych (lub czesciowo
zabudowanych) dziatek prywatnych oraz czesciowo w pasie drogi gminnej i powiatowej.
Tam gdzie nie jest to mozliwe, ze wzgledu na brak miejsca na sktadowanie urobku obok
wykopu oraz koniecznosc¢ zastosowania gruntu zasypowego o parametrach umozliwiajgcych
jego zageszczenie, projektuje sie przetransportowanie wybranej ziemi poza teren placu
budowy. Miejsce wywozu ustala wykonawca przy zachowaniu stosowanych przepiséw prawa.

Do zasypki stosowac grunt zageszczany, tj. piasek, pospdtke lub Zwir o optymalnej
wilgotnosci. Gdy materiat zasypowy jest zbyt suchy, stosowac¢ nawilZzanie zageszczanych
warstw przez polewanie wodq. W przypadku gruntu zbyt mokrego — materiat zasypowy
przesuszy¢ w sposob naturalny .

Dla zapewnienia rownomiernego osiadania i zapobiezenia przemieszczaniu elementow
uktadanych rurociggdw wzgledem siebie projektuje sie na catej dtugosci podsypke z materiatu
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sypkiego nie zawierajgcego frakcji pylastych. Rurociqgi uktadac dopiero po stosownym
zageszczeniu podtoza, a sposob tgczenia rur i metodyka ich montazu winna by¢ zgodna
z instrukcjg producenta zastosowanego systemu.

8.2.5. Kolizje z kablami i rurociggami

Ze wzgledu na gtebokosci wykopow przy realizacji robdt nieuniknione sq kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Bedq to kable kable energetyczne, teletechniczne.

Prace w rejonie kolizyjnym prowadzi¢ recznie, a istniejgce kable zabezpieczy¢ na czas
robot. Skrzyzowane, odkryte kable na odcinku o dtugosci okoto 1,5 m ostonic rurami
dwudzielnymi Arot. Szczegétowe warunki prowadzenia prac nalezy uzgodnic z dysponentem
uzbrojenia przed rozpoczeciem robét.

Przejscia przewodow wodociggowych pod droga powiatowq wykonac¢ metodq
przecisku w rurach stalowych ostonowych @ 150 oraz @ 80. Dtugos¢ rur ostonowych zgodnie z
czesciq rysunkowaq.

Trase sieci wodociggowej nalezy oznaczyc tasmgq lokalizacyjng z zatopiong wktadkg
metalowq. Szerokosc tasmy to: — 20 cm dla rurociggow o srednicy < 250 mm, Tasme nalezy
uktadac¢ minimum 30 cm nad wierzchem. tqczenie tasmy zapewniajgce trwatq przewodnos¢
elektryczng.

8.2.6. Obsypka i zasypka rurociggow

Po utozeniu rurociqg obsypac piaskiem lub pospotkq do wysokosci, co najmniej 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonac proby szczelnosci i dokonac odbioru robdt zanikajgcych, tgcznie
z pomiarem geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw (proby i odbidr) przystqgpic do
zasypania wykopu do powierzchni terenu.

Zasypke wykonywac warstwami z zageszczaniem poszczegdlnych warstw do uzyskania
stopnia zageszczenia wymaganego przez administratora poszczegolnych drog. Dla uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykop nalezy utrzymywac w stanie
odwodnienia. W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i zageszczania nie wolno dopuscic
do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utoZonego ciggu kanalizacyjnego.

Do zageszczania obsypki uzywac zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(do 1,0 KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obcigzeniu roboczym 0,3 KN.
Warstwy zasypki do poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubijac¢ urzqdzeniami wiekszymi,

a wiec zageszczarkami wstrzgsowymi do 5,0 KN lub sredniej wielkosci wibracyjnymi (ciezar
roboczy > 0,6 KN). Do zageszczania pozostatej czesci wykopow (przykrycie powyzej 1,0 m)
dopuszcza sie zastosowanie sprzetu ciezkiego.

Po zakonczeniu robot zasypowych nalezy sprawdzic stopien zageszczenia gruntu
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przestrzegac¢ uwarunkowan zawartych w czesci
projektu technicznego drogi.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu w pasie drég - minimum do I, = 1,0 wg
Proctora
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8.2.7. Szczegoblne zabezpieczenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia robot przygotowawczych i ziemnych nalezy stosowac sie do

ponizszych zalecen dotyczqcych czynnosci zabezpieczajgcych:

* przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczqtki archeologiczne nalezy
niezwfocznie zawiadomic¢ o tym Inwestora oraz odpowiednie stuzby konserwatorskie,
wstrzymujqc roboty na obszarze wykopalisk do momentu podjecia stosownej decyzji;

* wprzypadku napotkania przedmiotdow niebezpiecznych lub trudnych do identyfikacji
nalezy wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac, miejsce
niebezpieczne wygrodzic¢ i oznakowac ostrzegawczo, powiadomic policje oraz stosowne
wtadze administracyjne, na terenie ktorych nastqgpito odkrycie; wznowienie prac moze
nastgpic po uzyskaniu zgody w/w organdw i zgodnie z obowiqgzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

* wprzypadku natrafienia w obrebie prowadzonych robot ziemnych na urzqdzenia
podziemne (instalacje, wodociqgi, kanalizacje, kable energetyczne, drenaz, itp.), nie
przewidziane w niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwac,
powiadomic Inwestora i nadzdr autorski; wznowienie robot - po uzgodnieniu trybu
postepowania z administratorami odkrytych urzgdzen;

* przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, plac
budowy zabezpieczyc¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m nad poziom terenu,
umieszczonymi wokdt wykopow w odlegtosci min. 1.0 m od krawedzi; barierki ochronne
winny by¢ oswietlone po zmierzchu czerwonymi swiattami i wyposazone
w stosowne tablice ostrzegawcze.

9. Uwagi ko ncowe

Realizacja inwestycji mozliwa jest dopiero po dokonaniu zgtoszenia robdt budowlanych
bgdz pozwolenia na budowe do Starostwa w Kepnie i uzyskaniu stosownej zgody na realizacje
zadania.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy sieci, zgtosic¢
rozpoczecie robot do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe, a takze
z wyprzedzeniem informowac wtascicieli dziatek, u ktorych majqg by¢ prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot przestrzegac¢ uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

W obrebie punktdw osnowy geodezyjnej wykopy wykonac wytqgcznie sposobem
recznym. Tyczenia punktow osnowy geodezyjnej oraz punktow charakterystycznych
kanalizacji dokona¢ mogq wytgcznie stuzby geodezyjne uprawnione do tego typu prac.

* Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu.

* Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe
wyrobdw i urzqdzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny byc¢
traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzqdzen
i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
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rownowaznych. Jako rownowazne zostanq uznane rozwiqzania posiadajgce cechy

i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatdw,
urzqdzen i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzqdzen i wyrobow majq
na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standarddéw wykonania.
W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzqdzen rownowaznych,
wprowadzajgcy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacjq projektowq oraz przedtozy niezbedne
dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaty, urzqgdzenia i wyroby
rownowazne posiadajqg wymagane cechy i parametry.

* Integralng czesciq projektu jest kosztorys naktadczy wraz z przedmiarem robot oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zawierajgca wszelkie wytyczne w
zakresie materiatowym dla wykonania zadania

* Kosztorys naktadczy z przedmiarem robot nalezy traktowac jako element pomocniczy
stuzqcy celowi sporzgdzenia oferty na wykonanie zadania. Przed sporzqdzeniem do
sporzqdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca winien zweryfikowac kosztorys
naktadczy z Projektem Technicznym i ewentualnie uzupetnic kosztorys o pozycje, ktore
zgodhnie z wiedzq technicznq i doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim
wystgpic.

projektant :
magr inz. Stawomir Dobek



