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Warszawa, 20 października 2023 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Dz. U z 2021 poz. 2531)  
Oświadczam, że projekt techniczny pn. 
 

„Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w 

Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63” 

 

jest sporządzony prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
 

 
 

Projektant: 
mgr inż. Łukasz Bielenda 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
upr. nr MAP/0312/POOE/13 

 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. Daniel Bielenda 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
upr. nr PDK/0221/POOE/15 

 
 
 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
wprowadzone zostały przepisy regulujące zasady i tryb dokonywania wpisów do systemu e-CRUB. Zgodnie z przepisami 
ustawy osoby, które znalazły się w systemie e-CRUB zostały zwolnione z obowiązku dołączania do projektu budowlanego kopii 
decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych oraz kopii aktualnego 
zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego. Autorzy dokumentacji tj. projektant Łukasz Bielenda oraz 
projektant sprawdzający Daniel Bielenda znajdują się w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane (e-
CRUB). W związku z powyższym nie załącza się kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz kopii aktualnego 
zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem projektu jest instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku 

głównym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu 

Badawczego (NIZP PZH -PIB) w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63, zaliczane są więc do IX 

kategorii. 

 

2. Sposób użytkowania i program użytkowy 

Konieczność zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym 

Instytutu przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie wynika z wydanej przez Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy decyzji nr MZ.52800.6596-

1.7.1701.2023.PKi z dnia 14.03.2023 r nakazującej NIZP PZH – PIB wykonanie ww. obowiązku. 

W związku z powyższym projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z obwodami 

pożarowymi. Wykonanie instalacji zwiększy bezpieczeństwo użytkowania obiektu 

 

3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna 

Inwestycja obejmuje instalacje przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku 

istniejącym.  

Projektowana instalacja obejmować będzie pomieszczenie rozdzielnicy głównej, 

elewację  

z aparatem wykonawczym na elewacji (za rozdzielnią główną). Przewiduje się montaż 5 

obwodów zasilanych sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, do których zasilanie 

zostanie doprowadzone kablem przeciwpożarowym z rozdzielnicy głównej budynku (opisane 

dokładniej w Projekcie Technicznym Elektrycznym). W rozdzielnicy głównej projektuje się 

przeciwpożarową rozdzielnice prądu. 

Pomieszczenie rozdzielnicy głównej należy doprowadzić do wymaganej odporności ogniowej tj. 

przejścia i przepusty uszczelnić do EI60 wraz z wymianą drzwi i okien na nowe - 

przeciwpożarowe.  
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość, średnica, liczba 

kondygnacji - Nie dotyczy. 

5. Opinia geotechniczna 

Nie dotyczy. 

 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy. 

 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych 

Nie dotyczy. 

 

8. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z 

obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Nie dotyczy. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu niskiego napięcia 

umożliwi również korzystania z przycisku PWP przez osoby niepełnosprawne – przycisk będzie 

umieszczony przy wejściu do budynku. 

 

9. Parametry techniczne i wpływ na środowisko 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, nie 

zanieczyszcza atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba 

unieszkodliwiania odpadów, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. 

Nie wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska, nie pogorszy warunków zdrowotno - 

sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

 

10. Analiza możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Nie dotyczy. 
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11. Analiza możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie 

regulujących temperaturę 

Nie dotyczy. 

 

12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Nie dotyczy. 

 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 
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z rozdzielnicy

głównej na parterze

trasa prowadzenia kabli

WYKAZ SYMBOLI I OZNACZEŃ

z rozdzielnicy

głównej na parterze

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić
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Rpwp
rozdzielnica przeciwpożarowa Rpwp

trasa kablowa do góry

przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

trasa prowadzenia kabli

WYKAZ SYMBOLI I OZNACZEŃ

proj. skrzynka z przeciwpozarowym

wyłącznikiem prądu

Centrala  SSP

WLZ (przewody z istn. rozdzielnicy

głównej budynku) 4x KFtA 4x25 mm

2 

proj. odpływ do istn. rozłącznika izolacyjnego

znajdującego się w rozdzielni głównej budynku 2x 4xYKXS 240mm

2

Rpwp

lokalizacja w istn. rozdzielnicy

istn. drzwi demontaż

istn. okno demontaż

istn. okno demontaż

przejście przez ścianę

wykonać 14+1 przepustów ppoż.,

 przepusty uszczelnić

przejście do UPS na piętrze

trzechnicznym nad parterem

HDGs 3x1,5mm²

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić

wykonać 11+5 przepustów, przepusty uszczelnić

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić

NHXH-J 5x2,5mm²

zasilanie  pomp hydroforu w piwnicy

przejście do piwnicy

HDGs 3x2,5mm²

zasilanie stałego gazowego

urządzenia gaśniczego

wykonać 1 przepust, przepust uszczelnić
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wykonać przepust

do szachtu, przepust uszczelnić

wykonać przepust

do szachtu, przepust uszczelnić

HDGs 3x2,5mm²

do centrali oddymiania

HDGs 3x2,5mm²

do centrali oddymiania

Rozdzielnica na potrzeby UPS

Lokalizacja UPS na piętrze technicznym

zejście do pomieszczenia rozdzielnicy
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IPIE

Łukasz Bielenda



trasa kablowa do góry
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Przewód zasilający doprowadzony z

rozdzielnicy Rpwp połączony przez puszkę

instalacyjną PIP-2AN z istniejącym

przewodem zasilającym centralę sterującą

systemem oddymiania

Istniejący szacht

trasa kablowa do góry

połączenie z istniejącym przewodem (puszka instalacyjna

PIP-2AN)

Istniejący szacht

Przewód zasilający doprowadzony z

rozdzielnicy Rpwp połączony przez

puszkę instalacyjną PIP-2AN z

istniejącym przewodem zasilającym

centralę sterującą systemem oddymiania
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Pan Łukasz Rafał Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14
adres zamieszkania ul. Pułaskiego 8B, 32-020 Wieliczka
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-TWP-6MX-CHS *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-05 roku przez:

Pan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0211/14
adres zamieszkania ul. Ks. S. Sudoła 123, 36-122 Dzikowiec
jest członkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-WZK-B8Y-F31 *
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jej opracowania: 

mgr inż. Łukasz Bielenda, spec. instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Uprawnienia budowlane do projektowania nr MAP/0312/POOE/13 

opracowujący całość zamierzenia budowlanego 
 

 
 
imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę opracowania oraz podpis osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności projektanta sprawdzającego projekt budowlany: 

 

mgr inż. Daniel Bielenda, spec. instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Uprawnienia budowlane do projektowania nr MAP/0221/POOE/15 

 

 

20 października 2023 r. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót obejmuje instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym 

NIZP PZH - PIB w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63. 

W zakres robót wchodzi: 

 montaż złącza z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, 

 ułożenie przewodów do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 

 doprowadzenie do wymaganej odporności ogniowej pomieszczenia rozdzielni głównej 

elektrycznej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

 Sieć energetyczna niskiego napięcia 

 Sieć wodociągowa 

 Sieć kanalizacyjna 

 Sieć telekomunikacyjna 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W zakresie projektowanych prac występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce  

i czas ich występowania. 

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi spowodowane: 

 wykopami na głębokości poniżej 1 m, 

 pracami w pobliżu linii i urządzeń energetycznych, 

 pracami na wysokości powyżej 5 m, 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem  

i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia  

i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy, na miejscu pracy należy 

przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem 

dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. 

Pracownicy muszą być poinstruowani o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu 

budowy podczas wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia. Każdy instruowany pracownik musi 

potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

 

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych związanych z przeciwpożarowym 

wyłącznikiem prądu  należy wykonywać w stanie beznapięciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu 

przed załączeniem napięcia (otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego wyłącznika oraz zawieszenie 

tablicy informacyjnej „Nie załączać – pracują ludzie”).  

Przed przystąpieniem do prac elektroinstalacyjnych należy powiadomić o zamiarze 

wykonywania prac Podmiot, w którego zakresie obsługi znajdują się istniejące linie energetyczne i 

uzyskać warunki wykonywania prac. 

Wszystkie wykonywane prace należy realizować przy udziale nie mniej niż dwóch osób. 

Wszyscy pracownicy wykonujący czynności przy montażu lub obsłudze instalacji i urządzeń 

elektrycznych muszą posiadać ważne zaświadczenia kwalifikacji zawodowych „E” lub „D” 

upoważniające do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych. 
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Kierownik budowy zobowiązany jest ustalić z Zarządcą terenu i obiektów zasady wykonywania 

robót pod względem czasowym i ewentualnego wyłączania prądu oraz zabezpieczenia miejsc 

wykonywania prac dla osób trzecich. 

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych lub drogowych, pracę należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

przeznaczonych do w/w robót.  

 




