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Krakow, pazdziernik 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2021
poz. 2531)
Oswiadczam, Ze projekt pn.

"Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynku gtéwnym Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH - Paristwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Powsiriskiej 61/63"

jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. tukasz Bielenda

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr MAP/0312/POOE/13

mgr inz. Daniel Bielenda

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr PDK/0221/POOE/15

D- -?Zfd//»,

W zwigzku z wejciem w zycie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw wprowadzone zostaty
przepisy regulujace zasady i tryb dokonywania wpiséw do systemu e-CRUB. Zgodnie z przepisami ustawy osoby, ktére znalazly sie w systemie e-CRUB
zostaly zwolnione z obowigzku dotaczania do projektu budowlanego kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu uprawnien
budowlanych oraz kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego.

Autorzy dokumentacii tj. projektant tukasz Bielenda oraz projektant sprawdzajacy Daniel Bielenda znajdujq sie w centralnym rejestrze oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane (e-CRUB). W zwigzku z powyzszym nie zatacza sie kopii decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopii aktualnego
za$wiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego.



|. OPIS TECHNICZNY

1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest Projekt instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynku
gtébwnym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH — Parnstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawa przy ul. Powsinskiej 61/63.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- podktady architektoniczne,

- inwentaryzacja obiektu dla celow projektowych,

- obowigzujgce normy i przepisy elektro-budowlane.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek gtéwny posiada rozdzielnie nn typu wolnostojacego, ktéra znajduje sie w pomieszczeniu na
parterze. Rozdzielnia zasilana jest linig kablowg typu ziemnego z rozdzielni gtdwnej zlokalizowanej przy
stacji transformatorowej w budynku przychodni, w sktad ktérej wchodzg dwa kable olejowe,
najprawdopodobniej kazdy o przekroju 95 mmz,

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- centralnego ogrzewania, zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej,
- wod-kan. (c.w.u., z.w., kanalizacji),

- gazu,

- elektryczne,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowe;j,

- teletechniczne.

Budynek posiada nastepujace systemy i zabezpieczenie przeciwpozarowe:

- zestaw dwoch pomp wpietych w instalacje hydrantowg zasilanej w wode z sieci miejskiej,

- instalacje hydrantowg,

- system oddymiania klatek schodowych (przy czym w trakcie prowadzonych czynnosci kontrolnych
ustalono, ze drzwi napowietrzajgce klatke schodowa sq otwierane recznie, a nie automatycznie przez
system wykrywania dymu w momencie jego detekcji),

- system sygnalizacji pozaru (na korytarzach),

- oSwietlenie ewakuacyjne ciggéw ewakuacyjnych (o$wietlenie z funkcjg podtrzymania po zaniku
napiecia).

Ponadto w budynku gtéwnym znajdujg sie dwa pracujace zasilacze awaryjne UPS o mocy 6 kVA kazdy
na potrzeby serwerowni zlokalizowanej w pawilonie ,A”. Te UPS-y nie podlegajg wiaczeniu do instalacji
przeciwpozarowego wytacznika pradu, gdyz dziatajg na potrzeby zasilania serwerdw w serwerowni.

W budynku gtéwnym zlokalizowany jest rowniez zasilacz awaryjny UPS o mocy 10 kVA, ktdry zasila
pomieszczenie laboratoryjne nr 339 na lll pietrze. Przedmiotowy UPS zlokalizowany jest na pietrze
technicznym (nad parterem) i podlega wytaczeniu w przypadku uruchomienia przycisku do wyzwalania
przeciwpozarowego wytacznika pradu.



5. MONTAZ PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W zwigzku z faktem, iz budynek Instytutu przy ul. Powsinskiej 61/63 w Warszawie posiada kubature
przekraczajacg 1000 m? nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Istniejace przylacze budynku — kable olejowe 4x 4x25 mm?2 nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego
roztacznika i wprowadzi¢ do nowego ztacza z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Od nowego
aparatu nalezy poprowadzi¢ kable 2x 4x YKXS 1x240 uktadane w rurze ochronnej DVR160. Rure po
wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przez wchtanianiem gazow i wilgoci.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak poniewaz stuzy do
zabezpieczania instalacji uzytkowych w trakcie pozaru lub innego zagrozenia, jest réwniez utozsamiany
z urzadzeniem przeciwpozarowym. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ instalowany
w poblizu wejécia do budynku lub, jesli jest to konieczne, w poblizu np. rozdzielni.

Projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 wyzwalacz wzrostowy
roztacznika izolacyjnego 1000A i umiesci¢ na wejciu przewodu WLZ do budynku w poblizu gtéwnego
wyj$cia ewakuacyjnego na zewnatrz pomieszczenia, w ktorym zlokalizowana jest rozdzielnia gtéwna
i 0znakowac miejsce jego lokalizacji zgodnie z PN.

Do wyzwalania przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy zastosowaé reczny przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP1-WO01-B-11-2LED7 z certyfikatem. Przycisk wytacznika
pozarowego nalezy umiesci¢ w poblizu gtownego wyjécia ewakuacyjnego. Miejsce lokalizacji przycisku
oznakowac zgodnie z PN. Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwdjng sygnalizacjg LED daje
mozliwo$¢ informacii o:

1. dioda zielona — stan uruchomienia

2. dioda czerwona - stan dozoru.

Ledy zakoriczone sg kostkg podigczeniowa. Led czerwony powinien Swieci¢ sig, gdy wytacznik jest
zatgczony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnaé, a zapali¢ powinien sie zielony
led, ktory informuje o uruchomieniu wytacznika. Zielony led powinien by¢ zasilany z osobnego zrodta
zasilania, najlepiej sprzed wytgcznika.

Calg instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu w tym obwody zasilajace instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (przewody i mocowania) nalezy wykonac jako
instalacje natynkowa przewodami niepalnymi w klasie odpornosci ogniowej EI90 montowanych przy
pomocy uchwytow niepalnych posiadajacych certyfikat zgodnosci E90 w listwach biatych wykonanych
z PVC. W pomieszczeniach pietra technicznego, na poziomie piwnicy oraz rozdzielni elektrycznej
gtownej kable o odporno$ci ogniowej mocowac przy pomocy uchwytow niepalnych posiadajacych
certyfikat zgodnosci E90, przytwierdzonych bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem kabla,
jednak nie rzadziej niz co 60 cm. Lokalizacja przycisku gtéwnego wytgcznika pradu zostata pokazana na
rysunku E4.2.

Zadziatanie wyzwalacza spowoduje wytaczenie napiecia w catym obiekcie oraz zapalenie sie
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w traktach komunikacyjnych budynku.

Do wytgczenia UPS-a zlokalizowanego na poziomie pietra technicznego (nad parterem) nalezy
zastosowac wytgcznik awaryjny okre$lany jako EPO (ang. Emergency Power Off), umozliwiajacy zdalne
wytgcznie zasilacza. Przycisk PWP nalezy potaczy¢ z portem komunikacyjnym zasilacza EPO/UPS
przewodem HDGs 3x1,5mm2.



6. ROZDZIELNICA GLOWNA

Projektowana instalacja obejmuje pomieszczenie rozdzielnicy gtownej. Przewiduje sie montaz
5 obwoddw zasilanych sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, do ktérych doprowadzone bedzie
zasilania kablem przeciwpozarowym z rozdzielnicy gtéwnej budynku. W rozdzielnicy gtownej nalezy
umiesci¢ przeciwpozarowg rozdzielnice pradu i wyposazy¢ ja w aparature zabezpieczajaca (roztaczniki
bezpiecznikowe) obwody zasilajace hydrofor, SSP, dwie centrale oddymiania klatek schodowych oraz
state gazowe urzadzenia gasnicze na potrzeby serwerowni. Rozdzielnice gtéwng nalezy doprowadzi¢
do wymaganej odporno$ci ogniowej, tj. przejscia i przepusty uszczelni¢ do klasy odporno$ci ogniowe;
EI60 wraz z wymiang drzwi i okien na nowe — przeciwpozarowe klasa EI60

7. WYKONANIE PRZEPUSTOW

W celu poprowadzenia przewodéw przez przegrody przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ przepusty
instalacyjne, miejsca wykonania przepustow wraz =z iloscia, zaznaczone sg na planie.
Po wyprowadzeniu instalacji przez przepusty, puste przestrzenie nalezy wypetni¢ masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, ktdra zapewni niezawodng ochrone przed rozprzestrzenianiem si¢ dymu, ognia i
ciepta.

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami.

Po wykonaniu instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy dokona¢ sprawdzajacych
pomiaréw instalacji, wyniki nalezy zestawi¢ w protokotach pomiarowych, a warunkiem dopuszczenia do
uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie prob i badan potwierdzajacych
prawidtowo$¢ dziatania.

Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem / M.P. Nr 39/94 poz. 335/
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych / Dz. U. Nr 10 poz. 48 z
dnia  08.02.1995 r / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm
z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach
i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250).

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do
prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.



Il. WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Tytu Nrrys.
1. Schemat ideowy zasilania E1
2. Widok ztacza E2
3. Rozdzielnica pwp E3
4. Planinstalacji E4
5. Zestawienie stolarki okiennej i drzwi 5]



lll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. | Roztacznik izolacyjny 1000A z wyzwalaczem wzrostowym i stykami pomocniczymi 1 szt.
5 Reczny przycisk do wyzwalania przeciwpozarowego wytgcznika pradu atestowany 1 szt.
z kontrolkami PWP1-W01-B-11-2LED9
3. | Roztacznik bezpiecznikowy 1P D01 12 szt.
4. | Roztacznik bezpiecznikowy 3P DO1 1 szt.
5. | Wktadka bezpiecznikowa gG6A 3 szt.
6. | Wktadka bezpiecznikowa gG10A 2 szt.
7. | Wktadka bezpiecznikowa gG16A 4 szt.
8. | Automatyczny przetgcznik faz PF-431 1 szt.
9. | Stycznik modutowy 16A 2Z 2R 230V 1 szt.
10. | Puszka instalacyjna przelotowa PIP-2AN 2 szt.
11. | Przepust ppoz, np. firmy PROMASTOP®-CC 45 szt.
12. | Rozdzielnica modutowa 1x18 natynkowa 1 szt.
13. | Obudowa termoutwardzalna SSTN 53x84/32+FTN 1 szt.
14, Okno zewnetrzne, wsp. przenikania ciepta Uh.=0,9, kl. odpornosci ogniowej EI60, 1 szt.
wym. 157,5x189cm
1s. Okno zewnetrzne, wsp. przenikania ciepta U.=0,9, kl. odpornosci ogniowej EI60, 1 szt.
wym. 158x187,5cm
16. Drzwi wewnetrzne lewe, okucia klamek z 2 stron, klasa odpornosci ogniowej EI60, 1 szt.
wym. 90x200cm
17. | NXHX-) 5x4 mm’ 5 m
18. | NXHX-J 5x2,5 mm’ 100 | m
19. | HDGs 3x2,5 mm* 150 | m
20. | HDGs 3x1,5 mm’ 60 m
21. | HDGs 5x1,5 mm® 50 m
22. | YKXS 1x240 mm’ 96 m
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Autor: Nr upr. budowlanych: Specjalnosc Podpisy, l IPIE
. — - - - / BN tukasz Bielenda
Projektowat: mgr inZ. tukasz Bielenda |MAP/0312/POOE/13 |instalacyjna ( ul. Puszkarska 9,
Sprawdait mgr inz._Daniel Bielenda |PDK/0221/PO0E/15 |instalacyna |~ % PR L,
Foza: | py Nazwa i adres obiektu budowlanego: Instalacja przeciwpoZarowego wyfgcznika prqdu w budynku |  e-mail: biuroGipie,pi,
Dota: gfownym NIZP PZH — PIB, Warszawa, ul. Powsiriska 61/63 http: //www.ipie.pl
10.2025 Tytut (nazwa): Nr rysunku: E 4 5
Skala: 1 1-100  |Plan instalacji elektrycznych — rzut lll i IV pietra .
Wszalkie prawa_autorskie przez autora biuro IPIE tukasz Bislenda. Rep cja bez zgody autorbw jest Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie im i prawach p ych (DzU. 1994 Nr 24 poz 83)




OKNA

Symbol 01 02
LEWE PRAWE
widok od zewnatrz . o
1:50 x© &S
AT AT
1575 158
L ! L
’I ’I ,|I/ ’II/
rzut
1:50
i L0 i - L0
) @
otwor W murze So 157 - 158 157,5 - 158,5
wymiary [cm] Ho 188,5-189,5 187 - 188
otwieranie
PARTER 1 1
Okna zewnetrzne, nieotwieralne. Okna zewnetrzne o wspotczynniku
OPIS: przenikania ciepta Umax=0,9, klasa odpornosci ogniowej El 60
Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Odtworzy¢ wymiary i podziat okien. Kolorystyka
UWAGI okien: blade. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podziatu okien - taka zmiana

wymaga zgody Zamawiajgcego

Autor: Nr upr. budowlanych: Specjainos¢ Podpi / X IPIE

_ - - - - - / tukasz Bielenda
Projektowat: mgr inz. tukasz Bielenda |MAP/0312/POOE/13 |instalacypa | | || ul. Puszkarska 9,
Sprawdzi: mgr in_Daniel Bielenda |PDK/0221/PO0E/15 |instalacyjna | "~ D% w15
Faze: [ py Nazwa i adres obiektu budowlanego: Instalacja przeciwpozarowego wylqcznika pradu w budynku |  e-mait biuro@piep,
Data: gfownym NIZP PZH - PIB, Warszawa, ul. Powsitiska 61/63 http: //www.ipie.pl

10.2023 Tytut (nazwa): Nr rysunku: E 5 7

Skala: 1. 50 Zestawienie stolarki okiennej i drzwi .
Wszelkie prawa autorskie przez autora biuro IPIE tukasz Bielenda. Reprodukcja bez zgody autordw jest Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach p weh (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
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4 1
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1:50
D1
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gabarytowe Ho 209,5-210,5
wymiary w So 90
Swietle oscieznicy | Ho 200
otwieranie w lewo
PARTER 1
Drzwi wewnetrzne lewe, okucia
OPIS: klamek z 2 stron, klasa odporno$ci
' ogniowej El 60. Drzwi wyposazone w
zamek, wkfadka patentowa, 3 klucze
w zestawie, klamka antyzaczepowa.
Autor: Nr upr. budowlanych: Specjainos¢ Podpi 1 X IPIE
. ' r . tukasz Bielenda
Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Profktonat myr inz. tukasz Bielenda |MAP/0312/POCE/13 |instalacyjna | | Wi . Pussharska
UWAGI Kolorystyka drzwi podlega uzgodnieniu Sprawct mgr inz. Daniel Bielenda |PDK,/0221/PO0E/15 |instalacyina |~ V% B0-644 Kok o
z Zamawiajgcym Foza: | py Nazwa i adres obiektu budowlanego: Instalacja przeciwpoZarowego wyfgcznika prgdu w budynku | e-mail: biuro@ipie.pl,
Data: gfownym NIZP PZH - PIB, Warszawa, ul. Powsitiska 61/63 http: //www.ipie.pl
10.2023 Tytut (nazwa): N rysunku:
Skale: | 1. 50 Zestawienie stolarki okiennej i drzwi £S5.2
Wszelkie prawa autorskie przez autora biuro IPIE tukasz Bielenda. Reprodukcja bez zgody autordw jest Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach p weh (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
Sl OKREGOWA
NXB | Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0328/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 = péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Debie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierowmBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacy)nej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :
drinz. Zygmunt Rawicki . .

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz, Stanistaw Chrobak )

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

, 5 Il |
INALEM |



Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;

1. Pan Lukasz Bielenda :
ul. Siemomysta 29 Lo
30-571 Krakow

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa
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= INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TWP-6MX-CHS *

Pan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Putaskiego 8B, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
y ) y JSzy y Y]

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/90/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 127§),
po ustaleniu, ze zostaly spetlnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Daniel Bielenda

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 8 listopada 1987 r. miejsce urodzenia-Kolbuszowa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

mgr inz. Andrzej Mamezur ...,

inz. Stanistaw Dotegowski/....|. &

inz. Andrzej Tarczynski.... ...\
Nk




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Daniel Bielenda

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, - objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

6ﬁzymujar: e
{ 1j Pan Datuiel Bislonca P W mgr inz. Andrzej Mamezur ...uofrm /-

Ul. Ksiedza Stanistawa Sudota 123
36-122 Dzikowiec

o
2. Gloéwny Inspektor inz. Stanistaw Dol@gov&{gki...- ¢
Nadzoru Budowlanego

'y ‘. 4
3. aa inz. Andrzej Tarczynski d}\@k\/ .............
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WZK-B8Y-F31 *

Pan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0211/14

adres zamieszkania ul. Ks. S. Sudota 123, 36-122 Dzikowiec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.




