INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Niniejsze opracowanie stanowi indywidualng dokumentacje techniczng (o ktérej mowa w art. 10 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) wyrobu budowlanego - przeciwpozarowego
wytacznika pradu dla obiektu:

w budynku gtownym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Panstwowego Instytutu
Badawczego w Warszawie przy ul. Powsinskiej 61/63 na podstawie ktorej, mozna stosowa¢ wyréb
budowlany do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

1.

Opis rozwigzania konstrukcyjnego

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikéw z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru.

Urzadzenie to sktada sie z nastepujacych elementéw:

- urzadzenia wykonawczego - roztgcznik stanowigcy element mechanicznego odtaczenia
doptywu energii elektrycznej do budynku, umieszczony na wejsciu przewodu WLZ do budynku,
- urzadzenia uruchamiajgcego — przycisk zdalnego uruchomienia urzadzenia wykonawczego
poprzez wyzwalacz wzrostowy,

- urzadzenia sygnalizujgcego — sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytgczeniu
zasilania na budynku poprzez $wiecenie ciagte, sterowany za posrednictwem stykéw
pomocniczych urzgdzenia wykonawczego,

- zasilania urzadzen sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu — rozdzielnicy pozarowe;
PWP.

Charakterystyka materiatowa

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada sie z nastepujacych materiatow:
e rozitgcznik izolacyjny 1000 A wyzwalaczem wzrostowym i stykami pomocniczymi,
e recznego przycisku uruchamiajacego PWP1 wyposazonego w sygnalizacje.

Na rysunku zatgczonym do niniejszej dokumentacji projektowej przedstawiono urzadzenia wraz
z wymagang automatyka.

Informacja dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

Wyréb jest przeznaczony do odciecia doptywu energii elektrycznej do wszystkich odbiornikdw
z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.



Warunki stosowania wyroby budowlanego w danym obiekcie budowlanym

Urzadzenie przeznaczone do pracy wewnatrz budynku w zakresie temperatur -25 do +40 °C.
Stopien ochrony obudowy IP44 (wg EN 60529).

Reczny przycisk uruchamiajacy PWP1 moze by¢ stosowany, jako ,Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym ewentualnego zespotu
pradotwédrczego. Wyjatek stanowig zrodta zasilajace urzadzenia elektryczne, ktbre muszg
funkcjonowac w czasie pozaru.

Instrukcja obstugi i eksploataciji

W przypadku nagtej koniecznosci wytgczenia pradu w budynku wcisna¢ przycisk uruchamiajacy
PWP1, ktéry to spowoduje pozbawienie obiektu w zasilanie w energie elektryczna.

Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwdjng sygnalizacjg LED daje mozliwos¢ informacii
(o}

1. dioda zielona — stan uruchomienia,

2. dioda czerwona — stan dozoru.

Przywrécenie staniu poprzedniego winno odby¢ sie przez osobe uprawniona.

Urzadzenie nalezy poddawac przegladom co najmniej raz na 5 lat oraz kazdorazowo
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane.

Projektant obiektu:
mgr inz. tukasz Bielenda
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