Pracownia Projektowa Roman Figura 45-227 Opole ul. Makéw 20

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drég lokalnych ul.Sosnowe;j i ul. Kwiatowej w Szydtowie

ADRES INWESTYCJI  :  Szydtdéw ul.Sosnowa i ul.Kwiatowa dz.nr: 73/1, 221, 6/2, 236, 73/2, 124, 215/3, 216/7, 216/2, 216/13, 216/
12, 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 216/5, 218, 219, 220, 238

INWESTOR : Gmina Tutowice

ADRES INWESTORA  :  49-130 Tutowice ul.Szkolna 1

BRANZA : Drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Roman Figura (Drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna)

DATA OPRACOWANIA : 06.06.2023

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.06.2023



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1 Geodezyjne wytyczenie trasy rurociggdéw
0.867 km 0.87
RAZEM 0.87
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ 3.0 km po terenie lub drogach
1/0208-01 gruntowych samochodami samowytadowczymi.
Wykop pod rurociag
2722.2 m3 2722.20
RAZEM 2722.20
3|/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
4296.2 m?2 4296.20
RAZEM 4296.20
4/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
1
1292.41 m3 1292.41
RAZEM 1292.41
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1/z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspdtczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00) wraz z zakupem i transportem piasku do zasypki wykopu
analogia
1309.95 m3 1309.95
RAZEM 1309.95
1.2 Montaz rurociagow
6/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. nom. m
d.1.|0502-08 500 mm
2
379.0 m 379.00
RAZEM 379.00
7/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. nom. m
d.1.|0502-09 400 mm
2
365.5 m 365.50
RAZEM 365.50
8/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. nom. m
d.1.|0502-08 300 mm
2
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
9/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. nom. m
d.1.|0502-06 150 mm
2
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
10/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
11|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
2
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
2 BRANZA DROGOWA
2.1 Roboty przygotowawcze
12/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 rowninnym
1
<ul.Sosnowa> 0.510 km 0.51
<ul.Kwiatowa> 0.282 km 0.28
RAZEM 0.79
13/KNNR 6 Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tymczaso- |kpl
d.2./0702-04 wej organizacji ruchu na czas robot
1|analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/ KNNR 6 Przestawienie istniejgcego ogrodzenia o konstrukcji z zelbetowych stupkéw co |m
d.2./0808-03 ok. 2,5m z wypetnieniem siatkg stalowa miekka bez podmuréwki (rozbidrka ist-
1|KNR-W 2-02 |niejgcego ogrodzenia i ustawienie w nowym miejscu)
1804-02
analogia
55.0 m 55.00
RAZEM 55.00
15/KNNR 6 Przestawienie istniejgcego ogrodzenia z paneli budowlanych dt. 2,0m bez pod- |m
d.2./0808-04 murowki (rozbidrka istniejgcego ogrodzenia i ustawienie w nowym miejscu)
1|KNR-W 2-02
1804-12
analogia
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
16/KNR 2-25 Przestawienie ogrodzenia z paneli koloru czarnego betonowych na podmuréw- |m
d.2./0308-02 ce (rozbidrka istniejacego ogrodzenia i ustawienie ogrodzenia z nowych mate-
1/KNR 2-25 rialtbw w nowym miejscu)
0308-01
analogia
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
17/KNR 2-25 Przestawienie murka z bloczkéw z panelami z wypetnieniem elementami kuty- |m
d.2./0308 mi na podmuréwce (rozbidrka istniejacego ogrodzenia i ustawienie ogrodzenia
1|analogia z nowych materiatdw w nowym miejscu)
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.|0101-01
1
5.0+2*8.0+3.5 m 24.50
RAZEM 24.50
19/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2./0802-04 /docelowo 5cm/
1 Krotnos¢ = 1.25
40.0 m2 40.00
RAZEM 40.00
20|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 25cm/ |m2
d.2.|0801-02 Krotnos¢ = 1.66
1
40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi wraz z kosz-
1|analogia tem sktadowania urobku zimnego na wysypisku odpadéw na odlegtos¢ do 1km
<korytowanie> 3650.0%0.49 m3 1788.50
<korytowanie> 95.0*0.49 m3 46.55
<korytowanie> 1551.0*0.30*0.3+44.0*0.25*0.25 m3 142.34
<korytowanie> 476.0*0.10 m3 47.60
<potracenie> -40.0*0.30 m3 -12.00
RAZEM 2012.99
22|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.2.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
1 IV /dalsze 29km/
Krotnosé¢ = 58
2012.99 m3 2012.99
RAZEM 2012.99
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko wraz z
1|analogia kosztem sktadowania lub utylizacji na odlegto$¢ 1 km
(40.0*0.05)+(40.0*0.25) m3 12.00
RAZEM 12.00
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1|analogia poczety 1 km /dalsze 29km/
Krotnosé = 29
12.0 m3 12.00
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RAZEM 12.00
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejace podtoze/
1
<jezdnia> 3650.0 m2 3650.00
<zjazdy> 95.0 m2 95.00
<pobocze>476.0 m2 476.00
<krawezniki> 1551.0*0.30 m2 465.30
<obrzeze> 44.0%0.25 m2 11.00
RAZEM 4697.30
2.2 Roboty zasadnicze
26|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.|0403-03 tonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
2|analogia
1551.0 m 1551.00
RAZEM 1551.00
27|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta C12/15 m3
d.2.|0402-03
2
44.0*0.25*0.25 m3 2.75
RAZEM 2.75
28/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
44.0 m 44.00
RAZEM 44.00
29|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm z m2
d.2./0104-03 piasku/zwiru /docelowo 15cm/
2|analogia Krotnosé = 1.5
<jezdnia> 3650.0 m2 3650.00
<zjazdy> 95.0 m2 95.00
<krawezniki> 1551.0*0.30 m2 465.30
<obrzeze> 44.0%0.25 m?2 11.00
RAZEM 4221.30
30|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm /docelowo 22cm/  |m2
d.2.|0113-02 Krotnos¢ = 1.1
2
<jezdnia> 3650.0 m2 3650.00
<zjazdy> 95.0 m2 95.00
RAZEM 3745.00
31/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.2.|1004-07
2
<wigzaca> 3650.0 m2 3650.00
<$cieralna> 3650.0 m2 3650.00
RAZEM 7300.00
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- |m2
d.2./0308-03 bosci 6 cm (warstwa wigzaca) /docelowo 8cm/
2 Krotnosé = 1.33
<jezdnia> 3650.0 m?2 3650.00
RAZEM 3650.00
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m?2
d.2.|0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
2
<jezdnia> 3650.0 m?2 3650.00
RAZEM 3650.00
34/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu bazal- |m?2
d.2.|0316-04 towego grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka kolor nowa/
2|analogia
<zjazdy> 95.0 m2 95.00
RAZEM 95.00
23 Roboty towarzyszace
35|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm. m2
d.2.|/0507-01 +
3|KNNR 1
0507-02
1551.0"1.0 m2 1551.00
RAZEM 1551.00
36/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm /docelowo - |m?2
d.2./0204-01 pobocze/
3|analogia
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<pobocze> 476.0 m?2 476.00
RAZEM 476.00
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.|1406-02
3
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
38/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03
3
<ks> 18 szt. 18.00
<kd> 20 szt. 20.00
RAZEM 38.00
39/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.|1406-04
3
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
40|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.|0702-01
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.2.|0702-04 pow. do 0.3 m2
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.4 Regulacje geodezyjne
42|Kalkulacja  |Koszty podziatu dziatek kpl
d.2.|wlasna
4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
43|/KNNR 5 Przestawienie z wymiang istniejgcych stupow zelbetowych na stupy wibropra- |szt
d.3/1405-06 sowane wraz demontazem i ponownym zatozeniem istniejgcego kabla Swiatto-
analogia wodowego oraz robotami towarzyszacymi
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
44/ KNNR 5 Przestawienie istniejacych stupdw o$wietleniowych ocynkowanych wraz z de- |szt
d.3/1007-03 montazem i ponownym zatozeniem istniejacego kabla $wiattowodowego oraz
robotami towarzyszacymi
3 szt 3.00
RAZEM 3.00




