20

pobocze ttuczniowe gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1; (2-2)
Skala 1:20

pobocze ttuczniowe gr. 10cm
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

50 50
' Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm 1 !
Kraweznik betonowy 15x20x100 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8 cm Kraweznik betonowy 15x20x100
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Podbudowa z kamienia tamanego bazaltowego stabilizowanego
mechanicznie 0 + 31.5mm - gr. 22 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku i zwiru 0 + 22 5mm - 15cm
Grunt rodzimy
L 35 L 15 | 15 250 (225) 250 15 | 15 L 35
1 7 7 7 f f #
500 (450)

Kraweznik betonowy 15x20x100
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

granica pasa drogowego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 4-4; (5-5)
Skala 1:20

pobocze tluczniowe gr. 10cm

15

L15L20

Kraweznik betonowy 15x20x100
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Kruszyna bazaltowa - gr. 4 cm

Podbudowa z kamienia tamanego bazaltowego stabilizowanego
mechanicznie 0 + 31.5mm - gr. 22 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku i zwiru 0 +22,5mm - 15cm
Grunt rodzimy

Jfs) .

L15 15

250 (225)

SN SR

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8 cm

Podbudowa z kamienia famanego bazaltowego stabilizowanego
mechanicznie 0 + 31.5mm - gr. 22 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku i zwiru 0+ 22,5mm - 15cm

Grunt rodzimy

250
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50
d d

Kraweznik betonowy 15x20x100

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

szeroko$¢ zmienna

1
500 (450)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Roman Fugura
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20
TEL. 605 581 201
email: j.r.figura@wp.pl

ZAMAWIAJACY:

GMINA TULOWICE
ul. Szkolna 1, 49-130 Tutowice

NAZWA INWESTYCJI:

Projekt funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy
drég lokalnych ul. Sosnowej
i ul. Kwiatowej w Szydtowie

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE

BRANZA: drogowa FAZA PROJEKTU: PFU

WYKONAWCY:| imie i nazwisko: specjalno$c: | nrewid. uprawnien: podpis:
PROJEKTANT: | inz. Roman Figura drogono-mostowa | 92/01/Op

SPRAWDZAJACY:

SKALA: 1:20 NR RYSUNKU: 1-P data: 11.2022




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3
pobocze tuczniowe gr. 10cm Skala 1:20

20

pobocze tluczniowe gr. 10cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm

Kraweznik betonowy 15x20x100
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8 cm Kraweznik betonowy 15x20x100

Podbudowa z kamienia tamanego bazaltowego stabilizowanego tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
mechanicznie 0 + 31.5mm - gr. 22 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku i zwiru 0+ 22,5mm - 15cm
Grunt rodzimy

| 35 \,15 | 15 \, 350 \,15 | 15 | 35
1 1 1 1 1 1 1

N—

Kraweznik betonowy 15x20x100

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 P RZ E KROJ KO N STRU KCYJ NY 6_6

pobocze tluczniowe gr. 10cm

Skala 1:20

granica pasa drogowego
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Kraweznik betonowy 15x20x100
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Kraweznik betonowy 15x20x100
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Kostka betonowa - gr. 8 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm
Kruszyna bazaltowa - gr. 3 cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8 cm PRACOWNIA PROJEKTOWA | ZAMAWIAJACY: GMINA TULOWICE
Podbudowa z kamienia tamanego bazaltowego stabilizowanego Podbudowa z kamienia tamanego bazaltowego stabilizowanego Roman Fugura ul. Szkolna 1, 49-130 Tutowice
mechanicznie 0 + 31.5mm - gr. 22 cm mechanicznie 0 + 31.5mm - gr. 22 cm 45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20 |NAZWA INWESTYCJI: Projekt funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy
Warstwa odsgczajgca z piasku i zwiru 0+ 22,5mm - 15cm Warstwa odsgczajgca z piasku i zwiru 0 + 22,5mm - 15 cm emTaI?II_‘i ?225’21@2\3; ol drog lokalnych ul. Sosnowej
Grunt rodzimy Grunt rodzimy i ul. Kwiatowej w Szydtowie
Przedmiot rysunku: BRANZA: drogowa FAZA PROJEKTU: PFU
isko: jalnos¢: id. jen: is:
15 15 | 15 15 | 350 | 15 | 15 | 35 | PRZEKROJE WYKONAWCY:| imie i nazwisko specjalnosc: | nrewid. uprawnien podpis
1 1 1 1 1 1 . .
PROJEKTANT: | inZ. Roman Figura drogowo-mostowa | 92/01/Op
szerokos$¢ zmienna KONSTRUKCYJNE
SPRAWDZAJACY:
SKALA: 1:20 NR RYSUNKU: op data: 11.2022
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