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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

» kolektor deszczowy z rur PP SN8 ér. 500 mm 379,0m
» kolektor deszczowy z rur PP SN8 ér. 400 mm 365,5m
» kolektor deszczowy z rur PP SN8 ér. 300 mm 27,0 m
» kolektory deszczowe z rur PP DN $r. 150 mm 95,0 m
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne ©@1000 mm betonowe szt. - 20.
» studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym @500 mm szt. - 31.

1.1 Projektowane rozwigzania techniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodno$ci
z PN lub posiadajgce oznaczenie CE w zakresie oceny zgodno$ci z normami
europejskimi, a takze Krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty higieniczne.

1.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej- rurociagi.

Opracowanie zaktada budowe systemu sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur
PP dwusciennych karbowanych SN8 D-500 - 150 mm o potgczeniach kielichowych.
Przewody kanalizacyjne zlokalizowano w drogi, ulica Szyszkowa i ul. Kwiatowa.
Rurociagi uktada¢ ze spadkiem zgodnym z projektem (plan zagospodarowania terenu).
Minimalny spadek dla rur wynosi: @500 mm i=0,2%

?400 mm 1=0,25%

0300 mm i=0,33%

D150 mm i=1,5%
W dokumentacji zastosowano rury karbowane dwuwarstwowe PP SN 8 dla ktorych wymaga
si¢ stosowania podsypki i obsypki gruntem dowiezionym. Podsypka 0,20 m, obsypka 0,30 m
ponad gorng krawedz rury.

1.3 Uzbrojenie.
Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjne

przelotowe z krggéw betonowych @ 1000 mm i studzienka $ciekowa prefabrykowana @500
mm betonowa z osadnikiem i syfonem.

1.4 Studzienka kanalizacyjna ©@1000 mm sklada si¢ z :

- dno studzienki prefabrykowane © 1000 mm, h =1000 mm .
- kregi z betonu © 1000 mm, h =250 mm.
- plyta pokrywowa z betonu © 1200 mm. lub

- zwezka (konus) 1000/600 mm
- wiaz zeliwny © 600 cigzki D400 mm.



1.5 Studzienka $ciekowa ¢ 500 mm na przykanaliku.

Dla przejecia wod opadowych z terenu ulicy i parkingu projektuje si¢ studzienki Sciekowe z
wpustami ulicznymi z osadnikiem i syfonem min. 0,5m z wylotem @150 mm.

Studzienki wyposazy¢ w wpusty uliczne z zeliwa szarego bez kolnierza od strony krawegznika
z krata uchylng mocowang na zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza, klasy D400.
Wymiary wpustu 400x600 mm.

Studzienka kanalizacyjna @500 mm sktada si¢ z :
- wpust uliczny 400x600 mm

- betonowy adapter 600x250x60 mm

- ptyta zelbetowa 800/350/100 mm

- krag z dnem @500 mm betonowy

- krag @500 mm betonowy

2. WYTYCZNE DO REALIZACJI ROBOT KANALIZACYJNYCH

2.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych projektowane trasy kolektorow wytyczy¢
geodezyjnie w terenie. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami
kontrolnymi wykonanymi recznie, pod nadzorem wiasciciela urzadzenia podziemnego.

2.2 Wykopy i zasypki.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

Dla uktadki rurociggdéw przyjeto wykopy o Scianach pionowych z pelnym umocnieniem.
Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie i r¢cznie z odwozem gruntu W miejsce wskazane przez
Inwestora

Sposob umocnienia pionowych $cian wykopoéw Wykonawca robdt uzgodni z Inzynierem
kontraktu lub Inspektorem nadzoru. Podsypke 1 obsypke rurociggow w wykopie wykonac
recznie z zaggszezeniem warstwa 0,20 m podsypka, oraz 0,30 ponad wierzch rury obsypka,
gruntem sypkim dowiezionym. Zageszczenie wykopoéw w pasie drogi Is = 1,0°. Do podsypki i
obsypki nie nalezy uzywac gruntu gliniastego oraz z domieszka kamieni, galezi i gruzu.
Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Jesli
grunt z wykopu nie spelnia warunkow do zasypki ( odpowiedni stopien zageszczenia)
wowcezas wykop do rzednej terenu nalezy zasypa¢ gruntem sypkim dowiezionym.

Przyjeto szeroko$¢ wykopu umocnionego dla rurociagdw:

0150 mm-1,15 m

© 300 mm - 1,30 m

@400 mm— 1,40 m

0 500 mm — 1,50 m

Wykonawca przed wykonaniem zasypki wykona proby zageszczenia wykonanego podioza.
Zasypke mozna wykona¢ po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zageszczenia podioza,
przedktadajac inspektorowi nadzoru wyniki badania.



Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca uzyska i przekaze inwestorowi od kazdego wiasciciela posesji o§wiadczenie o
przekazaniu terenu bez uwag.

2.3 Montaz sieci kanalizacyjne;j.

2.3.1 Montaz rurociggow.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazowych.
Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora zgodnie z zatagczonymi profilami
podluznymi w czesci graficznej. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie
trasy 1 spadkow przewodoéw. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610:2002. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanatéw przed
polaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przy kielichowym potaczeniu rur nalezy oczyscic kielich z jakichkolwiek zanieczyszczen.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelki. Po zamocowaniu kielicha na koncéwke
jednej rury, koncéwke drugiej posmarowac lubrykantem i umiesci¢ koniec rury w kielichu
doktadnie wspotosiowo, uwazajac aby nie zawing¢ uszczelki podczas wkiadania. Rure mozna
docisng¢ za pomoca rgcznych narzedzi dbajac, aby nie uszkodzi¢ rur.

Przy montazu rurociggéw zachodzi czesto konieczno$é skracania rur do wymaganej dtugosci.
Cigcie poprzeczne rury powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do osi rury.

Warunkiem prawidtowego wykonywania potaczenia rur jest takie ich utozenie, aby osie
taczonych odcinkdéw znajdowaly si¢ na jednej proste;.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweletg powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugos$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemia
po srodku dtugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca faw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociagu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow 1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢
nad nimi grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Prawidlowos$¢ utozenia rur oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne nalezy sprawdzi¢
przegladem kamerg tv.

utozenie uszczelki. Przewody uktadaé na gruncie sypkim ( piasek ) grubosci 20 cm
zachowujac spadki zgodny z projektem.



2.3.2 Studzienki betonowe i $ciekowe.

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykonane fabrycznie z kregow
zelbetowych o §rednicy wewnetrznej @1000 mm z wlazem zeliwnym @ 600 mm typu
cigzkiego wypelionego betonem.

Studzienki sciekowe betonowe z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym ulicznym
Kregi zelbetowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz B-45, spetniajace
wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelnosci W8 i matej nasigkliwos$ci
(ponizej 4%), spetniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do
betondéw wodoszczelnych 1 charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne.
Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy PN-B-
10729:1999.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalow.
Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregéw musza
by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.

2.4 Proby szczelnoS$ci

Po dokonaniu montazu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci
kanalizacyjne;j.

W odbiorze na szczelno$¢ przewoddéw grawitacyjnych z rur betonowych wystepuja proby na:

1. - eksfiltracje wody z przewodu.

2. - infiltracj¢ wody do przewodow.
W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe¢ na eksfiltracje odcinkami do 75,0 m
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz kanatu. W
tym celu wylot przewodu w studzience nalezy zamkna¢ korkiem, nastgpnie napetni¢ go woda
1 sprawdzi¢ jego szczelnos¢. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelnosci studzienek
rewizyjnych. Ztacza kanalu powinny by¢ odkryte i widoczne. Woda do przewodu
kanalizacyjnego powinna by¢ doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania si¢ napetniania odcinka
poddanego probie napetnia¢ woda pod cisnieniem np .z sieci wodociggowej. Czas napetniania
danego odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny w celu spokojnego napetniania 1
odpowietrzenia przewodu. Ci$nienie w przewodzie winno wynosi¢ 3,0 m st w. a czas trwania
proby 15 minut. Rurociag jest szczelny wowcezas gdy uzupetnienie wody w danym odcinku
nie przekracza 0,02dm?/ m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztacza nalezy
wymieni¢, a probe ponowic.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej
Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki zgodnie z jego
spadkiem. Wiaze si¢ to z przerwaniem odwodnienia wykopow.

Probe nalezy przeprowadzaé zgodnie z normg PN - 92 / B - 10735.

Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materialty 1 musza posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnoSci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy



czgsciowych 1 koncowych odbiorach technicznych przewodow wodociggowych okresla
norma PN-B-10725.
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

2.5 Odbiér robét

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
(a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi ostatecznemu,

2.5.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbidr
Robdt dokonuje Inspektor nadzoru z udzialem przyszitego uzytkownika, gdzie jest to
wymagane.

Gotowos¢ danej czgéci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy o powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

2.5.2 Odbior Ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie InZyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, liczac od
dnia wydania przez Inzyniera potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Opracowal: Mirostaw Brzezinski



