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1. Wstep

1.1 Temat

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla ,,Przebudowa drég lokalnych — ul. Sosnowej i
czesci ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacja deszczowa w Szydlowie dla potrzeb zlozenia wniosku o
dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich”

1.2 Podstawa opracowania
- Inwestor — Gmina Tulowice

- Mapa zasadnicza 1:500

- Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni drég gminnych,
ul. Sosnowej i ul. Kwiatowej

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr X/80/03 Rady Gminy w
Tulowicach z dnia 23 pazdziernika 2003 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2021. Poz. 2454),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 1376 z

pdzn. zmianami)

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 104139 O, ul. Sosnowej i drogi gminnej nr
104137 O ul. Kwiatowej w miejscowosci Szydtéw w gminie Tutowice.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa parametrow technicznych rozbudowywanych, wyzej wymienionych
drog gminnych.

2. Ocena stanu istniejgcego

Istniejgca nawierzchnia drog gminnych jest gruntowa, miejscami istniejg fragmenty nawierzchni
asfaltowej. Zroznicowane uksztaltowanie terenu sprzyja naturalnemu sptywowi wod opadowych i
roztopowych na przylegty teren. Wzdtuz ulicy Sosnowej i ulicy Kwiatowej zlokalizowane sa stupy linii
energetycznej oraz shupy oswietleniowe. W ulicy Sosnowej 1 w ulicy Kwiatowej utozona jest
kanalizacja sanitarna, a takze fragmentami przebiegaja kable energetyczne niskiego napigci oraz sie¢



wodociggowa. Ulica Sosnowa taczy si¢ z droga powiatowa nr 1717 O, natomiast ulica Kwiatowa laczy
si¢ z drogg gminng, ulicg Koscielng i ulicg Sosnowa.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach objetych ochrong zabytkéw ani terendw
eksploatacji gérnicze;j.

2.1 Istniejace uzbrojenie

W pasie drogi i jego sasiedztwie znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:
- kable energetyczne

- shlupy energetyczne
- shupy oswietleniowe
- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa.

2.2 Rozbiorki

W zakresie prac rozbiorkowych przewidziano:
- rozbiorke istniejacej konstrukeji nawierzchni drog gminnych,

- wycinke kolidujacych drzew i krzewow.

2.3 Stlupy energetyczne i oSwietleniowe

W ramach rozbudowy drog gminnych nalezy przewidzie¢ przestawienie czterech stupow
energetycznych oraz trzech stupoéw oswietleniowych.

3. Koncepcja

3.1 Uklad komunikacyjny

Koncepcja zaktada rozbudowg drog gminnych, drogi nr 104137 O, ul. Sosnowe;j i drogi nr 104139 O, ul.
Kwiatowej w miejscowosci Szydtow. Istniejgca nawierzchnia gruntowa drog gminnych nie przebiega
czeSciowo W pasie drogowym, przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. W zwigzku z tym nalezy doprowadzi¢ stan faktyczny do stanu prawnego poprzez
uzyskanie Decyzji ZRID. W ramach rozbudowy nalezy zaprojektowaé rowniez odwodnienie w postaci
nowej kanalizacji deszczowej.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ stupy energetyczne i oswietleniowe ktdre nalezy
przestawi¢. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie istniejacych sieci elektrycznych i
wodociggowych biegnacych w granicach planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,

- budowe nowych zjazdéw na posesje,

- budowg kanalizacji deszczowe;,

- przestawienie stupow energetycznych,

- przestawienie stupdw o$wietleniowych,

- regulacje wysoko$ciowg zawordéw sieci wodociggowe;j,

- regulacj¢ studni kanalizacji sanitarnej,



3.2 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostaty opracowane wedlug warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne. Przyjeto nastgpujace rodzaje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

4,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

8,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

22,00cm — warstwa z kamienia bazaltowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa osgczajgca z piasku i zwiru 0-22,4 mm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje z kostki betonowej

8,00cm — betonowa kostka brukowa fazowana 10x20cm,

4,00cm — kruszyna bazaltowa,

22,00cm — warstwa z kamienia bazaltowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa osaczajaca z piasku 1 zwiru 0-22,4 mm,

3.3 Krawezniki
W koncepcji przewidziano budowg kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wzdhuz krawedzi 0 nawierzchni z betonu asfaltowego.

3.4 Obrzeza

W koncepcji przewidziano budowg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wzdhiz zjazdow na posesje 0 nawierzchni z kostki
betonowej.

3.5 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni drog gminnych, ul. Sosnowej 1 ul. Kwiatowej odbywac si¢ bedzie do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt koncepcji kanalizacji deszczowej w zataczeniu.

3.6 Zielen

Po zakonczeniu robdt teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie

przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu. Kolidujace z inwestycja drzewa nalezy
usung¢. Na terenie bezposrednio przylegtym do projektowane drogi nalezy uporzadkowac istniejaca
zielen. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ nasadzenia odtworzeniowe w rejonie
prowadzonych robot.

3.7 Zestawienie powierzchni

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowe drog gminnych o ogolnej powierzchni 4 221,00m?, w tym:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego 3 650,00 m?,

- nawierzchnia z kostki betonowej 96,00 m?,
- nawierzchnia poboczy thuczniowych 476,00 m?,

Opracowal: inz. Roman Figura



