


IMNZHIERIA

—=
BRANZA DROGOWA PROERS
SPIS TRESCI
I N N = 0 LT I | =R 3
I T 1 0 OO
1.2, LOKALIZACJA ..o,
1.3.  PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
14, PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt es s st s st s e en e s s
2. INFRASTRUKTURA DROGOWA ... oottt sess s ssrssesssn s snsn s snsnnnnnnnrnrnnn 3
2.0, SHAN PrOJEKIOWANY ...vucvirciicieieie ek R bRt ne b nns 3
2.2, podstawowe Parametry tECINICZNE .........vvueueriicirie ettt st sesen 4
2.3.  przebieg drog i placow w planie i przekroju POTIUZNYM ......c.veuieiireiieiie e nnas 4
24.  konstrukcja nawierzchni
25, ODWODNIENIE ........cooovrieieireireireineeeenens

2.6.  Roboty ziemne

SPIS RYSUNKOW

D-01.1  Plan sytuacyjny skala 1:500
D-01.2  Plan sytuacyjny skala 1:500
D-01.3  Plan sytuacyjny skala 1:500
D-01.4  Plan sytuacyjny skala 1:500

D-02.1  Przekrdj podtuzny DW1 skala 1:50/500
D-02.2  Przekrdj podtuzny DW2 skala 1:50/500

D-03 Przekroje normalne skala 1:50

D-04.1  Plan warstwicowy skala 1:500
D-04.2 Plan warstwicowy skala 1:500
D-04.3  Plan warstwicowy skala 1:500
D-04.4  Plan warstwicowy skala 1:500
D-05.1  Plan wytyczeniowy skala 1:500
D-05.2 Plan wytyczeniowy skala 1:500
D-05.3  Plan wytyczeniowy skala 1:500
D-05.4  Plan wytyczeniowy skala 1:500

2
Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz
rozbudowa zaplecza techniczno—administracyjnego ZUOK Orli Staw



1.

Z

BRANZA DROGOWA B

DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
pl. $w. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

1.2. LOKALIZACJA

Orli Staw 2, 62-834 Cekow,

dz. ewid. 161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158

obr. 0013 Prazuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekdw-Kolonia,
gm. Cekdw-Kolonia,

powiat kaliski,

woj. wielkopolskie

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej obejmujacy:
budowe placu magazynowo - parkingowego
budowe drog pozarowych
budowe drog wewnetrznych,
budowe placu dla obstugi projektowanego zbiornika na wode p. poz.

Celem opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej zaktadu..

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp.
z0.0. j. Wykonawcg

mapa do celéw projektowych

opinia geotechniczna

wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

2. INFRASTRUKTURA DROGOWA

2.1. STAN PROJEKTOWANY

akres robot drogowych niniejszego opracowania obejmuje:
budowe magazynowo - parkingowego
budowe drog pozarowych
budowe drég wewnetrznych,
budowe placu dla obstugi projektowanego zbiornika na wode p. poz.
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2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga wewnetrzna DW1 o diugosci 1322,68m

° szeroko$¢ drogi — 4,00m — od km 0+000,00 do km 0+512,56— droga pozarowa, nawierzchnia: beton asfaltowy

° szeroko$¢ drogi — 3,50m - od km 0+ 512,56 do km 1+322,68- droga wewnetrzna, nawierzchnia: zelbetowe plyty
prefabrykowane o wymiarach 18x150x300, 18x100x300

° pochylenie poprzeczne - 2,00%.

° mijanki 0 wymiarach 2,5x25,0m/27,0m — 8 szt.

° kategoria ruchu — KR4

Plac magazynowo-parkingowy

o powierzchnia placu — 5017m?
° pochylenie poprzeczne - 0,50 %.
° nawierzchnia — beton asfaltowy

Plac dla obstugi projektowanego zbiornika na wode p. poz.

° powierzchnia placu — 287m?
° pochylenie poprzeczne - 2,00 %.
° nawierzchnia — zelbetowe plyty prefabrykowane o wymiarach 18x150x300, 18x100x300

2.3. PRZEBIEG DROG | PLACOW W PLANIE | PRZEKROJU PODLUZNYM

Tematem projektu jest

,Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz
rozbudowa zaplecza techniczno—administracyjnego ZUOK Orli Staw”

Plan sytuacyjny pokazano na rysunku D-01.

Przekréj podtuzny istniejgcego terenu okrelono na podstawie dostarczonej przez geodete mapy do celéw projektowych w
skali 1:500.

Niweleta projektowanych drég uwarunkowana jest uksztattowaniem istniejacego terenu oraz koniecznoscig zapewnienia
dojazdu i obstugi projektowanych obiektéw.

Przekroje podtuzne pokazano na rysunkachD-02.1- D-02.2
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BRANZA DROGOWA PROEKD
2.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
° Drogi wewnetrzne/place — nawierzchnia z betonu asfaltowego — KR4
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 4cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 6cm
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 10 cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE Id>1,03 20cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/4 15¢cm
SUMA 55cm
° Drogi wewnetrzne/place — nawierzchnia z plyt - KR4
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
PREFABRYKOWANE PLYTY BETONOWE 18x150x300, 18x100x300 ZBROJNE 18 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 1d=1,03 20 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C 3/4 15cm
SUMA 58 cm

Wtdrny modut odksztatcenia E2 na gorze warstwy stabilizowanej cementem powinien wynosi¢ E2=100MPa.
Na krawedziach drogi wewnetrznej i placéw od km 0+000,00 do km 0+512,56 zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100
uktadane na tawie z betonu cementowego C12/15 wyniesione 12 cm ponad nawierzchnie.

2.5. ODWODNIENIE

Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do projektowanych wpustéw drogowych i
kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+512,56 oraz na placu kompostowania.

Na odcinku od km 0+512,56 do km 1+322,68 wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na tereny zieleni w
granicach dziatek Inwestora.

Po potudniowej stronie placu magazynowo-parkingowego przewidziano wykonanie $cieku korytkowego.

2.6. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych rob6t ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998
Skarpy wykonane o spadkach 1:1,50 i tereny biologicznie czynne nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej grubosci 15 cm i

obsia¢ mieszanka traw.

Nasypy nalezy wykonywa¢ z gruntéw nosnych grupy nosnosci G1.

Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu.
Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy ujaé za pomocg rowéw. Wody opadowe i Zrédlane nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét.
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