Przekroj C-

PRZEZ ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

Murek czolowy, prosty 2.00x1.20x0.14
prefabrykowany Wykonany z betonu C25/30
Mpa zbrojony pretem stalowym sr. 8 - 12 mm
dedykowany dla przepustu z PP

uzupinienie ubytkow pomigdzy kraweznikiem a
nawierzchnig bitumiczng miesznka z betonu asfaltowego
max 25cm

droga wewnetrzna

proj. kraweznik bet. 20*22*100

wyniesiony +2¢cm wbudowany na plask na fawie bet.

Konstrukcja zjazdu

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm

- obsypka przepustu posp6tkg - piaskiem

- proj kanat PVC SN8 fi 600.0, PP - lite (dwuwarstwowe) fi 600 SN=8kN/m2
lokalizacja zgodnie z PZT

- podsypka z pospélki gr.20cm

proj.obrzeze bet.8x30x100 wtopione lub
D0 potaczenie z istn.nawierzchnig z kostki betonowej

posesja prywatna
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DrUGOSE ZGODNIE Z PZT

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY

NAZWA ZADANIA  CODNIK A NA ODCINKU DK4S UL.OPOLSKIES

ORAZ DRWEWNETRZNEJ UL, SWIETEJ BARBARY W M.CHRZOWICE
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ C-C

INWESTOR ~ GMINA PROSZKOW

LOKALIZACJA  CHRZOWICE DK45

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

OPRACOWAL ‘mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13
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