Przekr o] 1-1 Widok od przodu - wlotu R2

przez zjazd wraz 7 odcinkiem wlotu R1 do KD600

Murek czotowy, prosty 2.00x1.20x0.14
prefabrykowany Wykonany z betonu C25/30

Mpa zbrojony pretem stalowym sr. 8 - 12 mm - nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm
dedykowany dla przepustu z PP - podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm - nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm
_ _ _ - podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm Murek czolowy, prosty 2.00x1.20x0.14 - podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm
[_proj.obrzeze bet.8x30x100 wiopione | - obsypka przepustu pospotka - piaskiem prefabrykowany Wykonany z betonu C25/30 - podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm
- proj kanat PVC SN8 fi 600.0, PP - lite (dwuwarstwowe) fi 600 SN=8kN/m2 Mpa zbrojony pretem stalowym sr. 8 - 12 mm - obsypka przepustu pospétka - piaskiem
- podsypka z pospalki gr.20cm dedykowany dla przepustu z PP - proj kanat PVC SN8 fi 600.0 , PP - lite (dwuwarstwowe)_fi 600 SN=8kN/m2
- - - podsypka z pospolki gr.20cm
[ proj.obrzeze bet.8x30x100 wtopione |
proj.chodnik z kostki bet
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oczyszczenie korekta rowu na diugosci wlot rowu _ :

10m przed wlotem

Widok od przodu - wlotu R1

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm

Murek czolowy, prosty 2.00x1.20x0.14 - podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm

m\n\ww\w»o€a=u\ s@?:&c\‘ z betonu B30 Mpa - podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm

zbrojony pretem stalowym sr. 8 - 12 mm - obsypka przepustu pospoika - piaskiem N\N N\cm QNQ Q S\ N\cQ%

dedykowany dla przepustu z PP - proj kanat PVC SN8 fi 600.0 , PP - lite (dwuwarstwowe)_fi 600 SN=8kN/m2

- podsypka z pospdlki gr.20cm
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Murek czotowy, prosty 2.00x1.20x0.14 7 NAZWISKO PODPIS
3.90 “ o PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
prefabrykowany Wykonany z betonu B30 Mpa & % branza drogowa | upr- bud. nr OPL/0243/PWOD//06
B . o . : ’ _ OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
5.5-6.00 (do granicy dziatki drogowej) _ zbrojony pretem stalowym sr. 8 - 12 mm 1000 branzadrogowa | OPL/0972/PWOD/13
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