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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi krajowej nr 45 ul. Opolskiej oraz drogi
wewnetrznej ul. Sw. Barbary w granicach istniejgcego pasa drogowego w m. Chrzowice obejmujgca w swoim
zakresie wykonanie jednostronnego chodnika docelowo o nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcq w postaci przebudowy odwodnienia. Przebudowa drogi ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa
w komunikacji pieszej na odcinku miejscowosci Chrzowice.

Stan istniejgcy.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Proszkow. Odcinek
planowanego chodnika zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ulicy Opolskiej stanowigcej cigg drogi krajowej nr 45 z
drogq wewnetrzng ul. Sw. Barbary.

Poczgtek opracowania km 0+000.00 rozpoczyna sig od istniejgcego wjazdu/chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej (obreb dziatki nr 74). Koniec opracowania zaplanowano na zjezdzie na dziatke nr 262/76. Na odcinku
planowanego chodnika wystepuje istn. kraweznik bet. typu cigzkiego o wymiarach 20x30. Jezdnia drogi krajowej
wraz z kraweznikiem jest w dobrym stanie technicznym, Na odcinku planowanego chodnika wystepuje istn. row
przydrozny majgcy wlot do istn. odcinka KD fi 600 w obrebie skrzyzowania. Odwodnienie drogi krajowej odbywa
sig poprzez istniejgce odwodnienie wgltebne — kanal deszczowy. Wzdluz dzialki nr 263/75 wystepuje istn. row
melioracyjny lgczqcy sie z rowem wzdtuz drogi.

STAN PROJEKTOWANY

Koncepcja rozwiazania projektowego
Podstawowe parametry techniczne

- diugos¢ odcinka chodnika 105m

- rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr.8cm
- rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa gr-8cm
- szerokos¢ poboczy -0.75m

- rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo famane

- powierzchnia chodnika 58m2

- powierzchnia zjazdow 180m2

- rodzaj odwodnienia wglebne

DK46 ul. Opolska.

Na odcinku budowanego chodnika nie ma potrzeby ingerencji w nawierzchnie drogi krajowej. Planowane
prace odbywac sie bedg poza jezdniq bitumiczng i kraweznikiem. Nowy odcinek chodnika dowigzany zostanie do
istn. kraweznika DK46. Odcinek rowu zostanie zarurowany.

UL Sw. Barbary — zakres prac.

Na odcinku poza DK wykonaé nalezy dodatkowy odcinek kraweznika w nawigzaniu do kraweznika juz
istniejgcego kontynuujqgc chodnik o szerokosci 2,0 m. Odcinek rowu zostanie zarurowany.

Rozbiorki i wyburzenia.

Przewiduje sie rozbiorke istniejqcej elementow kolidujgcych z zadaniem, tj istniejgcej nawierzchni zjazdow,
elementow betonowych, przepustow. Gruz powstaly z rozbiorek nalezy odwiezé na odpowiednie miejsce
sktadowania w celu utylizacji.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych w zakresie budowy kanatu deszczowego wraz
z studniami, wykonaniem robot ziemnych w zakresie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne chodnikow , zjazdow ,
rowkow pod krawezniki , obrzeza. Roboty ziemne prowadzi¢ do glebokosci zgodnej dokumentacjq projektowq i
projektowang niweletq . Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Krawezniki i obrzeZa.

Na odcinku planowanej drogi km 0+000 do km 0+080 jezdnia DK posiada ograniczenie kraweznikiem
betonowym. Istniejqcy kraweznik nalezy pozostawic¢ bez zmian. Na dalszym odcinku od km 0+080 do korica
opracowania km 0+105 (w miejscu braku istniejgcego ograniczenia kraweznikiem nalezy wykonaé nowy kraweznik
betonowy 20x30x100) i 20x22x100 na zjezdzie. Kraweznik nalezy polqczy¢ z istniejgcym oraz dostosowaé
wysokosciowo do istniejgcego. Krawezniki/ oporniki nalezy wbudowac na lawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem.



Chodniki

Wzdtuz odcinka drogi zgodnie z PZT zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 2.00m. Chodnik
nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z miatu kamiennego, podbudowie z kamienia tamanego 0-
31,5mm gr.15¢m oraz w-wie odsqczalnej z pospotki gr. 10cm. Chodnik od strony posesji nalezy ograniczy¢ obrzezem
bet.8x30x100 wtopionym wbudowanym na tawie betonowej. Spadek chodnika 2% (spadek zgodnie z
planem).Chodnik nalezy potgczyé wysokosciowo ze zjazdem i chodnikiem istniejgcym.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow-

-warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokgtnej koloru szarego grubosci 8 cm

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 15cm

- w-wa odsgczajgca z pospotki gr.10cm

(nasyp z gruntu niewysadzinowego pospotki ,piasku gr. zmienna dostosowana do uksztattowania terenu zageszczony
warstwowo / materiat zasypowy kolektora KD

Zjazdy Twykle.

Na odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano utwardzenie 2 istniejqcych zjazdow zwyklych. Zjazdy
nalezy wykona¢ z nowej nawierzchni kostki betonowej gr.8cm utozonej na warstwie miatu kamiennego gr.3cm oraz
podbudowie kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25cm. Na wjegdzie nr 1 na dziatke nr 263/75 oraz 261/76 (wjazd do
budynku jednorodzinnego nalezy pozostawi¢ istn. kraweznik od strony DK bez zmian.

Na wjeZdzie nr 2 na dziatke 262/76 zaprojektowano od strony drogi wewnetrznej ul. Sw. Barbary kraweznik
betonowy o parametrach kraweznika istn. Na diugosci zjazdu nalezy zastosowacé kraweznik najazdowy na wysokosci
+2cm.

Polgczenie nawierzchni zjazdow z proj. drogg nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie normatywnych skosow
1.5:1.5. Skosy oraz obrzeza zjazdow poza chodnikiem nalezy ograniczy¢ obrzezem bet.8x30x100 wbudowanym na
tawie bet. C12/15. Nawierzchnie zjazdow z nawierzchniq istniejqcq nalezy wyprofilowac w taki sposob by nie
powstal prog architektoniczny uskok obu nawierzchni. Spadek poprzeczny dostosowac do bramy wjazdowej oraz
nawierzchni istniejgcej. Od strony dziatki prywatnej - posesji zaprojektowano na wjazdach obrzeze betonowe
8x30x100 wtopione.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow sktadaé sie bedzie:

-warstwa scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej prostokqtnej koloru grafitowego grubosci 8 cm,
-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — 25cm

(lokalnie nasyp z gruntu niewysadzinowego pospotki ,piasku gr. zmienna dostosowana do uksztattowania terenu
Zageszczony warstwowo).

Niweleta chodnika.
Niweletg chodnika nalezy dostosowac do istniejgcego krawgznika betonowego na skrzyzowaniu ul.
Opolskiej z ul. Sw Barbary. Spadek poprzeczny chodnika wykonac zgodnie z PZT.

Odwodnienie drogi.

Budowa chodnika nie zmieni sposobu odwodniania drogi krajowej. Wody opadowe z jezdni odprowadzone
zostang jak w sposob dotychczasowy do istn. elementow kanalizacji deszczowej - wpustow deszczowych. Na
odcinku projektowanego chodnika planowany jest likwidacja istniejgcego rowu przydroznego.

W miejscu istniejgcego rowu zaprojektowano kolektor kanalizacji deszczowej o Srednicy Fi 600.
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzi wody opadowe z odcinka rowow istn. biegngcych wzdtuz
DK45, dziatki nr 263/75 oraz odcinka wzdluz drogi ul. Sw Barbary. W miejscu istn. wlotu rowu do KD600
zaplanowano studnie rewizyjng fi 1000. Istniejgcq Scianke czoltowq / wlot nalezy rozebraé i wykonaé szczelne
polgczenia nowej studni z istn. odcinkiem kd . Wlot oraz spadki kanatu dostosowac do rzednej wlotu. Na wlocie do
kanatu deszczowego zaprojektowano scianki czolowe prefabrykowane.

Kanat KD.

Kanalizacje projektuje si¢ z rur i ksztaltek strukturalnych (dwuwarstwowych)z polipropylenu (PP),
kielichowych, lgczone za pomocq uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z normg o sztywnosci obwodowej min. SN,

wykonane zgodnie z normgq typu Rury PVC-U SDR 34 , X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub rownowazng.

Wymagana jest wskazana wytrzymatos¢ obwodowa rur oraz bardzo staranny montaz (odpowiedni material
podsypki i obsypki oraz odpowiednie zageszczanie warstw gruntu). Na zatamaniach stosowa¢ ksztaltki dostosowane
do przebiegu proj. kolektora. Projektuje si¢ petng wymiane gruntu w miejscach posadowienia kanatow. Rury
ukladac w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej o gr. 20 cm. Podsypke i obsypke
nalezy uktadac rownomiernie z obydwu stron przewodu i zagescic¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby
nie spowodowac odksztalcenia rur zarowno w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw



powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm
grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Strefa utozenia przewodu ma bowiem najwigksze
znaczenie dla wytrzymalosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w
dolnej czesci rury. Warstwa obsypki grubosci 5 cm ukladana bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona
podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne
utozenie. Pod zigczami nalezy wykonaé zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraly sie na ztqgczach. Wykopy
zagescic w dalszej czesci gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu wynosit
15=0,98+1,00

Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe przeznaczone do powierzchniowego odprowadzania wod
opadowych w sklad, ktorej wchodzi kineta i rura wznoszqca. Zwienczenie studni musi by¢ zakonczone wltazem
zeliwnym 40 T. Studzienki muszq by¢ wyposazone w gumowq uszczelke wargowq zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu. W miejscu projektowanej studni zgodnie z planem nalezy przygotowac wykop.

Na dnie wykopu przygotowac podbudowe z chudego betonu ubijanego. Po wykonaniu podbudowy nalezy ulozyé

i wypoziomowac kinetg a nastepnie podiqczy¢ rury kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety, zasypac wykop
zasypkq wstepnie (10cm ponad poziom rury).Zageszczanie nalezy przeprowadzic¢ recznie, warstwami co 15c¢m lub
lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do30cm). Kielich kinety pozostaje ponad zasypke Nastepnie nalezy
przygotowac rure trzonowq karbowangq o projektowanej dlugosci oraz zalozy¢ uszczelke. Po wykonaniu i
uszczelnieniu rure trzonowq nalezy zamontowac na kniecie. Po wykonaniu rury trzonowej nalezy zamontowac
podobnie jak inne elementy studni zgodnie z jej zatoZeniami projektowymi. W przypadku malej glgbokosci stozek ,
phyte pokrywowq mozna zamontowa¢ bezposrednio na kniecie. Zasypywanie studni powinno odbywac sig
warstwami, rownomiernie z kazdej strony o grubosci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm. Zageszczenie
warstw zasypki wokot studni nalezy wykonywac lekkim sprzetem zageszczajqcym (plytami lub stopami
wibracyjnymi).Do zageszczania zasypki w bezposrednim sgsiedztwie studni nie dopuszcza sig stosowania cigzkiego
sprzetu. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosic¢ nie mniej niz Is=0,98. Po zageszczeniu obsypki nalezy
ulozy¢ pierscien odcigzajgcy oraz wlaz zeliwny projektowanej klasy. Rzedne studni rewizyjnych nalezy dostosowac
do przebiegu dna kolektora KD , gore do nawierzchni istn. w poszczegolnym przekroju. Wszelkie urzgdzenia
zlokalizowane w jezdni tj. wlazy, pokrywy studni nalezy wyregulowac do poziomu nawierzchni w danym przekroju.
W przypadku bliskiej lokalizacji proj. studni od infrastruktury podziemnej roboty zwiqzane z wykopem prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Po zakonczeniu zabudowy studni, nalezy za pomocq wiasciwych
prob i badan ustalié, czy wszystkie wymagane zalozenia projektowe zostaly zachowane. Nalezg do nich w
szczegolnosci oceny optyczne dotyczqce ulozenia, braku uszkodzen.

Studzienki Sciekowe — wpusty.

Wpust wykonac jako betonowe o srednicy wewnetrznej fi 500mm z rusztem Zeliwnym ki. D400 wraz z
pierscieniem odcigzajgcym. Wysokos¢ wpustu min 1.50m. Wpust nalezy wyposazy¢ w wiaderko osadnikowe
ocynkowane oraz wykonac¢ z osadnikiem wysokosci min 50cm. Polgczenie przykanalika ze studniq rewizyjna
wykonac jako szczelne za pomocg rur PVC SN8 min fi 160mm lub 200.

Drenaz.

Na odcinku od poczgtku opracowania na diugosci 16 m. wykona¢ nalezy drenaz stosujgc rure
drenarskq z PVC z filtrem z wlokna kokosowego. Drenaz nalezy wpigé do projektowanego kolektora
deszczowego.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowaé nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczgcy wplyw
na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.
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	-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 15cm

