PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Murek czolowy, prosty 2.00x1.20x0.14

dedykowany dla przepustu z PP

wlot rowu R1

—

1:100
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Studnle rewizy Jne fI 1000

POZIOM PORaWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

Y
AN

Studnie rewizy jne fi 1000
wlot do istn.odcinka kd

poprzez przytacze szczelne

Studnie rewizy jne fi 1000

ENERGETYCZNYNM I TELETECHNICYNZM

MOZLIWA KOLIZJA Z KABLEM

ODKRYCIA ZABEZPIECZYC RURA OSELONOWA

DWUDZIELNA

PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

161.34 [162.55]162.50 [Wtaz klL.D400

161.49(162.59162.55

RZEDNA DNA RURUOCIAGU

16119 1162.55[162.55|Wtaz kl.D400

16119

161.23 [162.55]|162.23|Studnia Slepa/bez wtazu

161.25(162.59162.59 (SPRAWDZIC ZAGLEBIENIE) W PRZYPADKU

ZAGLE BIENIE DNA RURUOCIAGU

161.78(1.06
161,64 |1.16

RZEDNA 0OSI RUROCIAGU

161,50 |1.35
161.35

161,39 [1.02
161.23

161.26|1.30

29.33m

SPADKI, DrUGOSCI 0.50%

0.50%

29.77m

0.30%
13.52m

0.30%
8.48m

PVC SN8 fi 600.0, PP - lite (dwuwarstwowe)

MATERIAL, SREDNICA

PVC SN8 fi 600.0, PP - lite (dwuwarstwowe)

PVC SN8 fi600.0,
PP - lite (dwuwarstwowe)

PVC SN8 fi 600.0,
PP - lite (dwuwarstwo
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ODLEGrOSC

0.00

81.10
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&y 29.33

UWAGA: RZEDNA STUDNI DOSTOSOWAC
DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ,

2
e S9.11
—
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s 7262

Murek czolowy, prosty 2.00x1.20x0.14
prefabrykowany Wykonany z betonu B30 Mpa
zbrojony pretem stalowym sr. 8 - 12 mm
dedykowany dla przepustu z PP

wlot rowu R2

A progTOM

biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
NAZWA ZADANIA CHODNIKA NA ODCINKU DK45 UL.OPOLSKIEJ .
ORAZ DR.WEWNETRZNEJ UL. SWIETEJ BARBARY W M.CHRZOWICE

TYTULRYSUNKU  PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR  GMINA PROSZKOW

LOKALIZACJA CHRZOWICE DK45

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13

PROJEKTANT mgr inz. Mirostaw Brzezifiski
branza kanalizacyjna OPL/IS/1123/01

DATA SKALA NR RYSUNKU
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