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Chrzowice, gm. Proszkow, pow. Opolski, woj. Opolskie.

Badania wykonano w listopadzie 2022 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowy
odcinka chodnika w rejonie skrzyzowanie drogi krajowej nr 45 z ulicq Sw. Barbary w miejscowosci

W celu rozpoznania podioza gruntowego i warunkéw wodnych w miejscu lokalizacji
planowanego do budowy odcinka chodnika wykonano otwdr badawczy przy pomocy penetrometru do
glebokosci — 2.0 m.p.p.terenu.
Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwiemia 2012 r. poz. 463).
Szczegdlowg lokalizacje miejsca wykonanego otworu przedstawiono na wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:50 000 (zal. nr 1) i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1: 25 000 (zal. nr 2) . Profil litologiczny wykonanego otworu badawczego przedstawia sig
nastepujgco:

otwor nr 1

Obiekt: Podloze budowlane terenu projektowanego odcinka chodnika w rejonie
skrzyzowania drogi krajowej nr 45 i ulicy Sw. Barbary w miejscowosci
Chrzowice, gm. Proszkow, pow. Opolski, woj. Opolskie
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Whnioski geotechniczne:

W miejscu wykonanego otworu badawczego stwierdzono zaleganie gruntu nasypowego o
migzszosci 1.2 [m]. Grunt nasypowy sktada sie w miejscu wykonanego wiercenia z gleby,
grysu, zuzla, zwiru, okruchow cegly, pojedynczych kawatkéw ttucznia, otoczakow, piasku
oraz czesci organicznych. Grunt nasypowy jest gruntem mineralnym, nie jest Jjednorodny i
oceniony makroskopowo jako Sredniozageszczony i miejscami luzny. Ponizej gruntu
nasypowego zalegajq utwory ziarniste w postaci piasku grubego ze Zwirem i otoczakami,
barwy ciemno-zéitej, stanu technicznego - Sredniozageszczonego (Ip=0.50). W miejscu
lokalizacji przepustéw grunt nasypowy wzmocniony jest Sredniej wielkoSci kostkq

brukowaq.




W trakcie wykonywania prac terenowych (listopad 2022 r.) do glebokosci— 2.0
m.p.p.terenu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

Pod wzgledem odspajalnosci w badanym podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime III kategorii.

Uogélnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego miejsca lokalizacji planowanej
sieciowej pompowni okreslone na podstawie normy PN-81/B-03020 majq wartosc:

Rodzaj gruntu: Pr+Z+0
stopien zaggszczenia ,, Ip” 0.50
wilgotno$¢ naturalna @, [%] 5
ciezar objetosciowy ¥, [ G/em’] 1.85
cigzar wlasciwy y [Glem’] 2.65

kgt tarcia wewnetrznego o[’ 39

Glebokosé przemarzania podtoza dla terenu badarn wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonej warstwy gruntu
ziarnistego okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 wynosi:

k 5= 3.0 [kG/cm’] — dla warstwy Pr+Z+0, (I;=0.50)
przy H=2.0 [m]

Pod wzgledem podatmosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe zalegajqce w podlozu -
grunty rodzime w postaci gruntéw ziarnistych zalicza sig do grupy gruntow
niewysadzinowych ,,G1",

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
Opracowal.
mgr in(z:,\\.Lg a
upr. nr VII-1
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren lokalizacji planowanego do budowy
odcinka chodnika w rejonie skrzyzowania
drogi krajowej nr 45 i ulicy Sw. Barbary w
miejscowosci  Chrzowice, gm. Prészkéw,
ow. Opolski, woj. Opolskie
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE : ZNAKI DODATKOWE D8TYCZACE OPISU
B B GRUNTOW -

n nasyp budowlany gruz betonowy ; :
nN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany /7 g?zrgﬁ?sktlwienia

; /[ na raniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w n‘?.ﬁasie okreslenia uzupetniajace dotyczgce:

H  grunt préchniczy 2% <lom < 5% f}géggrggisg ;, rodzaju gruntow organicznych,
Nm namut 5%<lom =< 30% |
T torf 30% <lom 4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE) ‘

KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta

.
I

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

KR  rumosz
:Egg cr;tlon;(;:zkighmasty y probka wody gruntowej (WG)
2 iwir
Zg  zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po pospéika v _ _
Pog pospéika gliniasta g5 PAZomBtyey ponion wody (PPW)
Pr piasek gruby ’ ustalony w czasie wiercenia i rzgdna
Ps piasek $redni v nawiercany poziom wody gruntowej
i 7.8 runt nawodnion

Pd  piasek drobny _Ht,.w chzenie wody 4
Pr  piasek pylasty S otwér suchy
Pg  piasek gliniasty 5
IIp  pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
Il pyt ® penetromet Jo?z?yw? P\F";AN
Gp gli_na piaszczysta o X $cinarka obrotowa (TV)
G glina rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
Gr  glina pylasta w ZW - udarowo-obrotowg
Gpz glina piaszczysta zwiezla SL - lekkg wbijang
Gz  glinazwiezia SC - cigzkg wbijang
Gpz glina piaszczysta zwiezta B .
Gz  glinazwiezta 80 m gaebokoé¢ otworu
Gnz glina pylasta zwigz!a OZNACZENIA STANU GRUNTU
p # piaszczysty .
I i lo=0,5 - stopieri zageszczenia
Ix # pylasty 1L=0,20 - stopier plastycznosci

GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST  skatatwarda //  nrwarstwy geotechnicznej
SM . skata miekka . . Ki6
WB  wegiel brunatny ——{ rzut projektowanego obiektu na przekroj
WK wegiel kamienny — projektowany poziom posadowienia

—_— podstawowe granice
ltologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q Czwartorzed P. Perm
?! - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
g - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg - osady peryglacjaline Tr Trzeciorzed S Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
i -osady jeziorne {Iimniczne) J Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

[ o np: (fap) osady rzeczne, plejstocenskie J




zal.
Objasnienia do profilu
analitycznego
Rubr.1. Woda gruntowa
ustalony
poxiom wody ?l sa:cmnia
nawiercony
Rubr.2. Wilgotnos¢ .
| !
| | |
suchy T malo wilgotny | wilgotny mokry
1 l
Rubr. 3.  Stan i konsystencija gruntu
Twarty q) ; pllzwatty () .,- twardoplastyczny
plastyzny @ ;  mickkoplastyerny @ ;  plymy O,
heny % 5 éredrdocageszizony () zageszezony ()

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cyﬁamﬂoééwﬂecﬁcowm&dochwﬂipdmiqdawﬂkgohuhﬁsy 3 mm

Rubr. S. Symbole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznaczenie litolosiczne.




