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proj.kraweznik bet.20x30x100
wyniesiony +12cm wbudowany na tawie bet. C12/15

proj.obrzeze bet.8x30x100

na wjazdach zastosowa¢ kraweznik bet.20x22x100

humus gr.20cm

wtopione wbudowane na tawie bet C12/15

wyniesiony +2c¢cm wbudowany na lawie betonowej C12/15

obsianie trawg

0S PROJEKTOWANA

spadke istniejacy

i%

PROJ.ODCINEK KANALU KD LOKALIZACJA ZGODNIE Z
PLANEM WEACZENIE DO ISTN. ODCINKA KD 600

- zasypka materiatem rodzimym / humusowanie i obsianie trawg
- obsypka kolektora kanalizacji deszczowej kruszywem
naturalnym [materiat mrozoodporny o wspoétczyniku filtracji k>8m/dobe gr.30cm pospdlka , piasek].
- proj. rura kanalizacyjna z PP fi 600 o SN8kN/m2
- fundament z kruszywa piasku zageszczonego mechanicznie gr.20cm

tasma do robot bitumicznych
uszczelnienie styku

- LLE

uzupinienie ubytkéw pomiedzy kraweznikiem a
nawierzchnig bitumiczng miesznka z betonu asfaltowego
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
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. . . . ‘ PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm (kolor szary) NAZWAZADANIA cHODNIKA NA ODCINKU DK45 UL.OPOLSKIE] .

- @OQM%@WN z miatu _ANBWGSSGWO mﬁ.woa ORAZ DRWEWNETRZNEJ UL. SWIETEJ BARBARY W M.CHRZOWICE

P - p TYTULRYSUNKU PRZEKROJ B-B
- podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm (25¢m na zjazdach) INWESTOR  GMINA PROSZKOW

- w-wa odsaczjaca za pospoiki gr.10cm LoKALIZACIA CHRZOWICE DK45
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