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Chrzowice chodnik 012024.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtomr

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi krajowej nr 45 ul. Opolskiej oraz drogi wewnetrznej ul. Sw. Barbary w granicach
istniejacego pasa drogowego w m. Chrzowice obejmujgca w swoim zakresie wykonanie jednostronnego chodnika docelowo o nawierzchni z
kostki betonowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci przebudowy odwodnienia. Przebudowa drogi ma za zadanie poprawe
bezpieczenstwa w komunikacji pieszej na odcinku miejscowosci Chrzowice

DK46 ul. Opolska.

Na odcinku budowanego chodnika nie ma potrzeby ingerencji w nawierzchnie drogi krajowej. Planowane prace odbywac sie beda poza
jezdnig bitumiczng i kraweznikiem. Nowy odcinek chodnika dowigzany zostanie do istn. kraweznika DK46. Odcinek rowu zostanie
zarurowany.

Ul. Sw. Barbary — zakres prac.
Na odcinku poza DK wykona¢ nalezy dodatkowy odcinek kraweznika w nawigzaniu do kraweznika juz istniejacego kontynuujac chodnik o
szerokosci 2,0 m. Odcinek rowu zostanie zarurowany.

Chodniki

Wzdtuz odcinka drogi zgodnie z PZT zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 2.00m. Chodnik nalezy wykonac¢ z kostki betonowej
gr.8cm na podsypce z miatu kamiennego, podbudowie z kamienia famanego 0-31,5mm gr.15cm oraz w-wie odsgczalnej z pospotki gr.10cm.
Chodnik od strony posesji nalezy ograniczy¢ obrzezem bet.8x30x100 wtopionym wbudowanym na tawie betonowej. Spadek chodnika 2%
(spadek zgodnie z planem).Chodnik nalezy polagczy¢ wysokosciowo ze zjazdem i chodnikiem istniejgcym.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow-

-warstwa scieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego grubosci 8 cm

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 15cm

- w-wa odsgczajgca z pospotki gr.10cm

(nasyp z gruntu niewysadzinowego pospotki ,piasku gr. zmienna dostosowana do uksztattowania terenu zageszczony warstwowo / materiat
zasypowy kolektora KD

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostatl opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocnicza dla
Wykonawcoéw do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Nakladow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robo6t zostal opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatoéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupéw wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwoz urobku do 10,0km
8. Ceny materialow zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen rob6t budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac jako przykitad. Wykonawca moze uzyc wyrobéw lub materialow o parametrach nie nizszych niz
podane
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Chrzowice chodnik 012024.bem

Przedmiar roboét

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU DF
45 UL. OPOLSKIEJ ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ UL. SWIE,TEJ BARBARY
W M. CHRZOWICE
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/119/3 |STWIOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas robot. Dostarczenie i
montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu szt 1,00
1.1.2 KNR 201/119/3 |Kompleksowa obstuga geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie rzednych wysokosciowych; granic pasa drogowego, krawedzi jezdni/
chodnika, kanatu kd e
N 0,100000
RAZEM:: 0,100000 |km 0,10
113 KNR 201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
Wyliczenie 08 OOt | e
............................................. M0 ... 0100000
RAZEM 0,100000 |km 0,10
2 Grupa ROZBIORKI
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 KNKRB 6/604/7 |STWIOR: D.03.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur Fi 60 cm wraz z kosztem wywozu
(- A R 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m 13,00
2.1.2 KNR 404/201/2 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie muréw betonowych powyzej terenu, grubosci do 30 cm, na zaprawie cementowej
yliCzenie 08 OOt | e
istn.gcianka 2001150030 .. 0800000
RAZEM 0,900000|m3 0,90
213 AT 3/101/2 STWIOR: D-01.02.04
............................. Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gigbokos¢ 6-10°em
Wy liczenie 108 OOt e
............................................. 2D L 25,000000
RAZEM 25,000000|m 25,00
214 KNNR 6/806/2 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie kraweznikw/opornikow betonowych/ wraz ztawa betonowa
Wyliczenie 08 OO0t | e
stn. S ... 5000000
RAZEM 5,000000/m 5,00
215 KNNR 6/806/8 |STWIiOR: D.01.02.04
Obrzeza trawnikowe 8x30'cm wraz z tawg betonowa- rozebranie
"""" 10,000000
10,000000|m 10,00
2.1.6 KNR 231/805/1 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni kostki betonowe; / kostka do przetozenia
15,000000
15,000000|m2 15,00
217 KNR 231/805/1 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie nawierzchni kostki betonowej,kamiennej
Wyliczenie 08 OOt e
istn.scianka czotowa G e . 6,000000
RAZEM 6,000000|m2 6,00
2.1.8 KNNR 6/802/4 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 8'cm, mechanicznie
Wyliczenie 08 ODOt: | e
wyrownane kraw.bitum  25*0,10 . 2500000
RAZEM 2,500000|m2 2,50
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Chrzowice chodnik 012024.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
219 KNR 404/1103/4 |STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,200000
2,045000|m3 2,05
2.1.10 |KNR404/1103/5|STWIOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
: 2,050000
RAZEM:: 2,050000|m3 2,05 9
2.1.11 STWIOR: D.04.01.01
Kosztskladowania gruzu )
""""" 2,050000
2,050000|m3 2,05
2112 |KNP 13/1350/1 |STWIOR: D.01.02.04
... PTZYyCigCie krzewOw  wraz z kosztem utylizacji gatezi, korzeni
Wyliczenie 08 OOt e
3 3,000000
RAZEM:: 3,000000{m2 3,00
3 Grupa ODWODNIENIE DROGI
3.1 Grupa NOWY ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1.1.1 |KNNR 1/202/8 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu
Wy liCzenie 08 OOt e
wykop pod kolektor §83.000* 1,10 {m2} {réw/pogtebienie} :
gtowny/pogtebienie :
$rednio /1.30m
studnia fi1000 { srednia  :3.00{szt}*2,00*2,00*1,30 :
wysokosc) {1.30m} S SO 15,600000
wpust uliczny wykop :1.000{szt}*1,50*1,50*1,90
{$rednia wysoko$¢) g
{t.7omy e L 4275000
RAZEM:: 112,175000/m3 112,175
3.1.1.2 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
............................. nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km wraz z kosztem utylizacji
Wyliczenie ilosci robét:
2T L 112175000
RAZEM:: 112,175000/m3 112,175 9
3.1.2 Element ROBOTY MONTAZOWE NOWY KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1.2.1 |KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D.03.02.01
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich pospélki, grubos¢ 20°cm
przykanalk oo 14.00070,570.20 | e £ 0,400000]
20,320000|m3 20,320
3.1.22 |KNNR 4/1410/4 |STWIOR: D.03.02.01
oo POOIOZA betOnOws, grubosC20'cm
Wyliczenie 08 OOt e
studnie fi 1000 :3.00*2,00*2,00*0,20 : 2,400000
wpusty uliczne 11.000°1,50°1,50°0,20 : 0,450000
2,850000|m3 2,850
3.1.2.3 |KNNR 4/1308/8 |STWIOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemoéw kanalizacji deszczowej
(PP) PVC-U SDR 34 o SNmin 8kn/m2 tgczonych na wcisk o $r. wewnetrznej 600mm //kanat
| gtowny kanalizacji deszczowej
L 83,000000
RAZEM:: 83,000000|m 83,000
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Chrzowice chodnik 012024.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
3.1.2.4 |KNNR 4/1320/5 |STWiOR: D.03.02.01
Ksztaltki do podziemnych systeméw kanalizacji deszczowej (PP) PVC-U SDR 34 o SNmin
8kn/m2 tgczonych na wcisk o $r. wewnetrznej 600mm/ kolano 90stopni szt 1,00
3.1.25 |KNR920/402/8 |STWIOR: D.03.02.01
Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem z wiékna kokosowego o $rednicy zewnetrznej 200
mm/ wigczenie do kanatu kd
w 000t
...... 18,000000
RAZE 18,000000|m 18,000
3.1.2.6 |KNNR 4/1308/4 |[STWIOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 tagczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm
/przykanalik wpustu ulicznego wraz z przytaczem do studni KS
............................................. A e 4/000000]
RAZEM:: 4,000000{m 4,000
3.1.2.7 |KNNRS 6/604/5 |[STWIOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe Fi"1000'mm / zwienczenie wiaz zeliwny KLASY
D400/ komplet z dostosowaniem do nowych warunkow
146mp S, L
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
3.1.2.8 |KNNR 4/1309/6 |STWIOR: D.03.02.01B
Kanaty z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawg cementowa, Fi'600°mm/
Wigczenie istn.odcinka kanalizacji deszczowej / ciecie betonu/ wykonanie i obrobienie przejscia
szczelnego poprzez przytacze siodtowe z przegubem kulowym zapewniajgcy ruchomosé
potgczenia odchylenie od 0-11 stopni z dostosowaniem do nowych warunkoéw pracy kpl 1,00
3.1.2.9 |KNR218/804/4 |Kamerowanie /inspekcja odbioru kanatu deszczowego wraz z okumentacjg na ptycie CD-
inspekcja po robotach
o AR Z0,898 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
............................................. 88000 ... 83000000
RAZEM:: 83,000000|m 83,000
3.1.2.10 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D.03.02.01
Whpusty uliczne betonowe nowe o $r. min fi 500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub
kraweznikowo-jezdniowego klasy D400 h=1.50-2.00m/ osadnik min 50cm/ wigczenie poprzez
przytacze siodiowe
wpusty aoo § 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,000
3.1.2.11 |KNNR 1/318/1 |STWIiOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-l/ wraz z zageszczeniem i kosztem pospotki /naturalnym [materiat
mrozoodporny o wspotczyniku filtracji k>8m/dobe pospolka , piasek].
do zasypki elementow KD
wpust uliczny wykop 1.000{szt}*1,50*1,50*1,90
{$rednia wysokos¢) :
{1.70m} : 4,275000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  129,775000m3 129,775
3.1.2.12 |analogia Rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem, ktére moze nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na
KNR 908/401/2 |podktad geodezyjny
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
3.1.2.13 |KNR STWIOR: D-06.02.01
1312/1505/5 Scianki czotowe betonowe przepustéow/ murek czotowy prosty z betonu min B30 zbrojony
pretem stalowym fi 8-12mm o minimalnych wymiarach/dedykowany dla rur fi 600 wraz z
kosztem dostosowania do nowej lokalizacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
3.1.2.14 |KNNRW STWIOR: D.01.02.01
10/2504/2 (1) Oczyszczenie studzienekz namutu, wtaz Fi'0,50-0,60°'m, powierzchniowy, warstwa namutu
50°cm, z wymiang pokrywy
wpustistn 2 : 2,000000
RAZEM:: 2,000000|studnia 2,00 4
3.1.2.15 |KNR 1501/108/2 |STWIOR: D.01.02.01
(1) Oczyszczenie z namutu rurociggéw Fi'0,60 'm, zamulenie do wysokosci 1/3Fi/ mechanicznie
............................. K e s
Wyliczenie l108Ci OOt
kanatistn.kd . 2 e L 46,000000
RAZEM:: 46,000000|m 46,00 4
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Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI CHODNIKA
4.1 Element KONSTRUKCJA CHODNIKA
411 KNNR 1/202/5 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 72,000000
21,600000
93,600000|m3 93,60
412 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z
............................. kosztem sktadowania /dalsze Okm/
"""" 93,600000
RAZEM:: 93,600000|m3 93,60 9
413 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
Kosztskladowania gruzu )
"""" 93,600000
RAZEM:: 93,600000|m3 93,60
414 KNR 231/103/4 |STWIiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV
60,000000
RAZEM:: 260,000000/m2 260,00
415 KNNR 6/104/1  |STWIOR: D.04.04.02
(1 Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10°cm, walec
............................. Ty Y
Wyliczenie 108G TOD Ot e
............................................. 20000 ... 200000000
RAZEM:: 200,000000{m2 200,00
4.1.6 KNNR 6/113/1  |STWIOR: D.04.04.02
............................. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mmgr. 15cm
Wyliczenie l108Ci OOt
............................................. 1200.00 L 200,000000]
RAZEM:: 200,000000|m2 200,00
41.7 KNNR 6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a
Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem/ kostka gtadka/ kolor szary
200,000000
RAZEM:: 200,000000|m2 200,00
4.1.8 KNNR 6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02
............................. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mmgr. 25cm
Wyliczenie 108G TOD Ot e
............................................. 6000 ... 60000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,00
4.1.9 KNNR 6/502/4 |STWIiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem/ kolor czerwony/ analogia zjazddw istniejgcych
O 60,000000
60,000000|m2 60,00
4.2 Element OGRANICZENIE CHODNIKA KRAWEZNIKIEM
421 KNR 231/402/4 |STWIiOR: D.08.01.01
tawa pod krawezniki betonowe zoporem C12/15
.......... 0,700000
: 3,220000
4,370000/m3 4,37
422 KNNR 6/401/3 |STWIiOR: D.08.01.01
............................. Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x22'cm
Wyliczenie 108G TOD Ot e
............................................. ... 9000000
RAZEM:: 9,000000/m 9,00
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Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
423 KNNR 6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30°cm
L 14,000000
RAZEM:: 14,000000/m 14,00
424 KNNR 6/404/5 |STWIOR: D.08.03.01
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
............................. wypetnione zaprawg cementows
Wy liCzenie 08 OOt e
ograniczenie 115 5
poboczalzjazdéw e vetss 1220552885855 R AR AR SR AR . 115,000000
RAZEM:: 115,000000/m 115,00
425 KNNR 6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05b
(1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa $cieralna) grubo$¢ po zageszczeniu
............................. AOM/AOCeIOWO B e
Wyliczenie 08 OOt | e
wypelnienie ubytkow :35%0,25
masy ‘ : 8,750000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  8,750000|m2 875 2
4.3 Element POBOCZE GRUNTOWE
4.31 KNNRS 1/403/1 |[STWIOR: DA.01.01.01
... HUMUSOWaNe i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm/ 10cm
Wyliczenie 08 OOt | e
200,000000|m2 200,00 2
432 KNNR 1/501/1 |STWIOR: D.04.04.02
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11l/ Obrobienie na czysto
............................. powerzehni pasa drogowego | e
Wyliczenie 08 OOt | e
............................................. 200 ... 200000000
RAZEM:: 200,000000|m2 200,00
433 KNNR 1/512/1 |STWIOR: D.04.04.02
(1).........|Umocnienie skarp kratg trawnikowg - ecokrataztworzywa
Wy liczenie 08 OOt e
wzdtuz : :
chodnika/ogrodzenia f £ 30,000000]
RAZEM:: 30,000000{m2 30,00
5 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE
5.1 Element PIONOWE
5.1.1 KNNR 6/702/8 |STWIOR: D.01.02.04
... PIONOWe Znaki drogowe - zdjecie znakow istn./znaki do przestawienia
Wy liCzenie 08 OOt e
istn.znaki do 4 5
przestawienia e vetss 1220552885855 R AR AR SR AR i 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,00
5.1.2 KNNR 6/702/1 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - istn. osadzone w punktowych fundamentach betonowych / znaki
............................. ISt PONOWNY MONMAZ oo
Wyliczenie 08 OOt | e
............................................. A ... %000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,00
5.1.3 KNNR 6/702/8 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Barierka /stupki do demontazu / ponony montaz po zakoczonych pracach
Wy liczenie 08 OOt | e
istn.U12a do
przestawienia e 1,000000
2,000000
3,000000|szt. 3,00
6 Grupa PRACE TOWARZYSZACE
6.1 Element Zabezpieczenie kabli ziemnych
6.1.1 KNNR 5/705/1 |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych/zabezpieczenie istn. kabla teletechnicznego
rurg ostonowg dwudzielng m 20,00
6.1.2 KNNR 5/705/1 |STWIOR: DE.01.01.01
Utozenie dwudzielnych rur ostonowych typu A110PS kol. niebieski/ zabezpiecznie kabla
BNEIGEYCZNEGO e
Yz O Cl ODO e
istn.kabel - mozliwa
KOz e £ 5000000
RAZEM:: 5,000000/m 5,00
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