SZCZEGOt STUDNI REWIZYJNEJ

Elementy studni
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KONSTRUKCJA JEZDNI W MIEJSCU WBUDOWANIA STUDNI KD

ZGODNIE Z

PRZEKROJAMI

ELEMENTY STUDNI ORAZ KINETE DOSTOSOWAC DO JEJ

WYSOKOSCI ORAZ WLOTOW
TYP DN h t s Masa
[mm] {mm) [mm] {mm) Ike
Ku 1000/250 1000 250 70 120 260
Ku 1000/500 1000 500 70 120 500
Ku 1000/750 1000 750 70 120 760
Ku 1000/1000 1000 1000 70 120 1000

Zasypywanie studni powinno odbywac sig¢ warstwami, rownomiernie z kazdej
strony o grubosci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm.
Zageszczenie warstw zasypki wokét studni nalezy wykonywac lekkim
sprzetem zageszczajacym (ptytami lub stopami wibracyjnymi).

Do zageszczania zasypki w bezposrednim sgsiedztwie studni nie dopuszcza
sie stosowania cigzkiego sprzetu. Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien

wynosi¢ nie mniej niz 1s=0,98
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PODLOZE GRUNTOWE

BETON UBIJANY C12/15 gr.20CM

Wykop w miejscu posadowienia studni powinien by¢ minimum 50 cm szerszy
od $rednicy zewnetrznej studni. Po osadzeniu, przed instalacjg rury nalezy
sprawdzi¢ stan kielichéw oraz uszczelek. Ewentualne zabrudzenia nalezy

bezwzglednie usungg.
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PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
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