ROZBITEK URBANOWKO INWESTORSKI 2024 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Odtworzenie geodezyjne frasy m
d.10119-03
999.00 m 999.000
RAZEM 999.000
2|Wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1|wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|Wycena Projekt tymczasowej organizacji ruchu szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikoéw w grun- |m2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
0101-02
999*4-399.60 m2 3596.400
RAZEM 3596.400
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1]0101-01 cie kat. I-IV giebokosci 46 cm
0101-02
399.60 m2 399.600
RAZEM 399.600
6{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
999*4 m2 3996.000
RAZEM 3996.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.1|0202-02 ku samochodami samowytadowczymi, ziemi uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach ( wywoéz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
9994*0.26+399.60*0.2 m3 1118.880
RAZEM 1118.880
2 Podbudowy
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o gruboscipo  {m2
d.2|0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
999"4*10% m2 399.600
RAZEM 399.600
9|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 10 cm grubo$ci warstwy po  [m2
d.2|0105-01 zageszczeniu
0105-02
999*4 m2 3996.000
RAZEM 3996.000
3 Nawierzchnie
10{KNNR 6 Nawierzchnie drogi z plyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, [mz2
d.3{0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwéch pasach w roz-
Anal. stawie 0,8 m
999*0.8*2 m?2 1598.400
RAZEM 1598.400
11{KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gruboéci 16 cm z miatowa- |m2
d.3|0114-07 niem drobnym kruszywem 0/5 w ilosci 20dm3/m2,( pomiedzy plytami 0,8 m
0114-08 oraz na zewatrz ptyt 2x0,8 m
999*0.8*3 m?2 2397.600
RAZEM 2397.600
4 Roboty wykornczeniowe
12|KNR 2-01 Plantowanie i uporzadkowanie terenu przylegtego m
d.4/0505-04
999*0.5*2 m 999.000
RAZEM 999.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30721



