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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
1|45332000- |Wewn etrzna Instalacja wody
3
1.1 Demonta z instalcji wody
1|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1./02 0120-01
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.1./02 0120-02
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Prace towarzysz gce
3|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg dia- cm
d.1./0103-01 mentowg w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
2|z.sz.1.3.
5*30+45 cm 195.00
RAZEM 195.00
4/KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.1.|0360-06 wie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
2
3.3*3*0.1*0.06 m3 0.06
RAZEM 0.06
5/KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1.|01 0710-01 |Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegtly, pustakoéw cera-
2 micznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.4*0.5 m?2 0.03
RAZEM 0.03
6|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1.{01 0212-02 |nych o grubosci do 15 cm - wykocie bruzd w posadzce
2
2*3*0.5 m3 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR-W 4- |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowar i stemplowar bruzdo |m
d.1.|01 0207-02 | przekroju do 0.030 m2 w podtozach, stropach i $cianach
2
poz.6 m 3.00
RAZEM 3.00
8| TZKNBK | |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie|m3
d.1./0726-01
2
poz.4+poz.6 m3 3.06
RAZEM 3.06
9/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 15 km
2|0109-12
poz.8 m3 3.06
RAZEM 3.06
10/KNR-W 2- |Demontaz sufitbw podwieszonych m2
d.1./02 2701-01
2|analogia
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
11/KNR-W 2- |Montaz sufitu podwieszanego wczes$niej zdemontowanego (zatozono |m?2
d.1.|02 2701-01 | ze 35% materialu demontowanego trzeba wymieni¢ na nowy)
2|analogia
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
1.3 Ruroci agi
12|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgcze- m
d.1.|15 0106-04 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
3|z.s2.3.4. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
47 m 47.00
RAZEM 47.00
13|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgcze- m
d.1./15 0106-03 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
3|z.sz2.3.4. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
analogia
9 m 9.00
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RAZEM 9.00
14/KNR 2-15/ |Rurociggi z rur warstwowych RE-RT/AI/PE-RT 40x3,5 m
d.1.|GEBERIT
3/0601-05
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
15/KNR 2-15/ |Rurociggi z rur warstwowych RE-RT/AI/PE-RT 32x3,0 m
d.1.|GEBERIT
3/0601-04
analogia
38 m 38.00
RAZEM 38.00
16|KNR 2-15/ |Rurociggi z rur warstwowych RE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 m
d.1.|GEBERIT
3/0601-03
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
17/KNR 2-15/ |Rurociggi z rur warstwowych RE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 m
d.1.|GEBERIT
3/0601-02
analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
18/KNR 2-15/ |Rurociggi z rur warstwowych RE-RT/AI/PE-RT 16x2,0 m
d.1.|GEBERIT
3/0601-01
analogia
231 m 231.00
RAZEM 231.00
19/KNR 2-15/ |Ksztattki dla rur PE-RT/AI/PE-RT 40x3,5 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0602-05
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
20|KNR 2-15/ |Ksztattki dla rur PE-RT/AI/PE-RT 32x3,0 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0602-04
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
21|KNR 2-15/ |Ksztaltki dla rur PE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0602-03
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
22|KNR 2-15/ |Ksztattki dla rur PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0602-02
analogia
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
23|KNR 2-15/ |Ksztaltki dla rur PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0602-01
analogia
101 szt. 101.00
RAZEM 101.00
24/KNR-W 2- |Préba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalo- m
d.1.|15 0126-01 |wych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65
3 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
p0z.12+p0z.13 m 56.00
RAZEM 56.00
25/KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.1./{15 0127-01 |nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18 m 326.00
RAZEM 326.00
26|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|15 0128-02 |Krotno$¢ = 2
3
p0z.24+p0z.25 m 382.00
RAZEM 382.00
27|KNR-W 2- |Dezynfekcja instalacji wodociggowej m
d.1.|15 0128-01
3
poz.26 m 382.00
RAZEM 382.00
1.4 Izolacja termiczna
28/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw Dn15 otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) |m
d.1./0107-01 metodg izolowania po montazu rurociggu
4
20 m 20.00
RAZEM 20.00
29/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1./0101-01 wowymi gr.6 mm (C)
4
62 m 62.00
RAZEM 62.00
30/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 20mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1./0101-02 wowymi gr.6 mm (C)
4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars- | m
d.1./0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
4
12 m 12.00
RAZEM 12.00
32/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars- |m
d.1./0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
4
72 m 72.00
RAZEM 72.00
33|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- | m
d.1.|0101-10 wowymi gr.20 mm (N)
4
149 m 149.00
RAZEM 149.00
34/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 20mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1.|0101-15 wowymi gr.25 mm (P)
4
18 m 18.00
RAZEM 18.00
35/KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. 25mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- | m
d.1./0101-19 wowymi gr.30 mm (S)
4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
36/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 32mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1./0101-19 wowymi gr.30 mm (S)
4
35 m 35.00
RAZEM 35.00
15 Armatura wodna
37|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych|szt.
d.1./15 0130-01 |0 $r. nominalnej 15 mm
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych|szt.
d.1./15 0130-03 |0 $r. nominalnej 25 mm
5
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
39|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych|szt.
d.1./15 0130-04 |0 $r. nominalnej 32 mm
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNR-W 2- |Zawory termostatyczne do c.w.u.Alwa Comfort o $r. nominalnej 15 szt.
d.1.{15 0132-01 |mm f-my Honeywell
5|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2- |Zawor pierwszernstwa DH100 Dn20 f-my Honeywell szt.
d.1.|15 0130-02
5/analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Baterie i podej $cia
42/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo-  |szt.
d.1./15 0115-09 |réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalo-
6/z.sz.3.4. wym o $r. nominalnej 15 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
analogia
(5+8)*2+11+32 szt. 69.00
RAZEM 69.00
43/KNR-W 2- |Zawory ¢wiercobrotowe kgtowe szt.
d.1.|15 0135-01
6|analogia
poz.42 Szt. 69.00
RAZEM 69.00
44/ KNR-W 2- |Baterie stojgce umywalkowe typu Middle Class Piryt f-my Armatura  |szt.
d.1.|15 0137-02 |Krakow
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45/ KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydran- |szt.
d.1./15 0115-03 |téw itp. 0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm (podejscie
6|analogia pod hydrant i prysznice bezp.)
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
46 KNR-W 2- |Szafki hydrantowe nascienne - hydranty HP25 z wezem poétsztywnym |szt.
d.1./15 0142-01 |30m i pionowym miejscem na gasnice f-my Gras
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
a7 Prysznic bezpieczerstwa Dn25 sufitowy uruchamiany dzwidnig we kpl
d.1.|wycena in- |wnece $ciennej
6|dywidualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
2|45332000- |Wewn etrzna kanalizacja sanitarna
3
2.1 Roboty pomocjiczo-budowalane
48/KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.2.|01 0212-02 |nych o grubosci do 15 cm - wykocie bruzd w posadzce
1
39.5*0.6*0.26 m3 6.16
RAZEM 6.16
49/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz |m3
d.2./0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
39.5*0.6*0.55 m3 13.04
RAZEM 13.04
50 KNR-W 4- |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.2./01 0105-02 |legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
1
poz.49 m3 13.04
RAZEM 13.04
51|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg dia- |cm
d.2./0103-03 mentowg w cegle
1
45 cm 45.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 45.00
52/ KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.2.|0358-06 wie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
1
2.5*0.1*0.07+9*0.05*0.05 m3 0.04
RAZEM 0.04
53|KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zapra- |ms3
d.2.|0358-07 wie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegly
1
6*0.15*0.15 m3 0.14
RAZEM 0.14
54/ TZKNBK | |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie |m3
d.2./0726-01
1
p0z.48+p0z.52+p0z.53 m3 6.34
RAZEM 6.34
55|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |ms3
d.2.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 15 km
1/0109-12
poz.54 m3 6.34
RAZEM 6.34
56|KNR-W 4- |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-10 m3
d.2.|01 0214-02
1
poz.48 m3 6.16
RAZEM 6.16
57| TZKNBK | |Przewozenie taczkami betonu z betoniarki lub pojemnika - przechyle- |m3
d.2.|0720-01 nie na odl.do 30 m w poziomie
1
poz.56 m3 6.16
RAZEM 6.16
58/KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2./1914-04
1
39.5*0.6 m2 23.70
RAZEM 23.70
59|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.2.|01 0710-01 |Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegtly, pustakoéw cera-
1 micznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
(poz.52+p0z.53)*0.4 m?2 0.07
RAZEM 0.07
2.2 Kanaly i armatura
60|KNR 0-13 |Rurociggi PVC o $r. 110 mm w wykopie m
d.2./0228-03
2
23 m 23.00
RAZEM 23.00
61/KNR 0-13 |Rurociggi PVC o $r. 75 mm w wykopie m
d.2./0228-02
2
26 m 26.00
RAZEM 26.00
62|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.|15 0208-03 |kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby
2|2.52.3.3. zdrowia lub uczelni
9905
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
63|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach | m
d.2.|15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia
2|z.s2.3.3. lub uczelni
9905
22 m 22.00
RAZEM 22.00
64| KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm do odprowadzenia skrop- |m
d.2./15 0207-05 |lin
2|analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
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65/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o po- |pode;.
d.2.|15 0211-02 |tgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2|z2.52.3.3.
9905
4 podej. 4.00
RAZEM 4.00
66|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |pode;.
d.2.|15 0211-01 |tgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2|z.sz.3.3.
9905
23 pode;. 23.00
RAZEM 23.00
67|KNR-W 2- |Umywalka ceramiczna nablatowa 60cm szerokosci z szafkg podumy- |kpl.
d.2./15 0230-02 |walkowg
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
68| KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.2.|15 0218-01
2
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
69|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.2.|15 0222-02 |wych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm do wklejenia glazury -|szt.
d.2./15 0142-04 |dostep do czyszczakéw
2
poz.69 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR-W 2- |Rewizja ze stali nierdzewnej o $r. 150 x150 mm w posadzce szt.
d.2.|15 0222-02
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|15 0213-05
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Zewn etrzna kanalizacja sanitarna
73|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.3/01 0212-01 \/m3 na odktad w gruncie kat. I-1l - wykopy pod kanaty i studzienki
6*0.8*1.7 m3 8.16
RAZEM 8.16
74 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gltebok.do |m2
d.3|0322-01 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
6*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
75|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3|18 0408-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
76|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|18 0408-02
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
77/KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.3|18 0421-02 \wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione (robocizna 200%)
z.52.3.4.
9908
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE 425 mm polgczeniowe z szt
d.3|18 0517-01 |wlazem klasy B125
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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79|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.3/0501-08
6*0.8*0.15 m3 0.72
RAZEM 0.72
80 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.3|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
poz.73 m3 8.16
RAZEM 8.16
4 Instalacja centralnego ogrzewania
81|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego na czas malowania kpl.
d.4/02 0521-02 |$cian
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
82|KNR-W 2- |Ponowny montaz grzejnikbw zdemontowanych na czas malowania szt.
d.4|15 0418-07 |(tylko robocizna)
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
5 Ciepto technologiczne
5.1 Demonta ze
83|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych |m
d.5.|02 0506-03 |0 ér. 25 mm
1
80 m 80.00
RAZEM 80.00
84|KNR-W 4- |Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci cieplnej |szt.
d.5.|02 0523-01 |do 20 tys. kcal/h
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR-W 4- |Demontaz armatury przy rozdzielaczu szt.
d.5.|02 0512-04
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5.2 Roboty ziemne
86 KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.5.|01 0212-01 |m3 na odktad w gruncie kat. I-1l - wykopy pod kanaty i studzienki
2
36.5*0.8*1.5 m3 43.80
RAZEM 43.80
87|/KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do |m?2
d.5.|0322-01 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozhiér.(szer.do 1m)
2
36.5*2 m?2 73.00
RAZEM 73.00
88/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.5.|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
2
poz.86 m3 43.80
RAZEM 43.80
5.3 Roboty towa zyszace
89|KNR 0-14 |Obudowa szachtéw pod piony wody prowadzone na klatkach schodo- |m?2
d.5.|2011-03 wych ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
3|analogia
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
90|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg dia- cm
d.5.|0103-02 mentowg w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
3|z.sz. 1.3.
45*4+2*30 cm 240.00
RAZEM 240.00
91|KNR AT-40 |Uszczelnienie przejs¢ rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowa-  |szt.
d.5.|0419-02 niem bitumicznej masy KMB - uszczelnienie przebicia instalacji C.T na
3 dach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
92|KNR AT-40 |Uszczelnienie przej$c¢ rury preizolowanej manszetg szt.
d.5.|0419-01
3|analogia
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
5.4 Ruroci agi
93|KNR INS- |Rury stalowe ocynkowane o polgczeniach zaprasowanych systemu |m
d.5.|TAL 0301- |Steel f-my KAN-Therm 28 x1,2mm
4|06
8 m 8.00
RAZEM 8.00
94/KNR INS- |Rury stalowe ocynkowane o potgczeniach zaprasowanych systemu |m
d.5.|TAL 0301- |Steel f-my KAN-Therm 42 x1,5mm
4|08
analogia
74 m 74.00
RAZEM 74.00
95/KNR INS- |Rury stalowe ocynkowane o polgczeniach zaprasowanych systemu |m
d.5.|TAL 0301- |Steel f-my KAN-Therm 54 x1,5mm
4|09
analogia
38 m 38.00
RAZEM 38.00
96|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw preizolowanych CalpexDuo 2x63/182 m
d.5.|18 0109-08
4|z.52.3.9.
9907
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
97|KNR INS- |Plukanie instalacji c.o. m
d.5.|TAL 0307-
4|01
p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96 m 160.00
RAZEM 160.00
98/KNR INS- |Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.5.|TAL 0307-
4|03
poz.97 m 160.00
RAZEM 160.00
99/ KNR INS- |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z doko-|urzgdz
d.5.|TAL 0307- |naniem regulacji - zawory rownowazgce .
4|04
7 urzgdz 7.00
RAZEM 7.00
5.5 Izolacja
100|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych typu PUR dla rurociggéw o $r. 28 m
d.5.|03 mm, gr. izolacji 30 mm
5|analogia
poz.93 m 8.00
RAZEM 8.00
101|KNZ-15 29-|Montaz otulin termoizolacyjnych typu PUR dla rurociggéw o $r. 42 m
d.5.|04 mm, gr. izolacji 40 mm
5
poz.94 m 74.00
RAZEM 74.00
102|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych typu PUR dla rurociggéw o $r. 54 m
d.5.|04 mm, gr. izolacji 50 mm
5|analogia
poz.95 m 38.00
RAZEM 38.00
103|/KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggéw o m2
d.5.|0604-02 $r.zewn. 60-191 mm
5
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
5.6 Armatura
104 KNR 0-35 |Zawory kulowe $r. nom. 25 mm szt.
d.5.|0217-04
6|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105/KNR 0-35 |Zawory kulowe $r. nom. 40 mm szt.
d.5.|0217-06
6|analogia
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106 KNR 0-35 |Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 50 mm szt.
d.5.|0217-07
6|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 0-35 |Filtry siatkowe, gwintowane do c.0.; §r. nom. 50 mm szt.
d.5.|0217-07
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108/KNR-W 4- |Demontaz cieptomierza o $r. 25 mm szt.
d.5.|02 0144-07
6|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
109/KNR 0-31 |Ponowny montaz cieptomierza o $r. 25 mm (sama robocizna) szt.
d.5./0110-03
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR 0-35 |Zawory rownowazgco-pomiarowy STAD z odw. Dn20 szt.
d.5.|0217-03
6|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
111/KNR 0-35 |Zawory rownowazgco-pomiarowy STAD z odw. Dn32 szt.
d.5.|0217-05
6|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
112|KNR 0-35 |Zawory rownowazgco-pomiarowy STAD z odw. Dn40 szt.
d.5.|0217-06
6|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|/KNR 0-35 |Regulator réznicy cisniern STAP 10-40 kPa Dn40 szt.
d.5.|0217-06
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114/KNR INS- |Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym do instalacji szt.
d.5.|TAL 0309- |c.0.0 ér. 15 mm - na piony
6/09
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
115/KNR-W 2- |Zawor kulowy spustowy ze ztgczka do weza Dnl5 szt.
d.5.|15 0411-01
6|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
116/KNR 0-35 |Zawor troéjdrogowy Dnl5 z sitownikiem - dostawa z centrala szt.
d.5.|0217-02
6|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 0-35 |Zawor tréjdrogowy Dn25 z sitownikiem - dostawa z centrala szt.
d.5.|0217-04
6|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Woda zdemineralizowana
118/KNR-W 2- |Demontaz sufitbw podwieszonych m2
d.6/02 2701-01
analogia
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
119/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PE, PB o $ér. 25 mm o potgczeniach zapraso- |m
d.6/02 0121-03 |\wywanych
analogia
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0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
120/KNR 4-07 |Nakfady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie instalacji |obiekt
d.6|z.sz.3.7.a |wody zdemineralizowanej
analogia
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
121/KNR 2-15/ |Rurociggi z rur warstwowych Unipipe fi 25x2,5 f-my Uponor m
d.6|GEBERIT
0601-03
analogia
100 m 100.00
RAZEM 100.00
122|KNR 2-15/ |Kolana 90st PPSU fi 25 dla rur Unipipe f-my Uponor szt.
d.6|GEBERIT
0602-03
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 2-15/ |Trojnik fi 25 z odejsciem gwint. wewn. 1/2" PPSU dla rur Unipipe f-my |szt.
d.6|GEBERIT |Uponor
0602-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR-W 2- |Zawoér kulowy ze ztaczkg do weza ze stali nierdzewnej 316L (punkty |szt.
d.6/15 0411-01 |poboryu wody zdemineralizowanej)
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
125/KNR-W 2- |Montaz sufitu podwieszanego wczes$niej zdemontowanego (zatozono |m?2
d.6/02 2701-01 |ze 35% materialu demontowanego trzeba wymieni¢ na nowy)
analogia
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
126 KNR-W 4- |Demontaz istniejgcej pompy wody zdemineralizowanej szt.
d.6|02 0422-07
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
127/KNR 0-35 |Montaz pompy obiegowe CRN 1-6 f-my Grundfoss (koszt opcjonalny |szt.
d.6/0208-02 jezeli istniejgca pompa wody demi okaze sie za mata)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128 Serwis, uruchomienie oraz wymiana zabezpieczen w ukladzie zasila- |kpl.
d.6 jgcym elektrycznym wraz z parametryzacjg i walidacjg dla nowych po-
trzeb istniejgcego uktadu stacji odwréconej osmozy po wymianie
pompy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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