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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa budynku Nr 2 Wydzialu Chemii Uniwersytetu ¥ 6dzkiego przy ul. Tamka 12 - roboty budowlane
1 Roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbiorkowe
1 Demontaz i wyniesienie istniejgcego wyposazenia (tabli- |kpl. 1.00
d.1{wycena indywi- |ca szkolna, tabliczki $cienne i oznaczenia, apteczka, ze-
dualna gar, krzesta z pulpitami, meble na katedrze itp.)
2|KNR 4-04 0405- | Demontaz istniejgcego podestu przy katedrze o wym. 2, |m2 12.82
d.1|02 0x6,51x0,15 m
analogia
3| KNR 4-01 0354- | Demontaz drzwi i wykucie z muru oscieznic drzwiowych |[m2 11.34
d.1]08
4/KNR 4-01 0329- | Wykucie otworu w $cianie dla montazu nowych drzwi -  [m3 0.99
d.1]03 do pom. Nr |
5|KNR-W 2-02 Demontaz sufitdw podwieszanych z plyt GK i systemo- | m2 195.19
d.1/2005-01 wych
analogia
6/ KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych -| m2 195.19
d.1]06 rulony
7|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworu w $cianach dla instalacji wentylacyjnych |m3 0.47
d.1]03
8| KNR 4-01 0212- | Przebicie otworéw w stropie betonowym - dla instalacji m3 0.14
d.1]02 wentylacyjnej
9| KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- | szt. 27.00
d.1]02 tach betonowych dachu - instalacje wentylacyjne
10{KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu i pozostatych materiatéw rozbiérko- |m3 27.00
d.1|04 1103-05 wych z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu
i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 15 km
11| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie, na czas prowadzonych robét, okien i ist-|m2 48.92
d.1/1216-01 niejgcych drzwi folig polietylenowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty modernizacyjne
2.1 Nadproze stalowe - drzwi do pomieszczenia Nr |
12| KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3 0.08
d.2.{0314-02 otworéw w $cianach z cegiet
1
13| KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet- |m 3.20
d.2.|0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z ceownika -
1 2xC120
14|KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 1.47
d.2.|01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
1 Sciowy powierzchni B)
15/KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 1.47
d.2.|01
1
16{KNR 7-12 0204- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokau- |m?2 1.47
d.2.|01 czukowymi konstrukcji petnosciennych
1
17|KNR 7-12 0213- | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- |m2 1.47
d.2.|01 trukcji petnosciennych
1
18| KNR-W 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg nadprozy (belki stalowe) m2 1.47
d.2./1116-07
1] analogia
19| KNR-W 2-02 Obudowa nadproza ptytami ogniochronnymi REI60 m2 0.91
d.2.|2008-05
1
20{KNR 4-01 0711- | Uzupeinienie tynku na osciezu drzwiowym i wokét oscie- |m2 2.65
d.2.|02 za od strony pom. |
1
21{KNR 0-23 0931- | Miejscowa naprawa tynku mozaikowego wokdét nowego m2 2.10
d.2.|02 otworu drzwiowego - od strony holu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Fundament F1 pod maszyne - pom. |
22|KNR 4-04 0301- | Rozebranie posadzki i podtoza w miejscu projektowanego | m3 1.76
d.2.|04 fundamentu F1
2
23{KNR 4-01 0106- | Wykop wewnatrz budynku pod fundament F1 m3 4.58
d.2.|01
2
24|KNR 4-01 0106- | Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 6.34
d.2.|04
2
25/KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 4.58
d.2.{06 0108-08 legtos¢ 15 km grunt.kat. 111
2
26|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m3 1.76
d.2.{11 0108-12 wytadowczymi na odleglo$¢ 15 km
2
27|KNR-W 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 grub. 10 cm pod fun- | m3 0.70
d.2.{1101-01 dament
2
28| KNR-W 2-02 Wykonanie oddylatowanego fundamentu pod urzgdzenia |m3 4.80
d.2.|0203-01 z betonu C20/25
2
29| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamentu kg 335.96
d.2.|0259-04 - prety zebrowane
2
30| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne piono- |m2 8.00
d.2.{0603-09 + KNR- |we 2 x roztwér asfaltowy na zimno
2|W 2-02 0603-10
31| KNR-W 2-02 Dylatacja fundamentu od konstrukcji posadzki ze styro- | m2 4.00
d.2.|0608-08 pianu grub. 4 cm
2
32|KNR-W 2-02 Uzupetnienie warstwy piasku grub. 55 cm wokét funda- | m3 0.44
d.2.|/1103-01 mentu
2
33|KNR-W 2-02 Uzupetnienie warstwy betonu B-15 grub. 15 cm m3 0.12
d.2./11101-01
2
34| KNR-W 2-02 Uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej - 2 x papa na le- |m2 0.80
d.2.|0604-05 + KNR- | piku na zimno
2|W 2-02 0604-06
35|KNR-W 2-02 Uzupetnienie izolacji z plyt styropianowych grub. 5 cm m2 0.80
d.2.|0608-01
2
36| KNR-W 2-02 Uzupetnienie warstwy betonu B-20 grub. 5 cm m3 0.04
d.2./11101-01
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 tawy fundametowe pod nowymi Scianami
37|KNR 4-04 0301- | Rozebranie posadzek i podtozy w miejscach projektowa- |m3 5.09
d.2.|04 nych taw fundamentowych L1
3
38/KNR 4-01 0106- | Wykop wewnatrz budynku pod fawy fundamentowe m3 7.74
d.2.|01
3
39|KNR 4-01 0106- | Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 12.83
d.2.|04
3
40|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 7.74
d.2.{06 0108-08 legtos¢ 15 km grunt.kat. 111
3
41| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-|m3 5.09
d.2.{11 0108-12 wytadowczymi na odleglo$¢ 15 km
3
42| KNR-W 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 grub. 10 cm pod fawy | m3 1.63
d.2./11101-01 fundamentowe
3
43| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o wym. 30x30 | m3 3.67
d.2.|0202-01 cm z betonu C20/25
3
44| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji taw funda- |kg 201.53
d.2.|0259-04 menowych - prety zebrowane
3
45| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne piono- |m2 24.45
d.2.{0603-09 + KNR- |we taw - 2 x roztwor asfaltowy na zimno
3|W 2-02 0603-10
46| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych taw |m2 12.23
d.2.{0604-05 + KNR- | fundamentowych - 2 x papa na lepiku na zimno
3| W 2-02 0604-06
47|KNR-W 2-02 Uzupetnienie warstwy piasku grub. 38 cm wokoét taw fun- | m3 3.10
d.2.{1103-01 damentowych
3
48| KNR-W 2-02 Uzupetnienie warstwy betonu B-15 grub. 15 cm m3 1.22
d.2./11101-01
3
49| KNR-W 2-02 Uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej - 2 x papa na le- |m2 8.15
d.2.|0604-05 + KNR- | piku na zimno - izolacja potgczona z izolacjg pozioma taw
3| W 2-02 0604-06 | fundamentowych
50| KNR-W 2-02 Uzupetnienie izolacji z plyt styropianowych grub. 5 cm m2 8.15
d.2.|0608-01
3
51|KNR-W 2-02 Uzupetnienie warstwy betonu B-20 grub. 5 cm m3 0.41
d.2./11101-01
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Wience i rdzenie zelbetowe
52| KNR-W 2-02 Wience zelbetowe W1 o wym. 18x20 cm z betonu C20/ |m3 1.47
d.2.|/0210-05 25 - nad $ciankami dziatowymi
4
53|KNR-W 2-02 Rdzen zelbetowy R1 o wym. 18x25 cm z betonu C20/25 |m3 0.23
d.2.|0208-04
4
54| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji wiency i kg 224.92
d.2.|0259-04 rdzeni - prety zebrowane
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Elementy konstrukcyjne stalowe i zabezpieczenia ppoz poprzez natrysk
55|KNR-W 2-05 Montaz podkonstrukciji pod montaz sufitow podwiesza- kg 4630.77
d.2.|0208-05 nych z belek stalowych HEA 120 i HEB 140
5
56 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej do R15 poprzez na- |m2 156.31
d.2.|wycena indywi- |trysk
5|dualna
57 Zabezpieczenie istniejgcych kratownic stalowych do R15 [ m?2 50.00
d.2.{wycena indywi- |poprzez natrysk - powierzchnia natrysku do weryfikacji w
5[dualna trakcie budowy po demontazu sufitu podwieszonego
58 Zabezpieczenie przekrycia dachu z ptyt korytkowych od | m?2 201.03
d.2.|wycena indywi- |spodu konstrukcji do RE15 poprzez natrysk
5|dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Sciany dziatlowe i obudowy
59|KNR-W 2-02 Sciany dziatowe REI15 grubosci 18 cm z bloczkéw beto- | m2 118.23
d.2.|0108-01 nu komérkowego odmiany 600
6|analogia
60| KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych typu |[m 5.40
d.2.{0132-05 Ytong YF - nad drzwiami
6
61| KNR-W 2-02 Zabudowa instalacji nad nowym hydrantem scianka z ptyt |m2 2.90
d.2.{2004-01 GKB - od gory szafki hydrantowej do sufitu
6
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KOSZTORYS OFERTOWY

szynowym, z systemem kontroli dostepu - 2 szt

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 Drzwi i okna wewnetrzne aluminiowe
62| KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych petnych | m?2 2.31
d.2.|06 D1 o wym. 1,10x2,10 m, z samozamykaczem szynowym,
7 z systemem kontroli dostepu - 1 szt
63{KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych D2 o m2 2.20
d.2.|06 wym. 1,0x2,20 m, szklonych szklem hartowanym bez-
7 piecznym, z samozamykaczem szynowym - 1 szt
64|KNR 0-19 1024- | Montaz okien aluminiowych typu fix O1 o wym. 5,72x1,10 |m2 6.29
d.2.|11 m, szklonych szktem hartowanym bezpiecznym
7
65[KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych péttoraskrzydtowych bez m2 9.45
d.2.{08 stupka - drzwi D3 o wym. 1,50x2,10 m szklone (czes$¢
7 gorna) szktem bezpiecznym, z samozamykaczem szyno-
wym, z systemem kontroli dostepu - 3 szt
66{KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych bez stupka |m2 11.34
d.2.{08 - drzwi D4, o wym. 1,80 (0,90+0,90)x2,10 m szklone
7 (czes¢ gorna) szklem bezpiecznym, z samozamykaczem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 Tynki i okladziny wewnetrzne
67| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie cementowo-wapienne na no- m2 236.46
d.2./{0803-03 wych $cianach
8
68| KNR 4-01 0701- | Skucie fragmentdw zniszczonego tynku - przyjeto 20%  |m2 40.90
d.2.|05 powierzchni istniejacych scian
8
69|KNR 4-01 0711- | Uzupeinienie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z za-|m2 40.90
d.2.|03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach
8
70|/ KNR 4-01 1202- | Oczyszczenie mechaniczne, odttuszczenie, wyréwnanie |m? 163.60
d.2.{09 + KNR 4-01 |powierzchni i uzupetnienie ubytkdéw na istniejgcych $cia-
8| 1204-08 nach
71|KNR-W 2-02 Zamontowanie na scianach warstwy siatki stalowej m2 106.35
d.2.|0832-01
8
72| NNRNKB 202 Gruntowanie $cian preparatem systemowym do oktadzin | m2 200.35
d.2.{1134-02 $ciennych - $ciany w laboratoriach do wysokosci 2,20 m
8| analogia (wysokosc¢ oktadziny z uwzglednieniem cokolika - 2,10 m)
Krotnos¢ = 2
73| NNRNKB 202 Gruntowanie $cian preparatem systemowym do oktadzin | m2 75.45
d.2.{1134-02 $ciennych - Sciany w korytarzu do wysokosci 2,10 m
8| analogia (wysokosc¢ oktadziny z uwzglednieniem cokolika - 2,0 m)
Krotnos¢ = 2
74 Okfadzina Scienna o wlasciwosciach bakteriobdjczych m2 200.35
d.2.{wycena indywi- |uktadana na klej systemowy - $ciany w laboratoriach -
8|dualna dostawa + montaz
75 Okfadzina scienna przeciwuderzeniowa i przeciwzapalna |m?2 75.45
d.2.{wycena indywi- |ukladana na klej systemowy - $ciany w magazynie i na
8|dualna korytarzu - dostawa + montaz
76| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach w laborato- m2 132.88
d.2.|0830-02 riach i magazynie - powyzej oktadziny $ciennej
8
77|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach korytarza - po-|m2 58.72
d.2.|0830-02 wyzej okladziny $ciennej
8
78| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe na obudowie hydrantu m2 2.90
d.2.|0830-02
8

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.9 Sufity podwieszane
79| KNR-W 2-02 Sufity podwieszane z plyt GKF EI15 - w laboratoriach m2 151.59
d.2.|2005-01 wzdtuz okien - do malowania farbg antybakteryjng
9
80[KNR-W 2-02 Sufity podwieszane z plyt GKF EI15, w komunikacji, wy- | m2 41.35
d.2.{2005-01 posazone w klapy rewizyjne dla instalacji - do malowania
9 farbg zmywalng
81| KNR-W 2-02 Zamontowanie nad sufitami podwieszonymi siatki stalowej | m2 43.10
d.2.{1116-07 (na stelazu sufitdw podwieszanych lub pod belkami HEA i
9|analogia HEB) - tzw. "klatka Faradaya" w wybranych laborato-
riach
82| KNR-W 2-02 Klapa rewizyjna EIl 15 o wym. 0,40x0,60 m zamontowana |szt. 5.00
d.2.|/1215-03 w suficie podwieszonym
9|analogia
83| KNR-W 2-02 Klapa rewizyjna El 15 o wym. 0,40x0,70 m zamontowana |szt. 7.00
d.2.{1215-03 w suficie podwieszonym
9| analogia
84| KNR-W 2-02 Klapa rewizyjna El 15 o wym. 0,60x0,80 m zamontowana |szt. 1.00
d.2.|/1215-03 w suficie podwieszonym
9|analogia
85| KNR-W 2-02 Klapa rewizyjna El 15 o wym. 0,60x0,60 m zamontowana |szt. 1.00
d.2.{1215-03 w suficie podwieszonym
9|analogia
86| KNR-W 2-02 Klapa rewizyjna EI 15 o wym. 0,70x1,0 m zamontowana |szt. 1.00
d.2.|1215-04 w suficie podwieszonym
9|analogia
87|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach podwieszanych |m2 192.94
d.2.|0830-06 z plyt gipsowych
9

11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.10 Malowanie Scian i sufitow
88| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbg zmywalng bakteriobdj- | m2 132.88
d.2.|/1510-03 €z3 z gruntowaniem - laboratoria i magazyn
10
89|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie sufitdw podwieszanych farbg zmy- | m2 151.59
d.2.{1510-03 walng bakteriobdjczag z gruntowaniem - laboratoria
10
90| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbg zmywalng z gruntowa- | m2 58.72
d.2.|/1510-03 niem - komunikacja
10
91|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie sufitdw podwieszonych farbg zmy- | m2 41.35
d.2.|/1510-03 walng z gruntowaniem - komunikacja
10
92| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zmywalng z gruntowaniem - | m2 3.95
d.2.{1510-03 obudowa hydrantu i w holu nad nowymi drzwiami
10

-12-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.11 Podtogi
93{KNR 4-04 0504- | Podkucie posadzki w rejonie wpustéw w celu nadania m2 7.96
d.2.|01 spadku
11
94| KNR 4-01 0803- | Uzupetnienie i nadanie spadku 0,5 - 1% posadzce ce- m2 7.96
d.2.|02 mentowej w rejonie wpustow z zatarciem na gtadko
11
95 Przygotowanie podtoza pod potozenie wyktadziny obiek- |m2 192.45
d.2.|wycena indywi- |towej
11|dualna
96 Utozenie wykiadziny homogenicznej PVC w plytkach o m2 211.70
d.2.{wycena indywi- |wym. 61,5 x61,5 cm, do zastosowania obiektowego (pty-
11|dualna ta techniczna) w kolorze szarym (wstawki w rejonie wpus-
téw - w kolorze z6ttym) z wylozeniem na $ciany tworza-
cym cokdt wysokosci 10 cm

-13-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty towarzyszace - naprawa dachu
97| KNR-W 4-01 Zabetonowanie fragmentéw powierzchni dachu po monta- | szt. 29.00
d.3|0206-04 zu central wentylacyjnych i pozostatych elementéw insta-
analogia lacji wentylacyjnej wychodzacej ponad dach
98| KNR-W 2-02 Warstwa wyréwnawcza na ptytach korytkowych grubosci |m2 6.52
d.3|/1104-02 1104- |1 cm
03
99| KNR-W 2-02 Warstwa folii paroizolacyjnej m2 6.52
d.3|0606-01
analogia
100| KNR-W 2-02 Warstwa wetny mineralnej twardej grub. 20 cm m2 6.52
d.3|0612-03
101|KNR-W 2-02 Uzupetnienie pokrycia dachowego papg termozgrzewalng | m2 7.82
d.3/0504-02 dwuwarstwowe
102 Demontaz istniejgcej konstrukciji pod centrale wentylacyj- |szt. 1.00
d.3|wycena indywi- [ng
dualna
103 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne typu Big |szt. 2.00
d.3|wycena indywi- |Foot

dualna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Wyposazenie
4.1 Pomieszczenie Nr | - Laboratorium badawcze KChNiA
104 Stét przyscienny o wym. 75x200x90 cm z szafkami pod | kpl. 1.00
d.4.|wycena indywi- |spodem, wyposazony w:
1|dualna 1) zlew dwukomorowy z konglomeratu wbudowany w blat i

2 baterie nablatowe wysokie,
2) oczomyjke nablatowg
- dostawa + montaz

105 Stét przyscienny z umywalkg o wym. 60x75x90 cm: szt 1.00
d.4.{wycena indywi- |1) ptyta zlewozmywakowa 60x75 cm, z jedna komora, z
1|{dualna bateria,

2) stdt roboczy - stelaz C - ksztaltny o wym 60x75x86 cm,
3) szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana,

4) ostona boczna do stolu 15x73,6 cm

- dostawa + montaz
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Pomieszczenie Nr Il - Laboratorium badawcze KChNiA
106 Stét przyscienny o wym. 75x310x90 cm z szafkami pod | kpl. 1.00
d.4.|wycena indywi- |spodem, wyposazony w:
2|dualna 1) zlew dwukomorowy z konglomeratu wbudowany w blat i
2 baterie nablatowe wysokie,
2) oczomyjke nablatowg
- dostawa + montaz
107 Stét przyscienny z umywalkg o wym. 60x75x90 cm: szt 1.00
d.4.{wycena indywi- |1) ptyta zlewozmywakowa 60x75 cm, z jedna komora, z
2|dualna baterig,

2) stdt roboczy - stelaz C - ksztaltny o wym 60x75x86 cm,
3) szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana,

4) ostona boczna do stolu 15x73,6 cm

- dostawa + montaz
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Pomieszczenie lll - Laboratorium badawcze KChOiS
108 Stét wyspowy o wym. 140x500x90 cm z nadstawka i szaf- | kpl. 1.00
d.4.|wycena indywi- |kami pod spodem wyposazony w:
3|dualna 1) maty zlew z konglomeratu wbudowany w blat z baterig
podwieszong do nadstawki,
2) dwa zlewy jednokomorowe z konglomeratu wbudowane
z blat z dwiema bateriami nablatowymi, wysokimi,
3) oczomyjke nablatowg
- dostawa + montaz
109 Stét przyscienny z umywalkg o wym. 60x75x90 cm: szt 1.00
d.4.{wycena indywi- |1) ptyta zlewozmywakowa 60x75 cm, z jedna komora, z
3|dualna baterig,

2) stdt roboczy - stelaz C - ksztaltny o wym 60x75x86 cm,
3) szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana,

4) ostona boczna do stolu 15x73,6 cm

- dostawa + montaz
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 Pomieszczenie Nr IV - laboratorium badawcze KChO
110 Stét wyspowy o wym. 140x500x90 cm z nadstawka i szaf- | kpl. 1.00
d.4.|wycena indywi- |kami pod spodem wyposazony w:
4|dualna 1) maty zlew z konglomeratu wbudowany w blat z baterig
podwieszong do nadstawki,
2) dwa zlewy jednokomorowe z konglomeratu wbudowane
z blat z dwiema bateriami nablatowymi, wysokimi,
3) oczomyjke nablatowg
- dostawa + montaz
111 Stét przyscienny z umywalkg o wym. 60x75x90 cm: szt 1.00
d.4.{wycena indywi- |1) ptyta zlewozmywakowa 60x75 cm, z jedna komora, z
4|dualna baterig,

2) stdt roboczy - stelaz C - ksztaltny o wym 60x75x86 cm,
3) szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana,

4) ostona boczna do stolu 15x73,6 cm

- dostawa + montaz
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
4.5 Pomieszczenie Nr V - Magazyn odczynnikéw KChOIS i KChO

112 Oczomyjka nascienna - dostawa + montaz szt 1.00

d.4.|wycena indywi-

5|dualna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Zabezpieczenia ppoz w dodatkowych pomieszczeniach: magazyn i korytarz
5.1 Magazyn
113| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie, na czas prowadzonych robdt, istniejg- | m?2 2.00
d.5.{1216-01 cych okien i drzwi folig polietylenowg
1
114/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie, na czas prowadzonych robdt, posadzki | m2 7.80
d.5.|1216-01 folig polietylenowg
1
115|KNR-W 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych kpl. 1.00
d.5./1133-02
1
116 Zabezpieczenie przekrycia dachu z ptyt korytkowych od | m?2 7.80
d.5.|wycena indywi- |spodu konstrukcji do RE15 poprzez natrysk
1]dualna
117|KNR-W 2-02 Sufity podwieszane z plyt GKF EI15 - do malowania farbg| m?2 7.80
d.5.|2005-01 zmywalng
1
118/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach podwieszanych |m2 7.80
d.5.|0830-06 z plyt gipsowych
1
119|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg zmywalng z m2 50.04
d.5.|/1510-03 gruntowaniem
1
120|KNR-W 4-03 Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych | kpl. 1.00
d.5.|0609-01
1
121|KNR-W 4-01 Sprzatanie pomieszczenia po wykonanych robotach m2 7.80
d.5./1215-06
1|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Korytarz
122| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie, na czas prowadzonych robdt, istniejg- | m?2 8.46
d.5.|1216-01 cych okien i drzwi folig polietylenowg
2
123| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie, na czas prowadzonych robdt, posadzki | m2 10.30
d.5.{1216-01 folig polietylenowg
2
124 KNR-W 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych - do ponownego mon- | kpl. 2.00
d.5./1133-02 tazu
2
125|KNR-W 2-02 Demontaz plyt sufitu podwieszanego modutowego 60x60 | m2 10.30
d.5.|2701-01 cm - ptyty do ponownego montazu, konstrukcja stalowa
2|analogia pozostaje
126 Zabezpieczenie przekrycia dachu z ptyt korytkowych od | m?2 10.30
d.5.{wycena indywi- |spodu konstrukcji do RE15 poprzez natrysk
2|dualna
127|KNR-W 2-02 Odtworzenie sufitu podwieszanego modutowego z plyt m2 10.30
d.5.|2701-01 60x60 cm na istniejgcej konstrukciji - przyjgto 20% no-
2|analogia wych ptyt
128| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbg zmywalng z gruntowa- | m2 44.28
d.5./1510-03 niem
2
129/ KNR-W 4-03 Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych | kpl. 2.00
d.5.|0609-01 - oprawy z odzysku
2
130/ KNR-W 4-01 Sprzatanie pomieszczenia po wykonanych robotach m2 10.30
d.5./1215-06
2|analogia

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Slownie:
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Ut. Wydziat Chemii - przebudowa budynku 2 v6 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Roboty przygotowawcze, demon-
tazowe i rozbidrkowe

Roboty modernizacyjne

NN

Nadproze stalowe - drzwi do po-
mieszczenia Nr |

2.2

Fundament F1 pod maszyne -
pom. |

2.3

tawy fundametowe pod nowymi
Scianami

2.4

Wience i rdzenie zelbetowe

2.5

Elementy konstrukcyjne stalowe i
zabezpieczenia ppoz poprzez na-
trysk

2.6

Sciany dziatowe i obudowy

2.7

Drzwi i okna wewnetrzne aluminio-
we

2.8

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Sufity podwieszane

2.10

Malowanie $cian i sufitow

2.11

Podtogi

Roboty towarzyszgce - naprawa
dachu

Wyposazenie

»
i

Pomieszczenie Nr | - Laborato-
rium badawcze KChNiA

4.2

Pomieszczenie Nr |l - Laborato-
rium badawcze KChNiA

4.3

Pomieszczenie Il - Laboratorium
badawcze KChOiS

44

Pomieszczenie Nr |V - laborato-
rium badawcze KChO

4.5

Pomieszczenie Nr V - Magazyn
odczynnikéw KChQiS i KChO

Zabezpieczenia ppoz w dodatko-
wych pomieszczeniach: magazyn
i korytarz

5.1

Magazyn

5.2

Korytarz

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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