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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI.
1 Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
ST-
45331200-8
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
ST-
45331200-8
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
ST-
45331200-8
15.4 m?2 15.400
RAZEM 15.400
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
ST-
45331200-8
29.1 m2 29.100
RAZEM 29.100
5/KNR 2-17 Ptaszcz z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0101-06
ST-
45331200-8
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
ST-
45331200-8
53.3 m2 53.300
RAZEM 53.300
7/|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kotowe, typ S(Spiro) |m?2
d.1/0122-02 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
ST-
45331200-8
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
8|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm |m2
d.1/0122-03 - udzial ksztattek do 35 %
10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 630 mm |m?2
d.1/0122-05 - udzial ksztattek do 35 %
21.4 m?2 21.400
RAZEM 21.400
10/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex o $r.do 100 mm m?2
d.1/0122-01
ST-
45331200-8
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex o $r.do 200 mm m?2
d.1/0122-02
ST-
45331200-8
5.1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
12/KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatow wentylacyjnych wetng mineralng gr. do m?2
d.1/0304-01 50mm w ostonie folii aluminiowe;j
analogia, ST-
45331200-8
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
13/KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. do m2
d.1/0304-01 80mm w ostonie folii aluminiowe;j
analogia, ST-
45331200-8
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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14/KNR-W 2-17 | Anemostaty wirowe wraz z puszkami i przepustnicami o obwodzie do 1200 szt.
d.1/0139-02 mm (8 lamel)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR 2-17 Anemostaty wirowe wraz z puszkami i przepustnicami o obwodzie do 2000 szt.
d.1/0139-04 mm (24 lamel)
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
16|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.1/0131-01 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o $r.do |szt.
d.1/0131-02 200 mm
ST-
45331200-8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-17 Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm do kanatéw wentylacyjnych szt.
d.1/0153-02
analogia, ST-
45331200-8
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR-W 2-17 |Regulator statego wydatku o $r. 100mm szt.
d.1/0131-01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-17 Regulator statego wydatku o $r. 125mm szt.
d.1/0131-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-17 Regulator statego wydatku o $r. 200mm szt.
d.1/0131-02
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku o $r. 125mm szt.
d.1/0131-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku o $r. 160mm szt.
d.1/0131-02
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku o $r. 250mm wraz z panelem sterujgcym diges- |szt.
d.1/0131-02 torium i uruchominiem
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
25|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 5200 mm, uktadach |szt.
d.1/0148-09 kanatowych wraz z cokotem izolowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 5200 mm szt.
d.1/0143-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o ér.do 315 mm szt.
d.1/0210-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm szt.
d.1/0146-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 200 mm |szt.
d.1/0144-01 wykonanie kwasoodporne
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: Nomax Engineering




Przedmiar_chemia_lab.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 160 mm,w uktadach kana- |szt.
d.1/0149-01 towych wykonanie kwasoodporne wraz z cokotem
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
31/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r.do 250 mm,w uktadach kana- |szt.
d.1/0149-02 fowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 Cokot pod wentylator dachowy o $r.do 250 mm szt.
d.1/0149-02
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
33|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1/0155-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1600 mm,w uktadach |szt.
d.1/0148-03 kanatowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe wraz z podstawa dachowg o $r.otworu ssgcego |szt.
d.1/0208-01 do 200 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe wraz z podstawag dachowg wykonanie Ex o szt.
d.1/0208-01 Sr.otworu ssgcego do 200 mm
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
37|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. do 10 mmwrazz |m
d.1/0235-01 izolacjg kauczukowg gr. 13mm
analogia, ST-
45331200-8
20 m 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 10 mmwrazz |m
d.1]/0235-01 izolacjg kauczukowa gr. 13mm
analogia, ST-
45331200-8
20 m 20.000
RAZEM 20.000
39|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm wraz z izo- |m
d.1/0235-02 lacjg kauczukowa gr. 13mm
ST-
45331200-8
20 m 20.000
RAZEM 20.000
40|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm wraz z izo- |m
d.1/0235-03 lacjg kauczukowa gr. 13mm
ST-
45331200-8
12 m 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. do 22 mm wrazz |m
d.1/0235-04 izolacjg kauczukowg gr. 13mm
ST-
45331200-8
10 m 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-03 0 $r. 10 mm
ST-
45331200-8
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
43|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-05 os$r. 15mm
ST-
45331200-8
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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44|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-07 os$r. 19 mm
ST-
45331200-8
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
45|/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalaciji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-07 0 $r. 22 mm
ST-
45331200-8
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzadzen i instal.chtodniczych wewn.- kpl.
d.1/0501-02 obieg bezposredni
ST-
45331200-8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych kpl.
d.1/0513-11
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. kpl.
d.1/0514-11
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1/0516-11
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 7-24 Klimatyzacja komfortu - SPLIT VRF K1 wraz z uruchomieniem o wydajnosci |szt.
d.1/0153-02 chtodniczej Q=17,5kW w tym agregat skraplajacy, klimatyzator nascienny szt.
analogia 2 (2,2kW), klimatyzator nascienny szt. 1 (3,6kW), klimatyzator nascienny szt.
2 (5,6kW), sterowniki nascienne - szt. 4, rozdziekacze chtodnicze szt. 4,
szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna podwieszana N1 wraz z automatyka, okablowaniem szt.
d.1/0203-03 oraz uruchomieniem, dane techniczne wg projektu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N2 dachowa wraz z automatyka, okablowaniem oraz  |szt.
d.1/0203-03 uruchomieniem, dane techniczne wg projektu’
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N3 dachowa wraz z automatyka, okablowaniem oraz  |szt.
d.1/0203-03 uruchomieniem, dane techniczne wg projektu’
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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