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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw w zwiazku z realizacja
zadania: p.n.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na
Potudniowym Kanale Obry

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wycinki zieleni, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja:.

Uwagi:

karczowanie pni — drzewa o $rednicy:

od 16 do 25 cm,
od 26 do 35 cm,
od 36 do 45 cm,
od 46 do 55 cm,
od 56 do 65 cm,
od 66 do 75 cm,

O O O o oo

mechaniczne $cinanie 1 karczowanie krzakow, samosiewu lisciastego 1 poszycia,

oczyszczenie terenu po wykarczowaniu resztek lub pozostatej roslinnosci np.
Z drobnych galezi, korzeni, karp, kory w tym rozdrobnienie pozostatosci —
zrebkowanie,

wywiezieniem karpiny 1 gat¢zi na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych.
Przeniesienie pod nadzorem entomologa mrowisk

Wycinke zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

Przed planowanym terminem wycinki drzew i krzewow Wykonawca dokona
kontroli przez specjaliste ornitologa gniazdowania ptakow. W przypadku
stwierdzenia gniazdowania gatunkow chronionych wycinke tych drzew
wykona¢é po okresie legowym.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ szacunek brakarski we wlasnym
zakresie. Odszkodowania za wycinke zieleni ponosi Zamawiajacy,

Pozyskane drewno i pozostale materialy stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sga zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego,

—  spycharki,

—  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew

— specjalistyczny sprz¢t do rozdrabniania pozostato$ci (galezi, karpy) - do
zrebkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine”
pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew 1 krzakéw obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew 1
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i1 gat¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
I krzakow.
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Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew 1 krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci
W czasie robot. Wycinke zieleni o wlasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w
tzw. sezonie r¢bnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczy$ci¢ z roslinno$ci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby
zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew nie przeznaczonej do wycinki tj. w zasiegu ich koron i w odleglosci 2 m od
obrysu korony:

— nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

— nie byly sktadowane materiaty budowlane,

— nie powinien porusza¢ si¢ sprzgt mechaniczny,

—  nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

— prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegdlnie w pelni lata; prace te powinno wykonywaé si¢ w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca. W przypadku gdy prace muszg by¢ wykonane
w terminie od kwietnia do pazdziernika, konieczne jest zabezpieczenie korzeni przed
wyschnigciem. Jako zabezpieczenia nalezy zastosowa¢ maty stomiane; ktorymi nalezy
obtozy¢ $ciane wykopu 1 polewa¢ woda.

— czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie 1 w mozliwie krotkim okresie
czasu. Zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe wykonywane w obrgbie rzutu korony
wykonywane byty metoda tunelowa.

Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i1 krzakow znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu
w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢
Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlne;j
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
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Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehli¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zaggscic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.

Doty w obregbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w
czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

Pozostato$ci po usunigtej roslinno$ci powinny zosta¢ wywiezione na skladowisko lub
wysypisko Wykonawcy. Wyjatkowo dopuszcza si¢ inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci
uzgodnione z Inzynierem.

Zniszczenie pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
przepisoOw odnosnie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21 — z pdzniejszymi zmianami).

5.5. Zagospodarowanie usuni¢tego drewna

Pozyskane drewno z wycinki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego, a wywodzka z terenu robot
nalezy do Wykonawcy. Drewno nalezy przewiez¢ na plac skladowy wskazany przez
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni 1 zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem (wycieciem, karczowaniem) drzew 1
krzakow jest:

— dladrzew - sztuka, lub hektar
— dla krzakow i samosiewu - hektar
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— dlaoczyszczenia terenu - hektar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt wynajecia uprawnionego rzeczoznawcy tj. osobe posiadajaca zweryfikowane
uprawnienia brakarza min. 3 klasa brakarstwa,

— utylizacja odpadéw po wycince i karczowaniu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

— przeniesienie pod nadzorem entomologa mrowisk

oraz:

dla 1 sztuki wycigcia drzew 1 karczowania pni obejmuje:

— oczyszczenie terenu z drobnych gatezi, kory z wywiezieniem,

— wykarczowanie pni drzew,

—  zasypanie dotow,

— wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy,

— wywiezienie galezi, karp 1 innych pozostalo$ci poza teren budowy lub przerobienie
galezi na zrebki drzewne,

dla 1 hektara wyciecia drzew i karczowania pni obejmuje:

— wycigcie drzew,

— wywiezienie dluzyc poza teren budowy — na baz¢ Zamawiajacego wskazang przez
InZyniera,

— oczyszczenie terenu z drobnych galtezi, kory z wywiezieniem,

— wykarczowanie pni drzew,

— zasypanie dotow,

— wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy,

— wywiezienie gatezi, karp 1 innych pozostatosci poza teren budowy lub przerobienie
galezi na zrebki drzewne,
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dla 1 hektara karczowania krzewow, krzakow 1 samosiewdw obejmuje:

— wycigcie i karczowanie zagajnikdw,

— wycigcie i1 karczowanie krzakoéw i samosiewow,

—  zasypanie dotow,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu z resztek roslinno$ci wraz z odwiezieniem na
sktadowisko Wykonawcy,

— wywiezienie pni i galezi poza teren budowy lub przerobienie gat¢zi na zrgbki
drzewne,

dla 1 hektara oczyszczenie terenu z resztek lub pozostatej roslinnosci obejmuje:

— oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni, kory
Z wywiezieniem,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu z resztek lub pozostatej roslinnosci wraz
z odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 — z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)
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