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MARSZALEK Poznan, 21.05.2018r.
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202 - 489/17

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z 2017 r. poz. 128) oraz § 3 ust. 1 pkt 1i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

w zwigzku ze ztozonym w dniu 30.11.2017r., uzup. 17.05.2018r.

wnioskiem Biura Projektow TRASA Sp. z o.0.

na podstawie projektu sporzagdzonego przez pana Marka Myszkowskiego
opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu

po zasiggnigciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Starosty Wolsztynskiego
Wojta Gminy Przemet
Rejonu Drog Wojewddzkich w Nowym Tomyslu

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
w zakresie drogi wojewodzkiej nr 305
/BOLEWICE - NOWY TOMYSL - WOLSZTYN - WSCHOWA - WRONINIEC/
na odc. od m. Solec do mostu na Poludniowym Kanale Obry
w zwigzku z rozbudowa drogi wojewddzkiej
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2023r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiad
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznan

lub fax'em nanr 61 626 66 11, lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl

podajac nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8265 392, lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl

podajjc nr zatwierdzenia

3) Rejon Drog Wojewodzkich w Nowym Tomyslu ul. Poznanska 42, 64-300 Nowy Tomysl
lub fax'em nanr 61 44 22 922, lub e-mailem na: rdwnowytomysl@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

oraz

4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewé6dzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em na nr 61 841 40 69, lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia w/w okreSlonych terminach skutkuje utratg waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Nowym Tomyslu do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia

tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrolg
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

zatwierdzono 2 egz.
egz. 12

otrzymujg
1)a/a
2) RDW Nowy Tomysl

sprawe¢ prowadzi
Sylwia Lukaszkiewicz tel 61 22 58 152

mEEmm
al.Niepodieglosci 34

61-714 Poznan

Zgodne z oryginatem
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Il. Opinie i uzgodnienia
1. Opinia Starosty Wolsztyhskiego z dn. 09.11.2017r
2. Opinia Wéjta Gminy Przemet z dn. 13.11.2017r
3. Opinia Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu zdn. 13.11.2017r
4, Opinia Rejonu WZDW w Nowym Tomyslu z dn. 22.11.2017r
lll. Opis techniczny
IV. Zatgczniki
1. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzeh BRD
2. Wzory znakdw i tablic o zmiennej grafice
3. Wzér tabliczki T-18¢
V. Rysunki
1. Plan orientacyjny
2. Plany sytuacyjne :
2.1. Sytuacja — arkusz 1
2.2. Sytuacja - arkusz 2
2.3. Sytuacja — arkusz 3
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2.5. Sytuacja — arkusz 5
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Projekt statej organizacji ruchu.
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Dot: Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od'm. Solec
do mostu na Potudniowym Kanale Obry
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Zgodne z oryginatem

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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STAKOSTHO POWIATOWE "
w Wolsztynie i i

i, S-gn Styneta § Wolsztyn, dnia 9 listopada 2017r.
64-200 Wolsztyn
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Biuro Projekiéw TRASA sp20.0.

l/ Biuro Projektow
TRASA sp. z o.0.

ul. Janusza Zeylanda 1/7

60-808 Poznan

1.4z 8 ?}O Podyis:

.Dziatajac na podstawie § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.) - opiniuj¢ bez uwag,
projekt statej organizacji ruchu - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od m. Solec do mostu na Poludniowy Kanale Obry”, (km 41+392 — 43+119)”.

- e AV ¢
arCin Orzechiows,
Kierownik Wydziatu
Rozvoju Powiaty | Inwestycji

Zakaczniki:

1. Projekt organizacji ruchu — 1 egz.

Opracowat:
Jarostaw Frackowiak, tel.: (68) 384 56 49
Wydziat Rozwoju Powiatu i Inwestycji

Zgodne z oryginatem

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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Projekt statej organizacji ruchu.
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WOoJT
Gminy Przemet
64-234 PRZEMET
ul. Jagielloriska 8

Przemet

Kraina Kwitnagej Kowali

RI.7230.153.2017 Przemet 13.11.2017r

Biuro Projektw TRASA SpZ0.0.

Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewdédzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym
Kanale Obry

Dziatajagc na podstawie art.11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 roku
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U. z 2017r poz. 1496 tekst jednolity) w zwigzku z wnioskiem Biura Projektéw TRASA Spotka
z 0. 0. ul. Janusz Zeylanda 1/7 60-808 Poznan z dnia -2.11.2017 roku (data wptywu do Urzedu
Gminy Przemet 06.11.2017r), Wéjt Gminy Przemet opiniuje pozytywnie projekt statej
organizacji ruchu dotyczacy "Rozbudowy drog: wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec
do mostu na Potudniowym Kanale Obry" z uwagami:

- na wyjezdzie z ulicy Rzecznej ustawi¢ znak A-7,

- rozwazy¢ podniesienie predkosci do 50 km/h w miejscowosci Solec z wyjatkiem
skrzyzowania z ulicg Szkolng gdzie pozostawi¢ do 40 km/h.

Zatgczniki: projekt statej organizacji ruchu - 1 egz.

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: 656156952 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

A ul, Jagielloriska 8 Godziny pracy Urzedu: Numer konta Gminy Przemet:

64-234 Przemet *  Poniedziatek 7:30 - 17:00 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
e Tel. (65) 615 69 66 ! o Sroda 7:30 - 15:30 /dzieri bez obstugi klienta/ | Bank Spotdzielczy Wschowa o/ Przemet
153 Fax. (65) 615 69 67 o Wtorek, Czwartek, Piatek 7:30 — 15:00 ' Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446
; Mail. urzad@przemet.pl . Dyzury wéjta: Poniedziatek 9:00 - 13:00 oraz 16:00— 18:00 .  Gmina Przemet - REGON 411050793
{3 Web. www.przemet.pl . /o iejszym dnieniu telefoni / '

Zgodne z oryginatem

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznaf, dnia 13 listopada 2017 roku
W POZNANIU

WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGO
R-Z-I-LN -5321/W/1269/2017

TRASA sp. z o.0.
Biuro Projektow
Ul Zeylanda 1/7
60-808 Poznan

OPINIA
dotyczy: rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na odc. od m. Solec do mostu
na Potudniowym kanale Obry

Odpowiadajac na pismo z dnia 2 listopada 2017 roku informuje, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przediozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:
- wprowadzajacy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawartag w naglowku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwa miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, email:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Biuro Projektdw TRASA sp 7 0.0.

el 20 11, L

wyk. 2 egz. -~
b SN T
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Zgodne z oryginatem

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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Zgodne z oryginatem

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego na przebudowanym odcinku

drogi wojewddzkiej nr 305 w m. Solec

Celem

opracowania jest przygotowanie projektu niezbednego do wykonania wtasciwego

oznakowania przedmiotowej drogi.

2. Zamawiajqgcy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51

3. Jednostka projektowa

Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

60-808 Poznan ul. Janusza Zeylanda 1/7

4. Podstawa opracowania

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
>

umowa nr 691/101.WZP/16

mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elekironicznym

projekt zagospodarowania terenu

projekt budowlano-wykonawczy

przepisy prawne

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 198 z dnia
18.10.2012r poz. 1137 - z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca
2002r w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393)

- Zmienione przez :

Dz.U. rok 2008 nr 179 poz. 1104 z dn. 09.10.2008; Dz.U. rok 2010 nr 65 poz. 412 z dn. 21.04.2010;
Dz.U. rok 2011 nr 89 poz. 509 z dn. 29.04.2011; Dz.U. rok 2011 nr 124 poz. 705 z dn. 15.06.2011;
Dz.U. rok 2013 poz. 890 z dn. 06.08.2013; Dz.U. rok 2013 poz. 1325 z dn. 15.11.2013; Dz.U. rok 2015
poz. 1313z dn. 07.09.2015

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu. 8
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenhstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181)

- Zzmienione przez :

Dz.U. rok 2008 nr 67 poz. 413 z dn. 23-04-2008; Dz.U. rok 2008 nr 126 poz. 813 z dn. 15.07.2008;
Dz.U. rok 2008 nr 235 poz. 1596 z dn. 30.12.2008; Dz.U. rok 2010 Nnr 65 poz. 411 z dn. 21.04.2010;
Dz.U. rok 2011 nr 89 poz. 508 z dn. 29.04.2011; Dz.U. rok 2011 nr 124 poz. 702 z dn. 15.06.2011;
Dz.U.rok 2011 nr 133 poz. 772 z dn. 28.06.2011; Dz.U. rok 2013 poz. 891 z dn. 06.08.2013; Dz.U. rok
2013 poz. 1326 zdn. 15.11.2013; Dz.U. rok 2015 poz. 1314 z dn. 07.09.2015

Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U. Nr 177 , poz. 1729)

5. Zakres opracowania

Lokalizacja elementdw systemu organizacii i bezpieczehstwa ruchu na planach sytuacyjnych w
skali 1: 500

Podstawowy zakres robdt
Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatéw i urzgdzen

Wstepne obliczenia przedmiarowe

6. Charakterystyka drogi

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w woj. wielkopolskim, powiecie wolsztyhskim, gminie

Przemet na odcinku drogi wojewddzkiej 305 od m. Solec (km ok. 41+392) do poczqgtku projektowanego

w innym opracowaniu odcinka w rejonie mostu na Potudniowym Kanale Obry (km 43+119)

Celem rozbudowy jest poprawa warunkdw uzytkowania i bezpieczenstwa ruchu na w/w odcinku

drogi wojewddzkiej poprzez :

Wzmocnienie lub wymiane i poszerzenie istn. nawierzchni wraz z korektq tukdw poziomych
Przebudowe skrzyzowan

budowe wysp spowalniajgcych ruch na wlotach do miejscowosci

budowe i przebudowe ciggdw pieszych i ciggdw pieszo-rowerowych w miejscowosci
budowe drogi rowerowej poza obszarem zabudowanym, po zachodniej stronie drogi
wojewddzkie]

przebudowe zjazddw na posesje

zapewnienie wtasciwego odwodnienia drogi poprzez odtworzenie istn. rowdw i budowe

kanalizacji deszczowej

W celu ograniczenia poziomu hatasu generowanego przez ruch drogowy, w wyniku ustalen z

Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska dopuszczalna predko$é na drodze wojewddzkiej w obszarze

zabudowanym bedzie ograniczona do 40km/h.

Ze wzgledu na parametry tuku wlotu ul. Szkolnej (dr. powiatowa) w droge wojewddzkqg, zastosowano

przed tukiem ograniczenie predkosci do 40km/h.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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»  rozwigzania sytuacyjne

W ciggu drogi wojewddzkiej 305 na wilotach do miejscowosci Solec zaprojektowano wyspy
spowalniajgce ruch samochodowy:

- wyspa od strony Wolsztyna — km 41+412

- wyspa od strony Moch — km 42+350

Projektuje sie wyspy wyniesione szer. 2,0m i dtugosci 12,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
w kraweznikach betonowych trapezowych.

Skosy przed wyspami 1:5.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z droga powiatowg na Nowy Solec. Odgieto 0§

drogi powiatowej tukiem R=40m tak by wlot na droge wojewddzkg byt pod kgtem prostym. Spowoduje
to, ze wlot znajdzie sie blizej srodka tuku poziomego drogi wojewddzkiej, co poprawi widocznoé¢ z drogi
powiatowej w obu kierunkach. Na wlocie drogi powiatowe] zastosowano wyspe kanalizujgcq tzw.
~matqg krople” z przejsciem dla pieszych przez droge powiatowq. Wloty wyokrgglono tukami o
promieniu 12m.
W migjscu dotychczasowego skrzyzowania z drogg powiatowq pozostawiono zjozd do zatoki
autobusowej oraz ul. Rzecznej. Zatoka autobusowa jest potgczona zjazdem réwniez z drogg powiatowa
co pozwala na obstuge autobusowq wszystkich relaciji. Pozostawia sie réwniez czesc istniejgcej drogi
powiatowej ktéra moze by¢ wykorzystana do parkowania w czasie zakupdw w pobliskich sklepach.

W uzgodnieniu z Urzedem Gminy Przemet likwiduje sie zatoke autobusowq w km 42+125 oraz
zatoke postojowq w km 41+970 przy drodze wojewddzkiej.

Na obszarze zabudowanym projektuje sie chodnik szer. 2.0m przy krawezniku po stronie
wschodniej drogi wojewddzkiej i powiatowe] oraz cigg pieszo rowerowy szer. 2.5m po stronie
zachodniej. Poza obszarem zabudowanym projekiuje sie droge rowerowq szer. 2.0m po stronie
zachodnie,j za rowem drogowym drogi wojewddzkie;j.

W ciggu drogi wojewddzkiej projektuje sie poprawe geometrii trasy poprzez korekte tuku
poziomego w km 42+550. Po wewnetrznej stronie tuku projekiuje sie wprowadzenie opornika
betonowego wtopionego.

Pobocza gruntowe o szerokosci 1,50m nalezy umocni¢ destruktem.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano zjazdy do posesji o szerokosci dostosowanej

do szerokosci bram i furtek. W przypadku braku bram projektuje sie minimalng szeroko$¢ zjazdu 5m.

Inne zjazdy projektuje sie o szer. 3,5m + pobocza o szerokosci 1,0m wyokrgglone tukami R=8,0m

»  Parametry drogi

e klasa drogi G

e kat.ruchu KR4

o predkos¢ projektowa Vp=70 km/h (50km/h w obszarze zabudowanym)

o szerokos$¢ jezdni 7.0m (2x3,5m)

e rodzaj przekroju uliczny w m. Solec, drogowy poza obsz. Zabudowanym
e szeroko$¢ chodnika przy jezdni 2,0m

e szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,5m

e szeroko$¢ poboczy (destrukt) 1.5m

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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»  Struktura ruchu

e Wyniki pomiaréw GPR na drogach krajowych i wojewddzkich w 2015r

Wyniki pomiardw przedstawione sq w tabeli ponizej

GPR 2015 DW305 odcinek Wolsztyn-Kaszczor

nr punkt pomiarowego: 30214

Kategoria pojazdow SDR
[M] motocykle 43
[SO] | samochody osobowe 3157
[SD] samochody dostawcze 293
[SChbp] | samochody ciezarowe bez przyczep 152
[SCzp] | samochody ciezarowe z przyczepami 223
[A] autobusy 12
[CR] | ciggniki rolnicze 27
RAZEM 3907

e Prognoza ruchu dla drogi wojewddzkiej nr 305

Przyjeto nastepujgce horyzonty czasowe dla potrzeb srodowiskowych:

1. Rok

oddania drogi do eksploatacji — 2019

2. 10 lat po oddaniu drogi do eksploatacji — 2029

Na podstawie pomiaréw GPR zroku 2015, wykorzystujgc metode wskaznikowq przyjetqg do

stosowania na sieci drég okre$lono natezenia ruchu dla roku 2019 i 2023.

GPR 2015 DW305 odcinek Wolsztyn-Kaszczor
nr punkt pomiarowego: 30214

Kategoria pojazdow Struktura rodzajowa
[SO] samochody osobowe i motocykle 81,9|%
[SD] samochody dostawcze 7,5%
[SCbp] samochody ciezarowe bez przyczep 3,9/%
[SCzp] samochody ciezarowe z przyczepami 57(%
[A] autobusy i pojazdy rolnicze 1,0{%
0,8
. . od roku 0,33
We (wskaznik elastycznosci) 2016 0.35
1
ROK PROGNOZzY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
[SO] 3,7 3,5 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1 3,1
Prognozowany ([[SD] 3,7 3,5 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1 3,1
wskaznik PKB  [[SChbp] 3,7 3,5 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1 3,1
[SCzp] 3,7 3,5 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1 3,1
[SO] 1] 1,028 1,058| 1,087| 1,115 1,143| 1,171] 1,200
[SD] 1] 1,012 1,024| 1,035| 1,046 1,057| 1,068| 1,079
Wskazniki [SCbp] 1] 1,012 1,025| 1,038[ 1,049] 1,061 1,072] 1,084
skumulowany |[SCzp] 1] 1,035( 1,072] 1,110 1,145] 1,181| 1,217| 1,255
[A] 1 1 1 1 1 1 1 1
Razem 1] 1,026/ 1,054| 1,082 1,108| 1,134| 1,160| 1,188
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry
Projekt statej organizacji ruchu. 11
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2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6
3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6
3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6
3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6
1,229| 1,257| 1,286 1,314| 1,343| 1,371] 1,399
1,089| 1,100 1,110 1,120] 1,130 1,140| 1,150
1,095/ 1,106| 1,117| 1,128| 1,139 1,149| 1,159
1,293| 1,330 1,368| 1,406| 1,444 1,481| 1,520
1 1 1 1 1 1 1
1,215| 1,241| 1,268| 1,295 1,321| 1,347| 1,374
. . . Wskaznik skumulowany
Kategoria pojazdéw GPR 2015 20162019 SDR 2019
[SO] samochody osobowe 3157 1,1151 3520
[SD] samochody dostawcze 293 1,0463 307
[SChbp] samochody ciezarowe bez przyczep 152 1,0492 159
[SCzp] samochody ciezarowe z przyczepami 223 1,1453 255
[A] autobusy 12 1,0000 12
RAZEM 3837 1,1079 4254
. . . Wskaznik skumulowany
Kategoria pojazdow GPR 2015 2016-2029 SDR 2029
[SO] samochody osobowe 3157 1,3992 4417
[SD] samochody dostawcze 293 1,1498 337
[SChbp] samochody ciezarowe bez przyczep 152 1,1595 176
[SCzp] samochody ciezarowe z przyczepami 223 1,5198 339
[A] autobusy 12 1,0000 12
RAZEM 3837 1,3741 5281
e Ruch nocny
Dla drogi wojewddzkiej nr 305 przyjeto udziat ruchu nocnego:
- dla samochoddw osobowych i dostawczych — 5%
- dla samochoddw ciezarowych i autobuséw — 10%.
ROK 2019
KATEGORIA POJAZDOW NOC | DZIEN SDR
samochody osobowe i dostawcze 191 3635 3827
samochody ciezarowe i autobusy 43 384 427
RAZEM 234 4020 4254
ROK 2029
KATEGORIA POJAZDOW NOC | DZIEN SDR
samochody osobowe i dostawcze 238 4516 4754
samochody ciezarowe i autobusy 53 474 527
RAZEM 290 4991 5281

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementdw

systemu w sktad ktérego wchodzq :

znaki pionowe
znaki poziome
urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego

bariery ochronne

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce znakéw i urzadzen

8.1.

>

Znaki pionowe

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wszystkie stupki znakéw zlokalizowane na rysunkach w chodnikach, drogach rowerowych, itp.

nalezy, jeili jest taka mozliwos¢, umiesci¢ po prawej stronie, w zielehcach, opaskach, poboczach

gruntowych itp. tak, aby stupek znaku nie stanowit przeszkody dla uzytkownikdw ruchu.

Mozna zastosowac stupki znakdw z wysiegnikami nad tymi ciggami, do ktérych nalezy zamocowaé

tarcze znakdw z zachowaniem pionowe;j skrajni min. 2,2m (dla ruchu rowerdw min.2,5m)

>

Wymagania podstawowe :

Producent znakdw drogowych powinien posiadaé dia swojego wyrobu aprobate techniczng,
certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawnionqg jednostke certyfikujgcq, znak budowlany
+B" 1 wystawionq przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdw drogowych powinny posiadaé znak
CE Ilub aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz odpowiednig
deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Nie wymaga sie oddzielnych aprobat
technicznych dla transparentnych farb sitodrukowych, transparentnych kolorowych folii
ploterowych i innych wykorzystywanych do wykonania kolorowych powtok lica znaku i
stanowigcych jego tre$¢. Wybdr tych materiatdw bedzie zgodny z zaleceniami producenta
uzytej foli odblaskowej w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie. Stupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, podano
szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla znakdw pionowych

Materiaty uzyte na lico, tarcze znakdw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze
na wykonczenia znaku muszg wykazywaé petng odporno$é na oddziatywanie $wiatta, zmian
temperatur, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywanie
chemiczne ( w tym korozje elekirochemiczng) — przez caty okres trwatosci znaku, okreslony
przez wytwaérce lub dostawce

Trwatos¢ znaku powinna by¢ co najmniej rébwna trwatosci zastosowanej folii.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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- Dla lic znakdéw  wykonanych z foli odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna trwato$é
znakdw wynosi 7lat. Powyzsze wymagania bedq obowigzujgce w przypadku wykonania tarcz
znakdw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwato$é znakdw wynosi 5 lat.
- Dla lic znakdéw  wykonanych z foli odblaskowej o parametrach typu 2, minimalna frwatosé
znakdw wynosi 10 lat. Powyzsze wymagania bedqg obowigzujgce w przypadku wykonania tarcz
znakdw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdéw z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwato$é znakdw wynosi 7 lat
- Dla lic znakéw wykonanych z foli odblaskowej pryzmatycznej o parametrach typu 3,
minimalna frwatos¢ znakdw wynosi 12 lat. Powyzsze wymagania bedqg obowigzujgce w
przypadku wykonania tarcz znakdéw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakéw z
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana tfrwatosé
znakdw wynosi 10 lat

e zastosowac znaki z grupy ,,srednie”

e do wykonania lic znakdéw nalezy zastosowac folie odblaskowq typ 2, za wyjgtkiem znakéw A-7,
i D=6, ktére muszq by¢ wykonane z folii pryzmatycznej TYP 3 (zgodnie ze standardem WZDW)

e lica znakdéw C-9 umieszczonych na wyspach, nad stupkami przeszkodowymi U-5a i tablicami

kierujgcymi U-éa wykonac¢ z folii pryzmatycznej TYP 3

8.2. Inaki poziome
»  Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
Odcinki drogi w rejonie wysp spowalnigjgcych wjazd do miejscowosci nalezy dodatkowo
oznakowadé punktowymi elementami odblaskowymi, a zakresie linii krawedziowych i segregacyjnych
oraz powierzchni wytgczonych z ruchu
PEO nalezy zastosowac :
e w ciggu linii segregacyjnych i pow. wytgczonych z ruchu
-od km 41+192 do km 41+509
- od km 42+240 do km 42+928
e W ciggu linii krawedziowych
- 0od km 41+393 do km 41+438
- od km 42+323 do km 42+659

»  Wymagania podstawowe

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniac
warunki zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dia znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach)

Producenci powinni oznakowacd wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie

Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaraciji zgodnosci z aprobatg

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu. 14
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techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, tasm prefabrykowanych)
lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie

deklaraciji zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla mikrokulek szklanych).
»  Podstawowe materiaty

e biata farba drogowa wodorozciehczalna, jednosktadnikowa, stosowana na zimno (do
oznakowania cienkowarstwowego) — okres tfrwatosci 1 rok

e biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikdw, jednosktadnikowa, stosowana na zimno (do
oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1-2 lat

e farba chemoutwardzalna (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres tfrwatosci 3 lata

o mikrokulki szklane lub elementy ceramiczne

8.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

»  Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wyspe kanalizujgcqg ruch, zaprojektowang na wlocie drogi powiatowej (ul. Szkolna) w km 41+8%0
nalezy oznakowac stupkami przeszkodowymi U-5a z umieszczonymi nad nimi znakami C-9 z grupy
wielkosci ,,mate”

Wyspy spowalniajgce ruch na wlotach do miejscowosci nalezy oznakowac :

- od strony wyjazdu z miejscowosci tablicg U-6a z umieszczonym nad nig znakiem C-9 ,,$rednim”

- od strony wjazdu do miejscowosci zestawem aktywnym ztozonym z tablicy U-éa i umieszczonego
nad nig znakiem C-9 ,srednim”

Od strony Wschowy, na tuku poprzedzajgcym wjazd do miejscowosci nalezy umiesci¢ tablice
prowadzgce U-3a, U-3b i U-3e

»  Wymagania podstawowe

e Na drodze mozna umieszczac urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych :
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajacych tej certyfikacji
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiedniqg normq lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajgcych
certyfikaciji
- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktdérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczehstwa

e Llica urzgdzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowos$é

urzadzen nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakdw pionowych.

8.4. Pozostate elementy — wymagania podstawowe

>  konstrukcje wsporcze do znakdw wielkogabarytowych powinny by¢ wykonane wg KPED
>  konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny by¢ przeliczone na

zastosowanie w | strefie wiatrowej

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry
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9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - 31.12.2023r

10. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego

Jednostkg obmiaru oznakowania poziomego jest 1m?2 naniesionych znakdw.

Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego sq sztuki wykonanych i ustawionych znakdw.

Zestawienia ilosciowe zamieszczone sq w zatgczniku

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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Zatgcznik 1 - zestawienie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen BRD

Symbol

Grupa

Sl wielkosci

Typ folii

Szt.

A-1

A-2

A-4

A-7

A-16

A-18b

Srednie

A-24

A-30

B-33

B-33*

B-9*

projektowany

Cc-9

mate

Cc-9

C-13

C-13*

Srednie

C-13a

C-13a*

C-13/16

mate

C-13/16

D-1

Srednie

NI ININININDINDIWIWINININININININDIWINININ

D-4a

do przeniesienia

D-6

w

projektowany Srednie

D-41

do przeniesienia

D-42

D-43

H=700

E-4

E-13

E-17a

E-18a

projektowany

T-0

Srednie

T-2

T-3

T-4

T-18¢

NI INNINDINININININININ

750x600

O i i i a2 INNININNINNINININDI2 I NI 2 2 FWINDIND i 0= il

Do likwidacji

D
i

Razem projektowane /do likwidacji/do przeniesienia

74/45/2

* nie stosowad jesli odcinek drogi od km 43+119 jest przebudowany

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.

17



Biuro Projektow TRASA sp. z o0.0.

Zatgcznik 1 - c.d.

Typ konstrukcji wsporczej Stan llosé
Shupek poied projektowane 33
upek pojedyncz

pek pajedynezy do likwidagji* 22
B projektowane 7

Stupek podwojny I

do likwidacji*
Stupek z wysiggnikiem projektowany 10
*Jesli stan techniczny jest dobry, mozna wykorzystac za zgodq inspektora nadzoru

Nazwa urzadzenia BRD stan Jedn. llos¢
Stupek prowadzacy U-1 ze znakami U-7 i U-8 projektowane szt. 14
Stupek prowadzacy U-1 ze znakami U-1f, U-7 i U-8 projektowane szt. 2
Tablica prowadzaca U-3a projektowane szt. 2
Tablica prowadzaca U-3b projektowane szt. 2
Tablica prowadzaca U-3e projektowane szt. 1
Stupek przeszkodowy U-5a projektowane szt. 2
Tablica kierujaca U-6a projektowane szt. 2
Tablica kierujaca U-6a ze znakiem C-9 — zestaw aktywny projektowane szt. 2
Lustro okragte U-18a @ 600 projektowane szt. 1
Lustro prostokatne 600x800 projektowane szt. 1
Rodzaj oznakowania poziomego Jedn. llosé
Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte m? 365
Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane m? 140
Inne znaki, strzatki i symbole m? 152

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Projekt statej organizacji ruchu.
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Zatgcznik 2 - wzory tablic i znakoéw o zmiennej grafice

[ Solec Nowy 3 3 & Solec Nowy ‘

E-4 [szt. 1] E-4 [szt. 1]
Stan: Projektowane Stan: Projektowane
Wielkos¢: srednie [350x1890] Wielkos¢: srednie [350x1890]

(Mochy 2 |
Wschowa 28 | Wolsztyn 11

E-4 [szt. 1] E-4 [szt. 1]
Stan: Projektowane Stan: Projektowane
Wielkos¢: srednie [644x1480] Wielkos¢: srednie [374x1310]

t20kmt

C-13/16 [szt. 2] C-13/16 [szt. 2] T-2 [szt. 1]
Stan: Projektowane Stan: Projektowane Stan: Projektowane
Wielko$¢: mate [@600]  Wielko$¢: srednie[@800] Wielkos¢: srednie [250x860]

‘ Solec

E-17a [szt. 2]
Stan: Projektowane
Wielkos¢: srednie [530x1200]

‘ S-lec

E-18a [szt. 2]
Stan: Projektowane
Wielkos¢: srednie [530x1200]

Wyjazdy
Z posesji
T-0 [szt. 2]
Stan: Projektowane

Wielkos¢: $rednie [270x530]
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Zatgcznik 3 - wzor tabliczki T-18¢
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