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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem umocnienia powierzchniowego skarp przez
obsianie w zwigzku z realizacjg zadania p.n.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na
odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z umocnieniem skarp i obejmuja:

— umocnienie powierzchni skarp nasypow, wykopow warstwg humusu o grubosci 15 cm
wraz z obsianiem mieszankg traw niskich,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czynnos$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
ro$linnej, obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Row — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.4 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowow oraz pasow zieleni
objetymi niniejsza ST sa:

- ziemia urodzajna,
- nasiona traw,
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- woda, wg PN-EN 1008,
2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czedci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujagcym kryteriom wg norm PN-1SO 10390:1997
i PN-R-04024:1997:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
€) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
nr normy wedhug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowacé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gegstym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania
PN-R-65023:1999.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek,
- ubijakow o recznym prowadzeniu,
- wibrator6w samobieznych,

- plyt ubijajacych,

- cysterny z woda,

- drobnego sprzg¢tu pomocniczego

- recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, topaty.

Uzyty sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2.1. Transport nasion traw
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Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siggaé poza gorng krawedz skarpy i1 poza
podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15¢cm po zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o giebokosci od 3 do 5 cm, w
odstegpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i
lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie przez obsianie trawa

Wymagania dotyczace wykonania obsiania trawg:

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

— oObsianie warstwy ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ kompozycjami nasion traw w ilo$ci
30¢g/ m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych,

— po wysiewie nalezy wykonac przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrdéwnania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.1 Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST,
oraz sprawdzenie daty waznosci siewnej wysianej mieszanki nasion i traw.

Po wzejSciu roslin, taczna powierzchnia nieporo$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza
niz 2% obsianej skarpy a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2m?. Na zaroénigtych powierzchniach nie moga wystepowaé
wyzlobienia erozyjne i lokalne obsuwy.

6.4. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i1
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),
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— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materiatow do wbudowania.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.5. Kontrola jakosci ulozenia geosyntetykow

Kontrola jako$ci polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robo6t i ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa i ST, oraz na sprawdzeniu zgodnos$ci dostarczonych dokumentow z
aprobatami technicznymi i etykietami na materiale.

6.6.1. Ogledziny zewnetrzne

Badania polegaja na obejrzeniu catej powierzchni utozonych geosyntetykéw w celu
sprawdzenia czy sg utozone réwno, nie ma widocznych uszkodzen, obsuni¢¢, podmy¢, czy
wielko$ci zakladow przy geosmembranie sg zgodne z okreslonymi w ST i1 wskazanymi przez
Producenta, czy geosyntetyki sa odpowiednio zakotwione oraz czy wilasciwie dokonano
uszczelnienia miejsc styku geomembrany z obiektami (urzadzeniami).

6.7. Badania po zakonczeniu roboét
Po zakonczeniu wykonywania uszczelnienia rowow nalezy skontrolowac:

— 1éwno$¢ umocnionej powierzchni,

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Jednostka obmiaru robot jest:

— 1m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego umocnienia powierzchni skarp
nasypow, wykopow warstwa humusu o grubosci 15 cm wraz z obsianiem mieszanka
traw niskich,

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp, rowéw i paséw zieleni przez humusowanie i
obsianie trawg obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ew. pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane

PN-1SO 10390:1997 Jako$¢ gleby. Oznaczenie pH

PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawarto$ci przyswajalnego
fosforu, potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych

PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie probek i oznaczanie sktadu
granulometrycznego

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny. Terminologia

BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli
regulacyjnych. Kiszka faszynowa

BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robot
regulacyjnych i ubezpieczeniowych

PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
ci$nieniu atmosferycznym

PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
$ciskanie

PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 918:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wyznaczenie wytrzymato$ci na

dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka)
PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie grubo$ci przy okreslonych
naciskach. Warstwy pojedyncze.
PN-EN ISO Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
12236:1998 CBR).
PN-ISO 9864:1994 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie masy powierzchniowe;j.
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymato$ci na rozciagganie metoda szerokich

probek.
PN-EN Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
13242+A1:2010 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

10.2. Inne materialy

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982r .
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