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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków w związku z realizacją 

zadania:  p.n.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na 

Południowym Kanale Obry 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wycinki zieleni, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych i obejmują:. 

 karczowanie pni – drzewa o średnicy: 

o od 16 do 25 cm, 

o od 26 do 35 cm, 

o od 36 do 45 cm, 

o od 46 do 55 cm, 

o od 56 do 65 cm, 

o od 66 do 75 cm, 

 mechaniczne ścinanie i karczowanie krzaków, samosiewu liściastego i poszycia,  

 oczyszczenie terenu po wykarczowaniu resztek lub pozostałej roślinności np. 

z drobnych gałęzi, korzeni, karp, kory w tym rozdrobnienie pozostałości – 

zrębkowanie, 

 wywiezieniem karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy i utylizacja, 

 zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych. 

 Przeniesienie pod nadzorem entomologa mrowisk 

Uwagi: Wycinkę zieleni należy prowadzić zgodnie z zapisami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 Przed planowanym terminem wycinki drzew i krzewów Wykonawca dokona 

kontroli przez specjalistę ornitologa gniazdowania ptaków. W przypadku 

stwierdzenia gniazdowania gatunków chronionych wycinkę tych drzew 

wykonać po okresie lęgowym. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać szacunek brakarski we własnym 

zakresie. Odszkodowania za wycinkę zieleni ponosi Zamawiający, 

Pozyskane drewno i pozostałe materiały stanowią własność Zamawiającego. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 

wyrębem drzew 

 specjalistyczny sprzęt do rozdrabniania pozostałości (gałęzi, karpy) - do 

zrębkowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 

powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 

dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew 

i krzaków. 
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 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 

Zamawiającego. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości 

w czasie robót. Wycinkę zieleni o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w 

tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 

nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby 

zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie 

przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 

głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 

przypadków podanych w punkcie 5.3. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej 

wszystkich drzew nie przeznaczonej do wycinki tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od 

obrysu korony: 

– nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

– nie były składowane materiały budowlane, 

– nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

– nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

– prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a 

szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 

zimowego roślin tj. od listopada do marca. W przypadku gdy prace muszą być wykonane 

w terminie od kwietnia do października, konieczne jest zabezpieczenie korzeni przed 

wyschnięciem. Jako zabezpieczenia należy zastosować maty słomiane; którymi należy 

obłożyć ścianę wykopu i polewać wodą. 

– czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie 

czasu. Zaleca się by nowe instalacje liniowe wykonywane w obrębie rzutu korony 

wykonywane były metodą tunelową. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 

przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu 

w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 

drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być 

ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej 

zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano 

stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 

pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 
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 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 

czasie robót. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej lub wskazaniami Inżyniera. 

 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. 

 Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać wywiezione na składowisko lub 

wysypisko Wykonawcy. Wyjątkowo dopuszcza się inne sposoby zniszczenia tych pozostałości 

uzgodnione z Inżynierem. 

 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności należy przeprowadzić przy zachowaniu 

przepisów odnośnie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21 – z późniejszymi zmianami). 

5.5. Zagospodarowanie usuniętego drewna 

 Pozyskane drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego, a wywózka z terenu robót 

należy do Wykonawcy. Drewno należy przewieźć na plac składowy wskazany przez 

Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem (wycięciem, karczowaniem) drzew i  

krzaków jest: 

 dla drzew  -  sztuka, lub hektar 

 dla krzaków i samosiewu -  hektar 
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 dla oczyszczenia terenu -  hektar 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 koszt wynajęcia uprawnionego rzeczoznawcy tj. osobę posiadającą zweryfikowane 

uprawnienia brakarza min. 3 klasa brakarstwa, 

 utylizacja odpadów po wycince i karczowaniu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 przeniesienie pod nadzorem entomologa mrowisk 

oraz: 

dla 1 sztuki wycięcia drzew i karczowania pni obejmuje: 

 oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, kory z wywiezieniem, 

 wykarczowanie pni drzew, 

 zasypanie dołów, 

 wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy,  

 wywiezienie gałęzi, karp i innych pozostałości poza teren budowy lub przerobienie 

gałęzi na zrębki drzewne,  

dla 1 hektara wycięcia drzew i karczowania pni obejmuje: 

 wycięcie drzew, 

 wywiezienie dłużyc poza teren budowy – na bazę Zamawiającego wskazaną przez 

Inżyniera, 

 oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, kory z wywiezieniem, 

 wykarczowanie pni drzew, 

 zasypanie dołów, 

 wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy,  

 wywiezienie gałęzi, karp i innych pozostałości poza teren budowy lub przerobienie 

gałęzi na zrębki drzewne,  
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dla 1 hektara karczowania krzewów, krzaków i samosiewów obejmuje: 

 wycięcie i karczowanie zagajników,  

 wycięcie i karczowanie krzaków i samosiewów,  

 zasypanie dołów, 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu z resztek roślinności wraz z odwiezieniem na 

składowisko Wykonawcy, 

 wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na zrębki 

drzewne, 

dla 1 hektara oczyszczenie terenu z resztek lub pozostałej roślinności obejmuje: 

 oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory 

z wywiezieniem, 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu z resztek lub pozostałej roślinności wraz 

z odwiezieniem na składowisko Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 – z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze 

zmianami.) 

 

 


