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D.05.03.23A NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych ptyt azurowych gr. 10 cm w
ramach zadania: Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Zigbiej oraz ciagu pieszego laczacego
ul. Sarnia z Wiewiorcza.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Roboét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowych plyt azurowych w lokalizacji zgodnej
z Dokumentacjg Projektowa. Odcinek jezdni nalezy wykona¢ z plyt azurowych 60x40x10 cm
w kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypelieniem otworow otoczakiem 2/8 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Plyty azurowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Plyty azurowe
2.2.1. Wymagania techniczne

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami. Krawgdzie plyt powinny by¢ réowne i proste. Plyty betonowe
azurowe powinny charakteryzowac si¢:

=  obciazenie niszczace nie nizsze niz 9,5 kKN,

= nasiagkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

= mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz F150

Producent prefabrykatow w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 3 — letnig gwarancje na dostarczane
materialy.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1 i 2.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi phyt betonowych

Dopuszczalna wielkosc
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosc Tub wypuldosé powierzehni gornej, wichrowatosé powierzchni 1 3
krawedzi, mm
Szczerby 1 uszkodzenia | liczba, max 3
krawedzi i narozy
diugosc, mm, max 20
glebokosé, mm, max 5
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw plyt betonowych
Dopuszezalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1
Piyty betonowe dlugosc +2
szerokos¢ +2
grubosé +3

2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypehienia spoin pomigdzy ptytami
powinien by¢ cementem portlandzkim — klasy 32,5 N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN-197-1. Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.
2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo — piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wode pitna.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke i do wypelnienia szczelin mozna stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom
PN-EN 13242. Do wypehienia otworow nalezy stosowaé kruszywo — Otoczak 2/8 mm na pelng
wysoko$¢ otworow.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego do przygotowania
podsypki piaskowe;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.
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4.2. Transport plyt

Plyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 70% wytrzymatosci projektowanej. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany $rodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

Plyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Plyty
betonowe nalezy uktadac na plask w stosach, po 10 warstw w stosie.

4.3. Transport pozostatych materialow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych
betonowych, podano w SST D.08.01.01b. ,,Krawg¢zniki i oporniki betonowe” pkt.4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Podloze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia.

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢
Is>1,0.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowic:
- podloze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomoéw,
wyprofilowane i zageszczone do Is > 1,0,
- istniejgca nawierzchnia zwirowa, thuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyroéwnawczej
z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacjg projektowa.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich SST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych nalezy stosowaé krawezniki betonowe
uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawezniki kamienne drogowe wg BN-
66/6775-01 [6].

Rodzaj stosowanych kraweznikéw powinien by¢ zgodny z SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dotyczace ustawiania kraweznikéw powinny by¢ zgodne z SST D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypke (warstwe wyrdwnawcza) nalezy stosowaé piasek gruby wg PN-B-06712 [1].
Grubos¢ podsypki i warunki jej stosowania powinny by¢ zgodne z SST lub wskazaniami Inzyniera.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Grubosé
podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
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grubos$ci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zaggeszezona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z ptyt azurowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowala
sic powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
plyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysoko$¢ urzadzen
naziemnych do poziomu nawierzchni. Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w
dokumentacji projektowe;j.

5.6.1. Sposéb ukladania plyt

Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢
zgodny z SST lub wskazaniami Inzyniera. Ogolne zasady uktadania plyt na prostych i tukach podano
wp.5.6.2i5.6.3.

5.6.2. Ukladanie plyt na odcinkach prostych

Plyty szeéciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z
nich byly prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone ptyty
infuty lub potowki.

Plyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi
drogi albo rzgdami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

5.6.3. Ukladanie plyt na lukach

Plyty szeSciokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach
prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty si¢ z promieniami tuku.

Piyty kwadratowe na lukach powinny by¢ ulozone w ten sam sposob jak na odcinkach
prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia plyt rzgdami prostopadtymi do osi kierunki
spoin poprzecznych powinny pokrywac si¢ z promieniami tuku. W przypadku utozenia ptyt rzedami
ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania peine przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedlug nastepujacego
zakresu:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
- sprawdzenie wytrzymalos$ci na $ciskanie.

Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynikéow badan powinny by¢ zgodne z BN-
80/6775-03/01 [7].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdéw wg pkt 2.3 do 2.7.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
wyniki badan materiatlow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

99



¥ ELPIS

»Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Zigbiej oraz
ciagu pieszego taczacego ul. Sarnig z Wiewidrcza”

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzaé w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugos$ci
budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie uloZenia plyt

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos¢
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 6 mm.
6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od podanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)
Dopuszczalne odchytki od podanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiarow

1 Spadki poprzeczne 10 razy

2 Rzedne wysoko$ciowe 10 razy

3 Uksztattowanie osi w planie | 10 razy

4 Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy

5 Grubos¢ podsypki 10 razy
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z azurowych ptyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie piyt,
— wypehienie otworéw ziemia urodzajna,
— pielggnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okre§lonych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po Wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy
1. PN-EN 197-1:2002

PN-B-32250

BN-88/6731-08
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

aprwd

PN-B-06712
PN-B-32250
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

©oNo

10. BN-80/6775-03/02

11. BN-80/6775-03/04

12. BN-77/8931-12

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tata.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdow i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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