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1. Wstep

Badania niniejsze wykonano zgodnie z zaleceniammikeyacymi z Rozporzdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 roku, w sprawie egdwych wymaga
dotycacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkcia, jakim powinny odpowiada
poszczegodlne typy sktadowisk odpaddldziennik Ustaw Nr 61 pob49, w celu okrélenia
pojemnosci  sorpcyjnej prébek gruntu, pobranych w rejonie projektowanejyatery
rozbudowywanego SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH W miejscowdci
PRAZUCHY NOWE gm. Cekéw Kolonia pow. kaliski woj. wielkopolskie.

W rezultacie wykonanych rozpoznawczych rob6t wierych, w dniach 19-23 kwietnia
2013 roku pobrano do batlana pojemn& sorpcyjra trzy piaszczyste proby gruntu,
sklasyfikowane jako piaski drobnBd):

1) z otworu nrl0 z gkbokasci 1,2 - 1,5 m p.p.t .Rd szary
2) z otworu ni14 z gkbokadici 1,0 - 1,2 m p.p.t. Rd brgzowy)
3) z otworu ni20 z gkbokasci 1,3 - 1,5 m p.p.t. Rd Z0ity)

3. Pojemno $¢ sorpcyjna gleby (gruntu)

Mineralne sktadniki gleb o wymiarach < 0,002 mifrk¢loidalny) oraz prochnica i cstki
organiczno-mineralne, twagzacznie tzw. "glebowy kompleks sorpcyjny”, uczestaoyzw za-
trzymywaniu oraz dostarczaniuskimom jonéw biogennych lub substancji szkodliwych.

Kompleksy glebowe g scharakteryzowane m.in. przez podanie ipbjemnosci
sorpcyjnej, wyrazanej obecnie ilécia centymoli kationéw sorbowanych przez kilogram guoun
(kiedys: milimoli sorbowanychprzez 100g gruntulub miligramoréwnowanikow sorbowanych
przez100g grunty.

Energie adsorpcji poszczegdlnych kationdw przez jMeksy sorpcyjne, zatee s od
tadunku jonow i ich wymiaréw w postaci uwodnionéMorza szereg:

Na' < K'< Mg** < C&* < AI¥*

Pojemnd¢ wymiany kationdw PWK) czyli kationowa pojemrig wymienna
(ang.CEC = cation exchange capacity) jest tworzona przez:
« kationy zasadowe (tzw. zasady wymienngYosiony C&*, Mg®*, Na' i K*
sung zasad wymiennych oznacza biera S
« tzw. kationy kwasowe: HAI** oraz w mniejszym stopniu: £& Mn?*, tworzice stabe zasady
tzw. kwasowe, tzn. powodige zakwaszenie gleby
sung zasad kwasowych oznacza kierag H
Suma wszystkich kationéw wymiennych (pojesthcatkowita):PWK =T =S+H

Udziat kationdw zasadowych wynosi do ok. 75 % gpkly= 7 - 8 i ok. 50 % przy pH ~ Q]

Energie adsorpcji poszczegdélnych kationdw przezpeksy sorpcyjne, zatee g od
tadunku jonow i ich wymiaréw w postaci uwodnionéMorza szereg:

Na' < K'< Mg* < C&* < AI¥*
3. Zastosowana metodyka bada n

Obie wartdci pojemndci sorpcyjnej (sum zasad wymiennych i kwasowych) oraz
catkowita pojemnd¢ sorpcyjm oznaczono metadMehlicha w modyfikacji Hoffmana, przez
przemywanie prébek gruntu roztworem chlorku baraw@&aCh, zbuforowanym roztworem
sz&ciometyleno-czteroaminy do pH = 7, zgodnie z mekagyzedstawiogn w opracowaniuf].
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Wyniki badania trzech pobranych probek gruntu, gstawiono w tabeli ponej:

Tabelka wynikowa

Wyszczegolnienie, jednostka 10/1,2-1,5m| 141,0-12m| 201,3-1,5m
Ogolna pojemn& sorpcyjna {=S+H), cmol/kg 8,33 7,24 6,80
Suma kationéw wymiennycl8ET-H), cmol/kg 3,86 3,15 2,94
Suma kationéw kwasowychET-S), cmol/kg 4,47 4,09 3,86

4. Ocena uzyskanych rezultatow bada n

Wiasciwosci sorpcyjne pobranych probek gruntu, pobranyclerenu pod projektowan
kwatee rozbudowywanegoSKtADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH we wsi
PRAZUCHY NOWE gm. Cekéw Kolonia charakteryzupastpujace parametry:

a) catkowita pojemng&t sorpcyjna )

b) zawartd¢ zasadowych kationdw wymiennyc8)(

c) zawartd¢ kwasowych kationdw wymiennyci]

d) stopier wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (

taczna zawart@ wymiennych form wapnia, magnezu, sodu i pot&ygst nieco nisza
od sumy kationow kwasowychi].

Ogolna pojemn&@ sorpcyjna pobranych prébek gruntu jest stosunkoiska, z uwagi na
minimalm zawarté¢ w pobranych probach substancji prochnicznych arggda organicznego.
Stopier wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami jesbasomie ok. 40 %.
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