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Na podstawie art. 88 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 93 ust. 1, ust. 2 — w zwiazku z art.160 1 art. 161
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163,
poz. 981) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1414),
uwzgledniajac art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Tylaka,
bedacego Przewodniczacym Zarzadu Zwigzku Komunalnego Gmin ,,CZYSTE MIASTO, CZYSTA
GMINA”, dotyczacego zatwierdzenia dokumentacji geologiczno - inzynierskiej pn. ,,Dokumentacja
geologiczno - inzynierska okreslajaca warunki geologiczno - inzynierskiej w podtozu projektowanej
kwatery rozbudowywanego skiadowiska odpadow komunalnych w Prazuchach Nowych”
zlokalizowanego na terenie dzialek nr 155, 156/2, 160, 161, 164, 5371/2, 5373/4, obrgb Prazuchy
Nowe, gmina Cekdéw Kolonia, powiat kaliski woj. wielkopolskie. Wiascicielem dziatek jest Zarzad
Zwigzku Komunalnego Gmin ,,CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA.

orzekam co nastepuje:

zatwierdzam dokumentacje hydrogeologiczng ustalajacej warunki hydrogeologiczne w rejonie
projektowanej nowej kwatery sktadowiska odpadéw w Prazuchach Nowych (dziatki nr ewid. 155,
156/2, 160, 161, 164, , 5371/2, 5373/4, obrgb Prazuchy Nowe, gmina Cekéw Kolonia) wykonana
dla Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli Staw™.

Uzasadnienie

Przedstawiona do zatwierdzenia dokumentacja geologiczno-inzynierska jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, speinia réwniez wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska przytoczonego na wstepie, opracowana zostala na podstawie zatwierdzonego przez
Staroste Kaliskiego projektu robdt geologicznych, decyzja z 09.07.2012 1., znak: GO.
6530.0006.2012, wykonanego przez Hydroconsult Sp. z 0.0. w Poznaniu. Autorem dokumentacji
jest zespot autorski uprawnionych geologow.

Zatwierdzona dokumentacja przedstawia wyniki prac terenowych (wykonanie i1 opis profili
geologicznych 22 otwordéw badawczych — tgczny metraz 220,0 mb, 6 sondowan sondg lekka DPL —
20,0 mb), wyniki badan laboratoryjnych (dla 54 probek gruntu) oraz okresla warunki
hydrogeologiczne
i geologiczno - inzynierskie w poditozu projektowanej nowej kwatery skladowiska odpadow
komunalnych w Prazuchach Nowych (dziatki nr ewid. 155, 156/2, 160, 161, 164, , 5371/2, 5373/4,
obreb Prazuchy Nowe, gmina Cekéw Kolonia.

W wyniku robét terenowych i badan laboratoryjnych wystepujace na obszarze dzialek nr
ewid. 155, 156/2, 160, 161, 164, , 5371/2, 5373/4, obreb Prazuchy Nowe warunki gruntowo-wodne
okreslono jako nie korzystne ze wzgledu na ptytkie zaleganie wod gruntowych oraz wystepowanie
gruntdw przepuszczalnych w podlozu projektowanej nowej kwatery sktadowiska odpadéw
komunalnych.



Wyrézniono 2 pakiety gruntdw geologiczno-inzynierskich, ktére podzielono na nastgpujace
warstwy :

Pakiet] — osady fluwioglacjalne zlodowacenia baltyckiego, niespoiste o zréznicowanym
stopniu zaggszczenia:
warstwa Ia - piaski drobne, $redniozaggszczone o stopniu zaggszczenia Iy -
0,60
warstwa Ig - piaski drobne i lokalnie piaski pylaste, zaggszczone o stopniu
zageszezenia Ip = 0,70
warstwa Ic - piaski drobne, na pograniczu zaggszczone/bardzo zaggszezone
o stopniu zageszczenia Ip = 0,80
warstwa Ip - piaski rednie, zaggszczone o stopniu zaggszezenia Ip ~ 0,70

Pakiet Il — osady morenowe, nieskonsolidowane (B), $rednio spoiste o stopniu plastycznosci:
warstwa Ila - gliny piaszczyste na pograniczu stanu twardoplastycznego
i plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,25
warstwa IIs - gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci I;= 0,15,

Woda podziemna pierwszej warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym zostala
nawiercona na glebokosei 1,8-4,2 m p.p.t.

W koncowych wnioskach podkreslono, ze w zwigzku z wystgpowaniem gruntéw
przepuszezalnych a wody podziemnej swobodnej na glgbokosci 1,8-4,2 m p.p.t. w podlozu
projektowanej nowej kwatery sktadowiska odpadéw komunalnych, zaleca si¢ posadowienie dna
kwatery nr 2 w poziomie rzednej 131,0m n.p.m. a strop nie powinien przekroczy¢ rzednej 152,5m
n.p.m.

Przyjecie niniejszej dokumentacji nie zwalnia Inwestora z obowigzkéw wynikajacych
z odrebnych przepisow.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu za
posrednictwem Starosty Kaliskiego w termini'e_,l.ﬁ},./dni“_gd daty jej otrzymania.
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Otrzymuje:

1. Pan Daniel Tylak Przewodniczacy Zarzadu Zwiazku Komunalnego Gmin )
,CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” 62 — 800 Kalisz, pl. Sw. Jozefa 5 + | egz. dok.

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Srodowiska, Oddziat Geologii, 61— 739 Poznan pl. Wolnosci 18 + 1 egz. dok
2. Urzad Gminy Cekéw Kolonia 62 — 834 Cekow Kolonia, Cekow — Kolonia 51
3. PIG-PIB Centr. Arch. Geol. 00 - 975 Warszawa ul. Rakowiecka 4, + 1 egz.
4. ala
5. afarch. + [ cgz .dok.



