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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu instalacji centralnego ogrzewania do

budynku Urzedu Miejskiego w Pniewach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna

1.3. Uzgodnienie z inwestorem

1.4. Inwentaryzacja do celéw projektowych

1.5. Projekt techniczny remontu kottowni gazowej budynku Urzedu Miejskiego w
Pniewach z 2013 r.

1.6. Katalogi producentéw urzadzen

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy remontu instalacji

centralnego ogrzewania dla budynku Urzedu Miejskiego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek Urzedu miejskiego w Pniewach zlokalizowany jest pomigdzy ulicami
Dworcowa i W. Felickiego. Jest to obiekt sktadajacy sie z trzech czesci
wybudowanych w réznym okresie. Najstarsza cze$s¢ 3 kondygnacyjna
podpiwniczona posiada najwiecej zachowanych elementéw  wystroju
architektonicznego, czes¢ dwukondygnacyjna niepodpiwniczona stanowigca

dobudowe od strony potudniowej ze znacznie uboiszym detalem oraz czgsc
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dwukondygnacyjna niepodpiwniczona potozona od strony pdétnocnej stanowigca
przebudowe istniejgcego obiektu wraz z jego rozbudowg z wyraznymi elementami
architektonicznymi wskazujacymi na powstanie obiektu w obecnej formie w 2

potowie XX wieku.

3.1. PODSTAWOWE DANE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 392,16m’°
Powierzchnia catkowita 1067,21m’
Powierzchnia uzytkowa 831,03m’
Kubatura 3675m’

Zestawienie powierzchni

Piwnice 107,89m?
Parter 296,10m?
Pietro 1 301,82m?
Pietro 2 (poddasze) 125,22m’
Razem budynek 831,03m?

3.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Fundamenty — fundament o konstrukcji mieszanej — w czesci najstarszej
prawdopodobnie kamienny zabetonowany, w pozostatej czesci brak mozliwosci
stwierdzenia charakteru.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z cegly petnej o grubosci od 78 do 42 cm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly petnej 25 i 38 cm.
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Stropy — stropy kleina na belkach stalowych, nad pietrem strop drewniany.

Schody — w czesci 3 kondygnacyjnej drewniane dwubiegowe, w czesci 2
kondygnacyjnej schody zabiegowe zelbetowe.

Stropodachy — w czesci srodkowej i potudniowej drewniane, w czesci potnocnej

zelbetowe.

4. INSTALACIA ,,CO” - STAN ISTNIEJACY

4.1. Przewody

Obecnie pracujgca instalacja ,,CO” w budynku wykonana jest z rur stalowych
czarnych z szwem taczonych w przewazajacej czesci przez spawanie oraz
czeéciowo za pomocg potgczen gwintowanych. Jest to instalacja pompowa z
rozdziatem gornym. Poczgtkowo instalacja byta instalacja grawitacyjng z
rozdziatem gérnym zasilang kottami weglowymi systemu otwartego. Przewody
prowadzone w piwnicach zaizolowane s izolacja z wetny mineralnej
zabezpieczonej ptaszczem klejonym na osnowie z trzciny. Powyisze nie dotyczy
pomieszczenia kottowni. Piony i poziomy instalacji prowadzone s3 w
przewazajgcej czesci po wierzchu $cian, w znikomej cze$ci w posadzkach oraz
bruzdach sciennych. Do potaczen z grzejnikami zastosowano takze rury i ksztattki
miedziane taczone lutem miekkim. Przewody istniejgcej instalacji ,CO” catkowicie

zdemontowac za wyjatkiem instalacji miedzianej zasilajgcej pom. nr 2 i nr 3.

4.2. Grzejniki
Na 6 pietrze obiekt zostat wyposazony w grzejniki z ogniw aluminiowych prod. KFA

(z jednym wyjagtkiem). Na pozostatych poziomach znajdujemy grzejniki zeliwne z

e
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ogniw zeliwnych typu S1, grzejniki aluminiowe (prod. jugostowianskiej), grzejniki z
blachy stalowej, konwektorowe COSMONOVA boczno zasilane (typu K), grzejniki
aluminiowe produkcji KFA. Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z

gtowicami typu Heimeier.

4.3. Kottownia

W roku 2014 zlikwidowano kottownie gazowg opartg o dwa kotty STER GAZ o
mocy 24kW kazdy, pracujagce w ukfadzie otwartym. Zamontowano kociot
jednofunkcyjny kondensacyjny firmy Brotje WSG o mocy 78kW, odcieto naczynie
systemu otwartego i zamknieto ukfad oraz wymieniono technologie kottowni.
Zamontowano stacje uzdatniania wody dla instalacji ,,CO” ktdora do dzis nie jest
uzywana. lIstniejgca instalacja wraz z grzejnikami do rozdzielaczy w kottowni

przeznaczona jest do demontazu.

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEGO
Projektowana jest instalacja niskotemperaturowa pompowa dwu rurowa z

rozdziatem dolnym systemu zamknietego.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Czynnik grzejny: woda o parametrach 70/55°C

Temperatury obliczeniowe przyjeto wg normy PN-82/B-02402, straty cieplne
budynku obliczono na podstawie PN-91/B-02020 dla Il strefy klimatycznej. Bilans
ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC z przedstawieniem strat ciepta

na rysunkach dla poszczegdlnych pomieszczen.

-
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5.1. Przewody instalacji ,,CO”

5.1.1 Instalacja w piwnicy

Projektuje sie catkowity demontaz istniejacej instalacji ,CO” za wyjatkeim
instalacji zasilajacej dwa grzejniki zamontowane w wejsciu do Urzedu Miejskiego
w pom. nr 2 i 3 na parterze budynku.

Rozprowadzenie instalacji od istniejgcych rozdzielaczy w pomieszczeniu kottowni.
Projektuje sie wykonanie instalacji z stalowych rur cienkosciennych. Rury spawane
wzdtuznie, szczelne, cienkoscienne ocynkowane galwanicznie prezcyzyjne rury
stalowe ze stali niestopowej np. rury Sahna Therm serii 24000. Rury tgczone za
pomocy ksztattek zaciskowych. Instalacje w piwnicy prowadzi¢ pod stropem
piwnicy w odlegtosci ok. 15cm od stropu, mocowanie na uchwytach do stropu
badz do scian (rozmieszczenie i Srednice przewodow wg rys. nr 2), ze spadkiem
3%0 w kierunku istniejgcych rozdzielaczy. Wigczenie poszczegdlnych poziomow
instalacyjnych wykona¢ w istniejgce na rozdzielaczach zawory kulowe @40.
Instalacje w piwnicy zaizolowac.

W piwnicy wigczy¢ sie w istniejgcq instalacje z rur i ksztattek miedzianych
zasilajacych grzejniki w wyremontowanym wejsciu do Urzedu od ul. Dworcowej
(pom. 3 i 2). Poszczegdlne piony w piwnicy (zasilanie i powrodt) beda odcinane
zaworami kulowymi z zaworami spustowymi (Danfoss fig 198). Pion w pom. nr 8

(archiwum) odcina¢ zaworami umiejscowionymi w pom. nr 7.

5.1.2. Piony instalac;ji ,,CO”
Instalacje zaprojektowano w uktadzie ,wielopionowym”. Piony wykonac z rur

stalowych cienkosciennych tagczonych na ksztattki zaciskowe. Piondw nie izolowac.

% e
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W potowie wysokosci pionu wykona¢ za pomocg obejm mocujgcych do $ciany pkt.
staty.

Kompensacja wydtuzen przewodow — naturalna.

Przejscia przez strop wykona¢ w rurach ostonowych. Przestrzen pomiedzy rurg

ostonowag a pionem wypetni¢ masg plastyczna.

5.1.3. Instalacja zasilajgca grzejniki.

Instalacja zasilajaca grzejniki wykonana jest z rur cienkosciennych precyzyjnych na
zewnatrz ocynkowanych galwanicznie prowadzona pod grzejnikami na wysokosci
listwy przypodtogowej. Przejscia rur (gatgzek) przez sciany zabezpieczy¢ rozetami,
a otwory uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Instalacji nie izolowac. Montujac
instalacje uwzgledni¢ mozliwos¢ obudowy jej listwami przypodtogowymi. W

przekraczanych $cianach nie moga sie znajdowac zadne potaczenia zaciskowe.

6. GRZEJNIKI

Przewiduje sie demontaz grzejnikdw w catym obiekcie. Grzejniki z ogniw zeliwnych
zostang zdemontowane podobnie jak grzejniki z ogniw aluminiowych prod.
jugostowianskiej. Grzejniki stalowe konwektorowe oraz grzejniki aluminiowe po
wyptukaniu zostang ponownie wykorzystane. Grzejniki stalowe COSMONOVA VNH
wrocg do pomieszczen z ktorych zostaty zdemontowane, natomiast grzejniki
aluminiowe prod. KFA po ponownym skompletowaniu zostang zamontowane na |
i | pietrze zgodnie z rysunkami nr 4 i nr 5. Grzejniki te boczno zasilane beda
odcinane zaworami termostatycznymi RA-N15 firmy Danfoss na zasilaniu,

natomiast na powrocie zaworami odcinajgcymi powrotnymi grzejnikowymi o

-8-
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érednicy 15mm. Na zaworach grzejnikowych wykona¢ nastawy zgodnie z
dyspozycjami zawartymi w czesci rysunkowej projektu. Nastawy wykonac¢ po
ptukaniu instalacji. Zawory termostatyczne beda wyposaione w gtowice
termostatyczne firmy Danfoss typ RAW 5115.

Jako nowo projektowane grzejniki zastosowac grzejniki stalowe ptytowe firmy
Vogel&Noot Cosmo zaworowe typu V (na rysunkach dobdr dotyczy grzejnikow
Purmo) w kolorze biatym. Grzejniki wyposazone sa w wktadki zaworowe firmy
Dafnoss. Wysoko$¢ grzejnikow wynosi 600mm.

Grzejniki montowac na wysokosci 10cm (gora grzejnika) od parapetu.

Do instalacji grzejniki podigczy¢ za pomocy zaworéw podwojnych vekolux
prostych lub katowych. W wskazanych na rozwinieciu miejscach zamontowac
katowe odpowietrzniki DN15 umozliwiajgce szybkie odpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzniki nalezy wkreci¢ w tyt grzejnika. Ponadto instalacje i grzejniki mozna

odpowietrzy¢ odpowietrznikami manualnymi przy grzejnikach.

7. 1ZOLACJE TERMICZNE

Izolacje termiczng nalezy zastosowac tylko w rurociggach prowadzonych w
piwnicy i przy przejsciach przez przegrody. Grubo$¢ izolacji wynika z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. lzolacje wykonaé¢ np. z otuliny Steinonorm. Na

przewodach izolacji zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika grzewczego.
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Grubos¢ izolacji w zaleznosci od $rednicy przewoddw:

Piony: | dn 15-25 2cm
Przewody w|dn 15-25 3 ¢m — zasilanie
piwnicy: 2 cm - powrot
dn 32-50 4 ¢m — zasilanie
3 cm - powr6t

8. PROBY CISNIENIA | PEUKANIE INSTALACII

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu maja by¢ poddane prébie
cisnieniowej przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela
Inspektora wg nastepujacej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te,
ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3 bar (nadcisnienie)
majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkdw technicznych
dla rurociggow.

Prébe cisnieniowa wykonaé po wykonaniu instalacji i jej wystudzeniu. Ciénienie
probne 0,6 MPa, czas proby 60 minut, z przeprowadzonej proby sporzadzi¢
protokét. Po prébie cisnieniowej wykonad izolacje termiczng na poziomach w
piwnicy oraz przejsciach przez sciany.

Po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji nalezy wykona¢ ptukanie instalacji przy
predkosci wody min. 2m/s.

Do czasu zamontowania zaworéw termostatycznych na wszystkich grzejnikach

nastawy na zaprojektowanych grzejnikach wykona¢ w pozycji ,N”.

-10~-
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Po wykonaniu ptukania instalacji nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong z

stacji uzdatniania znajdujacej sie w kottowni i wykona¢ nastawy zgodnie z

projektem.

9. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP i p. poz.

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz
pracy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym, zabezpieczy¢ obiekt przed
przypadkowym zaprdszeniem ognia.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji.

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng i
DTR urzadzen u zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien
nastgpic¢ po zakoniczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego
nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.
Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci

dziatania instalacji.

10. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

cz. |l.

Realizacje robét nalezy prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

=11 -
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— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP i p. poz.

— Zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowa¢ z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i

kanatéw po konsultacji z projektantem.

mgr ini.if ﬂ m r Pieta
upr. nr WKR/0364/PW0OS/09

-12 -



Nowy Tomysl, dnia 19 kwietnia 2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy remontu instalacji
centralnego ogrzewania do budynku Urzedu Miejskiego na dziatce nr 296
w Pniewach, gm. Pniewy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Wal r Pieta

upr. nr WKB/0364/PWOS/09
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-85U-M98-R42 *

Pan Waldemar Pieta o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3919/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 18a, 64-300 Nowy Tomyél

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zestawienie strat pomieszczen

Zestawienie strat pomieszczen Data: 2021-04-16
Numer/Opis oT,e ®T [@V,minf®V,inf| ®V,su ®V,m,inf ®HL ®RH |®HL,obl
W w W W W W W w W
Jedn. bud. 01
02 / Pokdj mieszkalny
8,0°C 12,55 m=2 31,37 m3 130 129 139 0 0 0 267 267
01 / Pokdj mieszkalny
8,0°C 27,08 m2 67,69 m3 276 275 299 0 0 0 574 574
08 Archiwum / Pokdj mieszkalny
8,0°C 21,11 m2 52,78 m3 142 141 233 112 0 0 374 374
07 / Pokéj mieszkalny
8,0°C 23,18 m2 57,95 m3 226 224 256 123 0 0 480 480
03 / Pokdj mieszkalny
8,0°C 3,10 m2 7,75 m3 19 18 34 0 0 0 53 53
04 / Pokdj mieszkalny
8,0°C 8,97 m2 22,42 m3 135 134 99 0 0 0 233 233
05 / Pokdj mieszkalny
8,0°C 3,72 m2 9,31 m3 107] 107 41 0 0 0 148 148
06 / Pokdj mieszkalny
8,0°C 14,45 m2 36,13 m3 45 44 160 0 0 0 203 203
(bez nazwy) / Pokdj mieszkalny
20.0°2¢ 3,70 m? 9,24 m3 0 0 0 0 0 0 0 0
(bez nazwy) / Pokoj mieszkalny
Z20.0°C 104,28 m2 260,69 m?3 0 0 0| 0 0 0 0O 0
(bez nazwy) / Pokdj mieszkalny
20,0°C  104,75m? 261,87 m3 0 0 0 0 0 0 0 0
Numer/Opis ®T,e ®T [®V,min®V,inf| ®V,su ®V,m,inff ®HL ®RH |®HL,0bl
W W W w W w W w W
Jedn. bud. 02
4 / Pokdj mieszkalny
20,0°C 58,22m2 174,65m3 3402 3789 1128 542 0 0 4917 4917
5 / Pokéj mieszkalny
20,0°C 16,49 m2 49,46 m? 1910 1983 320 153 0 0 2302 2302
7 / Pokdj mieszkalny
20,0°C 2,04 m2 6,12 m3 0 43 40 0 0 0 82 82
8 / Pokdj mieszkalny
20,0 °C 1,21 m2 3,62 m?3 0 28 23 0 0 0 52 52
9 / Pokdj mieszkalny
20,0°C 1,52 m2 4,57 m3 0 14 30 0 0 0 43 43
10 / Pokdj mieszkalny
20,0 °C 1,82 m2 5,46 m3 0 16 35 0 0 0 52 52
6 / Pokdj mieszkalny
20,0 °C 5,17 m2 15,51 m3 11 47 100 0 0 0 147 147
11 / Pokdj mieszkalny
16,0 °C 5,71 m2 17,14 m3 944 804 99 48 0 0 903 903
12 / Pokoj mieszkalny
20,0 °C 10,52 m2 31,71 m3 0 201 205 0 0 0 406 406
3 / Pokdj mieszkalny
20,0 °C 40,18 m2  120,55m?3 947 1710 779 249 0 0 2489 2489
2 / Pokdj mieszkalny
16,0 °C 5,40 m2 16,19 m3 417 230 94 45 0 0 323 323
1 / Pokoj mieszkalny




20,0°C 16,49 m=2 49,46 m3 1812 1880 320 153 0 0 2199 2199
112 / Pokdj mieszkalny
16,0°C 36,86 m2 110,57 m3 883 153 639 307 0 0 792 792
110 / Pokdj mieszkalny
20,0°C 1,89 m2 5,66 m3 23 49 37 0 0 0 86 86
Numer/Opis ®T,e T V,minl ®V,inf| ®V,su rDV,m,in ®HL ®RH |®HL,obl
W w W W W W w w W
Jedn. bud. 04
202 / Pokoj mieszkalny
20,0°C 2,30 m? 6,91 m3 1026 1128 45 21 0 0 1472 1172
201 / Pokdj mieszkalny
16,0 °C 28,64 m2 85,92 m?3 1192 657 497 159 0 0 1154 1154
203 / Pokdj mieszkalny
20,0°C 16,34 m2 49,02 m3 696 972 317 152 0 0 1288 1288
204 / Pokéj mieszkalny
20,0°C 13,59 m2 40,77 m3 1171 1360 263 126 0 0 1624 1624
205 / Pokdj mieszkalny
16,0°C 2,75 m2 8,26 m3 329 231 48 15 0 0 279 279
206 / Pokdj mieszkalny
20,0 °C 11,02 m2 33,05 m?3 1190 1294 213 68 0 0 1508 1508
207 / Pokoj mieszkalny
20,0°C 25,05 m2 75,16 m3 754 946 486 233 0 0 1432 1432
208 / Pokdj mieszkalny
20,0 °C 26,14 m2 78,41 m3 1638 1852 507 243 0 0 2358 2358




I;rodukt

;kAN-therm Steel

W

Katalog izolacji standardowych

Rury

Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m

Ksztahtki

Kolano 90° Steel
Kolano 90° Steel
Kolano 90° Steel
Kolano 90° Steel
Kolano 90° Steel
tuk 90° Steel

kuk 90° Steel

Zestawienie materiatéw instalacja c.o.
Wielkos¢

!
|

Potsrubunek z ptaskim uszczelnieniem GW

Steel

Redukcja nyplowa Steel
Redukcja nyplowa Steel
Redukcja nyplowa Steel
Redukcja nyplowa Steel
Redukcja nyplowa Steel
Redukcja nyplowa Steel
Srubunek GW Steel
Tréjnik redukcyjny Steel
Trojnik redukcyijny Steel
Tréjnik redukceyjny Steel
Trojnik redukcyjny Steel
Tréjnik redukcyjny Steel
Trojnik redukcyjny Steel
Tréjnik redukcyjny Steel
Tréjnik redukcyjny Steel
Tréjnik Steel

Trojnik Steel

Trojnik Steel

Trojnik Steel

Ztaczka GZ Steel
Ztaczka GZ Steel
Ztaczka GZ Steel

AVIN Tigris K1
Ksztattki

Tigris K1 Ztaczka z gw. wewn.
Ztaczka przytaczeniowa z pierscieniem
Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki

Kolano w/z réwnoprzelotowe
Nypel calowy redukcyijny

Produkt

Otuliny

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK

Wielkos¢

Sred. wewn.

Sred. wewn

Sred. wewn

Sred. wewn

Sred. wewn.

=15 mm

. =22 mm

. =28 mm

. =35 mm

=42 mm

15x1.2
22x1,5
28x15
35x1,5
42x15

15
22
28
35
42
15
22

15

22-15
28-15
28-22
35-22
35-28

42 -28

15
22-15-15
22-22-15
15-22-15
22-15-22
22-28-22
28-15-28
28-22-28
35-28-35
15-15-15
22-22-22
28-28-28
35-35-35
15-%"z
22-7"z
28-1"z

16 - ¥2"w
16 - %"w

YW - Yi'z
%z- %'z

. Grubos¢ =
25 mm

. Grubos¢ =
25 mm

. Grubos¢ =
40 mm

. Grubos¢ =
40 mm

. Grubosc¢ =
50 mm

1530207028
1530207030
1530207031
1530207032
1530207033

1509068037
1509068039
1509068040
1609068041
1509068042
1509011002
1509011004

1509106000

1509221023
1508221025
1509221027
1509221028
1509221029
1509221040
1509050000
1509260013
1509260016
1509257028
1509260014
1509257030
1509260017
1509260020
1509260025
1509257010
1509257012
1509257013
1509257014
1509045003
1509045019
1509045010

3023494
4044177

Kod katalogowy

281
228
71
11
4

14
31
34
12
6
340
45

102

16
16

16
16

| Ilosé

281

228

71

11

Kod kal:élogowy ;;‘_Iloéé éJednostka

#3373 '3

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

szt

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt

szt.
szt

' Jednostka



