koszt cz IV a.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11149 dla 11WOG

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian z pustakéw szklanych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
0349-02
analogia
1.4*2.7*0.12 m3 0.454
RAZEM 0.454
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z rgcznym wykona- |m3
0304-01 niem strzepi na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi
1.4*2.7*0.25 m3 0.945
RAZEM 0.945
3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z recznym wykona- |m3
0304-01 niem strzgpi na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi
2.4*2.95%0.12 m3 0.850
RAZEM 0.850
4/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z recznym wykona- |m3
0304-01 niem strzepi na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi (korytarz)
[(2.75%1.6)-(0.9*2)]*0.25 m3 0.650
RAZEM 0.650
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
0354-09 m2 - drzwi stalowe z o$cieznicg do odzysku celem ponownego zamontowania
w nowej $ciance
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
7|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
8|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z odzysku m2
1203-01
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- [m2
0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1.4*2.7)+(3.8*2.95)+[(2.75%1.6)-(0.9*2)]*2 m?2 20.190
RAZEM 20.190
10|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2+2+0.9)*2 m 9.800
RAZEM 9.800
11/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
20.19 m?2 20.190
RAZEM 20.190
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
20.19 m?2 20.190
RAZEM 20.190
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
1204-01 tow
(2.95*2.7)+(2.95*2.1) m?2 14.160
RAZEM 14.160
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
(2.95%1.6)+[(2.7*1.6)*2]+(2.95*3.8)-(1.45*2)+[(2.1*3.8)*2]-(0.9*2) m?2 35.830
RAZEM 35.830
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
20.19 m?2 20.190
RAZEM 20.190
16|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
(0.20.2*0.12)*2 m3 0.010
RAZEM 0.010
17|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.2*0.2*0.6 m3 0.024
RAZEM 0.024
18|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 Montaz klimatyzatora typy Split o mocy chtodniczej 3,5 kW, rury przytgczenio- |szt.
kalk. wtasna|we jednostek o dtugosci ok.10 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
1.5*1*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.225
22|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 40-50 mm szt
0105-03
1*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych |m2
0204-03 miejsc do 2 m2
analogia
1.5"1 m?2 1.500
RAZEM 1.500
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe
1.5"1 m?2 1.500
RAZEM 1.500
25|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
1118-09 todg kombinowang
1.5"1 m?2 1.500
RAZEM 1.500
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 10 km
0108-10
0.454 m3 0.454
RAZEM 0.454
27 Utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna
0.454 m3 0.454
RAZEM 0.454
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