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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego wraz z montazem
bram dla projektu pn. Budowa potudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr
2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ujety w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ogrodzenia panelowego, ze stupkami stalowymi i kompletnymi bramami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozadanych
intruzow (np. ludzi, zwierzat lub pojazdoéw) na posesje potozong w poblizu drogi.

1.4.2. Panel metalowa - wykonany z drutu, zgrzewany.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowag

Materiaty do wykonania robot:
— Panel stalowy, wysokos¢ 1,8 m,
— rodzaj stupkdw, profil kwadratowy 60x60x15 mm.

2.2.2. Panel stalowy

Powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen.

Panele nalezy przechowywaé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materia-
téw dziatajgcych korodujaco.

Drut powinien by¢ okragty, cynkowany. Dopuszcza sie pokrywanie drutu innymi powtokami, pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢
co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie wytrzymato$¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akcepta-
Cji przez Inzyniera).

2.2.3. Stupki

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykona¢ z ocynkowanych profili.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pek-
nie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wyni-
kajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiaro-
wych.

Profile powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekra-
cza¢ 1,5 mm na 1 m dtugo$ci.

2.2.5. tgczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia
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Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg ele-
mentow ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, na-
derwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.
Minimalna grubosé powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 um,

b) ciezkich - 12um.

2.2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstruk-
cji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demon-
taz. Przed wypetnieniem mieszankag betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wyklu-
czato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu by¢ B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Skfadnikami betonu sa:
cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.

Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewidujg to doku-
mentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocni-
czego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wyftadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki trans-
portu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw beto-
nowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania ogrodzenia

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warun-
kach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmiesza-
niem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3. montaz paneli,

4. wykonanie bram i furtek,

5. roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan

Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robaét,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd.,

— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawié, do akceptacji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu bu-
dowy i na zapleczu.

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robdt

przygotowawczych.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokosé¢ od 0,8 do
1,2m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod
stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé¢ podziatu odcinkéw
prostych na mniejsze odlegtosci i w takich odlegtosciach wykonac¢ doty pod stupki posrednie.
Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcin-
kach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w beto-
nie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostar-
czane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg
by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeti¢ otwér mieszankg betonowg odpowiadajaca
wymaganiom SST. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzysty-
wac do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkoéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogro-
dzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny
mie¢ zaspawany gorny otwér rury.

5.7. Montaz paneli
Panele nalezy montowa¢ za pomocg dedykowanych obejm, skrecanych srubami.
5.8. Wykonanie bram

Bramy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg | SST, w przypadku braku wystarcza-
jacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.

Zaleca sie wykonanie bram z kgtownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm)
lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi.

Kazda brama powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.9. Malowanie ogrodzenia
Kolor ogrodzenia RAL 5002.
5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot wykon-
czeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warun-
kéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych,

— ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica
1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

s . . Czestotliwos¢
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow badan
1 | Zgodnosé wykonania ogrodzenia z dokumentacjg
projektowg w zakresie lokalizacji i wymiaréow Ocena ciggta
2 | Zachowanie dopuszczalnych odchytek elementéow Iw
ogrodzenia '
Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki Iw
4 | Poprawnos¢ wykonania fundamentéw betonowych Iw
pod stupki '
5 | Poprawnos$¢ ustawienia stupkéw Jw.
6 | Prawidtowo$¢ montazu panelu Jw.
7 Poprawnos¢ wykonania bram i furtek Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki po-

zytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

wykonanie ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumen-
tacji projektowej i specyfikacji technicznej,

uporzgdkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przeka-
zywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

2.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979 —
1982
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