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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ,,Budowa potudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr
2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonan
- wykona

iem przepustow pod korong drogi i obejmuja:
nie robét ziemnych - wykopy mechaniczne pod przepust z zatadunkiem i transportem gruntu

na skladowisko Wykonawcy,

- wykonanie robét ziemnych - wykopy reczne pod przepust z zatadunkiem i transportem gruntu na
skladowisko Wykonawcy,

pompowanie wody z wykopu,

- wykonanie fundamentu kruszywowego,

- uszczelnienie przejscia przez $ciane prefabrykatu (1 m obwodu),

- wykonanie oraz montaz zbrojenia elementdéw przepustu ze stali klasy A-11IN
- wykonanie zelbetowego wlotu przepustu z betonu C30/37 w deskowaniu

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej powierzchni goérnych przepustu wraz z recznym
oczyszczeniem powierzchni i zagruntowaniem

- wykonanie izolacji bitumicznej, powtokowej powierzchni odziemnych elementéw przepustu wraz z

recznym

oczyszczeniem powierzchni oraz zagruntowaniem

- wykonanie robét ziemnych - zasypanie przepustu — reczne formowanie nasypu gruntem z dokopu
Wykonawcy wraz z zageszczenie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.5. 0gé

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac¢ przepust.

Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolitg catosé, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

Przepust Zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z Zelbetu.

Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy
pracujgcej na obcigzenie pionowe i poziome.

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian
réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzgcy do mozliwie tagodnego (bez
dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i czesciowego zabezpieczenia
elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje fgczace sie ze Sciankami czotowymi
przepustu, rownolegte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzgce do zwigkszenia zdolnosci
przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

Ine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. Materiatly

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustoéw, objetych niniejszg ST sa:
- beton,

- stal zbrojeniowa

- prefabrykaty zelbetowe

- materialy izolacyjne,

- deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- materiaty na zasypke i fundament kryszywowy

2.3. Beton i jego skiadniki
2.3.1. Wymagane witasciwosci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich
eksploatacji, nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotyczgcymi wykonywania
betonéw do konstrukcji mostowych”, z betonu klasy co najmniej:

C30/37 [B35+B40] — prefabrykaty (minimum);

C25/30 [B30] — ptyta zespalajgca prefabrykaty;

C16/20 [B20] — fawa fundamentowa - podbeton

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wg
PN-B-06250 lub PN-EN 206-1:2014:

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5 %,

- przepuszczalnos¢ wody - stopieh wodoszczelnosci co najmniej W 8, odpornos¢ na dziatanie mrozu
- stopienn mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinno spetniac
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klas B25, B30 i wyzszych.

2.3.2.1. Grysy

Do betonéw stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do
16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos¢ pylow mineralnych, %o, nie wigcej niz: 1
2 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasigkliwosé, %, nie wigeej niz: 1,2
- £ mma f x EE 0/
5 Ml’ﬁz(ln'ld[‘)l']rjl'lﬂhl, wg metody bezposredniey, %, )
nie wigcej niz
6 |Mrozoodpornos¢  wg  zmodyfikowanej metody
bezposredniej (wg PN-B-11112, %, nie wigcej niz: 10
7 | Zawartosé zwigzkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1
Zawartos¢ zanieczyszezen obeych, %, nie wigcej niz: 0,25
9 |Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych. Barwa cieczy
T . - WZOTCoOwa
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
10 | Reaktywnosc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 nie wywolujaca zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawartos¢ podziarna, %, nie wigcej niz: 5
12 | Zawartos¢ nadziarna, %, nie wigcej niz: 10
2.3.2.2. Piasek

Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedgce kompozycjg piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartos¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5
2 | Zawartos¢ zwiazkow siarki, %, nie wigeej niz: 0,2
3 | Zawartos¢ zanieczyszezen obeych, %, nie wigeej niz: 0,25
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy WZOrCOWa
nad kruszywem nie ciemnicjsza niz:

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0,25 mm - 0od14do 19 %
do 0,5 mm od 33do 48 %
do 1l mm od 57 do 76 %
2.3.2.3. Zwir

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodpornos$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednia wg PN-B-11112
ogranicza sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementow konstrukcji przepustow
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Lp. Wiasciwoscei Wymagania

1 |Wytrzymatosé na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz: 12

2 |Zawartos¢ ziarn slabych, %, nie wigcej niz: 5

3 |Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz: 1,0

4 |Mrozoodpornosé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wigcej niz: 5,0

5 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20

6 |Zawartos¢ pylow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5

7 |Zawartos¢ zanieczyszczen obceych, %, nie wigcej niz: 0,25

8 |Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1

9 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie WZOorcowa
clemnigjsza mz:
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej miescita sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Skladowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze skfadowiska powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie
sie sagsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed
opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczes$niej uzgodnione z Inzynierem.
2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw winien spetniac
wymagania normy PN-EN 197-1:2012.

Nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas B25, B30 nalezy
stosowac cement klasy 32,51 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
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Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 [ Wytrzymato$é na sciskanie, | po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wigzania poczatek wigzania, najwczes-niej po uptywie min. 60 60
koniec wigzania najpdzniej, h 12 12
3 | Stalo§é objeto$ci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartosé¢ SOs, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5 [Zawartos¢ chlorkow, %, nie wigeej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartosé alkaliow, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
7 |Laczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych twardnienie,
plastyﬁkuqucych, hydrofobizujacych) i tephn@og?czpych, dopuszczonych do 50 5.0
stosowania przez I'TB, % masy cementu, nie wigce] niz i i

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakosc¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdéw przed opadami),

magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy
przechowywa¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw musi odpowiadac
wymaganiom PN-ISO 6935-1:1998 lub PN-ISO 6935-2:1998.

Klasa, gatunek i Srednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inzyniera. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podtoza gruntowego,

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008-1:2004.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢
z podang norma.

2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiadaé PN-
EN 934-2:2010.

2.4. Materiaty izolacyjne

2.4.1. 1zolacja przeciwilgociowe

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i Scianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub ST posiadajgce aprobate techniczng oraz atest
producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620,

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01
oraz wg BN-88/6751-03,

7
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- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Podstawowe wymagania dla powtoki malarskiej

- redukcja nasigkliwosci powierzchniowej betonu (nasigkliwos¢ 2%)

- przepuszczalnos¢ na zewnatrz dla pary wodnej — nie hamuje dyfuzji pary wodnej,

- zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzjg) dwutlenku wegla w gtgb betonu (opér dyfuzji dla CO2 50
m réwnowaznej warstwy powietrza),

- zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli i mrozu, nietoksycznos¢ i nieszkodliwosé dla srodowiska
naturalnego,

Wymagania ogolne dla powtok

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 |Nasigkliwosé % 2% Procedura IBDIM
PO-4

2 | Grubo$¢ warstwy powietrza, ktorej opor m Sow:o 4 Procedura ITB
dyfuzyjny jest réwnowazny oporowi LO-2
dyfuzyjnemu powloki dla pary wodnej

3 | Grubo$¢ warstwy powietrza, ktdrej opor m Soco. 50 Procedura ITB
dyfuzyjny jest roéwnowazny oporowi LO-6
dyfuzyjnemu powloki dla dwutlenku
wegla

Materiaty typu malarskiego — sztywne nie przenoszgce zarysowan (grubos¢ do 0,3 mm)

Nalezy zastosowaé powitoke malarskg (np. akrylowg), jedno lub wielowarstwowg. Dla powtok
wielowarstwowych pierwsza warstwa petni role warstwy gruntujgce;:

Wymagania dla powtoki malarskiej nie przenoszacej zarysowan:

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

1 Wytrzymatosé na odrywanie MPa Rs+=0,8 PN-B-01814:1992
(przyczepnosc¢ powloki do podloza) Rinin = 0,5

2 [Stanpowlokipo 150cyklach - powloka bez zmian Procedura IBDIM
zamarzania i odmrazania w wodzie i PO-2
soli

3 | Wytrzymatos¢ na odrywanie po badaniu MPa Ra+=0,6 PN-B-01814:1992
mrozoodpornosci

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robdét ciesielskich wg PN-D-95017, tarcica iglasta do robot ciesielskich
wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, gwozdzie wg BN-
87/5028-12,

- Sruby, wkrety do drewna i podkfadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M
82010,

- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca wymaganiom
okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw i $cianek czotowych
powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchyiki wymiaréw prefabrykatéw powinny
odpowiada¢ PN-B-02356.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 i dtugosci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze byc¢
wiecej niz 5 wyszczerbien.
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Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do wykonania studni chtonnych oraz
osadnikow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw
powinny odpowiadaé¢ PN-B-02356. Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do
umocnienia skarp powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiaréw
prefabrykatéow powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

Sktadowanie elementéw powinno i odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym odwodnionym
podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ skladowane oddzielnie.
2.7. Materiaty na fundament kruszywowy
Na fundament kruszywowy nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-32, wskazniku
réznoziarnistosci Cu24.0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe.
Materiat nie powinien zawieraé zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat powinien spetniaé
wymagania normy PN-S-02205:1998
2.8. Zaprawa cementowa

Do wypetnieniea przerw miedzy prefabrykatami nalezy stosowac¢ zaprawy cementowe wg PN-B-
14501 marki nie nizszej niz M 12.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2012, piasek wg PN-
B-06711 i wode wg PN-EN 1008.
2.9. Grunt na zasypke

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospoiki i piaski co najmniej srednie.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustéow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- pomp do pompowania wody z wykopu

- sprzetu do czyszczenia betonu metodg strumieniowo-$cierng innego sprzetu do transportu
pomochniczego.

3.3. Sprzet do robét ziemnych
3.3.1. Sprzet do wykonywania wykopow

Roboty ziemne mogg byé wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zapewniajgcego wymagang doktadnos¢ wykonania robét i zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy
mechanicznym wykonywaniu robét, Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprawnym
technicznie sprzetem:

- koparki do wykonywania wykopow gtebokich, chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o
pojemnosci tyzki 0,4 m3,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych, zurawi
samochodowych,

- ubijak spalinowy 200 kg
4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem

4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z PN-EN 197-1:2002.
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Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z normg PN-B-06250. Czas
transportu powinien spetnia¢ wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatéw
Transport wewnetrzny
Elementy przepustéw wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75
R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem, regulacji cieku na
odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub ST,

- czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji
projektowej, ST lub wskazéwek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metody wykonywania robot ziemnych zgodne z PN-S-02205.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacii projektowe;,

ST i zaleceh Inzyniera. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopéw mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inzyniera

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
0 grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna byé usunieta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujgcym
spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Fundament pod przepust

Po wyréwnaniu podtoza pod przepust nalezy utozy¢ fundament betonowy pod prefabrykaty
przepustu z betonu klasy B20. Podtoze — fundament pod przepust wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

5.3.3. Zasypka przepustu
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Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospétki i piaski co najmniej Srednie

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢é przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentacjg Projektowg roboét i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed przystgpieniem
do zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powinien
by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Dla obiektow nowych - przepusty mozna zasypac po ich zaizolowaniu.

Uktadanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno byé dokonywane
w taki sposoéb, aby nie spowodowac uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowe;.

Zasypke wykonywaé rownomiernie z obu stron przepustu na catej dtugosci warstwami o grubosci
okoto 20+30 cm z réwnoczesnym zageszczaniem wykonanych warstw lekkim sprzetem wedtug
wymagan dokumentacji projektowe;j.

Nasypy do dojazdéw do obiektu mostowego w granicach oddziatujgcych na elementy przepustu i
zasypanie wykopow nalezy wykonywaé z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospoiki.

Goérng warstwe nasypu o grubosci 50 cm nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 5,12 m na dobe (6%x10-5 m/s). Niedopuszczalne jest formowanie i
zageszczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé¢ wg PN-S-02205.

5.4. tawy fundamentowe pod przepustami
t awy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych przepustéw wynosza:
a) réznice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
2 cm dla przepustow sklepionych,
5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzednych wierzchu fawy:
0,5 cm dla przepustow sklepionych,
2 cm dla przepustéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie mogg spowodowac
spietrzenia wody w przepuscie.
5.5. Roboty betonowe
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.
Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:
- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilos¢ zbrojenia, zaktadang gtadkos$¢ i wyglad
powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze
ona by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki.
Zaleca sie sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébe formowania
w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajagcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalng zapewniajgcg uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.

Do celdw produkcyjnych nalezy sporzgdzi¢ recepte roboczg, uwzgledniajgcg zawilgocenie
kruszywa, pojemnos$¢ urzgdzenia mieszajgcego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej
ilosci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajgcej 5 dema3.
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Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych
lub betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z
doktadnoscia:

2 % dla cementu, wody, dodatkow,

3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze byé
wieksza niz 100 % jej pojemnosci robocze;.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty

roboczej) wiecej niz 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki
betonowej nalezy przerwaé, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.5.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie tgczenie weztdw na przecieciu pretéw
drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz)
albo stosowac spawanie. Zbrojenie musi zachowac¢ doktadne potozenie w czasie betonowania.
Nalezy stosowa¢ podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw
z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z pretéw stalowych. Szkielet
zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow,

- rozstaw pretéw - réznice rozstawu pretdw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 2 cm,

- roznice dtugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie mogg odbiegac od
dokumentaciji projektowej o wiecej niz 5 cm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.
W celu zespolenia dobetonowanych elementéw ze starym betonem nalezy nawierci¢ otwory o
odpowiedniej Srednicy i osadzi¢ w uprzednio otworach prety zespalajgce na klej epoksydowy lub
inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew.
BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewnic
sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.
5.5.4. Betonowanie i pielegnacja
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 50 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 50 C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +200 C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda.
lementy przepustoéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,

pielegnaciji i transportu.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.
Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢
po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.
5.6. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéw przepustéw na terenie budowy, ksztatt i ich
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag. Dopuszcza sie odchytki wymiaréw
podane w punkcie 2.6.

Srednice pretdw i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Otulenie
pretéw zbrojenia betonem od zewnagtrz powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustéw
rurowych i 40 mm dla przepustéw skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztatt zgodny z
dokumentacja projektowg. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidzianego dokumentacjg projektowg moze wynosi¢ maksimum 5 mm.

5.7. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustu

Elementy przepustu z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym
podtozu zgodnie z dokumentacjg projektowg. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawg
cementowg wg PN-B-14501.

5.8. Izolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy
nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowac dwukrotnie lepikiem bitumicznym
na gorgco.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrole robot przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola wykonania i montazu zbrojenia

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa:

zgodno$¢é zamowienia materiatu z przywieszkami i atestami stali gatunek stali, Srednice i ilos¢
pretéw,

rozstaw pretdéw oraz wielko$¢ otulin zewnetrznych, rozstaw strzemion,
dtugos¢ pretéow oraz dtugosé zakotwien pretéw,
potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien
pretéw, powigzanie (potaczenia) zbrojenia miedzy soba,
6.4. Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 7.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia
poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251.
Tablica 7. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

13



Budowa potudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn - Pobiedziska do ul. Poznariskiej
D-03.01.02 — Przepusty z kregow betonowych

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czgstos¢ badania
1 | Badania skfadnikéw betonu

1.1. Badanie cementu PN-EN 197-1:2012] bezposrednio przed uzyciem

- czasu wiazania PN-EN 197-2:2002] kazdej dostarczonej partii

- stalosci objgtosci
- obecnosdci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- skladu ziarnowego PN-EN 933-1 kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-EN 933-4 kazdej dostarczone) partii
- zawartos¢ pylow mineralnych PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii
- zawartosci zanieczyszczen obeych PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci PN-EN 1097-5:2002] bezposrednio przed uzyciem
PN-EN 1008 przy rozpoczeciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-EN 1008 w przypadku stwierdzenia

zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkdw i domieszek Instrukcja ITB 206/77

2 | Badania mieszanki betonowej przy rozpoczeciu robot
- urabialnoscei przy proj.recepty i 2 razy na
- konsystencji PN-88/B-06250 Zzmiang roboczg
- zawarto§ci powietrza w mieszance przy ustalaniu  recepty oraz
betonowej 2 razy na zmiang robocza

3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymalosci na sciskanie PN-8&/B-06250 po wykonaniu kazdej partii
na probkach betonu
3.2. Badania nieniszczace betonu w PN-B-06261 w przypadkach technicznig]
konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych

przy ustalaniu recepty,3 razy

3.3. Badanie nasiakliwoSei PN-B-06250 W czasie wykonywania

konstrukeji ale nie rzadziej
.. A

niz raz na 5000m” betonu

przy ustalaniu recepty 2 razy

3.4. Badanie odpornosci na dzialanie W czasie wykonywanial
mrozu konstrukeji, ale nie rzadziej
PN-B-06250 niz raz na 5000 m” betonu

przy ustalaniu recepty,3 razy

3.5. Badanmie przepuszczalnosci wody W czasie  wykonywania
przep ¥ 3 3

konstrukeji ale nie rzadziej

niz raz na 5000 m” hetonn

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajgc ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania
- fawy, usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubos¢ tawy,
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows.
6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie:
- ksztaltu i wymiarow (dlugosé, wymiary wewnetrzne, grubos$¢ scianki - wg dokumentacji
projektowej),
- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatosci betonu na Sciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1), Srednicy pretow i
usytuowania zbrojenia (zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7).
6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatéw
Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji scian przepustu
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Izolacja Scian przepustu powinna by¢é sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami
punktu 5.9.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
m (metr) - dla uktadania prefabrykatow,
m2 (metr kwadratowy) - dla robét powierzchniowych (izolacja, deskowanie),
m3 (metr szescienny) - dla robét objetosciowych (beton itp.),
m3 (metr szescienny) - dla robét ziemnych: wykopow i zasypek,
kg (kilogram) — dla wykonania zbrojenia.
Roboty szczegétowe nalezy wyceni¢ wg cen jednostkowych i cen okreslonych w przedmiarze.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.
- wykonanie poszczegdélnych warstw zasypki przepustu

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- zabezpieczenie scian wykopow,

- pompowanie wody z wykopow

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fundamentu betonowego, wykonanie faw fundamentéw i ich pielegnacje, wykonanie
deskowania,

- montaz prefabrykatéw konstrukcji przepustu
- betonowanie ptyty zespalajgcej
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacijg projektowa,
- wykonanie pozostatych robét przewidzianych w dokumentaciji projektowe;j,
- uporzgdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
dla 1 m przepustu obejmuje:
- przygotowanie podtoza pod przepust, montaz przepustu z prefabrykatéw betonowych, wykonanie
potgczen stykdw rur,
dla 1 m3 robét betonowych - obejmuije:
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- przygotowanie podioza,
- opracowanie receptury betonu,
- opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementow,

- wykonanie Projektu deskowania i rusztowania, wykonanie i montaz deskowania (jezeli jest
przewidziane), wytworzenie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej, w nawilzonym deskowaniu lub $ciance szczelnej wraz z
zageszczeniem,

- pielegnacja betonu,
- rozbiérke deskowania,
dla 1 m2 robét izolacyjnych obejmuije:

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem, zagruntowanie powierzchni
elementéw betonowych,

- dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiatem do izolacji na zimno, utozenie izolacji z

papy termozgrzewalnej,

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatdw poza pas drogowy,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.
dla 1 kg wykonanego zbrojenia - obejmuje:

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

- wygiecie, przyciecie i tgczenie pretdéw (na styk lub na zaktad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

dla 1 m3 wykonanych rob6t ziemnych - obejmuije:

- pogtebienie dna i wykonanie koryta pod przepust,

- zasypanie wykopow,

- przygotowanie podioza z kruszywa i obsypanie przepustu,

- wykonanie pozostatych robét ziemnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

- odwiezienie nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-06711
PN-B-06250
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-EN 933-1:2002

PN-EN 933-4:2002

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementow budowlanych z betonu

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych Beton zwykty

Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu
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PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-24620 PN- Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonéw kruszywowych.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.

Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa,
1990 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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