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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonowych ptytek ostrzegawczych z guzami dla projektu pn.
Budowa potudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska
do ul. Poznanskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem:

- Piyt ostrzegawczych z guzami 30x30 cm barwy zéttej (wykonane z masy barwionej z
polimerobetonu).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plytki ostrzegawcze - pole decyzji - prefabrykowane plyty betonowe ze specjalnie
uksztattowang gorng powierzchnig z wypustkami w ksztalcie stozka sScietego stosowane w celu
zasygnalizowania strefy decyzji. Stuzg do poinformowania osoby niedowidzgcej, niewidomej, ze w
miejscu ich wystepowania jest mozliwos¢ (lub koniecznos$¢) zmiany kierunku, lub za miejscem ich
wystepowania znajduje sie przejscie dla pieszych przez jezdnie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-D-M-
00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
o plyty ostrzegawcze (wykonane z masy barwionej z polimerobetonu),
e piasek na podsypke
e cement do podsypki
e woda.

2.3. Plyty ostrzegawcze

2.3.1. Barwa

Nalezy stosowac ptyty barwy z6ttej.

Wykonawca przed zaméwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki ptyt do ostatecznego
zatwierdzenia barwy i dalszego poréwnania dostarczanych ptyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien
by¢ barwiony w calej masie, w zwigzku z tym kolorystyka ptyt ma ograniczenia technologiczne pod
wzgledem jaskrawosci. Na przyktad dla odcienia maksymalnie zblizonego do koloru zéttego beton winien
by¢ co najmniej o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawej.

2.3.2. Ptytki ostrzegawcze - wymagania techniczne

2.3.3.1. Ksztatt i wymiary wypustek
Ksztalt ptytek kierunkowych symetrycznych iostrzegawczych przedstawiono ponizej.
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Widok pogladowy w perspektywie

Powierzchmia
antyposlizgowa

Rys. Ptytka ostrzegawcza — szczegét powierzchni.

a = 58-60mm, b = 20-22mm, ¢ = 37-39 mm, d = 40-42mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze
h>=4.5mm

A-A
e D_f_b_ 722
RSNy

Rys. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984.
2.3.3.2. Giéwne wymiary piyt
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtownych wymiarow ptytek ostrzegawczych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne phyt [mm] Klasa DHugodd [mm] Szerokosé [mm) Grubodé [mm)

{#nakowanic)

Wymiary podstawy

300w 300 .
Wymiary powierzchni gornej ) +1 +1 =1
297x297 (R

Grubosé (bez wypustek) 80

Uwaga: Tolerancje dlugoscl, szerokosei 1 grubosel zmnigjszone do +1mm

bt =

Radnica pomigdzy dwoma pomiarami dlugosgci szerokosci 1 grubosci te) samej phyty powinna byé mnigjsza

od 2mm

2.3.3.3. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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Tablica 2. Wymagania wobec pfytek, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach kontaktu z
solg odladzajgcg w warunkach mrozu

1 Wiasciwodci fizycene | mechanicene
1.1 Odpormosc na zamrazanic! Ubytek masy po badaniu: wartodé érednia < 1.0 kg/m’,
rozmrazanie z udzialem soli H prey czym kazdy pojedynezy wynik < 1,5 kg'm’
odladzajacveh
1.2 | Wyvtrzymalbosd Klasa Charakterystvezna Kaidy pojedyncey
na zginanie'zrywanie ur wylrz. wytrzymalosc, MPa wynik, MPa
i 5.0 4.0
EM 13748-2:20004
1.3 | Minimalna klasa C 55/07 egodnie 2 norma PN EN 206-1
wytrzyimalose
1.4 Trwalosé ze wergledu na F Mytki maja zadawalajacy trwalosé (wyvirzymalosdy jesli
wytrzymalosd spetnione sy wymagania pki-u 1.2 oraz poddawane sa
| normalne) konserwacyi
1.5 Odpormose na scieranic I Odpomest prey pomiarze na tarcey
Klusn szerokie) sciemey, Biohmego,
adpor- wi zat, G normy wi zal, H nonmy
fiase biasdanie badanie altermatywie
podstawowe
k] < 23 mrm < 20 000 ) 5000 mm?
1.6 | Odpomosic na poshizenigeie Powierzchnia pdma wypustek phyitki winna mied fakiurg
antyposlizgows wysokosel okolo 0.5mm.
Klasa odpomosci na poslizgniecie musi byé co najmnie)
R 12 wedlug DIN 51130
1.7a | Dodatkowe wymaganie Certvfikat baz barier
DIN CERTCO Barrierefrei Gepriifi
DIN 32984:20011-10
L8, | Sila miszczgea 110 Charakterystycene Mimimalne obciazenic
ohelgienic niszezgee [kN| | niszerace kN|
11 HH

Na ptytki ostrzegawcze producent winien zapewni¢ minimum 10 letnig gwarancje na wiasciwosci mecha-
niczne

przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach i przej$ciach dla pieszych.

Poniewaz norma PN-EN 1339 — Betonowe piyty brukowe — w zasadzie nie uwzglednia ptyt bru-
kowych o dodatkowych cechach umozliwiajgcych rozpoznawalnosé ich dotykowo Ilub wzrokowo
producent moze przedstawi¢ deklaracje zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Ptytki nie
mogg mieé¢ jednak wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 4 na pod-
stawie kryteriow normy PN-EN 1339.

2.3.3.4. Aspekty wizualne

Gérna powierzchnia ptytek ostrzegawczych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN 1339
nie

powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna byé zgodna z fakturg zatwierdzo-
nych prébek

pyt.

2.3.3.5. Skiadowanie

Piyty ostrzegawcze powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach drewnianych zamocowane
przez

producenta tak, aby uniemozliwi¢ przesuw i mozliwos¢ uszkodzenia podczas transportu i skladowania.

2.4. Materialy na podsypke cementowo-piaskowg

Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé cementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowania) winien spetniaé nastepujgce wymagania
normy

PN-EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawarto$¢ pytéw - F3, nasigkliwo$é — WA 24 1).

Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna sto-
sowac

wodociggowg wode pitng.

Podsypka winna osiggnag¢ wytrzymatosé R 28 214MPa.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni pltytek ostrzegawczych powinien wykaza¢ sie moz-
liwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparko-tadowarek z osprzetem do przewozu materiatu wewngtrz placu budowy

-zageszczarek do podsypki

- ubijakéw recznych do ubijania ptytek,

-narzedzi brukarskich

- pit mechanicznych do cigcia piyt

-innego jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport ptytek

Ptyty chodnikowe ostrzegawcze betonowe mogg byé przewozone na paletach dowolnymi $rodkami
transportu, po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Plyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa po-
winny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w poditozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaga-
niami podanymi w SST D-04.01.01 ,Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ okoto 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Podbudowa

Ptytki ostrzegawcze powinny by¢ uktadane na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 zgodnie z D-04.04.02.

5.5. Zasady uktadania ptyt ostrzegawczych

Ptyty przy sasiadujgcej nawierzchni z kostki betonowej nalezy uktadaé w taki sposéb, aby ich
gorna krawedz znajdowata sie na poziomie krawedzi sgsiednich elementéw. Przy urzgdzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym pozio-
mie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze
wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Plyty mogg by¢ przycinane. Plytek nie nalezy
dobijaé zageszczarkami ptytowymi — dobijanie wykonaé miotkiem brukarskim poprzez elastyczng prze-
ktadke.

Zaleca sie ukfadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie goérnych krawedzi. Po utozeniu piytek,
spoiny wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
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a) w zakresie betonowych ptyt ostrzegawczych

- deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych piyt,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych plyt wg pktu 2.2.3.,
b) w zakresie innych materiatow
- ew. badania witasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- gtebokosci koryta:
0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm,
0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
szerokosci koryta: £ 5 cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac¢ + 1 cm.

6.3.3. 6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z doku-
mentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST.

6.4. 6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatg czterometrowg co najmniej raz na kazde 5 m 2
utozonego chodnika z wmontowanymi ptytami wskaznikowymi i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 5 m 2 chodnika. Dopuszczalny przes$wit pod tatg nie powinien przekracza¢ 0.5cm.
Réznice wysokosci przylegajgcych krawedzi ptyt, kostki lub kraweznika nie mogg przekraczaé 2mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
5 m2 chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg dwoch sznuréw napietych wzdiuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg raz na dziatke roboczg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 0.5
cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Wypetnienie spoin, powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢. Sze-
rokosc¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 3mm.

6.4.6. Sprawdzenie barwy i desenia utozonych ptyt
Barwa, typ ptyt i desen utozonych ptyt nalezy na biezgco kontrolowaé z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt ostrzegawczych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta pod chodnik,
¢ wykonanie podbudowy
e wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m 2 chodnika z ptytek ostrzegawczych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup i dostarczenie materiatow
utozenie i zageszczenie podsypki
utozenie i ubicie ptytek
wypetnienie spoin, oczyszczenie i pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 197-1Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu po-
wszechnego

uzytku

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na dro-
gach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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