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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych dla projektu pn. Budowa
potudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska
do ul. Poznanskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem bariery segmentowej typu rurowego U-12a.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariery rurowe - przegrody fizyczne oddzielajgce ruch pieszy wykonane z rur stalowych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzgdzeth zabezpieczajgcych ruch pieszy, objetych
niniejszg SST, sa:

— rury stalowe,

— beton i jego skfadniki,

— materiaty do malowania powtok malarskich.

2.3. Rury stalowe

2.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki rur stalowych
Bariery rurowe nalezy wykonywac z rur stalowych okragtych.
Wymiary i najwazniejsze charakterystyki rur nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z ponizszymi tablicami

Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219.

. - —
Srednica zewnetrzna Grubos¢ cianki mm | Masa 1 m rury kg/m I;)opu_szczalne odchy_%k|, %o _
mm Srednicy zewnetrznej | grubosci Scianki
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1 +1,25 +15

Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zim

no wg PN-H-74220.

Srednica zewnetrzna
mm

Grubos$¢ scianki
mm

Masa 1 m rury
kg/m

Dopuszczalne odchyiki, %

Srednica zewnetrzna

Grubos¢ Scianki

60,3

od 7,1 do 10,0

od 9,34 do 12,40

+1,0

+15

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej
przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,
peknieé, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.
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Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny byé proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m diugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy: PN-H-84023-07,
PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

2.4. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania urzgdzen ze stali nalezy uzywac¢ materiaty zgodne z PN-B-10285.

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku,
gdy barwa i polysk odgrywajg istotng role, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone
odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien

wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— szpadli,

— $rodkéw transportu materiatow,

— ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod elementy rurowe w gruncie zwieztym (lecz nie
w terenach uzbrojonych w centrach miast),

— ewentualnych mtotéw (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania,

— sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Elementy rurowe przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania na
Srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé¢ przed pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier zabezpieczajgcych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej zaleceh Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg SST przy wykonywaniu ww. robét naleza:

— wykonanie dotéw pod rury,

— ustawienie elementow rurowych.

5.3. Wykonanie dotéw pod rury

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to doty powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardéw stupka, a gtebokosé od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie elementéw rurowych

Elementy rurowe powinny by¢ ustawione zgodnie z lokalizacjg wskazang w dokumentacji oraz
stabilnie zamocowane w gruncie.
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5.13. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W przypadku malowania barier na miejscu montazu zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w
okresie od maja do wrzes$nia, wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza
od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ metodg natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz
podczas wystepujacej mgly i rosy.

Malowanie powinno odpowiadaé wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inzynier na
wniosek Wykonawcy.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i sSrodowiska, z
niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych
skfadnikéw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producenta zaswiadczenia o
jakosci (atesty) materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowosé wykonania dotéw pod rury,

d) poprawnosc¢ ustawienia elementéw rurowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega
na okresleniu rzeczywistej dtugosci urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzen ochronnych sztywnych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot;

— zainstalowanie urzgdzen bezpieczenstwa w sposéb zapewniajgcy stabilnosc,

— doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub wedtug zalecen Inzyniera,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-10285 Roboty_ malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoinach bezwodnych
2 PN-H-74219 Rury stalovv_e bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
zastosowania
3. PN-H-74220 Ru,ry stalowe bez szwu ciggnione | walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia
4. PN-H-97052 Ochrona_przgc_i k_orOZJq. Ocena p_rzygotowama powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania
5  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne
6. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
10.2. Inne dokumenty
7. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom | - Zasady stosowania

znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr

16, poz. 120).
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