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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zwigzanych z wykonaniem $cianek
oporowych z elementéw prefabrykowanych typu ,L” dla projektu pn. Budowa potudniowe;j
obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul.
Poznanskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem $cianek oporowych prefabrykowanych typu ,L”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Scianka oporowa prefabrykowana - element utrzymujgcy w stanie statecznosci uskok na-
ziomu gruntow rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu scianek oporowych, objetymi niniejszg SST, sa:
— zelbetowe elementy prefabrykowane,

— materialy izolacyjne,

— materiaty do wykonania odwodnienia za $ciankg oporows.

2.3. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢é zgodne z dokumenta-
cja projektowa. Odchyiki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 wediug 7
klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne
pory o gtebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i
dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie
moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

Elementy nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu. Poszczegol-
ne rodzaje elementéw powinny by¢ skladowane oddzielnie.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolacji $cianek oporowych mozna stosowac nastepujgce materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,
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b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wtasciwej powtoki izola-
cyjnej wg PN-B-24622,

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625,

d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

e) pape asfaltowag na wtdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,

f) inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednost-
ke.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Materialy do wykonania odwodnienia za scianka oporowg

Warstwy filtracyjne za $ciankg oporowg mogg by¢ wykonywane z materiatow takich jak zwir, mie-
szanka, piasek gruby i sredni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716 i PN-B-11111.

Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania scianek oporowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania scianek oporowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

ubijakéw recznych i mechanicznych,

tadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania $cianek oporowych

Scianki oporowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Scianki oporowe nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i
badan przy odbiorze.

5.3. Wykopy fundamentowe

Wykopy pod scianke oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie
wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko
do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajgcych
sie nalezy wykonywaé¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznos$¢ lub stosowaé inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej.
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Dopuszczalne odchyiki wymiaréw wykopu wynosza:

— wplanie + 10 cmi-5cm,

— rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca
budowy.

5.4. Izolacja $cianek oporowych

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z SST. |zolacje wykonuje sie na powierzchni Scianki od strony
gruntu lub materiatu zasypowego.

Izolacje wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie sciany materiatow izola-
cyjnych okreslonych w pkt 2.4.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggta powtoke przylegajgcg do powierzchni
Sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczenh, spekan, pecherzy
itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izo-
lacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposéb wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczacé:

— przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac
sie recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgce;j.

5.6. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczaé przed powstawaniem obszaréw bezodpty-
wowych.

Spadek powierzchni terenu powyzej Sciany oporowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pa-
sie 0 szerokosci 1,5 m przylegajgcym do $ciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za $ciankg oporowg powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, a
w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, przy uzyciu innych rozwigzan zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Warstwe filtracyjng pionowg zaleca sie stosowac¢ w przypadku zasypow z gruntéw piaszczystych.
Warstwe ukosng - w celu eliminacji nadmiernego cisnienia sptywowego wody w porach, w stabo
zageszczonym zasypie, natomiast jednoczesnie warstwe poziomg i pionowg (lub uko$ng) nalezy
stosowaé w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniami
PN-B-03010.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania scianek oporowych

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentaciji pro-
jektoweyj:

a) rzednych wierzchu $ciany + 20 mm,

b) rzednych spodu + 50 mm,

c) w przekroju poprzecznym +20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu)
nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni scianki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzac z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.
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6.3. Kontrola izolacji $cianki oporowej

Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna byé sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wyma-
ganiami punktu 5.4.

6.4. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu $cianek oporowych

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za $ciankg oporowg nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.

6.5. Kontrola prawidlowosci wykonania robét odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za $ciankg oporowg oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzaé
zgodnie z punktem 5.6.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé roze-
brane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej $cianki oporowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw-
ne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m $cianki oporowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robat,
— wykonanie robot ziemnych,
— ulozenie Scianki oporowe;j:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe;j,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

3. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

5. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

6. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wtékninie przyszy-
wanej
BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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