Budowa pofudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej
D - 09.01.01 - Zielenh drogowa

D -09.01.01

ZIELEN DROGOWA

321



Budowa pofudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej
D - 09.01.01 - Zielenh drogowa

322



Budowa pofudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej
D - 09.01.01 - Zielenh drogowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zwigzanych z wykonaniem nasadzen zieleni
drogowej dla projektu pn. Budowa potudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi
powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z sa-
dzeniem drzew oraz krzewow na terenie ptaskim i skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korze-
niami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkétce z pnia-
mi 0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang ko-
rona.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy

2.2.1. Drzewa i krzewy

Dla wszystkich projektowanych drzew i krzewdw zaleca sie zastosowanie wysokogatunkowego
materiatu. Drzewa powinny mie¢ dobrze wyksztatcong, foremng i proporcjonalng w stosunku do
wielkosci i grubosci pnia korone oraz prosty pien bez widocznych uszkodzen.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac

nastepujgce cechy: pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany, przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien
by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne, u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew iglastych, bryla korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, pedy korony u drzew nie powinny byé
przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca
szczepienia, slady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory
na korzeniach i cze$ciach naziemnych, martwice i pekniecia kory, uszkodzenie pgka szczytowego
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przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej, szkodzenie lub przesuszenie bryty korze-
niowej, zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

3. SPRZET
Narzedzia wykonywaé nalezy reczne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢
w pojemnikach.

Drzewa mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego plan nasadzen.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia wykopaé¢ dét o wielkosci stosownej do umieszczenia w nim
bryty korzeniowej. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty nie mniejsze niz 50x50x70 cm (w zaleznosci od
wielkosci bryty korzeniowej), zaprawione ziemig urodzajng, z zelem utrzymujgcym wilgotnos¢ i
drenazem do podlewania. D6t wypetni¢ warstwg ziemi urodzajnej i dopiero wéwczas przystgpi¢
do osadzenia drzewka.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig€. Przy sadzeniu drzew formy
piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik Korzenie roslin zasypywac syp-
kg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢. Drzewa formy piennej nalezy
przywigzac do palika tuz pod korong. Wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wyso-
kosci pnia posadzonego drzewa, palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych
wiatrow.

Kazde drzewko nalezy zabezpieczyé trzema toczonymi i impregnowanymi palikami potgczonymi
poprzeczkami z pétwatkdw i ustabilizowaé pnie poprzez przywigzanie tasmg ogrodniczg do stela-
za;

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu) polega na: podlewaniu, od-
chwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostéw korzeniowych, poprawianiu misek, okopczykowa-
niu drzew i krzewdw jesienig, rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek, wymianie
uschnietych i uszkodzonych drzew, wymianie zniszczonych palikow i wigzadet, przycieciu ztama-
nych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

324



Budowa pofudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej
D - 09.01.01 - Zielenh drogowa

- wielkosci dotkéw, zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

- zgodnosci obsadzenia ze zleceniem w zakresie miejsc sadzenia i gatunkéw sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z zamowieniem,

- wykonania misek przy drzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jesli
odbidr jest na jesieni,

- prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie haruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa i krzewoéw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: opracowanie planu nasadzen, wyznaczenie miejsc sadzenia, wyko-
panie i zaprawienie dotkéw ziemig urodzajna,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robat,

- pielegnacje posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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