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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg
przepustu pod zjazdem z rur spiralnie karbowanych o $rednicy 400mm dla projektu pn. Budowa
potudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska
do ul. Poznanskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wymagania zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
przepustéw pod zjazdami z drogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 400mm
o dtugosci zgodnie z projektem. Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie umocnieh wylotéw i
wylotow.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zarzgdzajgcym droga.

Scianka czolowa przepustu — konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i
podtrzymujgca nasyp zjazdu.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i
skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie
dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscia
na benzyne.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST oraz z aprobatg techniczng IBDiM. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw
wedtug zasad niniejszej SST:

- rury polietylenowe spiralnie karbowane o wysokiej gestosci o srednicy 400 mm z zatgczonym
atestem ich wykonania,

- piasek oraz chudy beton do wykonania tawy pod rury powinna odpowiada¢ normie PN-B-11111:
1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir i mieszanka”

- materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie z brukowca — kamienia polnego.
Rury muszg posiada¢ aprobate techniczna.
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2.3. Skladowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz zigczki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu. Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne,
umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na catej diugosci rury. Rury mozna sktadowac
warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami
prostopadtymi wzgledem siebie. Ukfadanie mozna wykonywac¢ z podpérkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpoérek musi by¢ taki, aby nie
wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
SST nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu potrzebnego do wykonania zadan
objetych zaméwieniem. Wykonawca moze dokona¢ swobodnego wyboru sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem. Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy
dopuscié¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robé6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowag i ST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow,
wykonanie tawy i podsypki pod rury,
utozenie rury na tawie,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wykohnczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw
krawedziowych. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi.

5.4. Wykopy

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod tawe fundamentowg powinien by¢ dostosowany do
wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy
wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania
przepustu.
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5.5. Ltawa fundamentowa pod przepust

Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej warstwie chudego betonu C8/10 oraz
warstwie podsypki (ftawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa
naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci rownej
wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

- dla wymiardow w planie £ 5 cm,

- dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.6. Utozenie rur przepustu na fawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustu. Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, Rure przepustu po utozeniu nalezy
ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania
przepustu. Mozna dokonaé¢ tego podsypka wspierajgcg. Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny
skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7 Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu zaleca sie
wykona¢ mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub
piaskiem gruboziarnistym. Za zgodg Inzyniera, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub gruntu
rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

- réwnomiernie i rownoczes$nie z obu stron przepustu,

- warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika
zageszczenia = 0,98,

- ze zwroceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, ukfadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad fawa.
Materiat na podsypke wspierajgcg powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa
0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

Wylot i wlot przepustu wykona¢ w umocnieniu kamieniem polnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.3. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
—rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy,

—usytuowanie fawy w planie,

—rzedne wysokosciowe,

—grubosc¢ tawy,

—zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny

koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.2 Cena wykonania Robét

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

—roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

—zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
—wykonanie taw fundamentowych,

—ufozenie rur przepustu,
—wykonanie zasypki i zageszczenie,

—umochnienie wlotéw i wylotéw,

—uporzgdkowanie terenu,
—przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2
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4,
5

© N

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

BN-77/8931-12
PN-B-11111: 1996
PN-B-04481:1988
PN-B-06251:1963
PN-B-06253:1961
srodowisku

PN-B-06712:2004
PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997
ocena

PN-B-24622:1998
PN-B-32250:2004
PN-C-96177:1958
PN-D-95017:1989
PN-D-96000:1975
PN-S-96012:1997

BN-6731-08:1988
BN-6751-01:1979
tasmie aluminiowej
BN-6751-03:1988
BN-6753-04:1968
BN-9191-01:1974

Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntow

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir i mieszanka
Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w

agresywnych woéd gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykite

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

zgodnosci

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Cement. Transport i przechowywanie

Materialy do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na

Papa asfaltowa na welonie z witékien szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych
Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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