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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zwigzanych z wykonaniem Sciekéw z
betonowej kostki brukowej dla projektu pn. Budowa potudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem $cieku z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, szer. 20 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek uliczny - element konstrukciji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowe;j).

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
Poszczegodlne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna spetniaé wymagania zawarte w SST D-05.03.23a ,Na-
wierzchnia z betonowej kostki brukowej”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Przed przystgpieniem do wykonania robét Inzynier sprawdzi zgodno$é przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami SST.

3.2. Sprzet do wykonania scieku

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne zasady transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
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Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyc linie kraweznika i 0§ scieku zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie kraweznikow

Wykonanie wykopu pod tawe, fawy betonowej dla scieku przykraweznikowego oraz ustawienie
kraweznikow na fawach powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz postanowieniami
SST D-08.01.01 ,Krawezniki i oporniki”.

5.4. Wykonanie $cieku z betonowej kostki brukowej

Ogdlne wymagania dotyczace ukfadania betonowej kostki brukowej podano w SST D-05.03.23a
.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej”.

Rodzaj i wymiary $cieku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Sciek nalezy wykonaé
z 2 rzedow betonowej kostki brukowej, obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni o 1 cm.
Na fawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg o grubosci zgodnej z doku-
mentacjg projektowg i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej”.

Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ sciek, z zachowaniem wymaganej w dokumentacji projek-
towej niwelety Scieku. Szerokosé spoin miedzy poszczegélnymi kostkami nie powinna przekra-
cza¢ 12 mm. Utozong kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Kostki pekniete nalezy wymienic¢ na cate.

Wypetnienie spoin nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami podanymi w SST D-05.03.23a ,Na-
wierzchnia z betonowej kostki brukowej”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikoéw
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych

w SST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej”.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania Scieku z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg SST:

— pomierzenie szerokosci spoin;

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania);

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod fawe,

— wykonana tawa,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robat,

— wykonanie wykopu pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— pielegnacje betonu i ew. rozbiérke szalunku,

— wykonanie podsypki,

— utozenie $cieku z betonowej kostki brukowej, z wypetnieniem spoin i pielegnacjg scieku,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

319



Budowa pofudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej
D - 08.05.02 - Scieki z betonowej kostki brukowej

320



