Budowa pofudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej
D - 08.05.00 - Scieki z elementéw prefabrykowanych

D - 08.05.00

SCIEKI Z ELEMENTOW PREFABRKOWANYCH

307



Budowa pofudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej
D - 08.05.00 - Scieki z elementéw prefabrykowanych

308



Budowa pofudniowej obwodnicy miasta Pobiedziska
od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej
D - 08.05.00 - Scieki z elementéw prefabrykowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z
elementow prefabrykowanych dla projektu pn. Budowa potudniowej obwodnicy miasta
Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznanskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem scieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych betonowych (50x20/15x50cm)
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm i tawie betonowej z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek drogowy korytkowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikow.

1.4.2. Sciek drogowy tréjkatny - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opa-
dowych z nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikow.

1.4.3. Sciek terenowy (skarpowy) - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy
do odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz przylegtego terenu do
odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Prefabrykat - element prefabrykowany — czesé konstrukcyjna wykonana w zakfadzie prze-
mystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie sie Sciekiem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi hormami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze
zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé¢ wybrane
przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pézniej niz 3 tygodnie.

2.2. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekdw powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekdw,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do wykonania prefabrykatéw i elementéw wy-
lewanych na mokro nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 4%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5mm.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni elemen-
téw nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
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— na dtugosci £10mm,

— na wysokosci i szerokosci £3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skltadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzo-
nym i dobrze odwodnionym.

2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin
Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

a) dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i
z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-EN-12620:2004, wody wg PN-EN
1008,

b) dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-EN-12620:2004, wo-
dy wg PN-EN 1008.

2.4. Lawa betonowa

’rézla\lwzeot%eionowq pod Sciek prefabrykowany nalezy wykonaé¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Elementy prefabrykowane powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrze-
ni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na pale-
tach transportowych. Kruszywo nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w
warunkach zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i
frakcji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg PN-EN 197.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaga-
niom wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania scieku

Roboty mozna wykonywa¢ recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

b) wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Elementy betonowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je ukfada¢ na podkia-
dach

i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podiuznej srodka transportowego. Sposdéb
ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy po-
winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposoéb trwaty co
najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

a) oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
b) znak wytworni,
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c) date produkgciji.
d) Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
e) Zasady transportu cementu wg PN-EN 196.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ i o$ $cieku zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane beda recznie.

5.3. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania $cieku nalezy wykona¢ na podsta-
wie Dokumentaciji Projektowej.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie betonowej tawy

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materia-
téw, zaakceptowana wczesniej przez Inspektora nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1 ,Beton zwykty”.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana fawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej tawie wykonaé podsypke cementowo-piaskowg o grubosci po zageszczeniu
zgodnej z Dokumentacjg Projektowg dostosowanej do wymaganych rzednych sciekéw. Podsypke
wyprofilowac i zagesci¢ ubijakiem recznym lub mechanicznym.

5.3. Ulozenie scieku z prefabrykatow

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw $cieku wykonane bedg recznie. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz prze-
strzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych $cieku. Wykonany sciek nalezy obsypa¢ grun-
tem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagescic.

5.5. Wypetnienie spoin poprzecznych miedzy prefabrykatami

Spoiny szerokosci 1+2cm pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo - piaskowg, przy uzyciu 300kg cementu na 1m? piasku. Materialy do wykonania za-
prawy opisano w punkcie 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Badania na etapie akceptacji materiatéw do robét

Prefabrykat $cieku powinien posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw Scieku na etapie
akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest
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zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera 6 sztuk prefabrykatéw
(po 3 dla kazdego rodzaju scieku) dla przeprowadzenia w laboratorium Inzyniera nastepujgcych
badah:

a) wytrzymatosé betonu na Sciskanie,

b) nasigkliwo$¢ betonu,

¢) odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Pozostate materiaty uzyte do wykonania Scieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST, pod
wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola dostaw materiatéw prowadzona na biezgco przez Inzyniera. Kontrola wykonania $cieku
polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Kontroli podlega zgodnos¢ spadkow
utozonego scieku z Dokumentacjg Projektowg. Kontrole przeprowadzi¢ przez niwelacje.

6.4. Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1cm na kazde 100m wy-
konanego Scieku,

b) réwnos¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8cm pomiedzy powierzchnig
Scieku,

a fatg czterometrowa,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykona-
nego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o
t1cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) wykonanego $cieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodline ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1 m Scieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
— wykonanie koryta pod $ciek,

— wykonanie fawy betonowej,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

— ulozenie prefabrykatow Scieku,

— wypehienie spoin miedzy prefabrykatami zaprawg cementowo-piaskowa,

— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

— wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw sciekdow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

2. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
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o

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, par-
kingow i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania.

PN-EN-12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka.
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