Przedmiar roboét

Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Krempnej - Zewnetrzna instalacja
oswietlenia

Obiekt lub rodzaj robot KOD CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KOD CPV: 31527200-8 O$wietlenie zewnetrzne
KOD CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Lokalizacja: Zespét Szkot w Krempnej Krempna 45, 38-232 Krempna, dziatka nr 35
Inwestor: Urzad Gminy Krempna, Krempna 85, 38-232 Krempna

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2017-10-20 mgr inz. Grzegorz Byczek , Projektant
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét
1. Ziemna zewnetrzna instalacja o$wietlenia terenu
2. Budowa uktadu sterowania o$wietlenia
5. Budowa kompletnych stanowisk stupowych
7. Pomiary pomontazowe, dokumentacja powykonawcza
Przedmiar robét
Nr Podstawa [ Opis robot Jm llosé
Kosztorys Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Krempnej - Zewnetrzna
instalacja oswietlenia
1 Element Element
11 |KNNRS5/M101/7 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze inne niz betonowe, Fi 37'mm m 14
’ﬁ KNNR5/203/8 |Przewody kabelkowe wciggane do ruriw kanaty zamkniete, kanaty, przekroj do 50'mm2 - YDY 5x10 m 14
13 |KNNRS5/701/4 |Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-1l
Wyliczenie ilosci robét:
159*0,4%0,9 57,240000
RAZEM:: 57,240000m3 57,240
14 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0.4'm
Krotnos¢=2 Im 188
15 |KNNRS/702/4 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii |-l m3 57,24
16 |KNNR5/707/1 |Uktadanie kabliw rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5'kg/m, przykrycie folig - YAKXS4x35mm2 ‘
1 F——
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM: 0,000000{m 159
1.7 |KNNRS5/706/1 !UIoZenLe rur ostonowych PVC do Fi 140'mm - DVR 75mm m 18
18 |KNNR5/713/1  |Uktadanie kabliw rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0.5'kg/m - YAKXS4x35mm2 1
|Krotnos¢=11 [m 15
19 | KNNR5/1001/2 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300 kg, - aluminiowy 12m
(1) szt
110 |KNNR5/M1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg - WN szt
111 |[KNNR5/1004/1 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie - Oprawa LED ILSE 200W 5000K Emin. = 2390Im IP6&| szt 28
1.12 |[KNNR5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki,
(2) wysokos¢ latarn do 10'm, przewody kabelkowe kpl 28
1.13 |KNNR5/407/2 JOspr?_et modufowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy |szt 1
114 |[KNNR5/405/7 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa do 20 kg - [
Skrzynka sterownicza min 1P 65 + zamek - wyposazona zgodnie z rys nr 2 iszt 1
115 |KNNR5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m | 125
116 |KNNR5/1302/3 |Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiege napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy ELodcinek 7
1.17 |KNNRS5/1304/3 |Badaniaipomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznoséci zerowania, instalacja odgromowe'
pomiar pierwszy szt 1
118 |KNNR5/1304/4 |Badaniaipemiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowz‘
pomiar kazdy nastgpny {szt 5
1.19 |KNNR5/1305!1 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowego, proba \
1 |pierwsza |proba | 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu ! J.m. } llos¢
1.|Robotnicy [r-.g [ 172,40805
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): | 172,40805

Zestawienie materiatow

Lp.- Nazwa materiatu \ J.m. l llosé
1. [Bednarka ocynkowana St0S 25x4 ' mm fm ] 130
2 |Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek /Il |m2 { 66,78
3.|Fundament prefabrykowany do stupa 10m iszt 6
4. |Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV m 182,52
5.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi |sz1 17,22
6.|Oprawa oprawa LED ILSE 200W 5000K Emin. =2390Im IP65 kpl 28
7 |Piasek naturalny do nawierzchni drogewych m3 l 21,056
8. |Przewdd YDY 450/750V 3x1,5'mm2 m | 336
9. |Przewod YDY 450/750V 5x10,0'mm2 Im | 14,56
10.|RuraDVRFi75 [m ‘ 18,72
11.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 37 Im ‘ 14,56
12.|Skrzynka minimum IP65 + zamek, wyposazona zgodnie z rysunkiem nr 3 szt | 1
13.|Stup aluminiowy 12m szt ‘ 6
14.|Tablica bezpiecznikowa stupowa x3 szt 6
15. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg ] 2,02665
16. \Whkiadki topikowe 4A |szt | 12
17.|Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy S$303 C25A Iszt | 1
18. |Wysiegnik alum. do stupa 12m [szt 1 6
19.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 Wszt | 574

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu l J.m. E llosc
1_|Ciagnik kofowy (1) ‘mg | 075465
2.|Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37kW/50KM (1) Img | 3,4344
3. Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15'm3 (1) !m-g \ 9,066
4. | Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) ‘m—g ‘ 26,02
5.|Przyczepa diuzycowa im-g 24
6.|Przyczepa do przewozenia kabli Im-g 0,91365
7.1Samochod samowytadowczy (1) m-g 3,008
8.|Srodek transportowy (1) m-g 14,97165
9.|Zuraw samochodowy (1) lm-g | 814065
Razem m-g (z dokfadnoscig do zaokraglen): | 68,709
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