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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krempnej
PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ im. | Poszcz. | Razem

ROBOTY ZIEMNE POD BOISKO WIELOFUNKCYJNE

.

KNR-W 2-
01 0114-02
analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placoéw postojowych

<Wykop linowy (tawy, rurociagi) ze skarpami>
poz.2/10000

ha

ha

0,210

RAZEM

0,210

N

KNR 2-01
0126-01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocg spycharek
poz.34*120%

m2

m2

2 095,682

RAZEM

2 095,682

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 ecm
poz.2

2 095,682

RAZEM

2 095,682

DRENAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15
m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km

[Przyjeto 80% robét wykonywanych mechanicznie]

b=0,40<Szerokos¢ dna wykopu w [m]> = 0,4

h=0,40<Glebokos$¢ wykopu w [m]> = 0,4

m=0,5<Nachylenie skarpy 0,5-grunt spoisty; 1,0-skaty i wietrzliny; 1,25
grunty matospoiste, gliniaste; 1,50-grunty sypkie> = 0,5
B=b+2*h*m<Szeroko$¢ gory wykopu w [m]> = 0,8

V=(B+b)/2*h<Objetos¢ 1 mb wykopu w [m3]> = 0,24

\V*poz.6

b1=0,40<Szerokos¢ dna wykopu w [m]> = 0,4

h1=0,40<Gtebokos¢ wykopu w [m]> = 0,4

m1=0,5<Nachylenie skarpy 0,5-grunt spoisty; 1,0-skaly i wietrzliny; 1,25

grunty matospoiste, gliniaste; 1,50-grunty sypkie> = 0,5

B1=b1+2*h1*m1<Szerokosé géry wykopu w [m]> = 0,8

V1=(B1+b1)/2*h1<Objetos¢ 1 mb wykopu w [m3]> = 0,24
V1*p0z.8*80%

ObwodKotaD(0,70)*1,00*poz.11*80%

A (obliczenia pomocnicze)

poz.4A*80%

m3

60,120

60,494

KNR 2-01
0301-01

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robét wykonywanych recznie)

poz.4A*20%

m3

m3

15,124

RAZEM

15,124

KNR 2-28
0703-03

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 100-125
mm

122,50+128,00

m

250,500

RAZEM

250,500

KNR 2-18
0501-01

Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm
[Podsypka]
0,40*poz.8

m2

ma2

24,960

RAZEM

24,960

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichawe z PVC o $r. nom.
150 mm
62,40

62,400

RAZEM

62,400

KNR 2-18
0501-02

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm
[Obsypkal
0,40*poz.8

m2

m2

24,960

RAZEM

24,960

10
d.2

KNR 2-18
0501-03

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm
[Zasypka]
0,40*poz.8

m2

ma2

24,960

RAZEM

24,960

11
d.2

KNR-W 2-
18 0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r 315-425 mm - zamkniecie stoz-
kiem betonowym

[Studzienki drenazowe posrednie z PVC o ér 315 mm z zamknieciem stoz-

kiem betonowym]
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krempnej

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w goto- |m3
d.2|0610-10 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
[8-16mm]
poz.6*PoleTrapezu(0,30;0,40;0,40) m3 35,070
RAZEM 35,070
13|KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero- |m
d.2|0101-01 kosci w Swietle 100 mm i wysokoéci do 100 mm: klasa obcigzenia A15
15,00+15,00 m 30,000
RAZEM 30,000
3 OBRZEZA BETONOWE WOKOL BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 [m3
d.3|0201-01 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
[Przyjeto 80% robot wykonywanych mechanicznie]
(poz.16+poz.18*(0,15+0,06))*120% 26,013
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,013
poz.14A*80% m3 20,810
RAZEM 20,810
15|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- [m3
d.3[{0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robot wykonywanych recznie]
poz.14A*20% m3 5,203
RAZEM 5,203
16[KNR 2-31  [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3]0402-04
poz.17*0,20*0,30 m3 10,574
RAZEM 10,574
17|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.3|0407-03 nieniem spoin piaskiem
58,02+58,02+30,10+30,10 m 176,240
RAZEM 176,240
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci pe zagesz- |m2
d.3|0114-05 czeniu 15 cm
poz.17*0,30 m?2 52,872
RAZEM 52,872
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; |m3
d.3{0320-0101 |gtebokosc do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
poz.14A-(poz.16+poz.18*(0,15+0,06)) m3 4,336
RAZEM 4,336
20[KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  [m?3
d.3]0236-01
poz.19 m3 4,336
RAZEM 4,336
4 OBRZEZA BETONOWE WOKOL BIEZNI
21{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.4|0201-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosc do 1 km
[Przyjeto 80% rabat wykonywanych mechanicznie]
(p0z.23+p0z.25*(0,15+0,06))*120% 7,058
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,058
poz.21A*80% m3 5,646
RAZEM 5,646
22|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.4|0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robat wykonywanych recznie]
poz.21A*20% m3 1,412
RAZEM 1,412
23|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4]10402-04
02.24*0,20*0,30 m3 2,869
RAZEM 2,869
24[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.4(0407-03 nieniem spoin piaskiem
2*21,75+2*1,50+1,32 m 47,820
Krempna - boisko wielofunkcyjne KST 37
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krempne;j
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 47,820
25]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.4]/0114-05 czeniu 15 cm
poz.24*0,30 ma2 14,346
RAZEM 14,346
26(KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II: [m?3
d.4|0320-0101 |(gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
poz.21A-(poz.23+p0oz.25*(0,15+0,06)) m3 1,176
RAZEM 1,176
27|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il |m3
d.4{0236-01
poz.26 ms3 1,176
RAZEM 1,176
5 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.5|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.34 m2 1746,402
: RAZEM 1746,402
29|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o |m2
d.5]10101-01 szer.50m
poz.34 m2 1746,402
RAZEM 1746,402
30]KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za-  |m2
d.5|0104-03 geszczanie mechaniczne - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.34 m2 1746,402
RAZEM 1746,402
31{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.5|0114-05 czeniu 15 cm
[31,5-63 mm]
poz.34 m2 1 746,402
RAZEM 1746,402
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.5|0114-07 czeniu 8 cm
[0- 31,5 mm]
poz.34 m?2 1746,402
RAZEM 1746,402
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5|0114-08 grubosci po zageszczeniu
[Miat kamienny 0-4mm]
Krotnosé = 3
poz.34 m?2 1746,402
RAZEM 1746,402
34 Nawierzchnia poliuretanowa + zasypka z granulatem EPDM wraz z liniami |m2
d.5|analiza indy-
widualna
30,10*58,02 m2 1746,402
RAZEM 1 746,402
6 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIA BIEZNI
35(KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
2*1,32*0,20%0,30 m3 0,158
RAZEM 0,158
36 Belka krawedziowa 10x12 malowana na biato mb
d.6|analiza indy-
widuaina
21,32 mb 2,640
RAZEM 2,640
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.43 m2 28,710
poz.44 m2 22,400
RAZEM 51,110
38[KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o [m2
d.6/0101-01 szer.50m
poz.43 m2 28,710
poz.44 m2 22,400
RAZEM 51,110
Krempna - boisko wielofunkcyjne KST af7
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krempnej
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?
d.6]|0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.43 m2 28,710
poz.44 m2 22,400
RAZEM 51,110
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.6]|0114-05 czeniu 15 cm
[31,5-63 mm]
poz.43 m?2 28,710
poz.44 m2 22,400
RAZEM 51,110
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.6|0114-07 czeniu 8 cm
[0- 31,5 mm]
poz.43 m2 28,710
poz.44 m2 22,400
RAZEM 51,110
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.6|0114-08 grubosci po zageszczeniu
[Miat kamienny 0-4mm]
Krotnosé = 3
poz.43 mz2 28,710
poz.44 m2 22,400
RAZEM 51,110
43 Nawierzchnia poliuretanowa + zasypka z granulatem EPDM wraz z liniami |m2
d.6|analiza indy-
widualna
1,32°21.75 m?2 28,710
RAZEM 28,710
44|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i [m2
d.6|0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
[Piaskownica skoku w dal]
8,00*2.80 m2 22,400
RAZEM 22,400
45|KNR 2-31  [Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.6|0104-02 zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnosé = 20
poz.44 m2 22,400
RAZEM 22,400
7 WYPOSAZENIE W URZADZENIA SPORTOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
46 {KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.7]0201-01 m3 w gruncie kat. I-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km
[Przyjeto 80% robot wykonywanych mechanicznie]
poz.49*120% 5184
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,184
poz.46A*80% m3 4,147
RAZEM 4,147
47|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- |m3
d.7]0301-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robét wykonywanych recznie]
poz.46A*20% m3 1,037
RAZEM 1,037
48|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.7[0290-02 zebrowane
[Przyjeto zbrojenie stop fundamentowych ogrodzenia w ilosci 50kg stali na
1m3 betonu]
poz.49*50/1000 t 0,216
RAZEM 0,216
49|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem  |m3
d.7]0203-01 pompy do betonu
[Fundamenty stupkéw i stojakow]
Koszykéwka |2*0,80*0,80*1,20 m3 1,536
Pitka nozna |4*0,50*0,50*1,20 m3 1,200
Pitka reczna |4*0,50*0,50*1,20 m3 1,200
Tenis ziem- |2*0,40*0,40*1,20 m3 0,384
ny/Siatkdw-
ka
Krempna - boisko wielofunkcyjne. KST 517
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krempnej
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,320
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; [m?3
d.7]0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
poz.46A-(poz.49) m3 0,864
RAZEM 0,864
511KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.7(0236-01
poz.50 m3 0,864
RAZEM 0,864
52|Dostawa i  [Bramki stacjonarne do pitki noznej szt.
d.7|montaz
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|Dostawa i |Stupki wolnostojgce do siatkowki kpl.
d.7|montaz
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54|Dostawa i |Stupki wolnostojgce do tenisa ziemnego kpl.
d.7|montaz
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
55|Dostawa i |Stojak stalowy ocynkowany do koszykowki jednostupowy szt.
d.7|montaz
analiza indy-
widualna
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
8 PILKOCHWYTY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poi. tyzki 0.15 |m3
d.810201-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km
[Przyjeto 80% robat wykonywanych mechanicznie]
poz.59*120% 4,320
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,320
poz.56A*80% m3 3,456
RAZEM 3,456
S57|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- |m?3
d.8{0301-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robét wykonywanych recznie]
poz.56A*20%*120% m3 1,037
RAZEM 1,037
58[KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t
d.8]0290-02 zebrowane
[Przyjeto zbrojenie stop fundamentowych ogrodzenia w ilosci 50kg stali na
1m3 betonu]
poz.59*50/1000 t 0,180
RAZEM 0,180
58|KNR 2-02  [Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem | m?3
d.8|0203-01 pompy do betonu
[Fundamenty stupkow i stojakow]
2*6*0,50*0,50*1,20 m3 3,600
RAZEM 3,600
60[{KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; [m3
d.8|0320-0101 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
poz.56A-(poz.59) m3 0,720
RAZEM 0,720
61|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il |m3
d.8{0236-01
poz.60 m3 0,720
RAZEM 0,720
Krempna - boisko wielofunkcyjne. KST 6/7
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krempnej
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62[KNR 2-23  |Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - pitkochwyt m
d.8(0401-03
analiza indy-
widualna
2*15,00 m 30,000
RAZEM 30,000
9 MALA ARCHITEKTURA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
63|Dostawa i  |Lawka metalowo-drewniana z oparciem szt
d.9|montaz
analiza indy-
widualna
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
B4(Dostawa i |Kosza na $mieci z zadaszeniem przeciwdeszczowym szt
d.9|montaz
analiza indy-
widualna
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
65|Dostawa i  [Tablica informacyjna - regulamin boiska wielofunkcyjnego szt
d.9|montaz
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 ODWO?Z | SKEADOWANIE ZIEMI
66(KNR 4-04  |Zatadowanie urobku koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg [m3
d.10{1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
analiza indy-
widualna
poz.2*(0,15+0,20) m3 733,489
poz.4A m3 75,618
poz.14A-poz.19 m3 21,677
poz.46A-p0oz.50 m3 4,320
poz.56A-poz.60 m3 3,600
RAZEM 838,704
67|KNR 4-04  [Wywiezienie urobku z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
d.10{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km
1103-05
analiza indy-
widualna
poz.66 m3 838,704
RAZEM 838,704
Krempna - boisko wielofunkcyjne KST 777

Normz PRO Wersia 4.44b Nr serviny: 25524



